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INOVATÍVNE  RIEŠENIA 
PRE PROFESIONÁLOV  

NA CELOM SVETE

Nech sa nachádzate kdekoľvek a robíte čokoľvek, v jednom si môžete byť istí – spoločnosť Hunter 

ponúka profesionálne výrobky, ktoré vám pomôžu uspieť. Už viac ako 30 rokov sa venujeme 

vývoju priemyselných inovácií a vylepšeniam výrobkov určených na efektívne zavlažovanie. Na 

nasledujúcich stranách nájdete naše odporúčané kombinácie výrobkov na šetrenie vodou, ktoré 

pomôžu vám a vašim zákazníkom šetriť vodu pri rezidenčnom a komerčnom zavlažovaní, zavla-

žovaní športových trávnikov, mikro zavlažovaní a zavlažovaní golfových ihrísk. Začína to našimi 

tryskami MP Rotator® a končí pokrokovými riadiacimi jednotkami. Naše osvedčené výrobky na 

šetrenie vodou vám pomôžu vytvoriť nádherné plochy a usporiť vodu. Či už ste fanúšikom jedné-

ho z našich bestsellerov ako PGP® Ultra alebo ste verný zákazník celej našej značky – s radosťou 

sa staneme vaším partnerom a poskytneme vám profesionálne riešenia, ktoré budete potrebo-

vať. 





Predstavenie výrobkov
Systémy na šetrenie vodou Rotačné postrekovače s reguláciou tlaku

Eco-Wrap™

Osvedčené výrobky na šetrenie vodou – kolekcia vý-

robkov, ktoré navzájom spolupracujú na maximálne 

efektívnom zavlažovaní. Pozrite si naše odporúčané 

výrobky pre rôzne druhy použitia.  
Strana 6

Naše 10 cm postrekovače PGP® Ultra a 10/15 cm 

rotačné postrekovače I-20 sú odteraz dostupné so 

zabudovanou reguláciou tlaku, ktorá znižuje vysoký 

vstupný tlak, zabraňuje tvorbe hmly a pomáha tak 

dosahovať optimálnu efektivitu.  
Strana 28

Profesionálne hadice na kvapkové zavlažovanie 

obalené vlnou prepravia vodu rýchlo na miesto 

určenia a rovnomerne ju rozptýlia pod trávnikom, 

v záhradách a okolo kríkov a stromov.  
Strana 135

OSVEDČENÉ  
ŠETRENIE  

VODOU
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Rezidenčné zavlažovacie systémy Hunter kombinujú efektivitu, úspory vody 

a jednoduché používanie pri úlohách akejkoľvek veľkosti. Dizajn s tryskami 

MP Rotator® pomáha dosiahnuť uniformnú distribúciu bez stekania s dostre-

kom od 1,8 do 10,7 m. Môžete teda pracovať na akejkoľvek ploche, šetriť 

zákazníkom vodu a vytvárať nádherné prostredie. 

Pro-C®①

Pro-C – naša najrobustnejšia rezidenčná riadiaca 

jednotka sa dá po skombinovaní so senzorom 

Solar Sync jednoducho premeniť na inteligentné 

zavlažovacie zariadenie. 

Strana 103

REZIDENČNÉ  riešenia

MP Rotator – najefektívnejší postrekovač na 

svete, ktorý používa viacero lúčov na pomalé 

zavlažovanie bez stekania. PRS 40 zaistí op-

timálny výstupný tlak a maximálnu efektivitu 

s tryskami MP Rotator. 

Strany 50 a 65

MP Rotator a PRS 40③

Solar Sync – využíva evapotranspiráciu (ET) 

a upravuje dobu trvania programu riadiacej 

jednotky Pro-C na dennej báze tak, aby apli-

kovala správne množstvo vody.  

Strana 124

Solar Sync®②
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MIKRO  
ZAVLAŽOVANIE

Riešenia Hunter na mikro zavlažovanie ponúkajú efektivitu a šet-

renie vodou pre jedinečné potreby náročných priestorov. Kombiná-

cia kvapkových a podpovrchových zavlažovačov s reguláciou tlaku 

poskytuje univerzálne funkcie potrebné pre záhony, zelené steny, 

zelené strechy, chodníky a miešanú výsadbu bez nadmerného roz-

strekovania alebo stekania. 

PCZ-101

PLD a bodové emitory

Eco Mat® ①

③

②

PCZ-101 – táto sada obsahuje náš ventil 

PGV, filter a 1,7 alebo 2,8-barový regulátor 

tlaku pre maximálnu efektivitu a úplnú 

kontrolu nad zavlažovaním.  

Strana 140

PLD – profesionálne kvapkové zavlažovanie obsahuje integrovaný poistný ventil, ktorý 

zabraňuje upchatiu emitora a plytvaniu vodou. Bodové emitory pomaly prenášajú správne 

množstvo vody priamo k rastline. 

Strany 136 a 138

Eco-Mat – jedinečný podpovrchový zavlažo-

vací systém používa PLD potrubie obalené 

vlneným poťahom, ktorý prispieva k efektív-

nemu zavlažovaniu so 100 % pokrytím.   

Strana 135
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KOMERČNÉ  riešenia

Na komerčné aplikácie a verejné miesta sú určené osvedčené výrobky Hun-

ter na šetrenie vodou, kam patria naše najodolnejšie komerčné rotačné po-

strekovače so zabudovanou reguláciou tlaku plus naša riadiaca jednotka ACC 

so senzorom Solar Sync®. Pridanie grafického centrálneho riadenia IMMS 

zjednodušuje správu rozľahlých zavlažovacích systémov, pretože umožňuje 

monitorovanie a nahlasovanie celkových hodnôt, sledovanie využitia vody a 

rýchle zistenie problémov s rozvodmi.  

Solar SyncI-20 PRB

IMMSACC

②①

④③

Solar Sync – na základe evapotranspirácie a 

miestnej poveternostnej situácie nastavuje na 

riadiacej jednotke ACC dobu zavlažovania a 

pomáha šetriť vodu.    

Strana 124

I-20 PRB – výkonný rotačný postrekovač s regu-

láciou tlaku pre optimálnu spotrebu vody.     

Strana 28

IMMS – PC softvér na správu rozľahlých systé-

mov. Voliteľný ET softvér podporuje pri kombi-

nácii so senzorom Solar Sync zavlažovanie na 

základe poveternostnej situácie.   

Strana 118

ACC – naša najpokrokovejšia komerčná riadiaca 

jednotka pre veľké plochy funguje buď v samo-

statnom režime alebo v kombinácii so systé-

mom IMMS a senzorom Solar Sync a tvorí vrchol 

inteligentného zavlažovania aj na tých najväč-

ších pozemkoch.      

Strana 106
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ICV a Accu-Sync® I-Core® I-40① ② ③

ICV – náš ventil zo špičkového radu pre vy-

sokotlakové komerčné systémy s ovládaním 

prietoku pre zaistenie maximálnej efektivity. 

Accu-Sync regulujte tlak ventilu, čím šetrí vodou 

a prispieva k predĺženiu životnosti systému. 

Strana 88 a 94

I-Core – naša univerzálna komerčná riadiaca 

jednotka šetrí vodou vďaka kompatibilite so 

senzorom Solar Sync®, sledovaniu prietoku, 

podpore vsakovacích cyklov, programovateľ-

nej dažďovej pauze a ďalším funkciám.    

Strana 104

I-40 – odolné komerčné rotačné postreko-

vače z nehrdzavejúcej ocele, ktoré dopravia 

vodu presne kam treba a dosahujú profesio-

nálne výsledky.   

Strana 35
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ŠPORTOVÉ TRÁVNIKY 

Štadióny svetovej triedy sa spoliehajú na prvotriedne zavlažovacie systémy.  

Víťazná kombinácia Hunter zahŕňa najodolnejšie a najbezpečnejšie rotačné 

postrekovače pre športové trávniky, robustné riadiace jednotky a bezprob-

lémové, spoľahlivé ventily pre najzdravšie a najpríjemnejšie trávniky, ktoré 

vydržia celú sezónu.
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Zavlažovacie systémy Hunter určené pre golfové ihriská ponúkajú 

nedostižnú jednoduchosť centrálneho ovládania prostredníctvom 

plánovania na jedinej obrazovke. Jednotka Pilot FC prináša pohodlný 

spôsob rýchleho a jednoduchého nastavenia priamo vonku na ihrisku. 

Naše rotačné postrekovače G880 a G885 sú flexibilnou kombináciou, 

ktorá dokáže pokryť všetky potreby. Podpora možnosti kompletného 

servisovania zhora (TTS) zaistí prevádzku bez prestojov – takže ihrisko 

bude stále nádherné a pripravené na hru.

Riadiaca jednotka Pilot®

Softvér Pilot

G885

①

②

③

Pilot FC – riadiaca jednotka do terénu až pre 80 

sekcií ponúka flexibilné možnosti nastavenia. 

Strana 182

Riadiaci systém Pilot prináša úplnú kontrolu nad 

ihriskom. Pilot je jediný softvér v rámci odvetvia 

s rýchlym a jednoduchým programovaním, kto-

rý umožňuje plánovanie na jedinej obrazovke. 

Je dostupný v štandardnej alebo dekodérovej 

konfigurácii. Umožňuje vytvárať a upravovať za-

vlažovacie plány priamo na ihrisku – čo je vôbec 

po prvý raz v rámci tohto odvetvia.

Strana 180

G885 – najvyšší krútiaci výstup spomedzi golfo-

vých rotačných postrekovačov s úplnou alebo 

čiastočnou výsečou, možnosť kompletného 

servisovania zhora (TTS) a dekodér zabudovaný 

v hlave pre jednoduchšie programovanie.  

Strana 164
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GOLFOVÉ IHRISKÁ 
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Obsah:
Rotačné postrekovače

Krížové odkazy:
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ROTAČNÉ  
POSTREKOVAČE

ČASŤ 01:
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Na ľahšie a jednoduchšie nastavenie 
môžete podľa potreby použiť buď skrut-
kovač alebo kľúč Hunter.

PGJ, PGP Ultra, I-20

aut. n
ávrat požadovaná výseč

  nasilu

VÝSUVNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

FAREBNÉ OZNAČENIE TRYSIEK

OVLÁDANIE FLOSTOP®

NASTAVOVACIA SKRUTKA S DRÁŽKOU

SPÄTNÝ VENTIL

MODEL S OBOJSTRANNÝMI 
TRYSKAMI, 360°

AUTOMATICKÝ NÁVRAT A NESTRHNUTEĽNÝ VENTIL

IDENTIFIKAČNÝ KRYT ÚŽITKOVEJ VODYTELO S REGULÁCIOU TLAKU

V horších pôdnych podmienkach, nepredví-
dateľnom podnebí alebo pri vyššej záťaži je 
najlepšou voľbou použitie nehrdzavejúcej 
ocele. 

Štandardne u modelu  I-40 
Voliteľne u modelov I-20 a I-25

Trysky sa ľahšie identifikujú a v teréne 
uľahčujú rozpoznanie a zjednodušujú 
inštaláciu.

I-25, I-40, I-90

FloStop umožňuje zatvárať prietok vody 
u jednotlivých postrekovačov počas pre-
vádzky systému. Túto funkciu využijete 
pri výmene trysiek alebo na vypnutie 
konkrétnych postrekovačov počas údržby 
alebo montáže.

I-20

Spätný ventil zabraňuje odtečeniu vody pri 
vypnutí systému.  
Šetrí vodu, zvyšuje spoľahlivosť a životnosť 
systému.

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-90

Obojstranné trysky umožňujú exce-
lentnú distribúciu vody. Primárne 
a sekundárne trysky na opačných 
stranách výsuvníka striekajú pri 
otáčaní z opačných smerov a zaisťujú 
dokonalé zavlažovanie plôch v malej 
a strednej vzdialenosti.

I-40, I-90

Táto patentovaná funkcia zaistí 
návrat k pôvodnej výseči nezávisle od 
manuálneho natočenia. Mechanizmus 
nestrhnuteľného ventilu je chránený 
pred poškodením a zaisťuje ochranu 
proti vandalizmu.

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

Ružový kryt informuje, že sa na zavlažovanie 
používa úžitková voda.

PGJ, PGP® Ultra, I-20, I-25, I-40, I-90

Znižuje vysoký vstupný tlak, 
zabraňuje tvorbe hmly a umožňuje, 
aby trysky pracovali s maximálnou 
efektivitou. Nižší tlak má za následok 
tvorbu väčších kvapiek, ktoré dokážu 
efektívnejšie bojovať s vetrom.

PGP Ultra 10 cm, I-20 10 a 15 cm

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE
POKROČILÉ VLASTNOSTI
SPOĽAHLIVÁ SILA A ODOLNOSŤ

MOŽNOSTI S PRIDANOU HODNOTOU

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE

JEDNODUCHÁ IDENTIFIKÁCIA V TERÉNE

Obsah:

Krížové odkazy:
Rotačné postrekovače – Pokročilé vlastnosti
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POROVNÁVACIA TABUĽKA ROTAČNÝCH POSTREKOVAČOV

STRUČNÉ ŠPEC. PGJ SRM PGP®-ADJ PGP ULTRA I-20 I-25 I-40 I-40-ON I-90

ZÁVIT ½" ½" ¾" ¾" ¾" 1" 1" 1" 1½"

DOSTREK m 4,3 – 11,6 4,0 – 9,4 6,4 – 15,8 4,9 – 14,0 4,9 – 14,0 11,9 – 21,6 13,1 – 23,3 15,2 – 23,2 22,3 – 31,7

PRIETOK
m3/h 0,13 – 1,23 0,08 – 0,82 0,10 – 3,22 0,07 – 3,23 0,07 – 3,23 0,82 – 7,24 1,63 – 6,84 2,75 – 7,76 6,7 – 19,04

l/min 2,2 – 20,5 1,4 – 13,7 1,7 – 53,7 1,2 – 53,8 1,2 – 53,8 13,6 – 120,7 27,2 – 114,1 45,8 – 129,4 111,7 – 317,2

PARAMETRE

ODPORÚČANÝ TLAK
bar 1,7 – 3,8 1,7 – 3,8 1,7 – 4,5 1,7 – 4,5 1,7 – 4,5 2,5 – 7,0 2,5 – 7,0 2,5 – 7,0 5,5 – 8,0

kPa 170 – 380 170 – 380 170 – 450 170 – 450 170 – 450 250 – 700 280 – 700 280 – 700 550 – 800

PREVÁDZKOVÝ TLAK
bar 1,4 – 7,0 1,4 – 7,0 1,4 – 7,0 1,4 – 7,0 1,4 – 7,0 2,8 – 6,9 2,5 – 7,0 2,5 – 7,0 5,0 – 8,0

kPa 140 – 700 140 – 700 140 – 700 140 – 700 140 – 700 280 – 690 250 – 700 250 – 700 500 – 800

TRAJEKTÓRIA TRYSKY 15° 15° 25° 25° 25° 25° 25° 25° 22,5°

ŠPECIFICKÉ TRYSKY --- --- --- Voliteľne Voliteľne Inštalované Inštalované Inštalované Inštalované

VARIANTY TRYSIEK 8 6 27 34 34 12 6 6 16

ZÁRUKA 2 roky 1 rok 2 roky 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov

POKROČILÉ VLASTNOSTI
VOĽBY TRYSIEK S NÍZKYM 
VZOSTUPOM

⬤ ⬤ ⬤ ⬤

AUTOMATICKÝ NÁVRAT 
K NASTAVENEJ VÝSEČI

⬤ ⬤ ⬤ ⬤

NESTRHNUTEĽNÝ VENTIL ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

VÝSEČOVÉ A KRUHOVÉ PRE-
VEDENIE V JEDNOM MODELI

⬤ ⬤ ⬤ ⬤

NASTAVOVACIA SKRUTKA 
S DRÁŽKOU

⬤ ⬤ ⬤

IDENTIFIKAČNÝ KRYT ÚŽITKO-
VEJ VODY

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TRYSKY S KRÁTKYM DOSTRE-
KOM

⬤ ⬤

OVLÁDANIE FLOSTOP® ⬤

OBOJSTRANNÁ TRYSKA ⬤ ⬤

MOŽNOSŤ VÝSUVNÍKA 
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

⬤ ⬤ ⬤  ⬤

VOLITEĽNÝ ALEBO NAINŠTA-
LOVANÝ SPÄTNÝ VENTIL

⬤ 
(2 m)

⬤ 
(2 m)

⬤ 
(3 m)

⬤ 
(3 m)

⬤ 
(4,5 m)

⬤ 
(4,5 m)

⬤ 
(2 m)

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výber trysiek: 8
•	 Rad trysiek: 0.75 až 5.0
•	 Štandardne nainštalovaná tryska: Iba 2.0
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Nastavovacia skrutka s drážkou
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody
►► Spätný ventil (až do prevýšenia 2 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,3 až 11,6 m
•	 Prietok: 0,13 až 1,23 m3/h; 2,2 až 20,5 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
•	 Trajektória trysky: Pribl. 15°

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

Dostrek: 4,3 až 11,6 m
Prietok: 0,13 až 1,23 m3/h; 2,2 až 20,5 l/min
Závit: ½" 

PGJ

PGJ-06
Celková výška: 23 cm
Výška výsuvu: 10 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" 

PGJ-12
Celková výška: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½"

PGJ-04
Celková výška: 18 cm 
Výška výsuvu: 10 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" 

PGJ-00
Celková výška: 18 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½"

PGJ – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty

PGJ-00 = Shrub Nastaviteľná výseč, 
8 štandardných trysiek

(prázdne) = Žiadna voľba

PGJ-04 = 10 cm výsuv V = Spätný ventil

PGJ-06 = 15 cm výsuv R = Spätný ventil a identi� kačný 
kryt úžitkovej vody (iba výsuvné 
modely)PGJ-12 = 30 cm výsuv

Príklady:  
PGJ-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
PGJ-06 - V = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil
PGJ-12 - R = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil a identi� kačný kryt 
úžitkovej vody

Identifikačný kryt úžitkovej vody 
pre PGJ

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

PGJ     SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM

Obsah:
PGJ

Krížové odkazy:
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

 
PGJ

CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGJ

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

.75              
1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2,0 200 4,6 0,14 2,4 14 16

Červená 2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15

3,0 300 5,2 0,18 3,0 13 15

3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,20 3,4 13 15

1.0 
1,7 170 5,2 0,18 3,0 13 15
2,0 200 5,5 0,19 3,2 13 15

Červená 2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16

3,0 300 5,8 0,23 3,8 14 16

3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16

1.5 
1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2,0 200 6,4 0,29 4,8 14 16

Červená 2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18

3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18

3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7,0 0,40 6,7 16 19

2.0 
1,7 170 7,0 0,34 5,6 14 16
2,0 200 7,3 0,37 6,2 14 16

Červená 2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18

3,0 300 7,6 0,48 8,0 17 19

3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20

2.5 
1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17

Červená 2,5 250 8,2 0,54 9,0 16 18

3,0 300 8,5 0,59 9,8 16 19

3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19

3.0 
1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2,0 200 9,1 0,56 9,3 13 15

Červená 2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18

3,0 300 9,4 0,72 12,0 16 19

3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20

4.0
1,7 170 9,8 0,80 13,3 17 19
2,0 200 10,1 0,83 13,8 16 19

Červená 2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20

3,0 300 10,4 0,94 15,7 17 20

3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20

5.0 
1,7 170 10,7 1,02 17,0 18 21
2,0 200 11,0 1,06 17,6 18 20

Červená 2,5 250 11,0 1,11 18,5 18 21

3,0 300 11,3 1,17 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
3,8 380 11,6 1,23 20,5 18 21

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKY PGJ 

    

PGJ     SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM
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SRM-04
Celková výška: 18 cm
Výška výsuvu: 10 cm 
Vonkajší priemer: 3 cm 
Závit: ½" 

PARAMETRE
•	 Model: 10 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výber trysiek: 6
•	 Rad trysiek: 0.50 až 3.0
•	 Štandardne nainštalovaná tryska: Iba 3.0
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Záručná doba: 1 rok

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,0 až 9,4 m
•	 Prietok: 0,08 až 0,82 m3/h; 1,4 až 13,7 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 11 mm/h
•	 Trajektória trysky: Pribl. 15°

Dostrek: 4,0 až 9,4 m
Prietok: 0,08 až 0,82 m3/h; 1,4 až 13,7 l/min
Závit: ½"SRM

SRM

Model Popis

SRM-04
10 cm výsuv, nastaviteľná vý-
seč, 6 štandardných trysiek

TRYSKY SRM 

CHARAKTERISTIKA ZELENÝCH TRYSIEK SRM

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

.50              
1,7 170 4,0 0,08 1,4 11 12
2,0 200 4,3 0,09 1,6 10 12

Tm. zelená 2,5 250 4,3 0,11 1,8 12 14

3,0 300 4,6 0,12 2,0 12 13

3,5 350 4,6 0,13 2,2 13 15
3,8 380 4,9 0,14 2,3 12 14

.75
1,7 170 4,9 0,13 2,2 11 13
2,0 200 5,2 0,14 2,4 11 12

Tm. zelená 2,5 250 5,2 0,16 2,7 12 14

3,0 300 5,5 0,18 3,0 12 14

3,5 350 5,5 0,19 3,2 13 15
3,8 380 5,8 0,20 3,4 12 14

1.0 
1,7 170 5,8 0,18 2,9 11 12
2,0 200 6,1 0,19 3,2 10 12

Tm. zelená 2,5 250 6,1 0,21 3,5 11 13

3,0 300 6,4 0,24 3,9 12 13

3,5 350 6,4 0,25 4,2 12 14
3,8 380 6,7 0,26 4,4 12 14

1.5
1,7 170 6,7 0,27 4,5 12 14
2,0 200 7,0 0,29 4,8 12 14

Tm. zelená 2,5 250 7,0 0,32 5,4 13 15

3,0 300 7,3 0,36 6,0 13 16

3,5 350 7,3 0,39 6,5 15 17
3,8 380 7,6 0,40 6,7 14 16

2.0 
1,7 170 7,3 0,35 5,8 13 15
2,0 200 7,9 0,38 6,3 12 14

Tm. zelená 2,5 250 7,9 0,43 7,1 14 16

3,0 300 8,2 0,48 8,0 14 16

3,5 350 8,2 0,53 8,8 16 18
3,8 380 8,5 0,55 9,2 15 17

3.0 
1,7 170 8,2 0,51 8,5 15 17
2,0 200 8,5 0,56 9,3 15 18

Tm. zelená 2,5 250 8,5 0,64 10,6 17 20

3,0 300 9,1 0,72 12,0 17 20

3,5 350 9,1 0,78 13,1 19 22
3,8 380 9,4 0,82 13,7 18 21

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. 
Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu 
číslom 2.

 
SRM

PGJ     SRM     PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM

Obsah:
SRM

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Model: 10 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: Celkovo 27
•	 Rad trysiek: Červené, modré, šedé s nízkym vzostupom
•	 Záručná doba: 2 roky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 6,4 až 15,8 m
•	 Prietok: 0,10 až 3,22 m3/h; 1,7 až 53,7 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°

Dostrek: 6,4 až 15,8 m
Prietok: 0,10 až 3,22 m3/h; 1,7 až 53,7 l/min
Závit: ¾" PGP®

PGP-ADJ – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty

PGP-ADJ-B = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč s mod-
rými tryskami

1.5 až 4.0 = Štandardne nain-
štalovaná modrá tryska

#5 až #8 = Štandardne nain-
štalovaná červená tryska

#7 = Štandardne nainštalova-
ná červená tryska

PGP-ADJ = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč s čer-
venými tryskami

Príklady:  
PGP-ADJ = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
PGP-ADJ-B - 3.0 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a modrá tryska 3.0
PGP-ADJ - 07 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a červená tryska #7

PGP-ADJ
Celková výška: 19 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4 cm
Závit: ¾" 

PGP-ADJ

Jednoduché nastavenie výseče a 
dostreku

 
Červená tryska PGP

PGJ    SRM     PGP®     PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM

Krížové odkazy:
PGP®
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CHARAKTERISTIKA MODRÝCH TRYSIEK PGP®

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

1.5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Modrá 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9

3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2.0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Modrá 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9

3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2.5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Modrá 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11

3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3.0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Modrá 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12

3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4.0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Modrá 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14

3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5.0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Modrá 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16

3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6.0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Modrá 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18

3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8.0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Modrá 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23

3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA ŠEDÝCH TRYSIEK PGP S NÍZKYM 
VZOSTUPOM

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

4
LA

1,7 170 6,4 0,30 4,9 14 17
2,0 200 6,7 0,32 5,3 14 16

2,5 250 7,0 0,35 5,9 14 17

Šedá 3,0 300 7,3 0,39 6,5 15 17

3,5 350 7,9 0,42 7,0 13 15

4,0 400 8,5 0,45 7,5 12 14
4,5 450 8,5 0,47 7,9 13 15

5
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Šedá 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15

4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

6
LA              

1,7 170 8,8 0,44 7,3 11 13
2,0 200 9,1 0,47 7,9 11 13

2,5 250 9,4 0,53 8,8 12 14

Šedá 3,0 300 9,8 0,59 9,8 12 14

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15

4,0 400 10,7 0,68 11,3 12 14
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

7
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,4 0,68 11,4 15 18

Šedá 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16

4,0 400 11,3 0,85 14,1 13 15
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

8
LA              

1,7 170 9,1 0,71 11,8 17 20
2,0 200 9,4 0,76 12,7 17 20

2,5 250 9,8 0,84 14,1 18 20

Šedá 3,0 300 10,4 0,93 15,5 17 20

3,5 350 11,3 1,00 16,6 16 18

4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 18
4,5 450 11,6 1,12 18,6 17 19

9
LA

1,7 170 9,8 0,89 14,9 19 22
2,0 200 10,1 0,96 16,0 19 22

2,5 250 10,7 1,07 17,9 19 22

Šedá 3,0 300 11,3 1,19 19,8 19 22

3,5 350 12,2 1,28 21,3 17 20

4,0 400 12,8 1,37 22,8 17 19
4,5 450 12,8 1,45 24,1 18 20

10
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,26 21,0 22 26

2,5 250 11,3 1,40 23,4 22 25

Šedá 3,0 300 11,6 1,55 25,9 23 27

3,5 350 12,2 1,67 27,8 22 26

4,0 400 12,8 1,78 29,7 22 25
4,5 450 12,8 1,89 31,4 23 27

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKY PGP 

modré 
(obj. č. 665300)

šedé 
(obj. č. 233200)

PGJ    SRM     PGP®     PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM
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CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGP®

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

1              
1,7 170 8,2 0,10 1,7 3 3
2,0 200 8,5 0,11 1,8 3 3

Červená 2,5 250 8,5 0,13 2,1 4 4

3,0 300 8,8 0,15 2,4 4 4

3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5

4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5
4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5

2 
1,7 170 8,5 0,14 2,4 4 5
2,0 200 8,8 0,16 2,6 4 5

Červená 2,5 250 8,8 0,17 2,9 4 5

3,0 300 9,1 0,19 3,2 5 5

3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6

4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6
4,5 450 9,4 0,23 3,9 5 6

3
1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 5
2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5

Červená 2,5 250 9,1 0,22 3,7 5 6

3,0 300 9,4 0,25 4,1 6 6

3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7

4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7
4,5 450 9,8 0,31 5,1 6 7

4 
1,7 170 9,4 0,24 4,1 5 6
2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6

Červená 2,5 250 9,8 0,30 5,0 6 7

3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8

3,5 350 10,1 0,37 6,2 7 8

4,0 400 10,4 0,40 6,6 7 9
4,5 450 10,4 0,43 7,1 8 9

5 
1,7 170 10,1 0,33 5,5 7 8
2,0 200 10,4 0,36 5,9 7 8

Červená 2,5 250 10,4 0,39 6,5 7 8

3,0 300 11,0 0,43 7,2 7 8

3,5 350 11,6 0,46 7,7 7 8

4,0 400 11,6 0,49 8,1 7 8
4,5 450 11,6 0,51 8,6 8 9

6 
1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10
2,0 200 10,4 0,45 7,5 8 10

Červená 2,5 250 10,7 0,51 8,5 9 10

3,0 300 11,0 0,57 9,4 9 11

3,5 350 11,6 0,61 10,2 9 11

4,0 400 11,6 0,66 10,9 10 11
4,5 450 11,9 0,70 11,6 10 11

7
1,7 170 10,1 0,54 9,0 11 12
2,0 200 10,4 0,58 9,7 11 12

Červená 2,5 250 11,0 0,65 10,8 11 12

3,0 300 11,6 0,72 12,0 11 12

3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12

4,0 400 12,2 0,83 13,8 11 13
4,5 450 12,2 0,88 14,6 12 14

CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGP

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

8 
1,7 170 11,0 0,66 11,0 11 13
2,0 200 11,3 0,71 11,8 11 13

Červená 2,5 250 11,6 0,79 13,2 12 14

3,0 300 11,9 0,87 14,5 12 14

3,5 350 12,5 0,94 15,6 12 14

4,0 400 12,5 1,00 16,6 13 15
4,5 450 12,8 1,05 17,6 13 15

9
1,7 170 11,3 0,73 12,2 11 13
2,0 200 11,6 0,80 13,4 12 14

Červená 2,5 250 11,6 0,92 15,4 14 16

3,0 300 12,5 1,05 17,5 13 16

3,5 350 13,4 1,15 19,2 13 15

4,0 400 13,4 1,25 20,9 14 16
4,5 450 13,7 1,35 22,4 14 17

10 
2,0 200 12,2 1,14 19,0 15 18
2,5 250 12,8 1,29 21,4 16 18

Červená 3,0 300 13,4 1,44 24,0 16 18

3,5 350 14,0 1,56 26,1 16 18

4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19

4,5 450 14,3 1,79 29,9 17 20
5,0 500 14,6 1,90 31,7 18 21

11
2,0 200 12,8 1,55 25,9 19 22
2,5 250 13,7 1,73 28,7 18 21

Červená 3,0 300 14,0 1,90 31,7 19 22

3,5 350 14,6 2,05 34,1 19 22

4,0 400 14,9 2,18 36,3 20 23

4,5 450 15,2 2,30 38,4 20 23
5,0 500 15,5 2,42 40,4 20 23

12 
2,0 200 12,8 2,03 33,8 25 29
2,5 250 13,4 2,26 37,7 25 29

Červená 3,0 300 14,3 2,51 41,8 24 28

3,5 350 14,6 2,70 45,0 25 29

4,0 400 14,9 2,88 48,1 26 30

4,5 450 15,2 3,06 50,9 26 30
5,0 500 15,8 3,22 53,7 26 30

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKY PGP 

červené (obj. č. 130900)

PGJ    SRM     PGP®     PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM
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PGP-04
Celková výška: 19 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

PGP-12
Celková výška: 43 cm 
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

PGP-00
Celková výška: 19 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 30 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 34
•	 Rad trysiek: 1.5 až 8.0 modrá, 2.0 s nízkym vzostupom až 4.0 s nízkym 

vzostupom šedá, 0.50 s krátkym dostrekom až 3.0 s krátkym dostrekom 
čierna, 6.0 až 13.0 zelená, MPR-20, MPR-30, MPR-35

•	 Záručná doba: 5 rokov
►► Automatický návrat k nastavenej výseči 
►► Nestrhnuteľný ventil 
►► Výsečové a kruhové prevedenie v jednom modeli 
►► Nastavovacia skrutka s drážkou 
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody
►► Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,9 až 14,0 m
•	 Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

PGP® ULTRA

PGP-ULTRA – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1  +  2  +  3 +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

PGP-00 = Shrub Nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, 
8 štandardných trysiek a 4 trysky s nízkym 
vzostupom

CV = Spätný ventil Modrá 1.5 – 8.0

Šedá s nízkym vzostupom

Čierna s krátkym dostrekom

Zelená s vysokým prietokom

MPR-25-Q, T, H, F

MPR-30-Q, T, H, F

MPR-35-Q, T, H, F
1.5 až 4.0 = štandardne je možné 
nainštalovať iba trysky 1.5 – 4.0

PGP-04 = 10 cm výsuv
CV-R = Spätný ventil a identi� kačný kryt úžitkovej 
vody

PGP-12 = 30 cm výsuv

Príklady:  
PGP-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
PGP-04 - 2.5 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a tryska 2.5
PGP-12 - CV-R - 4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil a identi� kačný kryt úžitkovej vody s tryskou 4.0

Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
Závit: ¾"

PGP Ultra

Jednoduché nastavenie výseče a 
dostreku

Identifikačný kryt úžitkovej 
vody pre PGP Ultra

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

PGJ    SRM    PGP®     PGP® ULTRA     I-20    I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM

Obsah:
PGP Ultra

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Modely s plastovým výsuvníkom: Shrub, 

10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Modely s výsuvníkom z nehrdzavejúcej 

ocele: 10 cm, 15 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 34
•	 Rad trysiek: 1.5 až 8.0 modrá, 2.0 až 4.0 

s nízkym vzostupom šedá, 0.50 až 3.0 
s krátkym dostrekom čierna, 6.0 až 13.0 
zelená, MPR-20, MPR-30, MPR-35

•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Automatický návrat k nastavenej výseči 
►► Nestrhnuteľný ventil 
►► Výsečové a kruhové prevedenie v jednom 

modeli 
►► Nastavovacia skrutka s drážkou 
►► Ovládanie FloStop®
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody 
►► Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
►► Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m) 

 
 
 
 
 

 PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,9 až 14,0 m
•	 Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 3,23 m3/h; 1,2 až 53,8 l/min 
Závit: ¾"

I-20-06
Celková výška: 25 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

I-20-12
Celková výška: 43 cm 
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

I-20-04
Celková výška: 19 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

I-20-00
Celková výška: 20 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾" 

I-20

I-20 (PLASTOVÝ VÝSUVNÍK) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-20-00 = Shrub

I-20-04 = 10 cm výsuv

I-20-06 = 15 cm výsuv

I-20-12 = 30 cm výsuv

Nastaviteľná výseč, 
plastový výsuvník, spätný 
ventil, 8 štandardných 
trysiek a 4 trysky s nízkym 
vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba

NCV = Bez spätného ventilu 
(iba 10 cm model)

Modrá 1.5 – 8.0
Šedá s nízkym vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
Zelená s vysokým prietokom
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5 až 4.0 = štandardne je možné 
nainštalovať iba trysky 1.5 – 4.0

R = Identi� kačný kryt úžit-
kovej vody

I-20 (VÝSUVNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-20-04-SS = 10 cm 
výsuv

I-20-06-SS = 15 cm 
výsuv

Nastaviteľná výseč, výsuv-
ník z nehrdzavejúcej ocele, 
spätný ventil, 8 štandard-
ných trysiek a 4 trysky 
s nízkym vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba

NCV = Bez spätného ventilu 
(iba 10 cm model)

R = Identi� kačný kryt úžit-
kovej vody

Modrá 1.5 – 8.0
Šedá s nízkym vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
Zelená s vysokým prietokom
MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F
MPR-35-Q, T, H, F
1.5 až 4.0 = štandardne je možné 
nainštalovať iba trysky 1.5 – 4.0

Príklady:  
I-20-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč
I-20-12 - R - 4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, so spätným ventilom, s identi� kačným krytom úžitkovej vody 
a tryskou 4.0
I-20-06-SS - R - 3.0 = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, z nehrdzavejúcej ocele, s identi� kačným krytom úžitkovej vody 
a tryskou 3.0

Identifikačný kryt úžitkovej 
vody pre I-20

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA     I-20     I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM

Obsah:
I-20

Krížové odkazy:
Komerčné riešenia I-20
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Dostrek: 4,9 až 14,0 m
Prietok: 0,07 až 2,22 m3/h; 1,2 až 36,0 l/min
Závit: ¾"

PGP® ULTRA A  
I-20 PRB
TELO S REGULÁCIOU TLAKU

PGP-ULTRA-PRB – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

PGP-04-PRB = 10 cm 
výsuv

Nastaviteľná výseč, plastový 
výsuvník, telo s reguláciou 
tlaku, 8 štandardných 
trysiek a 4 trysky s nízkym 
vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba Modrá 1.5 – 8.0
Šedá s nízkym vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F
1.5 – 4.0 = iba trysky 1.5 – 4.0 je 
možné nainštalovať štandardne

CV = Spätný ventil

CV-R = Spätný ventil a identi� -
kačný kryt úžitkovej vody

Príklady:  
PGP-04-PRB = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, telo s reguláciou tlaku
PGP-04-PRB – 2.5 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, telo s reguláciou tlaku a tryska 2.5

I-20 (VÝSUVNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE)-PRB – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-20-04-SS-PRB = 
10 cm výsuv

Nastaviteľná výseč, plastový 
výsuvník, telo s reguláciou 
tlaku, 8 štandardných 
trysiek a 4 trysky s nízkym 
vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba Modrá 1.5 – 8.0
Šedá s nízkym vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F
1.5 – 4.0 = iba trysky 1.5 – 4.0 je 
možné nainštalovať štandardne

R = Spätný ventil a identi� kač-
ný kryt úžitkovej vody

I-20-06-SS-PRB = 
15 cm výsuv

Príklady:  
I-20-04-PRB = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, telo s reguláciou tlaku
I-20-06-SS-PRB - R - 3.0 = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, telo s reguláciou tlaku, s iden-
ti� kačným krytom úžitkovej vody a tryskou 3.0

I-20 (PLASTOVÝ VÝSUVNÍK)-PRB – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-20-04-PRB = 10 cm 
výsuv

Nastaviteľná výseč, plastový 
výsuvník, spätný ventil, telo 
s reguláciou tlaku, 8 štan-
dardných trysiek a 4 trysky 
s nízkym vzostupom

(prázdne) = Žiadna voľba Modrá 1.5 – 8.0
Šedá s nízkym vzostupom
Čierna s krátkym dostrekom
MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F
1.5 – 4.0 = iba trysky 1.5 – 4.0 je 
možné nainštalovať štandardne

R = Spätný ventil a identi� kač-
ný kryt úžitkovej vodyI-20-06-PRB = 15 cm 

výsuv

PARAMETRE
•	 Modely: 

-- PGP Ultra: 10 cm
-- I-20: 10 cm, 15 cm

•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 3

•	 Rad trysiek: 1.5 až 8.0 modrá, 2.0 až 4.5 s nízkym 
vzostupom šedá, 0.50 až 3.0 čierna, MPR-25,  
MPR-30, MPR-35

•	 Záručná doba: 5 rokov
►► Telo s reguláciou tlaku
►► Automatický návrat k nastavenej výseči 
►► Nestrhnuteľný ventil 
►► Výsečové a kruhové prevedenie v jednom modeli 
►► Nastavovacia skrutka s drážkou 
►► Identifikačný kryt úžitkovej vody
►► Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 4,9 až 14,0 m
•	 Prietok: 0,07 až 2,22 m3/h; 1,2 až 36,0 l/min
•	 Tlak na výstupe trysky: 3,1 bar/310 kPa

•	 Prevádzkový tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
•	 Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym 

vzostupom = 13°

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

PGP-04-PRB
Celková výška: 22 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾"

I-20-04-PRB
Celková výška: 22 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾"

I-20-06-PRB
Celková výška: 27 cm 
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 4,5 cm
Závit: ¾"

Regulácia tlaku

Kontinuálny prevádzkový tlak 
3,1 bar; 310 kPa

PGJ    SRM    PGP®     PGP® ULTRA     I-20     I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM

Obsah:
PGP Ultra PRB
I-20 PRB

Krížové odkazy:
Telo s reguláciou tlaku TOC
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TRYSKY PGP 
ULTRA/I-20/PRB

modré štandardné/šedé 
s nízkym vzostupom
(obj. č. 782900)

Skrutka na tryske 
umožňuje nastaviť 
požadovanú funkciu. 
Horná štvorcová tryska 
uľahčuje inštaláciu.

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH MODRÝCH 
TRYSIEK PGP® ULTRA/I-20/PRB 

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

1.5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Modrá 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9

3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2.0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Modrá 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9

3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2.5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Modrá 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11

3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3.0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Modrá 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12

3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4.0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Modrá 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14

3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5.0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Modrá 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16

3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6.0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Modrá 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18

3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8.0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Modrá 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23

3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA ŠEDÝCH TRYSIEK PGP 
ULTRA/I-20/PRB S NÍZKYM VZOSTUPOM

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

2.0
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Šedá 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15

4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

2.5
LA

1,7 170 7,9 0,44 7,3 14 16
2,0 200 8,2 0,47 7,9 14 16

2,5 250 8,8 0,53 8,8 14 16

Šedá 3,0 300 9,4 0,59 9,8 13 15

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15

4,0 400 10,4 0,68 11,3 13 15
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

3.5
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,1 0,68 11,4 16 19

Šedá 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16

4,0 400 11,0 0,85 14,1 14 16
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

4.5
LA

1,7 170 8,2 0,71 11,8 21 24
2,0 200 8,8 0,76 12,7 19 23

2,5 250 9,1 0,84 14,1 20 23

Šedá 3,0 300 10,1 0,93 15,5 18 21

3,5 350 10,7 1,00 16,6 18 20

4,0 400 11,0 1,06 17,6 18 20
4,5 450 11,3 1,12 18,6 18 20

 
PGP Ultra

PGJ    SRM    PGP®     PGP® ULTRA     I-20     I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM
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TRYSKY PGP 
ULTRA/I-20/PRB

Tm. zelené 
s vysokým prietokom
(obj. č. 444800)

Čierne s krátkym 
dostrekom
(obj. č. 466100)

CHARAKTERISTIKA ČIERNYCH TRYSIEK PGP 
ULTRA/I-20/PRB S KRÁTKYM DOSTREKOM

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

.50
SR

1,7 170 4,9 0,07 1,2 6 7
2,0 200 5,2 0,08 1,3 6 7

2,5 250 5,2 0,09 1,5 7 8

Čierna 3,0 300 5,2 0,10 1,7 8 9

3,5 350 5,5 0,12 1,9 8 9

4,0 400 5,5 0,13 2,1 8 10
4,5 450 5,5 0,14 2,3 9 10

1.0
SR

1,7 170 4,9 0,16 2,7 14 16
2,0 200 5,2 0,17 2,9 13 15

2,5 250 5,2 0,19 3,2 14 17

Čierna 3,0 300 5,2 0,21 3,6 16 18

3,5 350 5,5 0,23 3,8 15 18

4,0 400 5,5 0,25 4,1 16 19
4,5 450 5,5 0,26 4,3 17 20

2.0
SR

1,7 170 4,9 0,28 4,7 24 27
2,0 200 5,2 0,31 5,2 23 27

2,5 250 5,2 0,36 6,0 27 31

Čierna 3,0 300 5,2 0,41 6,9 31 35

3,5 350 5,5 0,45 7,6 30 35

4,0 400 5,5 0,49 8,2 33 38
4,5 450 5,5 0,53 8,9 35 41

.75
SR

1,7 170 6,7 0,12 2,0 5 6
2,0 200 7,0 0,13 2,2 5 6

2,5 250 7,0 0,15 2,4 6 7

Čierna 3,0 300 7,3 0,16 2,7 6 7

3,5 350 7,6 0,17 2,9 6 7

4,0 400 7,6 0,19 3,1 6 7
4,5 450 7,6 0,20 3,3 7 8

1.5
SR

1,7 170 6,7 0,23 3,8 10 12
2,0 200 7,0 0,25 4,1 10 12

2,5 250 7,0 0,28 4,6 11 13

Čierna 3,0 300 7,3 0,31 5,2 12 13

3,5 350 7,6 0,34 5,6 12 13

4,0 400 7,6 0,36 6,0 12 14
4,5 450 7,6 0,39 6,4 13 15

3.0
SR

1,7 170 6,7 0,53 8,9 24 27
2,0 200 7,0 0,56 9,3 23 26

2,5 250 7,0 0,60 10,0 24 28

Čierna 3,0 300 7,3 0,64 10,7 24 28

3,5 350 7,6 0,67 11,2 23 27

4,0 400 7,6 0,70 11,7 24 28
4,5 450 7,6 0,73 12,1 25 29

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA ZELENÝCH TRYSIEK PGP® 
ULTRA/I-20 S VYSOKÝM PRIETOKOM

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

10
1,7 170 10,7 1,48 24,6 26 30
2,0 200 11,9 1,60 26,7 23 26

2,5 250 12,5 1,80 30,0 23 27

Tm. zelená 3,0 300 12,8 2,01 33,5 25 28

3,5 350 13,1 2,18 36,3 25 29

4,0 400 13,7 2,34 39,0 25 29
4,5 450 14,0 2,49 41,5 25 29

13
1,7 170 11,0 1,91 31,9 32 37
2,0 200 12,2 2,08 34,6 28 32

Tm. zelená 2,5 250 12,8 2,34 38,9 29 33

3,0 300 13,1 2,61 43,4 30 35

3,5 350 13,4 2,83 47,1 31 36

4,0 400 13,7 3,03 50,5 32 37
4,5 450 14,0 3,23 53,8 33 38

6.0
LA

1,7 170 9,1 0,86 14,3 21 24
2,0 200 9,4 0,94 15,6 21 24

2,5 250 10,1 1,07 17,8 21 24

Tm. zelená 3,0 300 10,7 1,20 20,0 21 24

3,5 350 11,3 1,31 21,9 21 24

4,0 400 11,6 1,42 23,6 21 24
4,5 450 11,9 1,52 25,3 21 25

8.0
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,28 21,3 22 26

2,5 250 11,3 1,44 24,0 23 26

Tm. zelená 3,0 300 11,6 1,61 26,9 24 28

3,5 350 11,9 1,76 29,3 25 29

4,0 400 12,5 1,89 31,5 24 28
4,5 450 12,5 2,01 33,6 26 30

 
I-20 s modrou štandardnou tryskou

 
Pohodlný rad trysiek

PGJ    SRM    PGP®     PGP® ULTRA    I-20     I-25    I-40    I-90    ST SYSTEM
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PGP® ULTRA/I-20/
PRB MPR-25

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

90 °
1,7 170 7,0 0,17 3,0 13,7 15,8
2,4 240 7,3 0,20 3,6 14,9 17,3

3,1 310 7,6 0,23 3,6 15,6 18,1

3,8 380 7,6 0,25 4,2 17,4 20,1
4,5 450 7,6 0,27 4,8 18,9 21,9

120 ° 1,7 170 7,0 0,23 3,6 13,9 16,0
2,4 240 7,3 0,27 4,8 15,4 17,8

3,1 310 7,6 0,31 5,4 16,2 18,7

3,8 380 7,6 0,35 6,0 18,0 20,7
4,5 450 7,6 0,38 6,6 19,6 22,6

180 °
1,7 170 7,0 0,33 5,4 13,3 15,4
2,4 240 7,3 0,39 6,6 14,7 17,0

3,1 310 7,6 0,45 7,2 15,5 17,9

3,8 380 7,6 0,50 8,4 17,3 20,0
4,5 450 7,6 0,55 9,0 18,9 21,8

360° 1,7 170 7,0 0,63 10,8 12,8 14,8
2,4 240 7,3 0,76 12,6 14,2 16,4

3,1 310 7,6 0,87 14,4 14,9 17,3

3,8 380 7,6 0,97 16,2 16,6 19,2
4,5 450 7,6 1,05 17,4 18,1 20,9

TRYSKA 
MPR-25

TRYSKA 
MPR-35

TRYSKA 
MPR-30

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PGP ULTRA/I-20/PRB 
MPR-35

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

90 °
1,7 170 9,8 0,32 5,4 13,4 15,4
2,4 240 10,4 0,38 6,6 14,1 16,3

3,1 310 10,7 0,44 7,2 15,3 17,7

3,8 380 10,7 0,48 7,8 17,0 19,6
4,5 450 10,7 0,52 9,0 18,4 21,3

120 ° 1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6
2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8

3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0

3,8 380 10,7 0,62 10,2 16,4 18,9
4,5 450 10,7 0,68 11,4 17,9 20,7

180 °
1,7 170 9,8 0,62 10,2 13,1 15,2
2,4 240 10,4 0,76 12,6 14,1 16,3

3,1 310 10,7 0,87 14,4 15,2 17,6

3,8 380 10,7 0,96 16,2 16,9 19,5
4,5 450 10,7 1,05 17,4 18,4 21,3

360° 1,7 170 9,8 1,22 20,4 12,8 14,8
2,4 240 10,4 1,50 25,2 14,0 16,2

3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5

3,8 380 10,7 1,91 31,8 16,8 19,4
4,5 450 10,7 2,09 34,8 18,3 21,2

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK  PGP ULTRA/I-20/PRB 
MPR-30

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

90 °
1,7 170 8,8 0,23 3,6 12,0 13,8
2,4 240 9,1 0,28 4,8 13,4 15,4

3,1 310 9,1 0,32 5,4 15,2 17,6

3,8 380 9,1 0,35 6,0 17,0 19,6
4,5 450 9,1 0,38 6,6 18,4 21,2

120 ° 1,7 170 8,8 0,30 4,8 11,7 13,5
2,4 240 9,1 0,37 6,0 13,2 15,2

3,1 310 9,1 0,42 7,2 15,1 17,4

3,8 380 9,1 0,47 7,8 16,8 19,4
4,5 450 9,1 0,51 8,4 18,3 21,1

180 °
1,7 170 8,8 0,49 8,4 12,5 14,4
2,4 240 9,1 0,59 9,6 14,1 16,2

3,1 310 9,1 0,67 11,4 16,1 18,6

3,8 380 9,1 0,75 12,6 17,9 20,7
4,5 450 9,1 0,82 13,8 19,6 22,6

360° 1,7 170 8,8 0,96 16,2 12,3 14,2
2,4 240 9,1 1,15 19,2 13,8 15,9

3,1 310 9,1 1,31 21,6 15,7 18,1

3,8 380 9,1 1,45 24,0 17,4 20,0
4,5 450 9,1 1,57 26,4 18,8 21,7

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.
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Dostrek: 11,9 až 21,6 m
Prietok: 0,82 až 7,24 m3/h; 13,6 až 120,2 l/min
Závit: 1" BSP

I-25-06
Celková výška: 26 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

I-25-04
Celková výška: 20 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

PARAMETRE
•	 Modely s plast. výsuvníkom: 10 cm, 15 cm
•	 Modely s výsuvníkom z nehrdzavejúcej 

ocele: 10 cm, 15 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Výber trysiek: 12
•	 Rad trysiek: #4 až #28

•	 Záručná doba: 5 rokov
►► Automatický návrat k nastavenej výseči 
►► Nestrhnuteľný ventil 
►► Výsečové a kruhové prevedenie v jednom 

modeli 
►► Farebné označenie trysiek 
►► Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
►► Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)  

 
 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 11,9 až 21,6 m
•	 Prietok: 0,82 až 7,24 m3/h; 13,6 až 120,2 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
•	 Trajektória trysky: 25°

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

I-25

I-25 (PLASTOVÝ VÝSUVNÍK) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-25-04 = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč, plastový výsuv-
ník, spätný ventil a 5 trysiek

B = Vstupný závit BSP #4 - #28 = Štandardne nainšta-
lovaná tryska

I-25-06 = 15 cm výsuv R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

I-25 (VÝSUVNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-25-04-SS = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč, výsuvník z ne-
hrdzavejúcej ocele, spätný ventil a 
5 trysiek

B = Vstupný závit BSP

R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody 

HS = Vysoká rýchlosť

HS-R = Vysoká rýchlosť a id. kryt úžitkovej vody

#4 - #28 = Štandardne nainšta-
lovaná tryska

I-25-06-SS = 15 cm výsuv

Príklady:
I-25-04 - B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP
I-25-04-SS - R - B - 18 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, identi� kačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP a tryska #18
I-25-06-SS - B = 15 cm výsuv, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vstupný závit BSP

Identifikačný kryt úžitkovej 
vody pre I-25

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

I-25 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých modeloch 
z nehrdzavejúcej ocele

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20     I-25     I-40    I-90    ST SYSTEM
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CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK I-25

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

4              
2,5 250 11,9 0,82 13,6 12 13
3,0 300 12,2 0,91 15,2 12 14

Žltá 3,5 350 12,5 0,98 16,4 13 15

4,0 400 12,5 1,05 17,5 13 16

4,5 450 12,8 1,11 18,6 14 16

5,0 500 13,1 1,18 19,6 14 16
5,5 550 13,4 1,24 20,7 14 16

5 
2,5 250 12,8 0,95 15,9 12 13
3,0 300 13,1 1,04 17,3 12 14

Biela 3,5 350 13,4 1,11 18,5 12 14

4,0 400 13,4 1,17 19,6 13 15

4,5 450 13,7 1,24 20,6 13 15

5,0 500 14,0 1,29 21,5 13 15
5,5 550 14,3 1,35 22,6 13 15

7
2,5 250 13,4 1,44 24,0 16 19
3,0 300 14,0 1,54 25,6 16 18

Oranžová* 3,5 350 14,3 1,61 26,9 16 18

4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19

4,5 450 14,6 1,75 29,1 16 19

5,0 500 14,9 1,81 30,1 16 19
5,5 550 15,2 1,87 31,1 16 19

8 
2,5 250 14,0 1,65 27,5 17 19
3,0 300 14,3 1,81 30,1 18 20

Sv. hnedá
3,5 350 14,9 1,94 32,3 17 20

4,0 400 15,2 2,05 34,2 18 20

4,5 450 15,2 2,16 36,0 19 22

5,0 500 15,5 2,27 37,8 19 22
5,5 550 15,8 2,38 39,6 19 22

10 
3,0 300 15,2 2,15 35,8 18 21
3,5 350 15,5 2,32 38,6 19 22

Sv. zelená* 4,0 400 15,8 2,48 41,3 20 23

4,5 450 16,2 2,63 43,9 20 23

5,0 500 16,2 2,78 46,3 21 25

5,5 550 16,5 2,94 48,9 22 25
6,0 600 16,8 3,07 51,1 22 25

13 
3,0 300 15,8 2,38 39,6 19 22
3,5 350 16,2 2,57 42,8 20 23

Sv. modrá 4,0 400 16,5 2,75 45,7 20 23

4,5 450 16,5 2,91 48,5 21 25

5,0 500 16,8 3,04 51,2 22 25

5,5 550 16,8 3,24 54,0 23 27
6,0 600 17,1 3,39 56,4 23 27

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

15
3,0 300 16,8 2,86 47,7 20 24
3,5 350 17,1 3,05 50,8 21 24

Šedá* 4,0 400 17,4 3,22 53,7 21 25

4,5 450 17,4 3,38 56,3 22 26

5,0 500 17,4 3,53 58,8 23 27

5,5 550 17,7 3,69 61,5 24 27

6,0 600 18,0 3,82 63,7 24 27
6,2 620 18,3 3,88 64,6 23 27

18 
3,0 300 17,4 30,8 51,4 20 24
3,5 350 17,7 3,31 55,2 21 24

Červená 4,0 400 18,0 3,52 58,7 22 25

4,5 450 18,3 3,72 62,0 22 26

5,0 500 18,9 3,91 65,2 22 25

5,5 550 19,2 4,11 68,5 22 26

6,0 600 19,5 4,28 71,4 23 26
6,2 620 19,5 4,35 72,5 23 26

20
3,5 350 18,0 3,72 62,1 23 27
4,0 400 18,6 3,97 66,2 23 27

Tm. 4,5 450 18,9 4,20 70,1 24 27

hnedá* 5,0 500 19,2 4,42 73,7 24 28

5,5 550 19,5 4,66 77,7 25 28

6,0 600 19,8 4,86 81,0 25 29

6,5 650 20,1 5,05 84,2 25 29
6,9 690 20,4 5,21 86,8 25 29

23 
3,5 350 18,6 4,56 76,0 26 30
4,0 400 19,2 4,88 81,3 26 31

Tm. zelená 4,5 450 19,5 5,18 86,3 27 31

5,0 500 19,8 5,47 91,1 28 32

5,5 550 20,1 5,78 96,3 29 33

6,0 600 20,1 6,04 100,6 30 34

6,5 650 20,4 6,29 104,8 30 35
6,9 690 20,7 6,50 108,3 30 35

25
3,5 350 19,2 4,86 80,9 26 30
4,0 400 19,8 5,23 87,1 27 31

Tm. modrá* 4,5 450 20,1 5,58 93,1 28 32

5,0 500 20,4 5,92 98,7 28 33

5,5 550 21,0 6,29 104,9 28 33

6,0 600 21,0 6,60 110,0 30 34

6,5 650 21,3 6,90 115,1 30 35
6,9 690 21,6 7,15 119,2 31 35

28 
3,5 350 18,3 5,31 88,5 32 37
4,0 400 19,2 5,63 93,8 31 35

Čierna 4,5 450 20,1 5,93 98,8 29 34

5,0 500 20,7 6,21 103,5 29 33

5,5 550 21,3 6,52 108,6 29 33

6,0 600 21,3 6,77 112,8 30 34

6,5 650 21,6 7,01 116,9 30 35
6,9 690 21,6 7,21 120,2 31 36

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných 
trysiek.

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKA I-25 

Štandardná

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20     I-25     I-40    I-90    ST SYSTEM
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25 S VYSOKOU 
RÝCHLOSŤOU

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

4              
2,5 250 11,0 0,81 13,6 14 16
3,0 300 11,3 0,91 15,1 14 16

Žltá 3,5 350 11,6 0,99 16,4 15 17

4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 18

4,5 450 11,6 1,13 18,8 17 19

5,0 500 11,9 1,19 19,9 17 19
5,5 550 11,9 1,26 21,1 18 21

5 
2,5 250 11,3 0,93 15,5 15 17
3,0 300 11,6 1,04 17,3 16 18

Biela 3,5 350 11,9 1,13 18,9 16 18

4,0 400 12,2 1,22 20,3 16 19

4,5 450 12,2 1,30 21,6 17 20

5,0 500 12,5 1,38 22,9 18 20
5,5 550 12,5 1,46 24,4 19 22

7
2,5 250 11,9 1,32 22,0 19 22
3,0 300 12,2 1,46 24,3 20 23

Oranžová* 3,5 350 12,5 1,57 26,2 20 23

4,0 400 12,8 1,68 27,9 20 24

4,5 450 13,1 1,78 29,6 21 24

5,0 500 13,4 1,87 31,1 21 24
5,5 550 13,4 1,97 32,8 22 25

8 
2,5 250 12,5 1,54 25,7 20 23
3,0 300 12,8 1,72 28,6 21 24

Sv. hnedá 3,5 350 13,1 1,86 31,0 22 25

4,0 400 13,4 2,00 33,3 22 26

4,5 450 13,4 2,13 35,4 24 27

5,0 500 13,7 2,25 37,5 24 28
5,5 550 13,7 2,38 39,7 25 29

10 
3,0 300 13,7 2,15 35,8 23 26
3,5 350 14,0 2,32 38,6 24 27

Sv. zelená* 4,0 400 14,3 2,48 41,3 24 28

4,5 450 14,6 2,63 43,9 25 28

5,0 500 14,9 2,78 46,3 25 29

5,5 550 15,2 2,94 48,9 25 29
6,0 600 15,2 3,07 51,1 26 31

13 
3,0 300 14,3 2,38 39,6 23 27
3,5 350 14,6 2,57 42,8 24 28

Sv. modrá 4,0 400 14,9 2,75 45,7 25 28

4,5 450 15,2 2,91 48,5 25 29

5,0 500 15,5 3,07 51,2 25 29

5,5 550 15,5 3,24 54,0 27 31
6,0 600 15,5 3,39 56,4 28 32

TRYSKA I-25 

S vysokou rýchlosťou

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

15
3,0 300 14,6 2,86 47,7 27 31
3,5 350 14,9 3,05 50,8 27 32

Šedá* 4,0 400 15,2 3,22 53,7 28 32

4,5 450 15,5 3,38 56,3 28 32

5,0 500 16,2 3,53 58,8 27 31

5,5 550 16,5 3,69 61,5 27 31

6,0 600 16,5 3,82 63,7 28 33
6,2 620 16,5 3,88 64,6 29 33

18 
3,0 300 14,9 3,08 51,4 28 32
3,5 350 15,2 3,31 55,2 29 33

Červená 4,0 400 15,5 3,52 58,7 29 34

4,5 450 16,2 3,72 62,0 29 33

5,0 500 16,8 3,91 65,2 28 32

5,5 550 17,4 4,11 68,5 27 31

6,0 600 17,4 4,28 71,4 28 33
6,2 620 17,4 4,35 72,5 29 33

20
3,5 350 15,5 3,72 62,1 31 36
4,0 400 16,2 3,97 66,2 30 35

Tm. 
Hnedá*

4,5 450 16,5 4,20 70,1 31 36

5,0 500 17,1 4,42 73,7 30 35

5,5 550 17,7 4,66 77,7 30 34

6,0 600 17,7 4,86 81,0 31 36

6,5 650 18,0 5,05 84,2 31 36
6,9 690 18,0 5,21 86,8 32 37

23 
3,5 350 16,5 4,56 76,0 34 39
4,0 400 17,1 4,88 81,3 33 39

Tm. zelená 4,5 450 17,4 5,18 86,3 34 40

5,0 500 17,7 5,47 91,1 35 40

5,5 550 18,3 5,78 96,3 35 40

6,0 600 18,3 6,04 100,6 36 42

6,5 650 18,6 6,29 104,8 36 42
6,9 690 18,6 6,50 108,3 38 43

25
3,5 350 17,1 4,86 80,9 33 38
4,0 400 17,7 5,23 87,1 33 39

Tm. modrá* 4,5 450 18,3 5,58 93,1 33 39

5,0 500 18,9 5,92 98,7 33 38

5,5 550 19,5 6,29 104,9 33 38

6,0 600 19,8 6,60 110,0 34 39

6,5 650 20,1 6,90 115,1 34 39
6,9 690 20,1 7,15 119,2 35 41

28 
3,5 350 17,4 5,31 88,5 35 41
4,0 400 17,7 5,63 93,8 36 42

Čierna 4,5 450 18,0 5,93 98,8 37 42

5,0 500 18,3 6,21 103,5 37 43

5,5 550 18,9 6,52 108,6 36 42

6,0 600 19,5 6,77 112,8 36 41

6,5 650 19,8 7,01 116,9 36 41
6,9 690 20,4 7,21 120,2 35 40

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných 
trysiek.

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20     I-25     I-40    I-90    ST SYSTEM
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I-40-06
Celková výška: 26 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

I-40-04
Celková výška: 20 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Závit: 1" BSP

Dostrek: 13,1 až 23,2 m
Prietok: 1,63 až 6,84 m3/h; 27,2 až 114,1 l/min  
Závit: 1" BSP

PARAMETRE
•	 Modely s výsuvníkom z nehrdzavejúcej 

ocele: 10 cm až 15 cm
•	 Nastavenie výseče: 50° až 360°
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt
•	 Výber trysiek: 12
•	 Rad trysiek I-40: #8 až #25
•	 Rad trysiek I-40-ON: #15 až #28
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Model s obojstrannými tryskami, 360˚
►► Automatický návrat k nastavenej výseči
►► Nestrhnuteľný ventil
►► Výsečové a kruhové prevedenie v jednom 

modeli 
►► Farebné označenie trysiek
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej 

vody
►► Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
►► Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m) 

 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek I-40: 13,1 až 21,3 m
•	 Dostrek I-40-ON: 15,2 až 23,2 m
•	 Prietok I-40: 1,63 až 6,84 m3/h; 27,2 až 114,1 l/min
•	 Prietok I-40-ON: 2,75 až 7,76 m3/h; 45,8 až 129,4 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
•	 Trajektória trysky: 25°

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

I-40

I-40 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-40-04-SS = 10 cm výsuv Nastaviteľná výseč, výsuvník 
z nehrdzavejúcej ocele, 
spätný ventil a 6 trysiek

B = Vstupný závit BSP #8 až #25 = Štandardne 
nainštalovaná tryska

I-40-06-SS = 15 cm výsuv R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

HS = Vysoká rýchlosť

HS-R = Vysoká rýchlosť a identi� kačný kryt úžitkovej vody

I-40-ON – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-40-04-SS-ON = 10 cm výsuv Kruhové prevedenie, 
obojstranné trysky, výsuvník 
z nehrdzavejúcej ocele, 
spätný ventil a 6 trysiek

B = Vstupný závit BSP #15 až #28 = Štandardne 
nainštalovaná tryska

I-40-06-SS-ON = 15 cm výsuv R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

ON = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami

ON-R =  Kruh. prev. s obojstr. tryskami a id. krytom úžitkovej vody

Príklady:  
I-40-04-SS - B = 10 cm výsuv, vstupný závit BSP
I-40-04-SS - ON-R - B - 23 = 10 cm výsuv, kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami, identi� kačný kryt úžitkovej vody, tryska #23, vstupný závit BSP
I-40-06-SS - 15 - B = 15 cm výsuv, tryska #15, vstupný závit BSP

Identifikačný kryt úžitkovej 
vody pre I-40

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

I-40 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25     I-40     I-90    SYSTÉM ST

Obsah:
I-40

Krížové odkazy:
Riešenia pre športové trávniky I-40
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CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK I-40

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

8
(40)

2,5 250 13,1 1,63 27,2 19 22
3,0 300 13,4 1,80 30,0 20 23

3,5 350 13,7 1,94 32,3 21 24

Sv. hnedá 4,0 400 14,0 2,06 34,4 21 24

4,5 450 14,0 2,18 36,3 22 26

5,0 500 14,3 2,29 38,2 22 26
5,5 550 14,6 2,41 40,2 23 26

10
(41)

3,0 300 14,6 2,20 36,6 21 24
3,5 350 14,9 2,37 39,4 21 24

4,0 400 15,2 2,52 42,0 22 25

Sv. zelená 4,5 450 15,5 2,67 44,5 22 25

5,0 500 15,5 2,81 46,8 23 27

5,5 550 15,8 2,96 49,3 24 27
6,0 600 16,2 3,08 51,4 24 27

13
(42)

3,0 300 14,9 2,36 39,4 21 24
3,5 350 15,2 2,55 42,6 22 25

4,0 400 15,5 2,73 45,5 23 26

Sv. modrá 4,5 450 15,5 2,90 48,3 24 28

5,0 500 15,8 3,06 51,0 24 28

5,5 550 16,2 3,23 53,9 25 29
6,0 600 16,5 3,38 56,3 25 29

15
(43)

3,0 300 16,2 2,93 48,8 22 26
3,5 350 16,5 3,19 53,2 24 27

4,0 400 16,8 3,44 57,3 24 28

Šedá 4,5 450 17,1 3,67 61,2 25 29

5,0 500 17,4 3,89 64,9 26 30

5,5 550 18,0 4,14 68,9 26 30

6,0 600 18,3 4,34 72,4 26 30
6,2 620 18,3 4,43 73,8 26 31

23
(44)

3,5 350 18,6 4,48 74,6 26 30
4,0 400 18,9 4,76 79,4 27 31

4,5 450 19,2 5,03 83,9 27 32

Tm. zelená 5,0 500 19,5 5,29 88,1 28 32

5,5 550 19,8 5,56 92,7 28 33

6,0 600 20,1 5,79 96,5 29 33

6,2 620 20,1 5,89 98,1 29 34

6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34
6,9 690 20,4 6,19 103,2 30 34

25
(45)

3,5 350 19,8 4,98 83,0 25 29
4,0 400 20,1 5,33 88,7 26 30

4,5 450 20,4 5,65 94,2 27 31

Tm. modrá 5,0 500 20,7 5,96 99,3 28 32

5,5 550 21,0 6,29 104,9 28 33

6,0 600 21,0 6,57 109,6 30 34

6,2 620 21,0 6,69 111,5 30 35

6,5 650 21,3 6,84 114,1 30 35
6,9 690 21,3 7,07 117,8 31 36

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre 
postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40 S VYSOKOU 
RÝCHLOSŤOU

Tryska Tlak Dostrek Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

8
(40)

2,5 250 12,2 1,63 27,2 22 25
3,0 300 12,5 1,80 30,0 23 27

3,5 350 12,8 1,94 32,3 24 27

Sv. hnedá 4,0 400 12,8 2,06 34,4 25 29

4,5 450 13,1 2,18 36,3 25 29

5,0 500 13,4 2,29 38,2 25 29
5,5 550 13,4 2,41 40,2 27 31

10
(41)

3,0 300 13,4 2,20 36,6 34 28
3,5 350 13,7 2,37 39,4 25 29

4,0 400 14,0 2,52 42,0 26 30

Sv. zelená 4,5 450 14,0 2,67 44,5 27 31

5,0 500 14,3 2,81 46,8 27 32

5,5 550 14,6 2,96 49,3 28 32
6,0 600 14,6 3,08 51,4 29 33

13
(42)

3,0 300 13,7 2,36 39,4 25 29
3,5 350 14,0 2,55 42,6 26 30

4,0 400 14,3 2,73 45,5 27 31

Sv. modrá 4,5 450 14,3 2,90 48,3 28 33

5,0 500 14,6 3,06 51,0 29 33

5,5 550 14,9 3,23 53,9 29 33
6,0 600 14,9 3,38 56,3 30 35

15
(43)

3,0 300 15,2 2,93 48,8 25 29
3,5 350 15,5 3,19 53,2 26 30

4,0 400 15,8 3,44 57,3 27 32

Šedá 4,5 450 15,8 3,67 61,2 29 34

5,0 500 16,2 3,89 64,9 30 34

5,5 550 16,5 4,14 68,9 31 35

6,0 600 16,5 4,34 72,4 32 39
6,2 620 16,5 4,43 73,8 33 38

23
(44)

3,5 350 16,8 4,48 74,6 32 37
4,0 400 17,4 4,76 79,4 32 36

4,5 450 17,7 5,03 83,9 32 37

Tm. zelená 5,0 500 17,7 5,29 88,1 34 39

5,5 550 18,0 5,56 92,7 34 40

6,0 600 18,3 5,79 96,5 35 40

6,2 620 18,6 5,89 98,1 34 39

6,5 650 18,6 6,01 100,2 35 40
6,9 690 18,6 6,19 103,2 36 41

25
(45)

3,5 350 17,4 4,98 83,0 33 38
4,0 400 18,0 5,33 88,7 33 38

4,5 450 18,3 5,65 94,2 34 39

Tm. modrá 5,0 500 18,6 5,96 99,3 34 40

5,5 550 18,9 6,29 104,9 35 41

6,0 600 19,2 6,57 109,6 36 41

6,2 620 19,5 6,69 111,5 35 41

6,5 650 19,5 6,84 114,1 36 42
6,9 690 19,5 7,07 117,8 37 43

TRYSKY I-40 

Štandardné/
S vysokou rýchlosťou

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25     I-40     I-90    SYSTÉM ST
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CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNÝCH TRYSIEK I-40

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

15
3,0 300 15,2 2,75 45,8 12 14
3,5 350 15,8 2,91 48,5 12 13

Šedá 4,0 400 16,2 3,06 51,0 12 14

4,5 450 16,8 3,20 53,3 11 13

5,0 500 17,1 3,32 55,4 11 13

5,5 550 17,4 3,46 57,7 11 13

6,0 600 17,7 3,58 59,6 11 13
6,2 620 17,7 3,62 60,4 12 13

18
3,0 300 17,4 2,90 48,3 10 11
3,5 350 17,7 3,15 52,5 10 12

Červená 4,0 400 18,0 3,38 56,4 10 12

4,5 450 18,0 3,61 60,1 11 13

5,0 500 18,3 3,82 63,7 11 13

5,5 550 18,9 4,05 67,5 11 13

6,0 600 19,2 4,25 70,8 12 13

6,2 620 19,2 4,33 72,1 12 14
6,5 650 19,5 4,43 73,9 12 13

20
3,5 350 18,3 3,98 66,2 12 14
4,0 400 18,9 4,26 71,1 12 14

Tm. hnedá 4,5 450 19,2 4,54 75,6 12 14

5,0 500 19,5 4,80 80,0 13 15

5,5 550 20,1 5,08 84,7 13 15

6,0 600 19,8 5,32 88,7 14 16

6,2 620 19,8 5,42 90,4 14 16

6,5 650 20,1 5,55 92,5 14 16
6,9 690 20,1 5,74 95,7 14 16

23
3,5 350 18,9 4,23 70,6 12 14
4,0 400 19,5 4,55 75,8 12 14

Tm. zelená 4,5 450 19,8 4,85 80,8 12 14

5,0 500 20,1 5,14 85,6 13 15

5,5 550 20,4 5,45 90,8 13 15

6,0 600 20,7 5,71 95,1 13 15

6,2 620 20,7 5,82 97,0 14 16

6,5 650 20,7 5,96 99,4 14 16
6,9 690 21,0 6,17 102,9 14 16

25
3,5 350 19,5 4,60 76,7 12 14
4,0 400 20,1 4,92 82,1 12 14

Tm. modrá 4,5 450 20,4 5,23 87,2 13 14

5,0 500 20,7 5,52 92,0 13 15

5,5 550 21,0 5,84 97,3 13 15

6,0 600 21,3 6,10 101,7 13 15

6,2 620 21,3 6,22 103,6 14 16

6,5 650 21,3 6,36 106,0 14 16
6,9 690 21,6 6,57 109,5 14 16

28
3,5 350 19,8 5,73 95,5 15 17
4,0 400 20,4 6,07 101,1 15 17

Čierna 4,5 450 21,0 6,38 106,4 14 17

5,0 500 21,3 6,68 111,3 15 17

5,5 550 21,9 7,00 116,7 15 17

6,0 600 22,3 7,27 121,1 15 17

6,2 620 22,3 7,38 122,9 15 17

6,5 650 22,6 7,52 125,3 15 17
6,9 690 23,2 7,73 128,8 14 17

Poznámka:
Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely s obojstrannými 
tryskami sú počítané pre výseč 360°. Pre postrekovače s výsečou 
360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2. 

TRYSKY I-40 

Obojstranné

Predná Zadná

 
Model I-40 s obojstrannými tryskami, 360°

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25     I-40     I-90    SYSTÉM ST

Voliteľný trávny kryt pre 
I-40
Dostupný na inštaláciu 
priamo v teréne pri všetkých 
modeloch



 Navštívte hunterindustries.com38

R
O

TA
Č

N
É P

O
STR

EK
O

VA
Č

E

I-90
Celková výška:  
ADV/36V: 28 cm 
Výška výsuvu: 8 cm
Vonkajší priemer: 9 cm
Závit: 1½" (40 mm) BSP

Trávny kryt
obj.č. 467955

Gumené kryty 
I90-ADV: obj.č. 234200 
I90-36V: obj.č. 234201

PARAMETRE
•	 Model: 8 cm
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výber trysiek s duálnou trajektóriou: 

-- 8 trysiek so štand. trajekt. (22,5°)
-- 8 trysiek s nízkym vzost. (15°)

•	 Rad trysiek: #25 až #73
•	 Exkluzívna technológia Pressure Port™ 
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus

•	 Štandardne nainštal. tryska: č. 53
•	 Štandardne nainštalovaný gumený 

kryt s logom
•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Model s obojstrannými tryskami, 
360˚ 

►► Farebne označené trysky s duálnou 
trajektóriou 

►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej 
vody

►► Spätný ventil (až do prevýšenia 2 m) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 

-- I90-ADV: 20,1 m až 29,6 m
-- 190-36V: 22,3 m až 31,4 m

•	 Prietok:
-- I90-ADV: 6,70 až 19,04 m3/h;  

111,7 až 317,2 l/min
-- I90-36V: 6,93 až 18,92 m3/h;  

115,5 až 315,3 l/min

•	 Odporúčaný tlak:  
5,5 až 8,0 bar; 550 až 800 kPa

•	 Prevádzkový tlak:  
5,0 až 8,0 bar; 500 až 800 kPa

•	 Zrážková výška: Pribl. 19 mm/h 
(360°)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Trávny kryt

-- I-90 (všetky modely): obj.č. 467955
•	 Gumený kryt

-- I-90-ADV: obj.č. 234200 (všetky modely)
-- I-90-36V: obj.č. 234200 (dátumový kód 0711 alebo vyšší)
-- I-90-36V: obj.č. 234201 (dátumový kód 0611 alebo nižší)

•	 Trysky s nízkym vzostupom: č. 25 až č. 73

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 18

Dostrek: 22,3 až 31,4 m
Prietok: 6,7 až 19,04 m3/h; 111,7 až 317,2 l/min
Závit: 1½" BSPI-90

Identifikačný kryt úžitkovej 
vody pre I-90

Dostupný ako štandardne 
nainštalovaný pri všetkých 
modeloch

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40     I-90     SYSTÉM ST

Obsah:
I-90

Krížové odkazy:

I-90 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Charakteristika 3 Dostupné varianty 4 Varianty trysiek

I-90 = 8 cm výsuv Plastový výsuvník, spätný 
ventil a 8 trysiek so štandardnou 
trajektóriou

ADV = Nastaviteľná výseč #25 až #73 = Štandardne nainštalova-
ná tryska

ARV = Nastaviteľná výseč a identi� kačný kryt úžitkovej vody

36V = Kruhové prevedenie, obojstranné trysky

3RV = Kruh. prev. s obojstr. tryskami a id. krytom úžitkovej vody

B = Vstupný závit BSP

Príklady:  
I-90 - ADV - B = 8 cm výsuv, nastaviteľná výseč, vstupný závit BSP 
I-90 - 36V - B - 43  = 8 cm výsuv, kruhové prevedenie, obojstranné trysky, vstupný závit BSP a tryska #43
I-90 - 3RV - B - 63 = 8 cm výsuv, kruhové prevedenie, obojstranné trysky, identi� kačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP a tryska #63
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TRYSKA I-90

ADV a 36V

ADV a 36V s nízkym 
vzostupom**

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-90-ADV

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

25
5,5 550 20,1 6,70 111,7 33,1 38,2
6,0 600 20,4 7,16 119,2 34,3 39,6

Sv. modrá 7,0 700 20,7 7,54 125,7 35,1 40,5
7,5 750 21,0 8,09 134,8 36,6 42,2

33
5,5 550 20,7 8,22 137,0 38,3 44,2
6,0 600 21,0 8,68 144,6 39,2 45,3

Šedá 7,0 700 21,3 9,18 152,9 40,3 46,6
7,5 750 21,6 9,68 161,3 41,3 47,7

38
5,5 550 21,9 9,22 153,7 38,3 44,2
6,0 600 22,3 9,77 162,8 39,5 45,6

Červená 7,0 700 22,9 10,31 171,9 39,5 45,6
7,5 750 23,2 10,81 180,2 40,3 46,5

43
5,5 550 22,6 10,47 174,5 41,2 47,5
6,0 600 22,6 11,02 183,6 43,3 50,0

Tm. hnedá 7,0 700 22,9 11,52 191,9 44,1 50,9
7,5 750 23,5 12,13 202,1 44,0 50,9

48
5,5 550 23,5 11,40 190,0 41,4 47,8
6,0 600 24,1 11,95 199,1 41,2 47,6

Tm. zelená 7,0 700 24,7 12,52 208,6 41,1 47,4
7,5 750 25,0 13,06 217,7 41,8 48,3

53
5,5 550 24,7 12,47 207,8 40,9 47,2
6,0 600 25,6 12,99 216,5 39,6 45,8

Tm. modrá 7,0 700 26,2 13,52 225,2 39,3 45,4

7,5 750 26,5 14,11 235,1 40,1 46,3
8,0 800 26,8 14,63 243,8 40,7 47,0

63
5,5 550 26,2 14,15 235,8 41,2 47,6
6,0 600 26,8 14,88 247,9 41,4 47,8

Čierna 7,0 700 27,4 15,67 261,2 41,7 48,1

7,5 750 27,7 16,33 272,2 42,5 49,0
8,0 800 28,0 16,97 282,8 43,2 49,8

73
5,5 550 27,1 16,51 275,2 44,9 51,8
6,0 600 27,7 17,13 285,4 44,5 51,4

Oranžová 7,0 700 28,3 17,74 295,6 44,2 51,0

7,5 750 29,0 18,38 306,2 43,8 50,6
8,0 800 29,6 19,04 317,2 43,5 50,3

* Štandardne nainštalovaná tryska

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely ADV sú počítané pre 
výseč 180°. Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely 36V sú 
počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiest-
nenie platia pre rovnostranné trojuholníky. 
V súlade so štandardom ASAE.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-90-36V

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

25
5,5 550 22,3 6,93 115,5 14,0 16,2
6,0 600 22,9 7,36 122,6 14,1 16,3

Sv. modrá 7,0 700 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8
7,5 750 23,8 8,29 138,2 14,7 16,9

33
5,5 550 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
6,0 600 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8

Šedá 7,0 700 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
7,5 750 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4

38
5,5 550 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,0 600 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0

Červená 7,0 700 25,3 10,29 171,5 16,1 18,6
7,5 750 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6

43
5,5 550 25,3 10,49 174,9 16,4 18,9
6,0 600 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4

Tm. hnedá 7,0 700 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9
7,5 750 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4

48
5,5 550 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9
6,0 600 27,1 11,93 198,7 16,2 18,7

Tm. zelená 7,0 700 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1
7,5 750 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5

53
5,5 550 27,1 12,31 205,2 16,7 19,3
6,0 600 27,4 12,88 214,6 17,1 19,8

Tm. modrá* 7,0 700 28,0 13,45 224,1 17,1 19,7

7,5 750 28,3 14,02 233,6 17,4 20,1
8,0 800 28,7 14,58 243,0 17,8 20,5

63
5,5 550 28,0 14,36 239,2 18,3 21,1
6,0 600 28,7 14,97 249,5 18,2 21,1

Čierna 7,0 700 29,3 15,76 262,7 18,4 21,3

7,5 750 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6
8,0 800 29,9 17,01 283,5 19,1 22,0

73
5,5 550 29,3 16,38 272,9 19,1 22,1
6,0 600 29,9 17,04 283,9 19,1 22,0

Oranžová 7,0 700 30,2 17,67 294,5 19,4 22,4

7,5 750 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8
8,0 800 31,4 18,92 315,3 19,2 22,2

** U trysiek s nízkym 
vzostupom treba znížiť 
dostrek o 15 %.

 
I-90
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STG-900*
Celková výška: 36 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Priemer: 20 cm
Závit: 1½" (40 mm) ACME

*	na použitie so šachticou 
ST173026B

ST-90*
Celková výška: 29 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Priemer: 14 cm
Závit: 1½" (40 mm) BSP

*	nie je určené na použitie so 
šachticou ST

PARAMETRE 
•	 Štandardne nainštalovaná tryska: #83
•	 Nastavenie výseče: 40° až 360°
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Nastavenie výseče zhora
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom
•	 Trajektória trysky: 22,5°
•	 Záručná doba: 5 rokov na komponenty

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 31,4 m až 36,6 m
•	 Prietok: 16,9 až 20,9 m3/h; 282 až 348 l/min
•	 Prevádzkový tlak: 6,9 až 8,3 bar; 690 až 830 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 35 mm/h

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Rubber Cover Kit (gumený kryt) ST-90: obj.č. 234200
•	 Rubber Cover Kit (gumený kryt) STG-900: obj.č. 473900 

Dostrek: 31,4 až 36,6 m
Prietok: 16,9 až 20,9 m3/h; 282,0 až 348 l/min
Závit: 1½" BSP (ST-90), 1½" ACME (STG-900)STK-1/STK-2

ROTAČNÝ POSTREKOVAČ ST

Model Popis

ST-90-B-83
8 cm výsuv, jar top, nastaviteľná výseč, 
plastový výsuvník, vnútorný závit BSP

STG-900-83
8 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, 
plastový výsuvník, vnútorný závit ACME

ROTAČNÝ POSTREKOVAČ ST

Model Popis

ST-1600-B
13 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehr-
dzavejúcej ocele, vnútorný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-HS-B
Vysokorýchlostný ST-1600B, až 65 pre 180° pri tlaku 8 bar; 800 
kPa

ST-1600-BR Nevýsuvný model, nast. výseč, vstupný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-HS-BR
Vysokorýchlostný ST-1600BR, až 65 pre 180° pri tlaku 8 bar; 
800 kPa

KOMPONENTY STK-1/STK-2

Popis sady
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prv-
kov je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-1
Blokový systém STG-900
(vzdialený ventil)

STK-2
VAH systém STG-900
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Na umelý trávnik bez gumeného krytu STG-900 STG-900

Šachtica ST: Šachtica s 3-dielnym krytom z polymér-betónu ST-173026B ST-173026B

Kĺbová prípojka ST: 2" (50 mm) PVC kĺbová prípojka „VA“ so 7 osami ST-2008VA ST-2008VA

Sada s ventilom a spojkou ST: Sada s vent. ICV-151, vysokotl. guľ. ventilom a spojkou — ST-VBVFK

Adaptér ST s kolenom* 239800 239800

Adaptér ST k rotačnému postrekovaču** 239300 —

Gumený kryt: STG-900 473900 473900

Ventil s rýchlospojkou:  1" (25 mm) vstup s 1¼" (32 mm) výstupom na kľúč HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 50 mm vonkajší závit BSP 241400 241400

Poznámky:
*Adaptér ST s kolenom slúži na pripojenie kĺbovej prípojky ST-2008VA k adaptéru k rotačnému postrekovaču (STK-1B) a tiež sady ST-VBVFK 
k rotačnému postrekovaču STG-900 (STK-2B)
**Adaptér ST k rotačnému postrekovaču slúži na pripojenie adaptéra s kolenom 239800 k závitu Acme rotačného postrekovača STG-900 (STK-
1B)

KOMPONENTY STK-5V/STK-6V

Popis sady
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prvkov 
je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-5V
Blokový systém ST-1600
(vzdialený ventil)

STK-6V
VAH systém ST-1600
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-1600B ST-1600B

ST IBS: Gumený kryt na výplňový bariérový systém ST-IBS1600 ST-IBS1600

ST BKT: Rotor vault hanger & elevation adjustment bracket ST-BKT1600 ST-BKT1600

Šachtica ST: Šachtica so 4-dielnym krytom z polymér-betónu ST-243636B ST-243636B

ST rozdeľovač: 3" (80 mm) tvarovky, izolačný ventil a spätný ventil ST-BVF30K ST-BVF30K

ST ventil: 3" (80 mm) ventil s diaľkovým prepínačom zap./vyp./auto  — STV30KV

Podpera ST:  Nastaviteľná podpera rozdeľovača (vyžadované 2) ST-SPTK ST-SPTK

Prívodná hadica ST:  Flexibilná opletaná hadica z nehrdzavejúcej ocele ST-H30K ST-H30K

BSP adaptér: 3" (80 mm) adaptér NPT vonkajší závit × BSP vnútorný závit   855000 855000

BSP adaptér: 1" (25 mm) adaptér NPT vonk. závit × BSP vonk. závit (vyžadujú sa 2)   855100 855100

Ventil s rýchlospojkou:  1" (25 mm) BSP vstup 1¼" (32 mm) výstup n akľúč  HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

ROTAČNÝ POSTREKOVAČ ST

Model Popis

ST-90-B-83
8 cm výsuv, jar top, nastaviteľná výseč, 
plastový výsuvník, vnútorný závit BSP

STG-900-83
8 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, 
plastový výsuvník, vnútorný závit ACME

ROTAČNÝ POSTREKOVAČ ST

Model Popis

ST-1600-B
13 cm výsuv, top service, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehr-
dzavejúcej ocele, vnútorný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-HS-B
Vysokorýchlostný ST-1600B, až 65 pre 180° pri tlaku 8 bar; 800 
kPa

ST-1600-BR Nevýsuvný model, nast. výseč, vstupný závit BSP a 6 trysiek

ST-1600-HS-BR
Vysokorýchlostný ST-1600BR, až 65 pre 180° pri tlaku 8 bar; 
800 kPa

KOMPONENTY STK-1/STK-2

Popis sady
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prv-
kov je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-1
Blokový systém STG-900
(vzdialený ventil)

STK-2
VAH systém STG-900
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Na umelý trávnik bez gumeného krytu STG-900 STG-900

Šachtica ST: Šachtica s 3-dielnym krytom z polymér-betónu ST-173026B ST-173026B

Kĺbová prípojka ST: 2" (50 mm) PVC kĺbová prípojka „VA“ so 7 osami ST-2008VA ST-2008VA

Sada s ventilom a spojkou ST: Sada s vent. ICV-151, vysokotl. guľ. ventilom a spojkou — ST-VBVFK

Adaptér ST s kolenom* 239800 239800

Adaptér ST k rotačnému postrekovaču** 239300 —

Gumený kryt: STG-900 473900 473900

Ventil s rýchlospojkou:  1" (25 mm) vstup s 1¼" (32 mm) výstupom na kľúč HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

BSP adaptér: Prevádza kĺbovú prípojku na 50 mm vonkajší závit BSP 241400 241400

Poznámky:
*Adaptér ST s kolenom slúži na pripojenie kĺbovej prípojky ST-2008VA k adaptéru k rotačnému postrekovaču (STK-1B) a tiež sady ST-VBVFK 
k rotačnému postrekovaču STG-900 (STK-2B)
**Adaptér ST k rotačnému postrekovaču slúži na pripojenie adaptéra s kolenom 239800 k závitu Acme rotačného postrekovača STG-900 (STK-
1B)

KOMPONENTY STK-5V/STK-6V

Popis sady
Kvôli jednoduchšej špeci� kácii a aby bola zaistená inštalácia správnych prvkov 
je systém ST dostupný v nasledujúcich kon� guráciách.

STK-5V
Blokový systém ST-1600
(vzdialený ventil)

STK-6V
VAH systém ST-1600
(ventil priliehajúci k hlave)

Rotačný postrekovač ST: Rotačný postrekovač na umelé trávniky ST-1600B ST-1600B

ST IBS: Gumený kryt na výplňový bariérový systém ST-IBS1600 ST-IBS1600

ST BKT: Rotor vault hanger & elevation adjustment bracket ST-BKT1600 ST-BKT1600

Šachtica ST: Šachtica so 4-dielnym krytom z polymér-betónu ST-243636B ST-243636B

ST rozdeľovač: 3" (80 mm) tvarovky, izolačný ventil a spätný ventil ST-BVF30K ST-BVF30K

ST ventil: 3" (80 mm) ventil s diaľkovým prepínačom zap./vyp./auto  — STV30KV

Podpera ST:  Nastaviteľná podpera rozdeľovača (vyžadované 2) ST-SPTK ST-SPTK

Prívodná hadica ST:  Flexibilná opletaná hadica z nehrdzavejúcej ocele ST-H30K ST-H30K

BSP adaptér: 3" (80 mm) adaptér NPT vonkajší závit × BSP vnútorný závit   855000 855000

BSP adaptér: 1" (25 mm) adaptér NPT vonk. závit × BSP vonk. závit (vyžadujú sa 2)   855100 855100

Ventil s rýchlospojkou:  1" (25 mm) BSP vstup 1¼" (32 mm) výstup n akľúč  HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

KONFIGURÁCIE SÁD

SYSTÉM ST NA CHLADENIE A 
ČISTENIE UMELÉHO TRÁVNIKA
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Obsah:
Systém ST

Krížové odkazy:
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1600

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

16              
4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9

Čierna 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1

7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

18 
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8

Čierna 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2

7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5

Čierna 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1

7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9

22
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5

Čierna 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9

7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

24
4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2

Čierna 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1

7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3

26
4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5

Čierna 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4

7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 67,8

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-90 / STG-900

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

73              
7,0 700 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6

Oranžová 8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83             
7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,5 750 35,4 20,0 333 32,0 37,0

Žltohnedá 8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°.
Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu 
číslom 2.

Vyžaduje minimálny dynamický tlak 7,0 bar; 700 kPa prenášaný 
do kĺbovej prípojky.

STVBVFK: pre STG-900 v sade STK-2

Ventil: 1½" (40 mm) NPT ICV
Guľový ventil: tlaková odolnosť 22 bar (2 200 kPa)
Vstup: 1½" (40 mm) ACME
Výstup: 1½" (40 mm) ACME
Dizajn s nízkymi tlakovými stratami: 0,7 bar/70 kPa pri 22,7 m3/h; 
378 l/min od kĺbovej prípojky po rotačný postrekovač 
Zahŕňa: 1½" (40 mm) pripojovacie tvarovky

SADY VENTILOV ST
Vysoko odolné riadiace ventily určené na doplnenie rotačných postreko-
vačov ST a šachtíc ST.

ŠACHTICE ST
Vysoko odolná konštrukcia z profilovaného sklolaminátu a polymér-betó-
nu s otvormi na rotačný postrekovač a rýchlospojkový ventil.

Všetky šachtice ST sú vybavené otvormi s rýchlym 
prístupom. Rýchlospojky ponúkajú pohodlné pri-
pojenie k zdroju vody na čistenie a údržbu umelých 
plôch.  Dizajn integrovaný do šachtíc eliminuje po-
trebu ďalších rýchlospojkových ventilov na ploche.

ST173026B pre STG-900 obsahuje 51 mm hrubý PC kryt z 3 
dielov

Hlavný kryt: 43 cm × 76 cm 
Celková výška: 66 cm 
Váha tela: 47 kg 
Celková váha: 73 kg 
Podložka základne: 68 cm × 104 cm 
Otvor s rýchlym prístupom: 1

KĹBOVÉ PRÍPOJKY ST
Viacosé PVC kĺbové prípojky s tlakovou odolnosťou 22 bar/2 200 kPa 
a vertikálnym zarovnaním so siedmimi osami s tesniacimi krúžkami 
umožňujú dokonalé umiestnenie rotačného postrekovača do otvoru na 
šachtici ST.

ST2008VA: 2" (50 mm) pre ST-90, STG-900
 
Vstup: 2" (50 mm) násuvný*
Výstup: 1½" ACME

*	Použite adaptér s obj. č. 241400 pre vonkajší závit BSP

①  Rýchlospojka

STK-1 STK-2

PODROBNOSTI K INŠTALÁCII

ZO STRANY TERÉNU ZO STRANY TERÉNU

POHĽAD ZO STRANY TERÉNU POHĽAD ZO STRANY TERÉNU

 
Rotačný postrekovač ST

①
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ST-1600-B 
ST-1600-HS-B
Celková výška: 57 cm
Výška výsuvu: 13 cm
Priemer: 36 cm
Závit: 2" (50 mm) BSP*

*	V prípade potreby použite 
adaptér s obj. č. 241400 
na 2" (50 mm) PVC 
potrubie

ST-1600-BR 
ST-1600-HS-BR
(Nevýsuvný model) 
Celková výška: 22 cm
Priemer: 21 cm
Závit: 2" (50 mm) BSP*

*	V prípade potreby použite 
adaptér s obj. č. 241400 
na 2" (50 mm) PVC 
potrubie

PARAMETRE 
•	 Výber trysiek: 6
•	 Štandardná tryska: #20
•	 Rad trysiek: #16 až #26
•	 Trajektória trysky: 22,5°
•	 Prevodový mechanizmus: Izolovaný, prevodový mechanizmus s mazivom
•	 Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom (ST-1600-B/ST-1600-HSB)
•	 Nastavenie výseče: Nastavenie výseče posuvnými zarážkami (ľavá a pravá)
•	 Nastavenie výseče: 40° až nepretáčavých 360°
•	 Zdvojená ozubená poistka telesa pre nastavenie výseče
•	 Teleskopická gumená výplňová bariéra na výsuvníku
•	 Nastaviteľná rýchlosť rotácie: 0 až 65 sekúnd 

(vysokorýchlostné modely, 180° pri tlaku 8 bar, 800 kPa) 
•	 Interná konštrukcia: Mosadz, nehrdzavejúca oceľ a guľôčkové ložiská
•	 Voliteľný výplňový bariérový systém (ST-1600-B/ST-1600-HSB)
•	 Záručná doba: 5 rokov na komponenty

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 32,5 až 50,3 m
•	 Prietok: 21,8 až 74,2 m3/h; 364 až 1 237 l/min
•	 Prevádzkový tlak: 4,0 až 8,0 bar; 400 až 800 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 60 mm/h

Dostrek: 32,5 až 50,3 m
Prietok: 21,8 až 74,2 m3/h; 364 až 1 237 l/min
Závit: 2" (50 mm) BSPSTK-6V

SYSTÉM ST NA ČISTENIE, CHLADENIE, VYPÚŠŤANIE A 
PRÍPRAVU UMELÝCH ŠPORTOVÝCH PLÔCH NA HRU

STK-6V

Popis sady
(Komponenty sa objednávajú samostatne)

STK-6V-B-2P
Štandardný výsuv

2" (50 mm) plastový ventil

STK-6V-HSB-2P
Výsuv s vysokou rýchlosťou 

2" (50 mm) plastový ventil

STK-6V-B-3M
Štandardný výsuv

3" (80 mm) kovový ventil

STK-6V-HSB-3M
Výsuv s vysokou rýchlosťou 

3" (80 mm) kovový ventil

Rot. postrekovač ST na umelé trávniky ST-1600-B ST-1600-HS-B ST-1600-B ST-1600-HS-B

Výplňový bariérový systém ST: Gumený kryt ST-IBS-1600 ST-IBS-1600 ST-IBS-1600 ST-IBS-1600

Konzola ST: Záves na rotačný postrekovač a 
nastavenie zdvihu

ST-BKT-1600 ST-BKT-1600 ST-BKT-1600 ST-BKT-1600

Šachtica ST: 4-dielny kryt z polymér-betónu ST-243636-B ST-243636-B ST-243636-B ST-243636-B

ST rozdeľovač: 3" (80 mm) tvarovky, izolačný 
ventil a spätný ventil

ST-BVF30-K ST-BVF30-K ST-BVF30-K ST-BVF30-K

ST ventil: S diaľkovým prep. zap./vyp./auto ST-V20-KVP ST-V20-KVP ST-V30-KV ST-V30-KV

Ventil ST s premenlivou rýchlosťou: Reguluje 
rýchlosť otvorenia

ST-NDL-K ST-NDL-K ST-NDL-K ST-NDL-K

Podpera ST: Nastaviteľná podpera rozdeľova-
ča (vyžadované 2)

ST-SPT-K ST-SPT-K ST-SPT-K ST-SPT-K

Prívodná hadica ST: Flexibilná hadica z nehr-
dzavejúcej ocele

ST-H30-K ST-H30-K ST-H30-K ST-H30-K

BSP adaptér: 3" (80 mm) NPT × BSP 855000 855000 855000 855000

BSP adaptér: 1" (25 mm) NPT × BSP vonkajší 
závit (vyžadujú sa 2)

855100 855100 855100 855100

Ventil s rýchlospojkou: 1" (25 mm) BSP vstup, 
1¼" (32 mm) výstup na kľúč

HQ-5RC-BSP HQ-5RC-BSP HQ-5RC-BSP HQ-5RC-BSP

KONFIGURÁCIE SÁD

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90     SYSTÉM ST 
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

Výplňový bariérový systém ST

ST-IBS-1600
Jedinečný gumený kryt IBS obsahuje vertikálne 
gumené bariéry, ktoré zadržiavajú výplňový materiál 
a vytvárajú bezpečný prechod na mieste, kde dochá-
dza k výsuvu rotačného postrekovača. IBS sa dá tiež 
skrátiť a vytvoriť plochý odhalený povrch. 

Nastaviteľná konzola na zavesenie ST

ST-BKT-1600
Táto konzola podopiera rotačný postrekovač 
v šachtici a umožňuje vertikálne nastavenie zdvihu 
pre dokonalé zarovnanie s okolitým povrchom.

Pomalý ventil ST s nízkou tlakovou stratou 
(kovový)

ST-V30-KV: Odolný kovový riadiaci ventil
Ventil: 3" (80 mm), drážkovaný, typu Vic
Rýchlosť otvárania: ST-NDL-K reguluje/spoma-
ľuje rýchlosť
Tlaková strata: Mimoriadne nízka (0,15 bar; 
15 kPa pri 65,0 m3/h; 1 082 l/min) 
Ručné ovládanie: Diaľkové prepnutie zap./vyp./
auto a solenoid (nie je zobrazený)

Rozdeľovač a izolačný ventil ST

ST-BVF30-K
Stanovený pracovný tlak až 35 bar; 350 kPa. Táto 
zostava z 3" (80 mm) galvanizovanej tvárnej zliati-
ny zahŕňa drážkové spoje typu Victaulic™, klapkový 
izolačný ventil, miesto na pripojenie rýchlospojky a 
1" (25 mm) mosadzný vypúšťací ventil.

Flexibilná nehrdzavejúca prívodná hadica ST

ST-H30-K
3" (80 mm) mimoriadne flexibilná vlnitá hadica 
z nehrdzavejúcej ocele s pomocným opletením 
z nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje čiastočné 
posunutie a zarovnanie vetvy hlavného vedenia 
vzhľadom k prívodu rozdeľovača ST.  

Podpery pre rozdeľovač ST H-Block

ST-SPT-K
Nastaviteľné podpery tvorí základňa s veľkou 
plochou vyrobená z gumy z recyklovaných pneu-
matík a 50 mm vertikálne nastaviteľná podporná 
koľajnica (rozdeľovač vyžaduje dve podpery).  

HLADKÁ INTEGRÁCIA

�Dokonale splýva s okolitým umelým trávnikom.  

VO VNÚTRI SYSTÉMU ST

�Otvorený prístup ku všetkým komponentom 
pre jednoduché nastavovanie a údržbu.

POHĽAD ZHORA

Jednoliaty a hladký povrch so štyrmi otvormi 
s rýchlym prístupom.

Rotačné postrekovače ST ponúkajú široké možnosti použitia
Aj keď sú rotačné postrekovače ST primárne určené na čistenie a chladenie športových plôch s umelým trávnikom, uplatnenie nájdu aj na iných 
miestach, ako napríklad na pastvinách, výbehoch pre kone, znižovaní prašnosti alebo príležitostne dokonca aj pri zavlažovaní prírodných trávnikov.

Pomalý ventil ST s nízkou tlakovou stratou (plastový)

ST-V20-KVP: Odolný plastový riadiaci ventil
Ventil: 2" (50 mm), drážkovaný, typu Vic
Rýchlosť otvárania: ST-NDL-K reguluje/spomaľuje 
rýchlosť 
Tlaková strata: Mimoriadne nízka (0,15 bar; 15 kPa 
pri 45,0 m3/h; 757 l/min) 
Ručné ovládanie: Diaľkové prepnutie zap./vyp./
auto a solenoid (nie je zobrazený)

PGJ    SRM    PGP®    PGP® ULTRA    I-20    I-25    I-40    I-90     SYSTÉM ST 
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①

②

ŠACHTICE ST
Vysoko odolná konštrukcia z profilovaného sklolaminátu a polymér-be-
tónu s otvormi na rotačný postrekovač, rýchlospojkový ventil a diaľkový 
rozdeľovač.

Rýchlospojky ponúkajú pohodlné pripojenie k zdroju vody na čistenie a 
údržbu umelých plôch. Dizajn integrovaný do šachtíc eliminuje potrebu 
ďalších rýchlospojkových ventilov na ploche.

Ventilová sada ST-V30K obsahuje diaľkový prepínač zap./vyp./auto a 
solenoidový rozdeľovač. Táto užitočná funkcia umožňuje lepší prístup 
k funkciám ručného ovládania ventilu a pripojenia solenoidu.

ST-243636B: Obsahuje 76 mm hrubý PC kryt zo 4 dielov

Hlavný kryt: 61 cm × 91 cm 
Celková výška: 91 cm 
Váha tela: 70 kg 
Celková váha: 138 kg 
Podložka: 106 cm × 122 cm 
Otvor s rýchlym prístupom: 2

②  Prepínač zap./vyp./
auto

①  Rýchlospojka

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1600

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

16              
4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9

Čierna 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1

7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

18 
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8

Čierna 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2

7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5

Čierna 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1

7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9

22
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5

Čierna 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9

7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

24
4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2

Čierna 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1

7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3

26
4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5

Čierna 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4

7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 67,8

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-90 / STG-900

Tryska Tlak Dostr. Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

73              
7,0 700 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6

Oranžová 8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83             
7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,5 750 35,4 20,0 333 32,0 37,0

Žltohnedá 8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Poznámky:
Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°.
Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu 
číslom 2.

Vyžaduje minimálny dynamický tlak 7,0 bar; 700 kPa prenášaný 
do kĺbovej prípojky.

STK-5V STK-6V

PODROBNOSTI K INŠTALÁCII

ZO STRANY TERÉNU ZO STRANY TERÉNU

POHĽAD ZO STRANY TERÉNU POHĽAD ZO STRANY TERÉNU

 
ST-1600 Rotačný postrekovač v prevádzke
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Systém Hunter ST je prvým a jediným cenovo prístupným 
integrovaným riešením, ktoré pokryje všetky špecifické 
potreby zavlažovania umelých trávnikov. Základom sys-
tému Hunter ST sú naše rotačné postrekovače s prevo-
dovým mechanizmom a dlhým dostrekom. V spojení so 
špeciálnymi odolnými rozdeľovačmi, ventilmi s nízkou 
tlakovou stratou a robustnými šachticami s množstvom 
príslušenstva poskytujú maximálnu flexibilitu inštalá-
cie a dlhodobý úplný prístup ku všetkým zavlažovacím 

komponentom, vrátane miesta na pripojenie rozdeľova-
ča. Takýto úplný prístup je absolútnou nevyhnutnosťou, 
ak sa okolitý umelý povrch nedá jednoducho vykopať a 
znovu uviesť do pôvodného stavu bez veľkých výdavkov, 
špeciálneho vybavenia a komplikovaných postupov. Pre 
najucelenejšie riešenia zavlažovania umelých trávni-
kov tej najvyššej kvality je tou správnou voľbou systém 
Hunter ST.

ľahká inštalácia a údržba
JEDNODUCHÉ NASTAVENIE,
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Navigation Header: 
ECO ROTATOR 
MP ROTATOR® 
MP ROTATOR® SR

Obsah:
MP Rotator®

Krížové odkazy:
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POKROČILÉ 

 VLASTNOSTI
AUTOMATICKÉ ROVNOMERNÉ ZAVLAŽOVANIE

MP Rotator® má jedinečnú schopnosť riadiť množstvo vody, ktorá pre-
teká cez trysku pri rôznych nastaveniach výseče a dostreku. Výsledkom 
je rovnomerné zavlažovanie, ktoré nezávisí od nastavenia trysky.

DVOJITÝ VÝSUV

Tryska MP Rotator sa vysunie z chránenej polohy až po plnom vy-
tiahnutí výsuvníka. Je tým zaistená mimoriadna ochrana proti špine a 
nečistotám.

ROVNOMERNÁ DISTRIBÚCIA

Rôzne lúče MP Rotatora umožňujú rovnomerne pokryť všetky oblasti 
okolitej plochy. Oproti tradičným rozprašovacím tryskám prinášajú mi-
moriadnu uniformitu. Každý lúč smeruje na špecifické oblasti a pomáha 
dosahovať vyššiu efektivitu a rovnomernejšie pokrytie.

NÍZKA ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA

Pretože u väčšiny pôd dosahuje rýchlosť vsakovania úroveň nižšiu ako 
25 mm/h, zavlažovanie s použitím nízkej vsakovacej výšky je podstat-
ným krokom k dosahovaniu vyššej efektivity. 

Štandardný rad trysiek MP Rotator privádza vodu rýchlosťou 10 mm/h, 
zatiaľ čo séria SR dosahuje zrážkovú výšku 20 mm/h. Ktorákoľvek 
možnosť dokáže zabrániť stekaniu, šetriť vodou a predchádzať erózii.

SÉRIA SR (S KRÁTKYM DOSTREKOM)

So sériou SR môžete dosiahnuť efektívne zavlažovanie v stiesnených 
priestoroch. MP800SR umožňuje nastaviť dostrek na 1,8 m a umožňuje 
tak doplnkové zavlažovanie ešte menších priestorov, než bolo možné 
doteraz.

Krížové odkazy:
MPR – Pokročilé vlastnosti
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Dostrek: 2,5 až 9,1 m

Eco Rotator
Celková výška: 19 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½"

PARAMETRE
•	 Model: 10 cm
•	 Presné nastavenie výseče a dostreku
•	 Zdvojená ozubená poistka telesa pre nastavenie výseče
•	 Záručná doba: 2 roky
•	 Výber trysiek:  

MP1000-90, MP2000-90 
MP3000-90, MP1000-360  
MP2000-360, MP3000-360

►► Automatické rovnomerné zavlažovanie
►► Dvojitý výsuv
►► Rovnomerná distribúcia
►► Nízka zrážková výška

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 0,04 až 0,96 m3/h; 0,61 až 16,07 l/min
•	 Dostrek: 2,5 až 9,1 m
•	 Odporúčaný tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
•	 Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 2 m; obj. č. 462237)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 47

ECO ROTATOR

ECO ROTATOR

Model Popis

ECO-04 - 1090 10 cm výsuv, MP1000 dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°

ECO-04 - 10360 10 cm výsuv, MP1000 dostrek 2,5 až 4,5 m, 360°

ECO-04 - 2090 10 cm výsuv, MP2000 dostrek 4,0 až 6,4 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°

ECO-04 - 20360 10 cm výsuv, MP2000 dostrek 4,0 až 6,4 m, 360°

ECO-04 - 3090 10 cm výsuv, MP3000 dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná výseč 90° až 210°

ECO-04 - 30360 10 cm výsuv, MP3000 dostrek 6,7 až 9,1 m, 360°

ECO ROTATOR      MP ROTATOR®     MP ROTATOR® SR

Obsah:
Eco Rotator

Krížové odkazy:
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ECO-04 MP2000
Dostrek: 4,0 až 6,4 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Čierna: 90° až 210°
  Červená: 360°

Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             

5,2 0,07 1,18 11 12
5,5 0,07 1,23 10 11

5,8 0,09 1,43 10 12

6,1 0,09 1,52 10 11
6,4 0,09 1,57 9 10

6,4 0,10 1,68 10 11
6,4 0,11 1,77 11 12

4,9 0,13 2,22 11 12
5,2 0,14 2,35 11 12

5,5 0,16 2,67 11 12

5,8 0,17 2,80 10 12
6,1 0,17 2,90 10 11

6,4 0,19 3,15 9 10
6,4 0,19 3,22 9 11

4,9 0,16 2,58 11 12
5,2 0,17 2,75 11 13

5,5 0,19 3,08 10 12

5,8 0,20 3,25 10 12
6,1 0,21 3,42 10 11

6,4 0,22 3,70 9 10
6,4 0,23 3,80 10 11

4,9 0,27 4,42 11 12
5,2 0,28 4,72 11 13

5,5 0,32 5,28 10 12

5,8 0,33 5,55 10 12
6,1 0,35 5,80 10 11

6,4 0,37 6,25 9 10
6,4 0,38 6,40 9 10

ECO-04 MP3000
Dostrek: 6,7 až 9,1 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Modrá: 90° až 210°
  Šedá:  360°

Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             

7,6 0,16 2,63 11 13
8,2 0,17 2,77 10 11

8,5 0,19 3,08 10 12

9,1 0,20 3,25 9 11
9,1 0,20 3,38 10 11

9,1 0,22 3,67 11 12
9,1 0,23 3,80 11 13

7,6 0,32 5,48 11 13
8,2 0,35 5,88 10 12

8,5 0,40 6,55 11 12

9,1 0,41 6,88 10 11
9,1 0,43 7,18 10 12

9,1 0,47 7,77 11 13
9,1 0,45 8,02 12 13

7,6 0,38 6,40 11 13
8,2 0,41 6,85 10 12

8,5 0,46 7,65 11 12

9,1 0,48 8,02 10 11
9,1 0,50 8,37 10 12

9,1 0,54 9,03 11 13
9,1 0,56 9,37 12 13

7,6 0,66 10,98 11 13
8,2 0,70 11,72 10 12

8,5 0,79 13,10 11 12

9,1 0,83 13,75 10 11
9,1 0,87 14,37 10 12

9,1 0,93 15,52 11 13
9,1 0,96 16,07 12 13

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ECO ROTATOR

ECO-04 MP1000
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Gaštanová hnedá: 90° až 210°
  Olivová: 360°

Výseč Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             bar kPa

90°
1,7 170 -- -- -- -- -- 
2,0 200 3,7 0,04 0,61 11 12

2,5 250 4,0 0,04 0,68 10 12

2,8 280 4,1 0,04 0,70 10 11
3,0 300 4,3 0,04 0,73 10 11

3,5 350 4,4 0,05 0,78 10 11
3,8 380 4,5 0,05 0,81 9 11

180°
1,7 170 -- -- -- -- -- 
2,0 200 3,7 0,07 1,20 11 12

2,5 250 4,0 0,08 1,35 10 12

2,8 280 4,1 0,08 1,40 10 11
3,0 300 4,3 0,09 1,46 10 11

3,5 350 4,4 0,09 1,56 10 11
3,8 380 4,5 0,10 1,62 9 11

210°
1,7 170 -- -- -- -- -- 
2,0 200 3,7 0,09 1,41 11 13

2,5 250 4,0 0,10 1,58 10 12

2,8 280 4,1 0,10 1,63 10 11
3,0 300 4,3 0,10 1,71 10 11

3,5 350 4,4 0,11 1,82 10 11
3,8 380 4,5 0,11 1,89 9 11

360°
1,7 170 -- -- -- -- -- 
2,0 200 3,7 0,14 2,40 12 14

2,5 250 4,0 0,16 2,69 10 12

2,8 280 4,1 0,17 2,81 10 12
3,0 300 4,3 0,18 2,94 10 11

3,5 350 4,4 0,19 3,17 10 11
3,8 380 4,5 0,20 3,25 10 11

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

ECO ROTATOR     MP ROTATOR®    MP ROTATOR® SR
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MP ROTATOR®
Dostrek: 2,5 až 10,7 m

PARAMETRE
•	 Dostrek je možné u všetkých modelov znížiť až o 25 %
•	 Jednoduché nastavenie výseče
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu
•	 Výmenné filtračné sitko zaistí bezproblémový servis
•	 Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru

►► Automatické rovnomerné zavlažovanie
►► Dvojitý výsuv
►► Rovnomerná distribúcia
►► Nízka zrážková výška

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar; 280 kPa
•	 Pri znečistenej vode sa odporúča použiť filtrovanie

PRÍSLUŠENSTVO
•	 Pri spárovaní s tryskami Pro-Spray® PRS40 je možné dosiahnuť reguláciu tlaku 

pri postrekovači na úrovni 2,8 bar; 280 kPa
•	 „HT“ označuje trysky s vonkajším závitom

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 47

MP ROTATOR – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

MP1000-90 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná 
výseč od 90º do 210º

(prázdne) = Žiadna voľba

MP1000-210 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľ-
ná výseč od 210º do 270º

HT = Verzia s vonkajším 
závitom (nie je dostupná pri 
modeli 3500 a 1000-210)MP1000-360 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, 360º

MP2000-90 = Dostrek 4,0 až 6,4 m, nastaviteľná 
výseč od 90º do 210º

MP2000-210= Dostrek 4,0 až 6,4 m, nastaviteľ-
ná výseč od 210º do 270º

MP2000-360 = Dostrek 4,0 až 6,4 m, 360º

MP3000-90 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná 
výseč od 90º do 210º

MP3000-210 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, nastaviteľná 
výseč od 210º do 270º

MP3000-360 = Dostrek 6,7 až 9,1 m, 360º

MP3500-90 = Dostrek 9,4 až 10,7 m, nastaviteľ-
ná výseč od 90º do 210º

MPLCS515 = Ľavý roh pruhu, 1,5 až 4,6 m

MPRCS515 = Pravý roh pruhu, 1,5 až 4,6 m

MPSS530 = Pozdĺžny okraj pruhu, 1,5 až 9,1 m

MPCORNER = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná 
výseč od 45º do 105º

Príklady:  
MP1000-210 = Dostrek 2,5 až 4,5 m, nastaviteľná výseč od 210º do 270º
PROS-06-PRS40-CV-MP2000-90 = 15 cm výsuv, tlak regulovaný na úroveň 
2,8 bar; 280 kPa, spätný ventil, s MP2000-90

MP1000 – dostrek 2,5 až 4,5 m 

MP1000 – dostrek 4,0 až 6,4 m

MP1000 – dostrek 6,7 až 9,1 m

MP1000-90
90° až 210°

MP1000-360
360°

MP2000-90
90° až 210°

MP2000-210
210 ° až 270 °

MP2000-360
360°

MP1000-210
210° až 270°

MP3000-90
90° až 210°

MP3000-360
360°

MP3000-210
210° až 270°

ECO ROTATOR     MP ROTATOR®     MP ROTATOR® SR

Obsah:
MP Rotator 

Krížové odkazy:
Rezidenčné riešenia
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Informácie o PRS40 nájdete na strane 65

 
Najlepšie funguje s modelom PRS40

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP1000
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Gaštanová hnedá: 90° až 210°
  Svetlá modrá: 210° až 270°
  Olivová: 360°

Výseč Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             bar kPa

90°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,04 0,61 11 12
2,5 250 4,0 0,04 0,68 10 12
2,8 280 4,1 0,04 0,70 10 11
3,0 300 4,3 0,04 0,73 10 11
3,5 350 4,4 0,05 0,78 10 11
3,8 380 4,5 0,05 0,81 9 11

180°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,07 1,20 11 12
2,5 250 4,0 0,08 1,35 10 12
2,8 280 4,1 0,08 1,40 10 11
3,0 300 4,3 0,09 1,46 10 11
3,5 350 4,4 0,09 1,56 10 11
3,8 380 4,5 0,10 1,62 9 11

210°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,09 1,41 11 13
2,5 250 4,0 0,10 1,58 10 12
2,8 280 4,1 0,10 1,63 10 11
3,0 300 4,3 0,10 1,71 10 11
3,5 350 4,4 0,11 1,82 10 11
3,8 380 4,5 0,11 1,89 9 11

270°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,11 1,80 11 13
2,5 250 4,0 0,12 2,05 10 12
2,8 280 4,1 0,13 2,10 10 11
3,0 300 4,3 0,13 2,20 10 11
3,5 350 4,4 0,14 2,35 10 11
3,8 380 4,5 0,15 2,45 9 11

360°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,14 2,40 12 14
2,5 250 4,0 0,16 2,69 10 12
2,8 280 4,1 0,17 2,81 10 12
3,0 300 4,3 0,18 2,94 10 11
3,5 350 4,4 0,19 3,17 10 11
3,8 380 4,5 0,20 3,25 10 11

MP2000
Dostrek: 4,0 až 6,4 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Čierna: 90° až 210°
  Zelená: 210° až 270°
  Červená: 360°

Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             

5,2 0,07 1,18 11 12
5,5 0,07 1,23 10 11

5,8 0,09 1,43 10 12

6,1 0,09 1,52 10 11
6,4 0,09 1,57 9 10

6,4 0,10 1,68 10 11
6,4 0,11 1,77 11 12

4,9 0,13 2,22 11 12
5,2 0,14 2,35 11 12

5,5 0,16 2,67 11 12

5,8 0,17 2,80 10 12
6,1 0,17 2,90 10 11

6,4 0,19 3,15 9 10
6,4 0,19 3,22 9 11

4,9 0,16 2,58 11 12
5,2 0,17 2,75 11 13

5,5 0,19 3,08 10 12

5,8 0,20 3,25 10 12
6,1 0,21 3,42 10 11

6,4 0,22 3,70 9 10
6,4 0,23 3,80 10 11

4,9 0,20 3,32 11 12
5,2 0,21 3,53 11 13

5,5 0,24 3,97 10 12

5,8 0,25 4,15 10 12
6,1 0,26 4,35 10 11

6,4 0,28 4,70 9 10
6,4 0,29 4,88 9 11

4,9 0,27 4,42 11 12
5,2 0,28 4,72 11 13

5,5 0,32 5,28 10 12

5,8 0,33 5,55 10 12
6,1 0,35 5,80 10 11

6,4 0,37 6,25 9 10
6,4 0,38 6,40 9 10

MP3000
Dostrek: 6,7 až 9,1 m
Nastaviteľná výseč a kruhové prevedenie:

  Modrá: 90° až 210°
  Žltá: 210° až 270°
  Šedá: 360°

Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             

7,6 0,16 2,63 11 13
8,2 0,17 2,77 10 11

8,5 0,19 3,08 10 12

9,1 0,20 3,25 9 11
9,1 0,20 3,38 10 11

9,1 0,22 3,67 11 12
9,1 0,23 3,80 11 13

7,6 0,32 5,48 11 13
8,2 0,35 5,88 10 12

8,5 0,4 6,55 11 12

9,1 0,41 6,88 10 11
9,1 0,43 7,18 10 12

9,1 0,47 7,77 11 13
9,1 0,45 8,02 12 13

7,6 0,38 6,40 11 13
8,2 0,41 6,85 10 12

8,5 0,46 7,65 11 12

9,1 0,48 8,02 10 11
9,1 0,50 8,37 10 12

9,1 0,54 9,03 11 13
9,1 0,56 9,37 12 13

7,6 0,50 8,35 12 13
8,2 0,53 8,83 10 12

8,5 0,59 9,82 11 12

9,1 0,62 10,32 10 11
9,1 0,65 10,77 10 12

9,1 0,70 11,68 11 13
9,1 0,73 12,12 12 13

7,6 0,66 10,98 11 13
8,2 0,70 11,72 10 12

8,5 0,76 13,10 11 12

9,1 0,83 13,75 10 11
9,1 0,87 14,37 10 12

9,1 0,93 15,52 11 13
9,1 0,96 16,07 12 13

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Dá sa to ľahko dosiahnuť použitím trysky MP Rotator 
s telesom postrekovača Hunter PRS40 s tlakom regulovaným na úroveň 2,8 bar; 280 kPa.

ECO ROTATOR     MP ROTATOR®     MP ROTATOR® SR



M
P

 R
O

TA
TO

R

 Navštívte hunterindustries.com52

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP Corner
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč

 Tyrkysová: 45° až 105°

Výseč Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/minbar kPa

45 °
1,7 170 -- -- --

2,0 200 3,5 0,04 0,61
2,5 250 4,0 0,04 0,68
2,8 280 4,1 0,04 0,70
3,0 300 4,3 0,04 0,73
3,5 350 4,4 0,05 0,78
3,8 380 4,5 0,05 0,81

90 °
1,7 170 3,2 0,07 1,15
2,0 200 3,5 0,08 1,27
2,5 250 4,0 0,08 1,40
2,8 280 4,1 0,09 1,44
3,0 300 4,3 0,09 1,57
3,5 350 4,4 0,10 1,67
3,8 380 4,5 0,10 1,73

105 °
1,7 170 3,2 0,08 1,34
2,0 200 3,5 0,09 1,48
2,5 250 4,0 0,10 1,63
2,8 280 4,1 0,10 1,70
3,0 300 4,3 0,11 1,83
3,5 350 4,4 0,12 1,94
3,8 380 4,5 0,12 2,00

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

  MPLCS515: Smotanová, MP ľavý roh pruhu
  MPRCS515: Medená, MP pravý roh pruhu
  MPSS530: Hnedá, MP pozdĺžny pruh

Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/minbar kPa

MP ľavý 
roh
pruhu

1,7 170 1,1 × 4,2 0,04 0,67
2,0 200 1,2 × 4,3 0,04 0,72

2,5 250 1,4 × 4,5 0,05 0,79

2,8 280 1,5 × 4,6 0,05 0,84
3,0 300 1,6 × 4,7 0,06 0,87
3,5 350 1,7 × 4,8 0,06 0,94
3,8 380 1,8 × 4,9 0,06 0,99

MP pravý 
roh pruhu

1,7 170 1,1 × 4,2 0,04 0,67
2,0 200 1,2 × 4,3 0,04 0,72

2,5 250 1,4 × 4,5 0,05 0,79

2,8 280 1,5 × 4,6 0,05 0,84
3,0 300 1,6 × 4,7 0,05 0,87

3,5 350 1,7 × 4,8 0,06 0,94
3,8 380 1,8 × 4,9 0,06 0,99

MP 
pozdĺžny 
pruh

1,7 170 1,1 × 8,3 0,08 1,34
2,0 200 1,2 × 8,6 0,09 1,43

2,5 250 1,4 × 8,9 0,09 1,57

2,8 280 1,5 × 9,1 0,10 1,66
3,0 300 1,6 × 9,3 0,10 1,72

3,5 350 1,7 × 9,6 0,11 1,87
3,8 380 1,8 × 9,9 0,12 1,96

Poznámky:
Dostrek obdĺžnikových trysiek je možné redukovať o 25 %. Trysky MP Rotator sú navrhnuté 
tak, aby zachovali rovnomerné zavlažovanie aj po úprave dostreku. Optimálny tlak pre 
trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Dá sa to ľahko dosiahnuť použitím trysky MP Rotator 
s telesom postrekovača Hunter PRS40 s tlakom regulovaným na úroveň 2,8 bar; 280 kPa.

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP3500
Dostrek: 9,4 až 10,7 m, nastaviteľná výseč

  Svetlá hnedá: 90° až 210°

Výseč Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/min

Zráž. v. mm/h
             bar kPa

90°
1,7 170 10,1 0,24 3,94 9 11
2,0 200 10,4 0,26 4,28 10 11
2,5 250 10,4 0,28 4,58 10 12
2,8 280 10,7 0,29 4,84 10 12
3,0 300 10,7 0,31 5,22 11 13
3,5 350 10,7 0,33 5,41 11 13
3,8 380 10,7 0,34 5,68 12 14

180°
1,7 170 10,1 0,50 8,36 10 11
2,0 200 10,4 0,51 8,48 9 11
2,5 250 10,4 0,60 10,03 11 13
2,8 280 10,7 0,65 10,83 11 13
3,0 300 10,7 0,70 11,73 12 14
3,5 350 10,7 0,73 12,15 13 15
3,8 380 10,7 0,75 12,41 13 15

210°
1,7 170 10,1 0,59 9,80 10 12
2,0 200 10,4 0,65 10,75 10 12
2,5 250 10,4 0,70 11,66 11 13
2,8 280 10,7 0,75 12,45 11 13
3,0 300 10,7 0,80 13,40 12 14
3,5 350 10,7 0,85 14,23 13 15
3,8 380 10,7 0,90 14,91 13 16

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Dá sa to ľahko 
dosiahnuť použitím trysky MP Rotator s telesom postrekovača Hunter PRS40 s tlakom 
regulovaným na úroveň 2,8 bar; 280 kPa.

MP Strips

MPLCS515
Ľavý roh pruhu
1,5 × 4,6 m

MPRCS515
Pravý roh pruhu
1,5 × 4,6 m

MPSS530
Pozdĺžny okraj 
pruhu
1,5 × 9,1 m

MP3500-90
90° až 210°

MP3500 – dostrek 9,4 až 10,7 m

ECO ROTATOR     MP ROTATOR®     MP ROTATOR® SR
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP Corner
Dostrek: 2,5 až 4,5 m
Nastaviteľná výseč

 Tyrkysová: 45° až 105°

Výseč Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/minbar kPa

45 °
1,7 170 -- -- --

2,0 200 3,5 0,04 0,61
2,5 250 4,0 0,04 0,68
2,8 280 4,1 0,04 0,70
3,0 300 4,3 0,04 0,73
3,5 350 4,4 0,05 0,78
3,8 380 4,5 0,05 0,81

90 °
1,7 170 3,2 0,07 1,15
2,0 200 3,5 0,08 1,27
2,5 250 4,0 0,08 1,40
2,8 280 4,1 0,09 1,44
3,0 300 4,3 0,09 1,57
3,5 350 4,4 0,10 1,67
3,8 380 4,5 0,10 1,73

105 °
1,7 170 3,2 0,08 1,34
2,0 200 3,5 0,09 1,48
2,5 250 4,0 0,10 1,63
2,8 280 4,1 0,10 1,70
3,0 300 4,3 0,11 1,83
3,5 350 4,4 0,12 1,94
3,8 380 4,5 0,12 2,00

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

  MPLCS515: Smotanová, MP ľavý roh pruhu
  MPRCS515: Medená, MP pravý roh pruhu
  MPSS530: Hnedá, MP pozdĺžny pruh

Tlak Dostrek
m

Prietok
m3/h

Prietok
l/minbar kPa

MP ľavý 
roh
pruhu

1,7 170 1,1 × 4,2 0,04 0,67
2,0 200 1,2 × 4,3 0,04 0,72

2,5 250 1,4 × 4,5 0,05 0,79

2,8 280 1,5 × 4,6 0,05 0,84
3,0 300 1,6 × 4,7 0,06 0,87
3,5 350 1,7 × 4,8 0,06 0,94
3,8 380 1,8 × 4,9 0,06 0,99

MP pravý 
roh pruhu

1,7 170 1,1 × 4,2 0,04 0,67
2,0 200 1,2 × 4,3 0,04 0,72

2,5 250 1,4 × 4,5 0,05 0,79

2,8 280 1,5 × 4,6 0,05 0,84
3,0 300 1,6 × 4,7 0,05 0,87

3,5 350 1,7 × 4,8 0,06 0,94
3,8 380 1,8 × 4,9 0,06 0,99

MP 
pozdĺžny 
pruh

1,7 170 1,1 × 8,3 0,08 1,34
2,0 200 1,2 × 8,6 0,09 1,43

2,5 250 1,4 × 8,9 0,09 1,57

2,8 280 1,5 × 9,1 0,10 1,66
3,0 300 1,6 × 9,3 0,10 1,72

3,5 350 1,7 × 9,6 0,11 1,87
3,8 380 1,8 × 9,9 0,12 1,96

Poznámky:
Dostrek obdĺžnikových trysiek je možné redukovať o 25 %. Trysky MP Rotator sú navrhnuté 
tak, aby zachovali rovnomerné zavlažovanie aj po úprave dostreku. Optimálny tlak pre 
trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Dá sa to ľahko dosiahnuť použitím trysky MP Rotator 
s telesom postrekovača Hunter PRS40 s tlakom regulovaným na úroveň 2,8 bar; 280 kPa.

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

MP Corner Vonkajší závit

MPTOOL
Slúži na nastavenie všet-
kých trysiek MP Rotator

Príslušenstvo k MP

MP-HT
Vonkajší závit

MPCORNER
Roh
2,5 až 4,5 m

MPSTICK
Umožňuje nasadenie na 
PVC rúru s priemerom 1" 
(25 mm) akejkoľvek dĺžky 
a pohodlné nastavovanie 
zo stoja. PVC rúra nie je 
priložená.

 
MP Rotator

 
MP Tool na jednoduché nastavenie

ECO ROTATOR     MP ROTATOR®     MP ROTATOR® SR
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Dostrek: 1,8 až 3,5 m

MP800SR – dostrek 1,8 až 3,5 m

MP800SR-360
Dostrek 1,8 až 3,5 m 
360°

MP800SR-90
Nastaviteľný dostrek 1,8 až 3,5 m 
Od 90° do 210° 

PARAMETRE
•	 Pokrytie od 1,8 do 3,5 m
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu
•	 �Výmenné filtračné sitko zabraňuje upchatiu trysky veľkými 

nečistotami
•	 Technológia viacerých lúčov odolná voči vetru
•	 Nastaviteľná výseč a dostrek

►► Automatické rovnomerné zavlažovanie
►► Dvojitý výsuv
►► Rovnomerná distribúcia
►► Nízka zrážková výška

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar; 280 kPa

-- 2,1 bar; 210 kPa pri nastavení minimálneho dostreku
•	 MP800SR-90 používa filter zabudovaný do trysky  

s filtráciou 60 mesh/250 mikrónov
•	 MP800SR-360 používa filter zabudovaný do trysky  

s filtráciou 40 mesh/420 mikrónov
•	 Pri znečistenej vode sa odporúča použiť predradený  

filter s filtráciou 150 mesh/100 mikrónov
•	 �Filtre Hunter HY sú skvelým riešením pri inštalácii  

MP800SR do niektorých zón.

PRÍSLUŠENSTVO
•	 Vyberte výsuvný postrekovač Pro-Spray® PRS40  

pre presnú reguláciu tlaku a dosiahnutie typického  
dostreku

•	 Vyberte výsuvný postrekovač Pro-Spray PRS30  
pre presnú reguláciu tlaku a dosiahnutie  
minimálneho dostreku

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 47

MP ROTATOR® SR

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR – MP800SR 

MP800SR Dostrek: 1,8 až 3,5 m
Nastaviteľná výseč

  Oranžová a šedá: 90° až 210°
  Lipovo zelená a šedá: 360°

MAX. DOSAH MIN. DOSAH

Výseč Tlak Dostr.
m

Prietok Zráž. v. mm/h
            

Dostr.
m

Prietok
bar kPa m3/hr l/min     m3/hr l/min     

90°
2,1 200 2,6 0,04 0,61 22 25 1,8 0,03 0,49

2,5 250 2,9 0,04 0,72 21 24 2,1 0,03 0,55

2,8 280 3,1 0,05 0,87 21 24 2,4 0,04 0,61

3,0 300 3,4 0,06 0,95 20 23 2,4 0,04 0,68

3,5 350 3,5 0,06 1,02 20 23 2,7 0,04 0,72

3,8 380 3,5 0,06 1,06 20 23 3,0 0,05 0,76

180°
2,1 200 2,6 0,07 1,21 22 25 1,8 0,06 0,98

2,5 250 2,8 0,08 1,40 21 24 2,1 0,07 1,10

2,8 280 3,0 0,10 1,59 21 24 2,4 0,07 1,21

3,0 300 3,3 0,10 1,74 19 22 2,4 0,08 1,36

3,5 350 3,4 0,11 1,82 19 22 2,7 0,09 1,44

3,8 380 3,5 0,11 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51

210°
2,1 200 2,6 0,08 1,40 22 25 1,8 0,07 1,15

2,5 250 2,8 0,10 1,67 22 25 2,1 0,08 1,28

2,8 280 3,0 0,11 1,85 21 24 2,4 0,08 1,41

3,0 300 3,2 0,12 2,01 20 23 2,4 0,10 1,59

3,5 350 3,4 0,13 2,12 19 22 2,7 0,10 1,68

3,8 380 3,5 0,13 2,20 18 21 3,0 0,11 1,77

360°
2,1 200 2,6 0,14 2,38 22 25 1,8 0,11 1,78

2,5 250 2,8 0,16 2,65 20 23 2,1 0,12 1,97

2,8 280 3,0 0,18 2,95 20 23 2,4 0,13 2,12

3,0 300 3,1 0,19 3,22 20 23 2,4 0,13 2,23

3,5 350 3,3 0,20 3,33 19 21 2,7 0,14 2,38

3,8 380 3,5 0,22 3,71 18 21 3,0 0,16 2,65

Tučné písmo = Optimálny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 bar; 280 kPa. Dá sa to ľahko 
dosiahnuť použitím trysky MP Rotator s telesom postrekovača Hunter PRS40 s tlakom 
regulovaným na úroveň 2,8 bar; 280 kPa.

ECO ROTATOR    MP ROTATOR®     MP ROTATOR® SR 
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MP800SR
Efektívne zavlažovanie priestorov pod 2,4 metra
Efektívna simulácia prirodzených zrážok bola pri malých priestoroch vždy problematická. Väčšina sprayových try-
siek s krátkym dostrekom privádza vodu oveľa rýchlejšie, než ju pôda dokáže absorbovať (50 mm/h alebo viac) 
a zvyčajne trpí nerovnomernou distribúciou. Preto sa mnohí používatelia uchyľujú ku kvapkovému zavlažovaniu, 
ktoré nesimuluje prirodzené zrážky a nedá sa použiť pri zavlažovaní trávnikov. Jediným riešením boli doteraz 
vysokoobjemové a neefektívne sprayové postrekovače. 

Spoločnosť Hunter však teraz predstavuje MP800SR, vysoko efektívne riešenie na zavlažovanie malých priesto-
rov. Dostrek modelu MP800SR sa dá nastaviť už od 1,8 m. Súčasne využíva nízku zrážkovú výšku 20 mm/h, 
ktorá pomáha predchádzať stekaniu. Mimoriadne rovnomerná distribúcia zaistí, že na dokončenie úlohy stačí 
minimálne množstvo vody.

Najkratší dostrek 1,8 m vyžaduje vstupný tlak 2,1 bar/210 kPa. Model MP800SR by mal byť pri tomto spôsobe 
použitia skombinovaný s postrekovačom PRS30.
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Obsah:
Sprayové postrekovače

Krížové odkazy:
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PRO-SPRAYKONKURENCIA

Konkurencia: Výrazné presakovanie.
Pro-Spray: Tesnenie zostáva neporušené.

ODOLNÁ PRUŽINA SPÄTNÝ VENTIL PRO-SPRAY®

REGULOVANÝ TLAK NA 
2,1 A 2,8 BAR

NAJODOLNEJŠIE TELESO POSTREKOVAČA V RÁMCI 
ODVETVIA

VLISOVANÉ STIERACIE TESNENIE INOVATÍVNE ZAPEČATENIE

Najsilnejšia vratná pružina v rámci odvetvia 
zabezpečuje zasunutie výsuvníka za 
akýchkoľvek podmienok.

Použitie spätného ventilu eliminuje 
unikanie vody a tvorbu premokrených 
miest u nižšie položených postrekovačov, 
chráni svah pred poškodením a eróziou 
a súčasne zabraňuje plytvaniu vodou. 
Môžete si vybrať modely postrekovačov 
s integrovaným spätným ventilom alebo 
s možnosťou doplnenia spätného ventilu až 
pri inštalácii.

Výsuvné sprayové postrekovače Hunter 
s reguláciou tlaku sú navrhnuté pre potreby 
akejkoľvek inštalácie. Postrekovač PRS30 
s hnedou hlavou optimalizuje tlak klasického 
sprayového postrekovača na úroveň 2,1 bar 
(210 PSI). Postrekovač PRS40 so šedou hlavou 
je navrhnutý na použitie s efektívnou tryskou 
MP Rotator a obmedzuje tlak na úroveň 
2,8 bar; 280 kPa. Ide o jediný výsuvný postre-
kovač s obmedzením tlaku na úroveň 2,8 bar; 
280 kPa, ktorý je práve dostupný na trhu.

Postrekovače z radu Pro-Spray sa skladajú z pevného zosilneného 
tela a odolnej hlavice. Sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najne-
priaznivejším podmienkam – napríklad chôdzi alebo prejazdu ťažkej 
techniky. Dlhý závit zaisťuje vysokú pevnosť medzi hlavicou a telom a 
pevné dotiahnutie pomáha hlavici odolať veľkým tlakovým rázom.

Tlakom aktivované, multifunkčné stieracie 
tesnenie reguluje presakovanie počas 
uvedenia postrekovača do prevádzky, chráni 
tesnenie pred kontamináciou nečistotami 
a znižuje riziko zaseknutia výsuvníka. Po 
úplnom vysunutí hlavy stieracie tesnenie 
úplne utesní medzeru okolo výsuvníka. 
Vďaka tomuto riešeniu je možné v zóne 
nainštalovať maximálny počet hláv.

Pešia prevádzka, zariadenia na úpravu plôch, teplotné zmeny a 
opakované zmeny tlaku často vedú k uvoľňovaniu hlavíc. Väčšina 
sprayových postrekovačov používa tesniaci krúžok, po uvoľnení 
ktorého dochádza k zníženiu tesnosti. Pro-Spray dokáže odolať viac 
než jednej plnej 360° otáčke a zostáva tesný pri akomkoľvek tlaku.

SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE
POKROČILÉ VLASTNOSTI
SILA A ODOLNOSŤ

Obsah:

Krížové odkazy:
Sprayové postrekovače – Pokročilé vlastnosti
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POROVNÁVACIA TABUĽKA SPRAYOVÝCH POSTREKOVAČOV

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE PS ULTRA PRO-SPRAY® PRS30 PRS40

Dobré Lepšie Najlepšie pre sprayové
Najlepšie pre MP 

Rotator®

VÝŠKA VÝSUVU cm 5, 10, 15 Shrub, 5, 7,5, 10, 15, 30 Shrub, 10, 15, 30 Shrub, 10, 15, 30

REGULOVANÝ TLAK
bar – – 2,1 2,8

kPa – – 210 280

PARAMETRE

PREDINŠTALOVANÁ TRYSKA 5SS, 10A, 12A, 15A, 17A – – –

FARBA VEKA Čierna Čierna Hnedá Šedá

SPÄTNÉ VENTILY Inštalácia v teréne
Inštalácia v teréne 

alebo od výroby
Inštalácia v teréne 

alebo od výroby
Inštalácia od výroby

ZÁRUKA 2 roky 5 rokov 5 rokov 5 rokov

POKROČILÉ VLASTNOSTI

TELO Tenké Robustné Robustné Robustné

PRUŽINA Štandardná Odolná Odolná Odolná

VLISOVANÉ STIERACIE TESNENIE ⬤ ⬤ ⬤

VEKO S UPOZ. NA POUŽITIE ÚŽITKOVEJ VODY ⬤ ⬤ ⬤

REGULÁCIA TLAKU ⬤ ⬤

POUŽITIE

TRÁVNIKY ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

TRÁVNIKY, VYSOKO KOSENÉ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

KRÍKY: NEVÝSUVNÉ POSTREKOVAČE ⬤ ⬤ ⬤

KRÍKY: VYSOKÉ VÝSUVNÉ POSTREKOVAČE ⬤ ⬤ ⬤

REZIDENČNÉ PLOCHY ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

KOMERČNÉ/VEREJNÉ PRIESTORY ⬤ ⬤ ⬤

PLOCHY SO ZVÝŠENOU PREVÁDZKOU ⬤ ⬤ ⬤

ÚŽITKOVÁ VODA ⬤ ⬤ ⬤
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PSU-02
Výška v zasunutej polohe: 13 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½" 

PSU-04
Výška v zasunutej polohe: 18 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½" 

PSU-06
Výška v zasunutej polohe: 24 cm 
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: ½" 

Modely: 5 cm, 10 cm, 15 cm 
Závit: ½"

PARAMETRE
•	 Modely: 5 cm, 10 cm, 15 cm
•	 Odolná hlavica
•	 Ozubený výsuvník pozostávajúci z dvoch dielov
•	 Výsuvník s vonkajším závitom je vhodný pre všetky trysky s vnútorným závitom
•	 Dostupné so zapusteným koncom (veľké filtračné sitko nie je priložené)
•	 Extra veľké filtračné sitko
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Voliteľný spätný ventil
►► Odolná pružina

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 4,8 bar; 100 až 480 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Trysky: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, obdĺžnikové 1,5 × 9,1 m 

(určené iba pre modely 5 a 10 cm)
•	 Zapustený koniec (veľké filtračné sitko nie je priložené)
•	 Voliteľne extra veľké filtračné sitko

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil: 10 cm a 15 cm modely 

(prevýšenie až 2 m; obj. č. 462237)
•	 Veľké filtračné sitko na prívode (na výmenu; obj. č. 162900)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 58

PS ULTRA

PS ULTRA – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Trysky 3 Voliteľne

PSU-02 = 5 cm výsuv (prázdne) =  Zapust. koniec, bez veľkého � ltr. sitka NFO = Iba � lter v tryske 
(iba 10 cm model)
Nahraďte štandardnú inštaláciu 
veľkého � ltračného sitka a 
získate jednotku, v ktorej sa 
nachádza len � lter v tryske

PSU-04 = 10 cm výsuv 10A = 3,0 m nastaviteľná tryska

PSU-06 = 15 cm výsuv 12 A = 3,7 m nastaviteľná tryska

15 A = 4,6 m nastaviteľná tryska

17 A = 5,2 m nastaviteľná tryska

5SS = 1,5 m × 9,1 m pozdĺžny okraj pruhu
(len 02 a 04)

Príklady:  
PSU-02 - 5SS = 5 cm výsuv, pozdĺžny okraj pruhu 1,5 m × 9,1 m
PSU-06 - 10A = 15 cm výsuv, s 3,0 m nastaviteľnou tryskou
PSU-04 = 10 cm výsuv, so zapusteným koncom
PSU-04 - 12A - NFO = 10 cm výsuv, s 3,7 m nastaviteľnou tryskou, veľké � ltračné sitko na prívode nie je priložené

PS ULTRA     PRO-SPRAY®    PRS30    PRS40

Obsah:
PS Ultra

Krížové odkazy:
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10A 

 Červ. 

Dostrek 3,0 m
Nast. výseč od 0° do 360°
Trajektória: 15°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 2,6 0,04 0,68 49 56
1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57

2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56
2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56
3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54

90°
1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56
1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57
2,1 210 3,0 0,11 1,89 49 56
2,5 250 3,2 0,13 2,11 48 56
3,0 300 3,5 0,14 2,37 47 54

120°
1,0 100 2,6 0,11 1,80 49 56
1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57
2,1 210 3,0 0,15 2,52 49 56
2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56
3,0 300 3,5 0,19 3,16 47 54

180°
1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56
1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57
2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56
2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56
3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54

240°
1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56
1,5 150 2,8 0,26 4,28 49 57
2,1 210 3,0 0,30 5,03 49 56
2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56
3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54

270°
1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56
1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57
2,1 210 3,0 0,34 5,66 49 56
2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56

3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54

360°
1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56
1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57
2,1 210 3,0 0,45 7,55 49 56
2,5 250 3,2 0,51 8,45 48 56
3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

12A 

 Zel.

Dostrek 3,7 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

3,2 0,04 0,73 34 40
3,4 0,06 0,97 40 46
3,7 0,07 1,23 44 51
3,9 0,09 1,44 46 54
4,1 0,10 1,68 48 56
3,2 0,09 1,46 34 40
3,4 0,12 1,93 40 46
3,7 0,15 2,46 44 51
3,9 0,17 2,88 46 54
4,1 0,20 3,36 48 56
3,2 0,12 1,94 34 40
3,4 0,15 2,58 40 46
3,7 0,20 3,28 44 51
3,9 0,23 3,84 46 54
4,1 0,27 4,48 48 56
3,2 0,17 2,91 34 40
3,4 0,23 3,86 40 46
3,7 0,30 4,92 44 51
3,9 0,35 5,76 46 54
4,1 0,40 6,71 48 56
3,2 0,23 3,88 34 40
3,4 0,31 5,15 40 46
3,7 0,39 6,56 44 51
3,9 0,46 7,68 46 54
4,1 0,54 8,95 48 56
3,2 0,26 4,37 34 40
3,4 0,35 5,80 40 46
3,7 0,44 7,38 44 51
3,9 0,52 8,65 46 54
4,1 0,60 10,07 48 56
3,2 0,35 5,83 34 40
3,4 0,46 7,73 40 46
3,7 0,59 9,84 44 51
3,9 0,69 11,53 46 54
4,1 0,81 13,43 48 56

 

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

PS ULTRA     PRO-SPRAY®    PRS30    PRS40
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15A 

 Čierna

Dostrek 4,6 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28°

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 4,0 0,08 1,27 38 43
1,5 150 4,3 0,09 1,51 39 45

2,1 210 4,6 0,11 1,79 40 46
2,5 250 4,9 0,12 2,00 40 46
3,0 300 5,2 0,14 2,25 40 46

90°
1,0 100 4,0 0,15 2,53 38 43

1,5 150 4,3 0,18 3,03 39 45

2,1 210 4,6 0,21 3,57 40 46
2,5 250 4,9 0,24 4,01 40 46

3,0 300 5,2 0,27 4,50 40 46

120°
1,0 100 4,0 0,20 3,38 38 43

1,5 150 4,3 0,24 4,03 39 45

2,1 210 4,6 0,29 4,76 40 46
2,5 250 4,9 0,32 5,34 40 46

3,0 300 5,2 0,36 6,00 40 46

180°
1,0 100 4,0 0,30 5,07 38 43

1,5 150 4,3 0,36 6,05 39 45

2,1 210 4,6 0,43 7,14 40 46
2,5 250 4,9 0,48 8,02 40 46

3,0 300 5,2 0,54 9,00 40 46

240°
1,0 100 4,0 0,41 6,76 38 43

1,5 150 4,3 0,48 8,07 39 45

2,1 210 4,6 0,57 9,52 40 46
2,5 250 4,9 0,64 10,69 40 46

3,0 300 5,2 0,72 12,00 40 46

270°
1,0 100 4,0 0,46 7,60 38 43

1,5 150 4,3 0,54 9,08 39 45

2,1 210 4,6 0,64 10,71 40 46
2,5 250 4,9 0,72 12,03 40 46

3,0 300 5,2 0,81 13,50 40 46

360°
1,0 100 4,0 0,61 10,13 38 43

1,5 150 4,3 0,73 12,10 39 45

2,1 210 4,6 0,86 14,28 40 46
2,5 250 4,9 0,96 16,03 40 46
3,0 300 5,2 1,08 18,00 40 46

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

17A 

 Šedá

Dostrek 5,2 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28°

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4,6 0,10 1,68 38 43
4,9 0,12 1,94 38 44

5,2 0,13 2,23 39 45
5,5 0,15 2,46 39 45
5,8 0,16 2,72 39 45

4,6 0,20 3,36 38 43
4,9 0,23 3,88 38 44

5,2 0,27 4,45 39 45
5,5 0,30 4,92 39 45
5,8 0,33 5,44 39 45

4,6 0,27 4,48 38 43
4,9 0,31 5,17 38 44

5,2 0,36 5,94 39 45
5,5 0,39 6,56 39 45
5,8 0,43 7,25 39 45

4,6 0,40 6,71 38 43
4,9 0,47 7,75 38 44

5,2 0,53 8,91 39 45
5,5 0,59 9,83 39 45
5,8 0,65 10,87 39 45

4,6 0,54 8,95 38 43
4,9 0,62 10,34 38 44

5,2 0,71 11,88 39 45
5,5 0,79 13,11 39 45
5,8 0,87 14,50 39 45

4,6 0,60 10,07 38 43
4,9 0,70 11,63 38 44

5,2 0,80 13,36 39 45
5,5 0,89 14,75 39 45
5,8 0,98 16,31 39 45

4,6 0,81 13,43 38 43
4,9 0,93 15,51 38 44

5,2 1,07 17,82 39 45
5,5 1,18 19,67 39 45
5,8 1,30 21,75 39 45

 

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

CHARAKTERISTIKA OBDĹŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Model Tlak Šírka × dĺžka Prietok
bar kPa m m3/h l/min

SS-530
1,0 100 1,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 1,5 × 9,0 0,25 4,2

2,0 200 1,5 × 9,0 0,29 4,9

2,1 210 1,5 × 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 × 9,1 0,33 5,5

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

PS ULTRA     PRO-SPRAY®    PRS30    PRS40
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PROS-02
Výška v zas. polohe: 10 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-00
Výška v zas. polohe: 4 cm 
Závit: ½" 

PROS-03
Výška v zas. polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

[A] PROS-06 
[B] PROS-06-NSI 
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

[A] PROS-12 
[B] PROS-12-NSI 
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-04
Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Kompatibilné so všetkými tryskami s vnútorným závitom
•	 NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
•	 Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Vlisované stieracie tesnenie
►► Odolná pružina
►► Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
►► Inovatívne utesnenie
►► Spätný ventil Pro-Spray

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)
•	 Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m; obj. č. 437400) 
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458520)
•	 Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 58

Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm 
Závit: ½"PRO-SPRAY® 

PRO-SPRAY – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

PROS-00 = Shrub adaptér (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-02 = 5 cm výsuv
CV = Štandardne nainštalovaný spätný 
ventil (iba výsuvné modely, 15 cm a 30 cm 
modely objednané ako CV nebudú mať 
bočné pripojenie)

PROS-03 = 7,5 cm výsuv

PROS-04 = 10 cm výsuv

PROS-06 = 15 cm výsuv R = Nainštalovaná krytka s upozorne-
ním na použitie úžitkovej vody (shrub 
v ružovej farbe) 

PROS-06-NSI = 15 cm výsuv (bez bočn. pripojenia)

PROS-12 = 30 cm výsuv

PROS-12-NSI = 30 cm výsuv (bez bočn. pripojenia)

Príklady:  
PROS-04 = 10 cm výsuv
PROS-06 - CV = 15 cm výsuv, spätný ventil
PROS-12 - CV - R = 30 cm výsuv, spätný ventil, krytka s upozornením na použitie úžitkovej 
vody

[A] [B] [A] [B]

Pro-Spray pre úžitkovú vodu

K modelom Pro-Spray s priložené ružové viečka, ktoré 
upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

PS ULTRA     PRO-SPRAY®     PRS30    PRS40

Krížové odkazy:
Pro-Spray®
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PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
•	 Kryt hnedej farby umožní ľahké rozpoznanie na mieste inštalácie
•	 Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Vlisované stieracie tesnenie
►► Odolná pružina
►► Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
►► Inovatívne utesnenie
►► Spätný ventil Pro-Spray®
►► Regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
•	 Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Hlava s ochranou proti vandalom (obj. č. PROS-PRS30-VPC)
•	 Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m; obj. č. 457400)
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458560)
•	 Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 58

Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regulácia tlaku: 2,1 bar; 210 kPaPRS30

PRS30 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

PROS-00-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, shrub adaptér (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-04-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 10 cm výsuv CV = Štandardne nainštalova-
ný spätný ventil (iba výsuvné 
modely, 15 cm a 30 cm mode-
ly objednané ako CV nebudú 
mať bočné pripojenie)

PROS-06-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv

PROS-06-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm 
výsuv (bez bočného pripojenia)

PROS-12-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv R = Štandardne nainštalova-
ná krytka s upozornením na 
použitie úžitkovej vody (shrub 
v ružovej farbe)

PROS-12-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm 
výsuv (bez bočného pripojenia)

Príklady:  
PROS-04-PRS30 = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa
PROS-06-PRS30 - CV = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil
PROS-12-PRS30 - CV - R = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil a 
krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody

[A] PROS-12-PRS30 
[B] PROS-12-NSI-PRS30
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-04-PRS30
Výška v zas. polohe: 15,5 cm 
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

[A] PROS-06-PRS30 
[B] PROS-06-NSI-PRS30 
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-00-PRS30
Výška v zasun. polohe: 11 cm
Závit: ½" 

[A] [B] [A] [B]

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS30

K modelom PRS30 sú priložené ružové kryty, ktoré 
upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

REGULOVANÝ TLAK

Ďalšie riešenia: Najlepšie funguje s

S modelom PRS 30 najlepšie fungujú trysky Pro-Spray 
s pevnou výsečou a nastaviteľné trysky s precíznym 
postrekom Precision Distribution Control™.

PS ULTRA    PRO-SPRAY®     PRS30     PRS40

Obsah:
PRS30

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
•	 Šedý identifikačný kryt pre jednoduchú identifikáciu v teréne
•	 Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
•	 Štandardne nainštalovaný spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
•	 15 cm a 30 cm modely sa štandardne dodávajú bez bočného pripojenia (NSI) 

pre správnu inštaláciu so spätným ventilom
•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Vlisované stieracie tesnenie
►► Odolná pružina
►► Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
►► Inovatívne utesnenie
►► Spätný ventil Pro-Spray®
►► Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458562) 
•	 Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 58

Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regulácia tlaku: 2,8 bar; 280 kPaPRS40

PROS-00-PRS40
Výška v zas. polohe: 11 cm
Závit: ½" 

PROS-04-PRS40-CV
Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-06-PRS40-CV
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PROS-12-PRS40-CV
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½" 

PRS40 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

PROS-00-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér (prázdne) = Žiadna voľba

PROS-04-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, 10 cm  výsuv

PROS-06-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, 15 cm výsuv

CV = Štandardne nainštalova-
ný spätný ventil (iba výsuvné 
modely)

R = Štandardne nainštalova-
ná krytka s upozornením na 
použitie úžitkovej vody
(shrub v ružovej farbe)

PROS-12-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výsuv

Príklady:  

PROS-04-PRS40 = 10 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar
PROS-06-PRS40 - CV = 15 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar a spätný ventil
PROS-12-PRS40 - CV - R = 30 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar, spätný ventil a krytka s upo-
zornením na použitie úžitkovej vody

Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS40

K modelom PRS40 sú priložené ružové kryty, ktoré 
upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

REGULOVANÝ TLAK

Ďalšie riešenia: MP Rotator

Model PRS40 je navrhnutý špeciálne pre trysky MP 
Rotator.

PS ULTRA    PRO-SPRAY®    PRS30     PRS40 

Krížové odkazy:
PRS40

Krížové odkazy:
PRS40 - MP Rotator Ref

Rezidenčné riešenia



TR
Y

SK
Y

66

TRYSKY

Obsah:
Trysky

Krížové odkazy:
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Tryska 4A 
Dostrek: 1,2 m

Tryska 8 A
Dostrek: 2,4 m

Tryska 12 A
Dostrek: 3,7 m

Tryska 17 A
Dostrek: 5,2 m

Tryska 6A
Dostrek: 1,8 m

Tryska 10 A
Dostrek: 3,0 m

Tryska 15 A
Dostrek: 4,6 m

PARAMETRE
•	 Ostrá, presne definovaná výseč
•	 Prispôsobená zrážková výška pre každú trysku od 8A po 17A
•	 Drážkovaný obvod trysky zaisťuje jednoduché nastavenie
•	 Veľké kvapky vody odolajú vetru
•	 Rovnomerná distribúcia vody pri lepšom pokrytí
•	 Modely s dostrekom 1,2 m a 1,8 m zvyšujú flexibilitu
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
•	 Nastaviteľná výseč od 0° po 360°

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
•	 Optimalizované na použitie s výsuvným postrekovačom Pro-Spray® PRS30 

s nastavenou reguláciou tlaku na úroveň 2,1 bar; 210 kPa

NASTAVITEĽNÉ TRYSKY PRECISION 
DISTRIBUTION CONTROL™

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™     PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU    ŠPECIÁLNA TRYSKA    TRYSKY BUBBLER 

Krížové odkazy:
Nastaviteľné trysky Precision Distribution Control™

Krížové odkazy:
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4A 

  Sv. zelená

Dostrek 1,2 m
Nast. výseč od 0° do 360°
Trajektória: 0 °

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216
1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206

2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193
2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183
3,0 300 1,4 0,04 0,64 149 172

90°
1,0 100 0,9 0,02 0,31 93 108
1,5 150 1,0 0,02 0,39 89 103

2,1 210 1,2 0,03 0,48 84 97
2,5 250 1,3 0,03 0,56 79 91
3,0 300 1,4 0,04 0,64 75 86

120°
1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255
1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217

2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187
2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151

180 °
1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181

2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160
2,5 250 1,3 0,11 1,78 127 146
3,0 300 1,4 0,12 1,98 115 133

240°
1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254
1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221

2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177
3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160

270°
1,0 100 0,9 0,13 2,09 211 244
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 211

2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150

360°
1,0 100 0,9 0,14 2,26 171 197
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 171

2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149
2,5 250 1,3 0,20 3,29 117 135
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray 
PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V záujme 
dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže vyžadovať 
nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

6 A 

  Sv. modrá

Dostrek 1,8 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 0 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

1,5 0,03 0,54 117 136
1,6 0,04 0,60 108 124

1,8 0,04 0,65 98 114
1,9 0,04 0,70 92 106
2,1 0,05 0,75 86 99

1,5 0,06 1,08 116 134
1,6 0,07 1,21 109 126

1,8 0,08 1,35 102 118
1,9 0,09 1,47 97 112
2,1 0,10 1,61 92 106

1,5 0,08 1,26 102 118
1,6 0,09 1,43 97 112

1,8 0,10 1,61 91 105
1,9 0,11 1,76 87 100
2,1 0,12 1,93 82 95

1,5 0,10 1,70 92 106
1,6 0,12 1,96 88 102

1,8 0,13 2,24 84 97
1,9 0,15 2,47 81 94
2,1 0,16 2,72 78 90

1,5 0,15 2,44 99 114
1,6 0,17 2,83 96 111

1,8 0,20 3,28 92 107
1,9 0,22 3,63 89 103
2,1 0,24 4,03 86 99

1,5 0,18 3,08 111 128
1,6 0,21 3,52 106 122

1,8 0,24 4,02 101 116
1,9 0,27 4,42 97 112
2,1 0,29 4,87 92 107

1,5 0,21 3,57 96 111
1,6 0,24 4,07 92 106

1,8 0,28 4,62 87 100
1,9 0,30 5,06 83 96
2,1 0,33 5,56 79 92

 

8A 

  Hnedá

Dostrek 2,4 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 0 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

2,0 0,04 0,62 77 89
2,2 0,04 0,72 72 83

2,4 0,05 0,83 67 77
2,6 0,05 0,91 63 73
2,9 0,06 1,01 59 68

2,0 0,07 1,24 77 89
2,2 0,09 1,44 72 83

2,4 0,10 1,65 67 77
2,6 0,11 1,82 63 73
2,9 0,12 2,02 59 68

2,0 0,10 1,66 77 89
2,2 0,11 1,92 72 83

2,4 0,13 2,20 67 77
2,6 0,15 2,43 63 73
2,9 0,16 2,69 59 68

2,0 0,15 2,49 77 89
2,2 0,17 2,87 72 83

2,4 0,20 3,30 67 77
2,6 0,22 3,65 63 73
2,9 0,24 4,03 59 68

2,0 0,20 3,32 77 89
2,2 0,23 3,83 72 83

2,4 0,26 4,40 67 77
2,6 0,29 4,86 63 73
2,9 0,32 5,38 59 68

2,0 0,22 3,73 77 89
2,2 0,26 4,31 72 83

2,4 0,30 4,95 67 77
2,6 0,33 5,47 63 73
2,9 0,36 6,05 59 68

2,0 0,30 4,97 77 89
2,2 0,34 5,75 72 83

2,4 0,40 6,61 67 77
2,6 0,44 7,29 63 73
2,9 0,48 8,07 59 68

 

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™
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10A 

  Červ.

Dostrek 3,0 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 15 °

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 2,6 0,04 0,68 49 56
1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57

2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56
2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56
3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54

90°
1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56
1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57

2,1 210 3,0 0,11 1,89 49 56
2,5 250 3,2 0,13 2,11 48 56
3,0 300 3,5 0,14 2,37 47 54

120°
1,0 100 2,6 0,11 1,80 49 56
1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57

2,1 210 3,0 0,15 2,52 49 56
2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56
3,0 300 3,5 0,19 3,16 47 54

180 °
1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56
1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57

2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56
2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56
3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54

240°
1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56
1,5 150 2,8 0,26 4,28 49 57

2,1 210 3,0 0,30 5,03 49 56
2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56
3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54

270°
1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56
1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57

2,1 210 3,0 0,34 5,66 49 56
2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56
3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54

360°
1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56
1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57

2,1 210 3,0 0,45 7,55 49 56
2,5 250 3,2 0,51 8,45 48 56
3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray 
PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. 
V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže 
vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

12A 

  Zelená

Dostrek 3,7 m
Nast. výseč od 0° do 360°
Trajektória: 28 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

3,2 0,04 0,73 34 40
3,4 0,06 0,97 40 46

3,7 0,07 1,23 44 51
3,9 0,09 1,44 46 54
4,1 0,10 1,68 48 56

3,2 0,09 1,46 34 40
3,4 0,12 1,93 40 46

3,7 0,15 2,46 44 51
3,9 0,17 2,88 46 54
4,1 0,20 3,36 48 56

3,2 0,12 1,94 34 40
3,4 0,15 2,58 40 46

3,7 0,20 3,28 44 51
3,9 0,23 3,84 46 54
4,1 0,27 4,48 48 56

3,2 0,17 2,91 34 40
3,4 0,23 3,86 40 46

3,7 0,30 4,92 44 51
3,9 0,35 5,76 46 54
4,1 0,40 6,71 48 56

3,2 0,23 3,88 34 40
3,4 0,31 5,15 40 46

3,7 0,39 6,56 44 51
3,9 0,46 7,68 46 54
4,1 0,54 8,95 48 56

3,2 0,26 4,37 34 40
3,4 0,35 5,80 40 46

3,7 0,44 7,38 44 51
3,9 0,52 8,65 46 54
4,1 0,60 10,07 48 56

3,2 0,35 5,83 34 40
3,4 0,46 7,73 40 46

3,7 0,59 9,84 44 51
3,9 0,69 11,53 46 54
4,1 0,81 13,43 48 56

 

15A 

  Čierna

Dostrek 4,6 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4,0 0,08 1,27 38 43
4,3 0,09 1,51 39 45

4,6 0,11 1,79 40 46
4,9 0,12 2,00 40 46
5,2 0,14 2,25 40 46

4,0 0,15 2,53 38 43
4,3 0,18 3,03 39 45

4,6 0,21 3,57 40 46
4,9 0,24 4,01 40 46
5,2 0,27 4,50 40 46

4,0 0,20 3,38 38 43
4,3 0,24 4,03 39 45

4,6 0,29 4,76 40 46
4,9 0,32 5,34 40 46
5,2 0,36 6,00 40 46

4,0 0,30 5,07 38 43
4,3 0,36 6,05 39 45

4,6 0,43 7,14 40 46
4,9 0,48 8,02 40 46
5,2 0,54 9,00 40 46

4,0 0,41 6,76 38 43
4,3 0,48 8,07 39 45

4,6 0,57 9,52 40 46
4,9 0,64 10,69 40 46
5,2 0,72 12,00 40 46

4,0 0,46 7,60 38 43
4,3 0,54 9,08 39 45

4,6 0,64 10,71 40 46
4,9 0,72 12,03 40 46
5,2 0,81 13,50 40 46

4,0 0,61 10,13 38 43
4,3 0,73 12,10 39 45

4,6 0,86 14,28 40 46
4,9 0,96 16,03 40 46
5,2 1,08 18,00 40 46

 

CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™
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CHARAKTERISTIKA NASTAVITEĽNÝCH TRYSIEK 
PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™

17A 

  Šedá

Dostrek 5,2 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28 °

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

45°
1,0 100 4,6 0,10 1,68 38 43
1,5 150 4,9 0,12 1,94 38 44

2,1 210 5,2 0,13 2,23 39 45
2,5 250 5,5 0,15 2,46 39 45
3,0 300 5,8 0,16 2,72 39 45

90°
1,0 100 4,6 0,20 3,36 38 43
1,5 150 4,9 0,23 3,88 38 44

2,1 210 5,2 0,27 4,45 39 45
2,5 250 5,5 0,30 4,92 39 45
3,0 300 5,8 0,33 5,44 39 45

120°
1,0 100 4,6 0,27 4,48 38 43
1,5 150 4,9 0,31 5,17 38 44

2,1 210 5,2 0,36 5,94 39 45
2,5 250 5,5 0,39 6,56 39 45
3,0 300 5,8 0,43 7,25 39 45

180°
1,0 100 4,6 0,40 6,71 38 43
1,5 150 4,9 0,47 7,75 38 44

2,1 210 5,2 0,53 8,91 39 45
2,5 250 5,5 0,59 9,83 39 45
3,0 300 5,8 0,65 10,87 39 45

240°
1,0 100 4,6 0,54 8,95 38 43
1,5 150 4,9 0,62 10,34 38 44

2,1 210 5,2 0,71 11,88 39 45
2,5 250 5,5 0,79 13,11 39 45
3,0 300 5,8 0,87 14,50 39 45

270°
1,0 100 4,6 0,60 10,07 38 43
1,5 150 4,9 0,70 11,63 38 44

2,1 210 5,2 0,80 13,36 39 45
2,5 250 5,5 0,89 14,75 39 45
3,0 300 5,8 0,98 16,31 39 45

360°
1,0 100 4,6 0,81 13,43 38 43
1,5 150 4,9 0,93 15,51 38 44

2,1 210 5,2 1,07 17,82 39 45
2,5 250 5,5 1,18 19,67 39 45
3,0 300 5,8 1,30 21,75 39 45

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
Poznámka: Regulátor tlaku integrovaný v postrekovači Pro-Spray 
PRS30 nastavuje na výstupe maximálny tlak 2,1 bar; 210 kPa. 
V záujme dosiahnutia katalógového dostreku a prietoku sa môže 
vyžadovať nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

 
Nastaviteľná tryska Precision Distribution Control™
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PARAMETRE
•	 Farebné označenie pre jednoduchšiu orientáciu na mieste inštalácie
•	 Optimálna veľkosť kvapiek minimalizuje tvorbu hmly a maximalizuje rovnomernosť zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný prevádzkový tlak: 2,1 bar; 210 kPa
•	 Optimalizované na použitie s výsuvným postrekovačom Pro-Spray® PRS30 s nastavenou 

reguláciou tlaku na úroveň 2,1 bar; 210 kPa

TRYSKY PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™     PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU     ŠPECIÁLNA TRYSKA    TRYSKY BUBBLER 

Krížové odkazy:
Trysky Pro-Spray® s pevnou výsečou

Krížové odkazy:

TRYSKY PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

VÝSEČ 5 8 10 12 15 17

Q

T Použite trysku 
4A/6A

Použite trysku 
17A

H

TT Použite trysku 
4A/6A

Použite trysku 
8 A

Použite trysku 
10 A

Použite trysku 
17A

TQ Použite 
trysku 
4A/6A

Použite trysku 
8 A

Použite trysku 
10 A

Použite trysku 
17A

F Použite trysku 
17A

(1,5 m) (2,4 m) (3,0 m) (3,7 m) (4,6 m) (5,2 m)
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5
  Modrá

Dostrek 1,5 m
Pevná výseč: ¼, ½, celý kruh
Trajektória: 0 °

Výseč Pozícia Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

90 ° Q
1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69
1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62

2,0 200 1,5 0,03 0,45 48 55

2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49

120 ° T
1,0 100

Použite trysku 4A alebo 6A
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

180 ° H
1,0 100 1,1 0,04 0,60 60 69
1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62

2,0 200 1,5 0,05 0,90 48 55

2,1 210 1,5 0,06 0,92 49 57
2,5 250 1,7 0,06 1,02 42 49

240 ° TT
1,0 100

Použite trysku 4A alebo 6A
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

270 ° TQ
1,0 100

Použite trysku 4A alebo 6A
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

360° F
1,0 100 1,1 0,07 1,20 60 69
1,5 150 1,3 0,09 1,52 54 62

2,0 200 1,5 0,11 1,79 48 55

2,1 210 1,5 0,11 1,85 49 57
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

8
  Hnedá

Dostrek 2,4 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, celý kruh
Trajektória: 0 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

1,7 0,04 0,62 51 59
2,1 0,05 0,84 46 53

2,4 0,06 1,00 42 48

2,4 0,06 1,03 43 49
2,7 0,07 1,13 37 43

1,7 0,05 0,83 51 59
2,1 0,07 1,12 46 53

2,4 0,08 1,33 42 48

2,4 0,08 1,37 43 49
2,7 0,09 1,51 37 43

1,7 0,08 1,33 55 64
2,1 0,10 1,69 46 53

2,4 0,12 1,99 42 48

2,4 0,12 2,05 43 49
2,7 0,14 2,27 37 43

Použite trysku 8A

Použite trysku 8A

1,7 0,16 2,67 55 64
2,1 0,20 3,37 46 53

2,4 0,24 3,99 42 48

2,4 0,25 4,10 43 49
2,7 0,27 4,54 37 43

 

10
  Červ.

Dostrek 3,0 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, celý kruh
Trajektória: 15 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

2,4 0,07 1,08 45 52
2,7 0,08 1,33 44 50

3,0 0,09 1,53 41 47

3,0 0,09 1,57 42 48
3,3 0,10 1,71 38 44

2,4 0,09 1,44 45 52
2,7 0,11 1,77 44 50

3,0 0,12 2,04 41 47

3,0 0,13 2,09 42 48
3,3 0,14 2,28 38 44

2,4 0,13 2,17 45 52
2,7 0,16 2,65 44 50

3,0 0,18 3,06 41 47

3,0 0,19 3,14 42 48
3,3 0,21 3,43 38 44

Použite trysku 10 A

Použite trysku 10 A

2,4 0,26 4,33 45 52
2,7 0,32 5,31 44 50

3,0 0,37 6,13 41 47

3,0 0,38 6,28 42 48
3,3 0,41 6,85 38 44
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12 

  Zelená

Dostrek 3,7 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, 
celý kruh
Trajektória: 28 °

Výseč Pozícia Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

90 ° Q
1,0 100 3,0 0,10 1,58 42 49
1,5 150 3,4 0,12 2,00 42 48

2,0 200 3,7 0,14 2,37 41 48

2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47

120 ° T
1,0 100 3,0 0,13 2,11 42 49
1,5 150 3,4 0,16 2,67 42 48

2,0 200 3,7 0,19 3,16 41 48

2,1 210 3,7 0,19 3,25 43 49
2,5 250 4,0 0,22 3,59 40 47

180 ° H
1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49
1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48

2,0 200 3,7 0,28 4,73 41 48

2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49
2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47

240 ° TT
1,0 100 3,0 0,25 4,22 42 49
1,5 150 3,4 0,32 5,34 42 48

2,0 200 3,7 0,38 6,31 41 48

2,1 210 3,7 0,39 6,49 43 49
2,5 250 4,0 0,43 7,18 40 47

270 ° TQ
1,0 100 3,0 0,29 4,75 42 49
1,5 150 3,4 0,36 6,01 42 48

2,0 200 3,7 0,43 7,10 41 48

2,1 210 3,7 0,44 7,30 43 49
2,5 250 4,0 0,48 8,08 40 47

360° F
1,0 100 3,0 0,38 6,33 42 49
1,5 150 3,4 0,48 8,01 42 48

2,0 200 3,7 0,57 9,47 41 48

2,1 210 3,7 0,58 9,74 43 49
2,5 250 4,0 0,65 10,78 40 47

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU

15
  Čierna

Dostrek 4,6 m
Pevná výseč: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, 
celý kruh
Trajektória: 28 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

3,9 0,15 2,50 39 46
4,2 0,18 3,06 42 48

4,6 0,21 3,54 40 46

4,6 0,22 3,62 41 47
4,9 0,24 3,95 40 46

3,9 0,20 3,33 39 46
4,2 0,24 4,08 42 48

4,6 0,28 4,71 40 46

4,6 0,29 4,83 41 47
4,9 0,32 5,27 40 46

3,9 0,30 5,00 39 46
4,2 0,37 6,12 42 48

4,6 0,42 7,07 40 46

4,6 0,43 7,25 41 47
4,9 0,47 7,91 40 46

3,9 0,40 6,67 39 46
4,2 0,49 8,16 42 48

4,6 0,57 9,43 40 46

4,6 0,58 9,66 41 47
4,9 0,63 10,54 40 46

3,9 0,45 7,50 39 46
4,2 0,55 9,19 42 48

4,6 0,64 10,61 40 46

4,6 0,65 10,87 41 47
4,9 0,71 11,86 40 46

3,9 0,60 10,00 39 46
4,2 0,73 12,25 42 48

4,6 0,85 14,14 40 46

4,6 0,87 14,49 41 47
4,9 0,95 15,81 40 46

 

17
 Šedá

Dostrek 5,2 m
Pevná výseč: ¼, ½
Trajektória: 28 °

Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4,7 0,19 3,17 34 40
4,9 0,23 3,88 39 45

5,2 0,27 4,48 40 46

5,2 0,28 4,59 41 47
5,5 0,30 5,01 40 46

Použite trysku 17 A

4,7 0,38 6,33 34 40
4,9 0,47 7,76 39 45

5,2 0,54 8,96 40 46

5,2 0,55 9,18 41 47
5,5 0,60 10,01 40 46

Použite trysku 17 A

Použite trysku 17 A

Použite trysku 17 A
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PARAMETRE
•	 Špecificky navrhnuté na riadené zavlažovanie blízkych plôch
•	 Vhodné na použitie aj v náročnejších podmienkach
•	 Dostupné vo verziách s dostrekom 0,6 m, 1,2 m a 1,8 m

TRYSKY S KRÁTKYM DOSTREKOM

Tryska 2Q
Dostrek: 0,6 m

Tryska 4Q
Dostrek: 1,2 m

Tryska 6Q
Dostrek: 1,8 m

Tryska 2H
Dostrek: 0,6 m

Tryska 4H
Dostrek: 1,2 m

Tryska 6H
Dostrek: 1,8 m

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK S KRÁTKYM DOSTREKOM

  Tryska – svetlá hnedá

Výseč Tlak Pozícia Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

90 °
1,0 100

2Q 
0,6 0,01 0,23 153 177

1,5 150 0,6 0,02 0,28 188 217

2,0 200 0,6 0,02 0,33 217 250

2,1 210 0,6 0,02 0,33 222 257
2,5 250 0,6 0,02 0,36 242 280

180 °
1,0 100

2H 
0,6 0,03 0,46 153 177

1,5 150 0,6 0,03 0,56 188 217

2,0 200 0,6 0,04 0,65 217 250

2,1 210 0,6 0,04 0,67 222 257
2,5 250 0,6 0,04 0,73 242 280

  Tryska – svetlá zelená

Pozícia Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

4Q 
1,2 0,04 0,69 115 133
1,2 0,05 0,77 128 147

1,2 0,05 0,82 137 158

1,2 0,05 0,84 139 160
1,2 0,05 0,87 145 168

4H 
1,2 0,08 1,39 115 133
1,2 0,09 1,54 128 147

1,2 0,10 1,65 137 158

1,2 0,10 1,67 139 160
1,2 0,10 1,74 145 168

  Tryska – svetlá modrá

Pozícia Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             m3/h l/min

6Q 
1,8 0,11 1,84 136 157
1,8 0,11 1,93 143 165

1,8 0,12 2,00 148 171

1,8 0,12 2,01 149 172
1,8 0,22 2,06 152 176

6H 
1,8 0,22 3,67 136 157
1,8 0,22 3,86 143 165

1,8 0,22 4,00 148 171

1,8 0,22 4,03 149 172
1,8 0,23 4,12 152 176

Výseč Tlak
bar kPa

90 °
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

180 °
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

Výseč Tlak
bar kPa

90 °
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

180 °
1,0 100
1,5 150

2,0 200

2,1 210
2,5 250

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
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Obsah:
Trysky s krátkym dostrekom

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Špeciálne navrhnuté na presné pokrytie obdĺžnikových plôch
•	 Dostupné v sadách jednotlivých modelov, ktoré pokrývajú jedinečné plochy
•	 Vhodné na použitie aj v náročnejších podmienkach

OBDĹŽNIKOVÉ TRYSKY

Ľavý roh pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m

Pozdĺžny okraj pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 9,1 m

Pozdĺžny okraj pruhu
Obdĺžnik: 2,7 m × 5,5 m

Priečny okraj pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m
 

Stred pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 9,1 m

Pravý roh pruhu
Obdĺžnik: 1,5 m × 4,5 m

CHARAKTERISTIKA OBDĹŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Výseč Tlak Šírka × dĺžka Prietok
bar kPa m m3/h l/min

LCS-515
1,0 100 1,2 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,0 200 1,5 × 4,5 0,15 2,4

2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7

RCS-515
1,0 100 1,2 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,0 200 1,5 × 4,5 0,15 2,4

2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7

SS-530
1,0 100 1,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 1,5 × 9,0 0,25 4,2

2,0 200 1,5 × 9,0 0,29 4,9

2,1 210 1,5 × 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 × 9,1 0,33 5,5

ES-515
1,0 100 1,1 × 4,2 0,10 1,7
1,5 150 1,2 × 4,3 0,13 2,1

2,0 200 1,5 × 4,5 0,15 2,4

2,1 210 1,5 × 4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5 × 4,5 0,16 2,7

CS-530
1,0 100 1,2 × 8,5 0,21 3,5
1,5 150 1,5 × 9,0 0,25 4,2

2,0 200 1,5 × 9,0 0,29 4,9

2,1 210 1,5 × 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 × 9,1 0,33 5,5

SS-918
1,0 100 2,4 × 5,2 0,27 4,5
1,5 150 2,7 × 5,5 0,33 5,5

2,0 200 2,7 × 5,5 0,38 6,4

2,1 210 2,7 × 5,5 0,39 6,5
2,5 250 2,7 × 5,5 0,43 7,1

Tučné písmo = Odporúčaný tlak
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Krížové odkazy:
Obdĺžnikové trysky

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Nastaviteľná výseč 25° – 360°
•	 V ponuke 2 možnosti nastavenia dostreku
•	 Nižšia rýchlosť zavlažovania zabraňuje stekaniu
•	 Viac lúčov pre rovnomernejšie pokrytie

LÚČOVÉ TRYSKY

S-8A
Dostrek: 2,1 m až 2,6 m

S-16A
Dostrek: 4,3 m až 5,3 m

CHARAKTERISTIKA SPRAYOVÝCH TRYSIEK S-8A

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

90 °
1,0 100 2,1 0,05 0,9 52 60
1,5 150 2,2 0,07 1,1 55 64

2,0 200 2,4 0,08 1,4 57 66

2,1 210 2,4 0,09 1,4 57 66
2,5 250 2,6 0,10 1,6 58 67

180 °
1,0 100 2,1 0,12 1,9 55 63
1,5 150 2,2 0,13 2,1 51 58

2,0 200 2,4 0,14 2,3 47 54

2,1 210 2,4 0,14 2,3 46 53
2,5 250 2,6 0,15 2,4 44 50

360°
1,0 100 2,1 0,24 4,0 56 65
1,5 150 2,2 0,25 4,2 50 58

2,0 200 2,4 0,26 4,4 45 52

2,1 210 2,4 0,26 4,4 44 51
2,5 250 2,6 0,27 4,6 41 47

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA SPRAYOVÝCH TRYSIEK S-16A

Výseč Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

90 °
1,0 100 4,3 0,08 1,4 18 21
1,5 150 4,6 0,10 1,6 18 21

2,0 200 5,0 0,11 1,9 18 21

2,1 210 5,0 0,11 1,9 18 21
2,5 250 5,3 0,13 2,1 18 21

180 °
1,0 100 4,3 0,14 2,3 14 17
1,5 150 4,6 0,17 2,8 15 18

2,0 200 5,0 0,20 3,3 16 18

2,1 210 5,0 0,20 3,4 16 19
2,5 250 5,3 0,23 3,8 16 19

360°
1,0 100 4,3 0,23 3,9 12 14
1,5 150 4,6 0,30 5,0 14 16

2,0 200 5,0 0,36 6,1 15 17

2,1 210 5,0 0,38 6,3 15 17
2,5 250 5,3 0,43 7,2 16 18

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

 
S-8A

LÚČOVÉ TRYSKY

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™    PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU     ŠPECIÁLNA TRYSKA     TRYSKY BUBBLER 

Obsah:
Lúčové trysky

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Kompenzácia tlaku zaistí uniformné pokrytie pri rôznych tlakoch
•	 Správne množstvo vody znižuje stekanie alebo plytvanie
•	 Tryska so závitom pre postrekovač Pro-Spray®

TRYSKY BUBBLER

MSBN-25Q
Prietok: 0,06 m3/h;  
0,9 l/min

MSBN-10H/10F
Prietok: 0,23 m3/h;  
3,8 l/min

MSBN-20F
Prietok: 0,45 m3/h;  
7,6 l/min

PCN-50
Prietok: 0,11 m3/h;  
1,9 l/min

PCN-20
Prietok: 0,46 m3/h;  
7,6 l/min

PCN-25
Prietok: 0,06 m3/h;  
0,9 l/min

PCN-10
Prietok: 0,23 m3/h;  
3,8 l/min

MSBN-50Q/50H
Prietok: 0,11 m3/h;  
1,9 l/min

TRYSKY MULTI-STREAM BUBBLER

TRYSKY BUBBLER 
S KOMPENZÁCIOU TLAKU

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,46 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,45 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 7,6
Záplavo-
vý/Dážd-

nikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-
STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 0,30

MSBN-50Q 0,11 1,9 0,46

MSBN-50H 0,11 1,9 0,30

MSBN-10H 0,23 3,8 0,46

MSBN-10F 0,23 3,8 0,30

MSBN-20F 0,45 7,6 0,46

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,46 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,45 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 7,6
Záplavo-
vý/Dážd-

nikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-
STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 0,30

MSBN-50Q 0,11 1,9 0,46

MSBN-50H 0,11 1,9 0,30

MSBN-10H 0,23 3,8 0,46

MSBN-10F 0,23 3,8 0,30

MSBN-20F 0,45 7,6 0,46

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

 
Multi-Stream Bubbler

 
PCN

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™    PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU    ŠPECIÁLNA TRYSKA     TRYSKY BUBBLER  

Krížové odkazy:
Trysky Bubbler

Krížové odkazy:
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,46 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,45 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 7,6
Záplavo-
vý/Dážd-

nikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-
STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 0,30

MSBN-50Q 0,11 1,9 0,46

MSBN-50H 0,11 1,9 0,30

MSBN-10H 0,23 3,8 0,46

MSBN-10F 0,23 3,8 0,30

MSBN-20F 0,45 7,6 0,46

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,46 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

25 0,06 0,9 Záplavový

50 0,11 1,9 Záplavový

10 0,23 3,8 Dáždnikový

20 0,45 7,6 Dáždnikový

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ 
výtokum3/h l/min

AFB < 0,45 < 7,6
Záplavo-
vý/Dážd-

nikový

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-
STREAM BUBBLER

Výseč Model Prietok Dostrek
mm3/h l/min

MSBN-25Q 0,06 0,9 0,30

MSBN-50Q 0,11 1,9 0,46

MSBN-50H 0,11 1,9 0,30

MSBN-10H 0,23 3,8 0,46

MSBN-10F 0,23 3,8 0,30

MSBN-20F 0,45 7,6 0,46

Poznámky:
Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku 
zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa. 

PARAMETRE
•	 Kompenzácia tlaku zaistí uniformné pokrytie pri rôznych tlakoch
•	 ½" závit
•	 Označenie prietoku na hornej strane pre jednoduchú identifikáciu

BUBBLERY

PCB

AFB

5-CST-B

PCB-R

BUBBLERY S KOMPENZÁCIOU TLAKU

TRYSKY BUBBLER S DVOJITÝM LÚČOM

BUBBLERY S NASTAVITEĽNÝM VÝTOKOM

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 
5-CST-B BUBBLER

Tlak Dostrek
m

Prietok
bar kPa m3/h l/min

1,0 100 1,5 0,07 1,1
1,5 150 1,5 0,07 1,2
2,0 200 1,5 0,09 1,4
2,1 210 1,5 0,09 1,5
2,5 250 1,5 0,10 1,6

 
PCB

 
AFB

 
5-CST-B

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™    PRO-SPRAY® S PEVNOU VÝSEČOU    ŠPECIÁLNA TRYSKA     TRYSKY BUBBLER  

Obsah:
Trysky Bubbler

Krížové odkazy:
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Stvorené do najnáročnejších podmienok
SPRAYOVÉ TRYSKY HUNTER

TELESÁ SPRAYOVÝCH POSTREKOVAČOV:

Vždy pod tlakom
S najvyšším impulzným tlakom 34,5 bar/3 450 kPa 
v rámci odvetvia sú postrekovače Pro-Spray® 
stvorené do tých najnáročnejších zavlažovacích 
systémov na svete.

Inovatívne tesnenie zabraňuje priesakom
Väčšina telies sprayových postrekovačov začne po 
uvoľnení krytu hoci len o štvrť otáčky presakovať. 
Postrekovače Pro-Spray sa dokážu vyrovnať s viac 
než celou otáčkou krytu bez toho, aby dochádzalo 
k presakovaniu alebo strate výkonu.

SPRAYOVÉ TRYSKY:

Navrhnuté na úplné pokrytie
Najostrejšie hranice a najrovnomernejšie
pokrytie v rámci odvetvia zaistia, že na 
žiadnu plochu sa nezabudne.

Veľké kvapky si svedomito plnia svoju 
úlohu
Postrekovače Pro-Spray rozptyľujú naj-
väčšie kvapky vody spomedzi konkurencie 
na trhu. Ani jedna kvapka sa preto nene-
chá odchýliť vetrom alebo zadržať silnou 
trávou.
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Obsah:
Ventily

Krížové odkazy:
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VENTILY
ČASŤ 04:
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REGULÁCIA TLAKU ACCU-SYNC® FILTER SENTRY™

IDENTIFIKÁCIA ÚŽITKOVEJ 
VODY

OVLÁDANIE PRIETOKU

Dostupné na:

PGV, ICV, IBV

Dostupné na:

ICV, IBV

Dostupné na:

PGV, ICV, IBV

Dostupné na:

PGV, ICV, IBV

Regulácia príliš vysokého tlaku a výrazné úspory vody vďaka 
regulátoru tlaku Hunter. Táto možnosť je dostupná u modelov 
s nastaviteľným alebo pevným tlakom.

Disk Filter Sentry odstráni z filtra dvakrát nečistoty pri 
každom pracovnom cykle ventilu. Pretože je uchytený 
k membráne, môžete ho jednoducho pridať k ventilu aj 
kedykoľvek neskôr.

Ružové štítky a kryty sú najrýchlejším, najjasnejším a najjedno-
duchším spôsobom na identifikáciu použitia úžitkovej vody.

Maximalizuje efektivitu a predlžuje životnosť systému vyla-
dením prietoku a tlaku pre každú zónu.

VENTILY
POKROČILÉ VLASTNOSTI
REGULÁCIA TLAKU

Navigation Header:  
1" PGV & PGV JAR TOP 
PGV 
ICV 
IBV 
RÝCHLOSPOJKY 
ACCU-SYNC®

Obsah:

Krížové odkazy:
Ventily – Pokročilé vlastnosti
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POROVNÁVACIA TABUĽKA VENTILOV 

STRUČNÉ ŠPEC. 1" PGV A  
JAR TOP PGV ICV ICV FILTER  

SENTRY™
IBV FILTER  
SENTRY™

ROZMER 1" BSP 1½",  2" BSP 1", 1½", 2", 3" BSP 1", 1½", 2", 3" BSP 1", 1½", 2", 3" BSP

PRIETOK

(m3/h) 0,05 – 9,00 0,05 – 34,00 0,05 – 68,00 0,05 – 68,00 0,05 – 68,00

(l/min) 0,7 – 150 0,7 – 570 0,4 – 1135 0,4 – 1135 0,4 – 1135

PARAMETRE

UCHYTENÉ SKRUTKY 
VEKA

⬤ ⬤ ⬤ ⬤

EPDM MEMBRÁNA 
A SEDLO

Štandardne Štandardne Štandardne

ZÁRUKA 2 roky 2 roky 5 rokov 5 rokov 5 rokov

POKROČILÉ VLASTNOSTI

OVLÁDANIE PRIETOKU Voliteľne ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

FILTER SENTRY™ Inšt. používateľom Inštalácia od výroby Inštalácia od výroby

PODPORA PRE  
ACCU-SYNC® ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

IDENTIFIKAČNÝ KRYT 
ÚŽITKOVEJ VODY

Inštalácia  
používateľom

Inštalácia  
používateľom

Inštalácia  
používateľom Inštalácia od výroby

IDENT. ŠTÍTOK ÚŽIT-
KOVEJ VODY

Inštalácia  
používateľom Inštalácia od výroby Inštalácia od výroby

POUŽITIE

REZIDENČNÉ PLOCHY ⬤ ⬤ ⬤

KOMERČNÉ PLOCHY ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

PITNÁ VODA ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

ÚŽITKOVÁ VODA ⬤ ⬤ ⬤

DODATOČNE  
UPRAVOVANÁ VODA ⬤ ⬤

REGULÁCIA TLAKU ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

SYSTÉMY S VY-
SOKÝM PREVÁDZ
KOVÝM TLAKOM

⬤ ⬤ ⬤

SYSTÉMY S NÍZKYM 
PREVÁDZKOVÝM 
TLAKOM

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

MIESTA S VYSOKOU 
TEPLOTOU ⬤ ⬤ ⬤



 Navštívte hunterindustries.com84

V
EN

TILY

PGV-100G 
Priemer závitu: 1" (25 mm)
Výška: 13 cm  
Dĺžka: 11 cm  
Šírka: 6 cm

PGV-101G 
Priemer závitu: 1" (25 mm)
Výška: 13 cm  
Dĺžka: 11 cm  
Šírka: 6 cm

PARAMETRE
•	 Veľkosť: 1" (25 mm)
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú 

aktiváciu „priamo na ventile“
•	 Utesnenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez 

priesakov
•	 Odolné závitové nylonové veko zosilnené sklenenými vláknami 

umožňuje jednoduchý prístup bez použitia náradia (Jar Top)
•	 Voliteľne: Cievky s jednosmerným napájaním umožňujú použiť riadiace 

jednotky napájané z batérií
•	 Uchytené skrutky veka zaistia bezproblémovú údržbu ventilu
•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje použitie výrobkov Hunter určených 

na mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná striedavým napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 66 °C
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Ovládanie prietoku 
►► Regulácia tlaku Accu-Sync®
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 0,05 až 9 m3/h; 0,7 až 150 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 10 bar; 150 až 1 000 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

-- nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz 
-- nárazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz 

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Ventil bez cievky
•	 Cievka na jednosmerné napätie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Kryt privádzača cievky (obj. č. 464322)
•	 Cievka napájaná jednosmerným napätím (obj. č. 458200)
•	 Regulátor tlaku Accu-Sync*
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGV-101 (obj. č. 269205) 

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 82

*	 Informácie o Accu-Sync na strane 94

Závit: 1" (25 mm)
Prietok: 0,05 až 9 m³/h, 0,7 až 150 l/min1" PGV A PGV JAR TOP

PGV-100JT - G
Priemer závitu: 1" (25 mm)
Výška: 14 cm  
Dĺžka: 11 cm  
Šírka: 8 cm 

PGV-101JT - G
Priemer závitu: 1" (25 mm)
Výška: 14 cm  
Dĺžka: 11 cm  
Šírka: 8 cm

 
PGV Jar Top

1" PGV & PGV JAR TOP     PGV    ICV    IBV    RÝCHLOSPOJKY    ACCU-SYNC®

Obsah:
1" PGV a PGV Jar Top

Krížové odkazy:
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

PGV 1" – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100G = 1" (25 mm) guľový 
ventil, bez ovládania prietoku

PGV-101G = 1" (25 mm) guľový 
ventil, s ovládaním prietoku

PGV-100A = 1" (25 mm) rohový 
ventil, bez ovládania prietoku

PGV-101A = 1" (25 mm) rohový 
ventil, s ovládaním prietoku

(prázdne) = NPT závit (prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

B = BSP závit DC = Cievka na jednosmerné napätie
R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody
(okrem modelu PGV-100)LS = Ventil bez cievky

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na jednosmerné napätie

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync®PGV-100 = 1" (25 mm) guľový 
ventil, bez ovládania prietoku

MM = vonkajší × vonkajší závit 
(NPT)

PGV-101 = 1" (25 mm) guľový 
ventil, s ovládaním prietoku

MMB = vonkajší × vonkajší 
závit (BSP)

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar, 40 * = 2,8 bar  
50 * = 3,5 bar, 70 * = 4,8 bar

Príklad:
PGV-101G - B - DC = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, BSP závit a cievka na jednosmerné napätie 

PGV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100G = 1" (25 mm) guľový ventil, bez ovládania prietoku (prázdne) = NPT závit (prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

PGV-101G = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku S = Obojstranne násuvná 
verzia (okrem modelov 
PGV-151 a PGV-201)

DC = Cievka na js. napätie R = Identi� kačný kryt úžitkovej 
vody (okrem modelu PGV-100)PGV-100A = 1" (25 mm) rohový ventil, bez ovládania prietoku LS = Ventil bez cievky

PGV-101A = 1" (25 mm) rohový ventil, s ovládaním prietoku CC = Kryt cievky

PGV-151 = 1½" (40 mm) guľový/roh. ventil, s ovládaním prietoku B = BSP závit DC = Cievka na js. napätie

PGV-201 = 2" (50 mm) guľový/rohový ventil, s ovládaním 
prietoku AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 

tlaku Accu-SyncPGV-100 = 1" (25 mm) guľový ventil, bez ovládania prietoku MM = vonk. × vonk. závit (NPT)

PGV-101 = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku MMB = vonk. × vonk. závit (BSP) AS-xx* = Regulátor tlaku 
Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar
40 * = 2,8 bar,  50 * = 3,5 bar 
70 * = 4,8 bar

Príklady:
PGV-101G - B - DC = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, závit BSP a cievka na jednosmerné napätie
PGV-151 - B - AS = 1½" (40 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, závit BSP a regulátor tlaku Accu-Sync®

PGV 1,5" A  2" – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-151 = 1½" (40 mm) guľový/rohový ventil, s ovládaním 
prietoku

PGV-201 = 2" (50 mm) guľový/rohový ventil, s ovládaním 

prietoku

(prázdne) = NPT závit
B = BSP závit

(prázdne) = Žiadna voľba
(prázdne) = Žiadna voľba

R = Ident. kryt úžitkovej vody

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na js. napätie

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 

tlaku Accu-Sync®

AS-xx* = Regulátor tlaku 
Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar
40 * = 2,8 bar, 50 * = 3,5 bar
70 * = 4,8 bar

DC = Cievka na js. napätie

LS = Ventil bez cievky

Príklady:
PGV-151 - B - AS-ADJ = 1½" (40 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, BSP závit a nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync

PGV JAR TOP – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100JT = 1" (25 mm) guľo-
vý ventil jar top, bez ovládania 
prietoku

GB = BSP závit (blank) = Žiadna voľba (blank) = Žiadna voľba

MM = vonk. × vonk. závit (NPT) LS = bez cievky

DC = cievka na jednosmerné napätie

R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody
(okrem modelu PGV-100JT)

PGV-101JT = 1" (25 mm) guľový 
ventil jar top, s ovládaním prietoku

MMB = vonk. × vonk. závit (BSP)

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na jednosmerné napätie

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar, 40 * = 2,8 bar
50 * = 3,5 bar, 70 * = 4,8 bar

Príklady:  
PGV-100JT - GB = 1" (25 mm) guľový ventil jar top bez ovládania prietoku, vnútorný závit BSP
PGV-100JT - MMB = 1" (25 mm) guľový ventil jar top bez ovládania prietoku, vonkajší závit BSP

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
PGV JAR TOP V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

4 8,2

20 9,7

40 13

55 11

75 22

95 31

115 62

135 112
150 139

TLAKOVÉ STRATY VO 
VENTILOCH PGV V kPa

Prietok
l/min

1"

4 8,2

20 9,7

40 13

55 11

75 22

95 31

115 62

135 112
150 139

TLAKOVÉ STRATY V 1" VENTILOCH 
PGV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1"
rohový

4 8 7

20 9,5 7

40 13 7

55 11 7

75 22 14

95 31 16
115 43 21

TLAKOVÉ STRATY V 1" 
VENTILOCH PGV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1"
rohový

4 8 7

20 9,5 7

40 13 7

55 11 7

75 22 14

95 31 16
115 43 21

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV 
JAR TOP V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

0,3 0,1

1,0 0,1

2,5 0,1

3,5 0,1

4,5 0,2

5,5 0,3

6,5 0,4

8,0 0,8
9,0 1,0

TLAKOVÉ STRATY VO 
VENTILOCH PGV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"

0,3 0,1

1,0 0,1

2,5 0,1

3,5 0,1

4,5 0,2

5,5 0,3

6,5 0,4

8,0 0,8
9,0 1,0

TLAKOVÉ STRATY V 1" VENTILOCH 
PGV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1"
rohový

0,3 0,1 0,1

1,0 0,1 0,1

2,5 0,1 0,1

3,5 0,2 0,1

4,5 0,2 0,1

7,0 0,4 0,2

TLAKOVÉ STRATY V 1" 
VENTILOCH PGV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1"
rohový

0,3 0,1 0,1

1,0 0,1 0,1

2,5 0,1 0,1

3,5 0,2 0,1

4,5 0,2 0,1

7,0 0,4 0,2

 
Nainštalované PGV-100-G
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PARAMETRE
•	 Závity: 1½" (40 mm), 2" (50 mm)
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú aktiváciu 

„priamo na ventile“
•	 Utesnenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Voliteľne: Cievky s jednosmerným napájaním umožňujú použiť riadiace 

jednotky napájané z batérií
•	 Uchytené skrutky veka zaistia bezproblémovú údržbu ventilu
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 66 °C
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Ovládanie prietoku
►► Regulácia tlaku Accu-Sync®
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok: 

-- PGV-151: 5 až 27 m3/h; 75 až 450 l/min
-- PGV-201: 5 až 34 m3/h; 75 až 570 l/min

•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 10 bar; 150 až 1000 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

-- nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz
-- nárazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Ventil bez cievky
•	 Cievka na jednosmerné napätie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Kryt privádzača cievky (obj. č. 464322)
•	 Cievka napájaná jednosmerným napätím (obj. č. 458200)
•	 Regulátor tlaku Accu-Sync
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 607105)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 82

Závit: 1½" (40 mm), 2" (50 mm) 
Prietok: 5 až 34 m³/h, 75 až 570 l/minPGV

PGV-151
Priemer závitu: 1½" (40 mm)
Výška: 19 cm  
Dĺžka: 15 cm  
Šírka: 11 cm 

PGV-201 
Priemer závitu: 2" (50 mm)
Výška: 20 cm  
Dĺžka: 17 cm  
Šírka: 13 cm 

 
PGV nainštalovaný

1" PGV & PGV JAR TOP     PGV      ICV    IBV    RÝCHLOSPOJKY    ACCU-SYNC®

Obsah:
PGV

Krížové odkazy:
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PGV 1" – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100G = 1" (25 mm) guľový 
ventil, bez ovládania prietoku

PGV-101G = 1" (25 mm) guľový 
ventil, s ovládaním prietoku

PGV-100A = 1" (25 mm) rohový 
ventil, bez ovládania prietoku

PGV-101A = 1" (25 mm) rohový 
ventil, s ovládaním prietoku

(prázdne) = NPT závit (prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

B = BSP závit DC = Cievka na jednosmerné napätie
R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody
(okrem modelu PGV-100)LS = Ventil bez cievky

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na jednosmerné napätie

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync®PGV-100 = 1" (25 mm) guľový 
ventil, bez ovládania prietoku

MM = vonkajší × vonkajší závit 
(NPT)

PGV-101 = 1" (25 mm) guľový 
ventil, s ovládaním prietoku

MMB = vonkajší × vonkajší 
závit (BSP)

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar, 40 * = 2,8 bar  
50 * = 3,5 bar, 70 * = 4,8 bar

Príklad:
PGV-101G - B - DC = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, BSP závit a cievka na jednosmerné napätie 

PGV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-100G = 1" (25 mm) guľový ventil, bez ovládania prietoku (prázdne) = NPT závit (prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

PGV-101G = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku S = Obojstranne násuvná 
verzia (okrem modelov 
PGV-151 a PGV-201)

DC = Cievka na js. napätie R = Identi� kačný kryt úžitkovej 
vody (okrem modelu PGV-100)PGV-100A = 1" (25 mm) rohový ventil, bez ovládania prietoku LS = Ventil bez cievky

PGV-101A = 1" (25 mm) rohový ventil, s ovládaním prietoku CC = Kryt cievky

PGV-151 = 1½" (40 mm) guľový/roh. ventil, s ovládaním prietoku B = BSP závit DC = Cievka na js. napätie

PGV-201 = 2" (50 mm) guľový/rohový ventil, s ovládaním 
prietoku AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 

tlaku Accu-SyncPGV-100 = 1" (25 mm) guľový ventil, bez ovládania prietoku MM = vonk. × vonk. závit (NPT)

PGV-101 = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku MMB = vonk. × vonk. závit (BSP) AS-xx* = Regulátor tlaku 
Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar
40 * = 2,8 bar,  50 * = 3,5 bar 
70 * = 4,8 bar

Príklady:
PGV-101G - B - DC = 1" (25 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, závit BSP a cievka na jednosmerné napätie
PGV-151 - B - AS = 1½" (40 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, závit BSP a regulátor tlaku Accu-Sync®

PGV 1,5" A  2" – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

PGV-151 = 1½" (40 mm) guľový/rohový ventil, s ovládaním 
prietoku

PGV-201 = 2" (50 mm) guľový/rohový ventil, s ovládaním 

prietoku

(prázdne) = NPT závit
B = BSP závit

(prázdne) = Žiadna voľba
(prázdne) = Žiadna voľba

R = Ident. kryt úžitkovej vody

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na js. napätie

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 

tlaku Accu-Sync®

AS-xx* = Regulátor tlaku 
Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar
40 * = 2,8 bar, 50 * = 3,5 bar
70 * = 4,8 bar

DC = Cievka na js. napätie

LS = Ventil bez cievky

Príklady:
PGV-151 - B - AS-ADJ = 1½" (40 mm) guľový ventil, s ovládaním prietoku, BSP závit a nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1" 
rohový

1½"
guľový

1½" 
rohový

2"
guľový

2"
rohový

4 8 7
20 9,5 7
40 13 7
55 11 7
75 22 14 20 22 4 9

95 31 16 20 21 5,5 9

115 43 21 21 21 7,5 9,5

135 22 21 9 10

150 25 23 12 11

200 27 24 14 12

325 47 41 26 19

400 65 59 33 24

500 96 92 43 32

625 56 45
775 74 64

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH PGV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1" 
rohový

1½"
guľový

1½" 
rohový

2"
guľový

2"
rohový

0,3 0,1 0,1
1,0 0,1 0,1
2,5 0,1 0,1
3,5 0,2 0,1
4,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

7,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

8,0 0,2 0,2 0,1 0,1

9,0 0,2 0,2 0,1 0,1

11,0 0,3 0,2 0,1 0,1

13,5 0,3 0,3 0,1 0,1

18,0 0,4 0,4 0,2 0,1
22,5 0,6 0,5 0,3 0,2

27,0 0,8 0,8 0,4 0,3

30,5 0,6 0,5
34,0 0,7 0,6

1" PGV & PGV JAR TOP     PGV      ICV    IBV    RÝCHLOSPOJKY    ACCU-SYNC®
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Závit: 1" (25 mm), 1½" (40 mm) 
           2" (50 mm), 3" (80 mm) 
Prietok: 0,06 až 68 m3/h; 0,4 až 1 135 l/minICV

PARAMETRE
•	 Vstup: 1" (25 mm), 1½" (40 mm), 2" (50 mm), 3" (80 mm) 
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú aktiváciu 

„priamo na ventile“
•	 Nylonová konštrukcia so sklenenými vláknami odoláva aj tým najvyšším 

tlakom
•	 Utesnenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Vláknami zosilnená EPDM membrána a sedlo EPDM zaistia vyšší výkon pri 

akejkoľvek kvalite vody
•	 Voliteľne: Cievky s jednosmerným napájaním umožňujú použiť riadiace 

jednotky napájané z batérií
•	 Uchytené skrutky veka zaistia bezproblémovú údržbu ventilu
•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje použitie výrobkov Hunter určených na 

mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 66° C
•	 Záručná doba: 5 roky

►► Ovládanie prietoku  
►► Filter Sentry™
►► Regulácia tlaku Accu-Sync®
►► Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok:

-- ICV-101G: 0,06 až 9 m3/h; 0,4 až 150 l/min
-- ICV-151G: 4 až 34 m3/h; 75 až 568 l/min
-- ICV-201G: 9 až 45 m3/h; 150 až 757 l/min
-- ICV-301: 34 až 68 m3/h; 570 až 1 135 l/min

•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 15,0 bar; 150 až 1500 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

-- nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz
-- nárazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Cievka na jednosmerné napätie
•	 Filter Sentry

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Kryt privádzača cievky (obj. č. 464322)
•	 Cievka napájaná jednosmerným napätím (obj. č. 458200)
•	 Regulátor tlaku Accu-Sync
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody pre ICV101, 151, 201 (obj. č. 561205) 

a 301 (obj. č. 515005)
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody pre všetky ventily ICV (obj. č. 700392)  

(priložený k modelom Filter Sentry)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 82

ICV-101G
Priemer závitu: 1" (25 mm) 
Výška: 14 cm  
Dĺžka: 12 cm  
Šírka: 10 cm 

ICV-201G
Priemer závitu: 2" (50 mm) 
Výška: 18 cm  
Dĺžka: 17 cm   
Šírka: 14 cm 

ICV-151G
Priemer závitu: 1½" (40 mm) 
Výška: 18 cm  
Dĺžka: 17 cm  
Šírka: 14 cm

ICV-301
Priemer závitu: 3" (80 mm) 
Výška: 27 cm  
Dĺžka: 22 cm   
Šírka: 19 cm  

1" PGV A PGV JAR TOP    PGV      ICV     IBV    RÝCHLOSPOJKY    ACCU-SYNC®

Obsah:
ICV

Krížové odkazy:
Riešenia pre športové trávniky ICV
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ICV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo 
(štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

ICV-101G  = 1" (25 mm)
guľový ventil

(prázdne) = NPT 
závit

(prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

FS = Filter Sentry™ R = Identi� kačný kryt úžitkovej vody

ICV-151G =  1½" (40 mm) 
guľový ventil

B = BSP závit DC = Cievka na js. napätie CC = Kryt cievky

DC = Cievka na jednosmerné napätie

ICV-201G  = 2" (50 mm) 
guľový ventil

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor tlaku 
Accu-Sync®

ICV-301  = Guľový/rohový 
ventil 3" (80 mm)

AS-xx* = Regulátor tlaku Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar
40 * = 2,8 bar,  50 * = 3,5 bar 
70 * = 4,8 bar

Príklady:  
ICV-101G  =  1" (25 mm) guľový ventil, NPT závit
ICV-151G - FS - R = 1½" (40 mm) guľový ventil, NPT závit, Filter Sentry, identi� kačný kryt úžitkovej vody
ICV-301B = 3" (80 mm) guľový/rohový ventil, BSP závit

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1½"
guľový

2" 
guľový

3"
guľový

3"
rohový

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6
115 62 10
150 139 12 5,0
190 15 7,0
225 18 9,3
280 26 14
340 37 20
380 46 26
450 65 36
510 84 47
565 104 57 16 12
660 79 22 17
750 103 29 23
850 38 30
950 47 38

1 050 58 47
1 135 69 56

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1½"
guľový

2" 
guľový

3"
guľový

3"
rohový

0,05 0,1

0,1 0,1

0,3 0,1

1,0 0,2

2,5 0,2

3,5 0,2

4,5 0,2 0,1
7,0 0,4 0,1
9,0 1,0 0,1 0,1
11,0 0,2 0,1
13,5 0,2 0,1
17,0 0,3 0,1
20,5 0,4 0,2
23,0 0,5 0,3
27,0 0,7 0,4
30,5 0,9 0,5
34,0 1,2 0,6 0,2 0,1
40,0 0,9 0,2 0,2
45,5 1,2 0,3 0,2
51,0 0,3 0,3
57,0 0,4 0,4
62,5 0,5 0,5
68,0 0,6 0,6

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1½"
guľový

2" 
guľový

3"
guľový

3"
rohový

1 14

2 14

4 14

20 17

40 20

60 20

75 20 9,6
115 62 10
150 139 12 5,0
190 15 7,0
225 18 9,3
280 26 14
340 37 20
380 46 26
450 65 36
510 84 47
565 104 57 16 12
660 79 22 17
750 103 29 23
850 38 30
950 47 38

1 050 58 47
1 135 69 56

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH ICV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1½"
guľový

2" 
guľový

3"
guľový

3"
rohový

0,05 0,1

0,1 0,1

0,3 0,1

1,0 0,2

2,5 0,2

3,5 0,2

4,5 0,2 0,1
7,0 0,4 0,1
9,0 1,0 0,1 0,1
11,0 0,2 0,1
13,5 0,2 0,1
17,0 0,3 0,1
20,5 0,4 0,2
23,0 0,5 0,3
27,0 0,7 0,4
30,5 0,9 0,5
34,0 1,2 0,6 0,2 0,1
40,0 0,9 0,2 0,2
45,5 1,2 0,3 0,2
51,0 0,3 0,3
57,0 0,4 0,4
62,5 0,5 0,5
68,0 0,6 0,6

1" PGV A PGV JAR TOP    PGV      ICV     IBV    RÝCHLOSPOJKY    ACCU-SYNC®
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Závit: 1" (25 mm), 1½" (40 mm) 
           2" (50 mm), 3" (80 mm) 
Prietok: 0,06 až 68 m3/h; 0,4 až 1 135 l/minIBV

PARAMETRE
•	 Štandardne nainštalovaná membrána Filter Sentry™
•	 Externé a interné manuálne odvzdušnenie umožňuje rýchlu a ľahkú aktiváciu 

„priamo na ventile“
•	 Utesnenie membrány s dvojitou obrubou pre špičkový výkon bez priesakov
•	 Vláknami zosilnená EPDM membrána a sedlo EPDM zaistia špičkový výkon pri 

akejkoľvek kvalite vody
•	 Voliteľné cievky s jednosmerným napájaním umožňujú použiť riadiace 

jednotky napájané z batérií
•	 Podpora nízkeho prietoku umožňuje použitie výrobkov Hunter určených 

na mikro zavlažovanie
•	 Zapuzdrená cievka napájaná jednosmerným napätím 24 V s uchyteným 

piestom pre bezproblémový servis
•	 Teplotná odolnosť: 66 °C
•	 Záručná doba: 5 roky

►► Odolné ovládanie prietoku
►► Regulácia tlaku Accu-Sync®

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok:

-- IBV-101G-FS: 0,06 až 9 m3/h; 0,4 až 150 l/min
-- IBV-151G-FS: 4 až 34 m3/h; 75 až 568 l/min
-- IBV-201G-FS: 9 až 45 m3/h; 150 až 757 l/min
-- IBV-301G-FS: 34 až 68 m3/h; 570 až 1 135 l/min

•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 15 bar; 150 až 1500 kPa

ŠPECIFIKÁCIE CIEVOK
•	 Cievka 24 V str.

-- nárazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz
-- nárazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Cievka na jednosmerné napätie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Kryt privádzača cievky (obj. č. 464322)
•	 Cievka napájaná jednosmerným napätím (obj. č. 458200)
•	 Regulátor tlaku Accu-Sync
•	 Identifikačný štítok úžitkovej vody (obj. č. 700392)

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 82

IBV-101G-FS
Priemer závitu: 1" (25 mm) 
Výška: 11,5 cm  
Dĺžka: 9 cm  
Šírka: 13 cm 

IBV-201G-FS
Priemer závitu: 2" (50 mm) 
Výška: 15 cm  
Dĺžka: 13 cm  
Šírka: 17 cm

IBV-151G-FS
Priemer závitu: 1½" (40 mm) 
Výška: 16 cm  
Dĺžka: 13 cm  
Šírka: 16 cm 

IBV-301G-FS
Priemer závitu: 3" (80 mm) 
Výška: 24 cm  
Dĺžka: 23 cm  
Šírka: 18 cm

 
Filter Sentry
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Obsah:
IBV

Krížové odkazy:
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IBV – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Vstup/výstup 3 Príslušenstvo (štandardné) 4 Príslušenstvo (voliteľné)

IBV-101G-FS = 1" 
(25 mm) guľový ventil

B = BSP závit (prázdne) = Žiadna voľba (prázdne) = Žiadna voľba

DC = Cievka na js. napätie R = Označenie úžitkovej vody

IBV-151G-FS = 1½" 
(40 mm) guľový ventil

CC = Kryt cievky

DC = Cievka na js. napätie

IBV-201G-FS = 2" 
(50 mm) guľový ventil

AS-ADJ = Nastaviteľný regulátor 
tlaku Accu-Sync®

IBV-301G-FS = 3" 
(80 mm) guľový/rohový 
ventil

AS-xx* = Regulátor tlaku 
Accu-Sync
20 * = 1,4 bar, 30 * = 2,1 bar 
40 * = 2,8 bar,  50 * = 3,5 bar 
70 * = 4,8 bar

Príklady:  
IBV-151G - B - FS - R = 1½" (40 mm) guľový ventil, BSP závit, Filter Sentry, identi� kačný štítok úžitkovej vody
IBV-201G - B - FS = 2" (50 mm) guľový ventil, BSP závit, Filter Sentry

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1½"
guľový

2"
guľový

3"
guľový

0,05 0,1

0,1 0,1

0,3 0,1

1,0 0,2

2,5 0,2

3,5 0,2

4,5 0,2 0,1

7,0 0,4 0,1

9,0 1,0 0,1 0,1

11,0 0,2 0,1

13,5 0,2 0,1

17,0 0,3 0,1

20,5 0,4 0,2

23,0 0,5 0,3

27,0 0,7 0,4

30,5 0,9 0,5

34,0 1,2 0,6 0,2

40,0 0,9 0,2

45,5 1,2 0,3

51,0 0,3

57,0 0,4

62,5 0,5
68,0 0,6

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1½"
guľový

2"
guľový

3"
guľový

0,05 0,1    

0,1 0,1    

0,3 0,1    

1,0 0,2    

2,5 0,2    

3,5 0,2    

4,5 0,2 0,1   

7,0 0,4 0,1   

9,0 1,0 0,1 0,1  

11,0  0,2 0,1  

13,5  0,2 0,1  

17,0  0,3 0,2  

20,5  0,4 0,2  

23,0  0,5 0,3  

27,0  0,7 0,4  

30,5  0,9 0,5  

34,0   0,6 0,2

40,0    0,2

45,5    0,3

51,0    0,3

57,0    0,4

62,5    0,5
68,0    0,6

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1½"
guľový

2"
guľový

3"
guľový

0,1 14    

0,5 14    

4 14    

20 17    

40 20    

60 20    

75 20 9,6   

115 62 10   

150 139 12 5  

190  15 7  

225  18 9,3  

280  26 14  

340  37 20  

380  46 26  

450  65 36  

510  84 47  

565   57 16

660    22

750    29

850    38

950    47

1 050    58
1 135    69

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1½"
guľový

2"
guľový

3"
guľový

0,05 0,1

0,1 0,1

0,3 0,1

1,0 0,2

2,5 0,2

3,5 0,2

4,5 0,2 0,1

7,0 0,4 0,1

9,0 1,0 0,1 0,1

11,0 0,2 0,1

13,5 0,2 0,1

17,0 0,3 0,1

20,5 0,4 0,2

23,0 0,5 0,3

27,0 0,7 0,4

30,5 0,9 0,5

34,0 1,2 0,6 0,2

40,0 0,9 0,2

45,5 1,2 0,3

51,0 0,3

57,0 0,4

62,5 0,5
68,0 0,6

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V BAROCH

Prietok
m3/h

1"
guľový

1½"
guľový

2"
guľový

3"
guľový

0,05 0,1    

0,1 0,1    

0,3 0,1    

1,0 0,2    

2,5 0,2    

3,5 0,2    

4,5 0,2 0,1   

7,0 0,4 0,1   

9,0 1,0 0,1 0,1  

11,0  0,2 0,1  

13,5  0,2 0,1  

17,0  0,3 0,2  

20,5  0,4 0,2  

23,0  0,5 0,3  

27,0  0,7 0,4  

30,5  0,9 0,5  

34,0   0,6 0,2

40,0    0,2

45,5    0,3

51,0    0,3

57,0    0,4

62,5    0,5
68,0    0,6

TLAKOVÉ STRATY VO VENTILOCH 
IBV V kPa

Prietok
l/min

1"
guľový

1½"
guľový

2"
guľový

3"
guľový

0,1 14    

0,5 14    

4 14    

20 17    

40 20    

60 20    

75 20 9,6   

115 62 10   

150 139 12 5  

190  15 7  

225  18 9,3  

280  26 14  

340  37 20  

380  46 26  

450  65 36  

510  84 47  

565   57 16

660    22

750    29

850    38

950    47

1 050    58
1 135    69
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PARAMETRE
•	 100 % zameniteľné s hlavnými značkami*
•	 Vyrobené z mosadze a nehrdzavejúcej ocele
•	 Termoplastický zámok TuffTop™ a nezaistený kryt
•	 Voliteľná stabilizácia WingThing™ a pripojenie kľúča ACME
•	 Krúžok z nehrdzavejúcej ocele pri kľúčoch 1" (25 mm) a 1¼" (32 mm)
•	 Pružinové kryty s pružinami z nehrdzavejúcej ocele pre pozitívne uzatvorenie 

a ochranu tesniacich prvkov ventilu
•	 Záručná doba: 5 roky

*	 Informácie o kompatibilite HQ na strane 195

Závit: ¾" (20 mm), 1" (25 mm)
Menovitý tlak: 10 bar/1 000 kPa

TABUĽKY RÝCHLOSPOJOK, KĽÚČOV A HADICOVÝCH KOLIEN

Model Vstupný závit Drážky Telo Farba* Uzamknutie Kľúč Kolená

HQ-3RC ¾" 2 1-dielne Žltá Nie HK-33 HS-0

HQ-33DRC ¾" 2 2-dielne Žltá Nie HK-33 HS-0

HQ-33DLRC ¾" 2 2-dielne Žltá Áno HK-33 HS-0

HQ-44RC 1" (25 mm) NPT 1 2-dielne Žltá Nie HK-44 HS-1 alebo HS-2

HQ-44LRC 1" (25 mm) NPT 1 2-dielne Žltá Áno HK-44 HS-1 alebo HS-2

HQ-44RC-AW 1" (25 mm) NPT ACME 2-dielne, krídlové** Žltá Nie HK-44A HS-1 alebo HS-2

HQ-44LRC-AW 1" (25 mm) NPT ACME 2-dielne, krídlové** Žltá Áno HK-44A HS-1 alebo HS-2

HQ-5RC 1" (25 mm) NPT 2 1-dielne Žltá Nie HK-55 HS-1 alebo HS-2

HQ-5LRC 1" (25 mm) NPT 2 1-dielne Žltá Áno HK-55 HS-1 alebo HS-2

Poznámky:
* Všetky uzamykateľné modely sú dostupné s ružovými krytmi, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody. 
** Antirotačné stabilizačné krídelká

TLAKOVÉ STRATY 
V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V BAROCH

Prietok
m3/h

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1 0,06 0,07

2,3 1,12 0,14

3,4 0,28 0,30 0,15

4,5 0,50 0,52 0,30 0,07

6,8 0,79 0,21

9,1 0,43

11,4 0,63

13,6 0,90
15,9 1,37

TLAKOVÉ STRATY 
V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V kPa

Prietok
l/min

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

18,9 5,5 6,9

37,9 12,4 13,8

56,8 28,3 29,6 15,2

75,7 49,6 52,4 30,3 6,9

113,6 79,3 20,7

151,4 43,4

189,3 63,4

227,1 89,6
265,0 136,5

Rýchlospojky

Voliteľne upozornenie na úžitkovú vodu

Všetky uzamykateľné modely je možné voliteľne doplniť 
o ružový kryt TuffTop™, ktorý upozorňuje na použitie úžitkovej 
vody.

TLAKOVÉ STRATY 
V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V BAROCH

Prietok
m3/h

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1 0,06 0,07

2,3 1,12 0,14

3,4 0,28 0,30 0,15

4,5 0,50 0,52 0,30 0,07

6,8 0,79 0,21

9,1 0,43

11,4 0,63

13,6 0,90
15,9 1,37

TLAKOVÉ STRATY 
V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V kPa

Prietok
l/min

HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

18,9 5,5 6,9

37,9 12,4 13,8

56,8 28,3 29,6 15,2

75,7 49,6 52,4 30,3 6,9

113,6 79,3 20,7

151,4 43,4

189,3 63,4

227,1 89,6
265,0 136,5

1" PGV & PGV JAR TOP    PGV     ICV    IBV     RÝCHLOSPOJKY     ACCU-SYNC®

Obsah:
Rýchlospojky

Krížové odkazy:
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RÝCHLOSPOJKY HQ – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3

1 Model 2 Varianty krytov 3 Ďalšie voľby

HQ3 = ¾" vstupný závit, jednodielne telo, 2 drážky RC = Žltý gumený kryt (prázdne) = Žiadna voľba

HQ5  = 1" (25 mm) vs. závit, jednodielne telo, 2 drážky LRC  = Žltý uzamykateľný gumený 
kryt (nedostupné pre model HQ3)

AW = Kľúč ACME s antirotačnými krídel-
kami (dostupné len pre model HQ44)

HQ33D = ¾" vstupný závit, dvojdielne telo, 2 drážky

HQ44 = 1" (25 mm) vs. závit, dvojdielne telo, 1 drážka 
pre ACME

BSP = BSP závit (dostupné len pre model 
HQ5)

R = Ružový uzamykateľný kryt
(identi� kačný kryt úžitkovej vody, 
dostupné len pre modely LRC)

Príklady:  
HQ3 - RC = Ventil HQ3 s gumeným krytom 
HQ44 - LRC = Ventil HQ44 s uzamykateľným gumeným krytom
HQ44 - LRC - R = Ventil HQ44 s uzamykateľným gumeným krytom a ružovým uzamykateľným krytom
HQ44 - LRC - AW - R = Ventil HQ s uzamykateľným gumeným krytom, otvor na kľúč ACME, antirotačné krídelká a ružový uzamykateľný kryt
HQ5  - LRC - BSP = Ventil HQ5 s uzamykateľným gumeným krytom a BSP závitom

KĽÚČE HK

Model kľúča Kompatibilný ventil Kompatibilné koleno

HK33 = ¾" ventil, ¾" otvor pre kľúč HQ3, HQ33 HS0

HK44 = 1" (25 mm) ventil, 1" (25 mm) otvor pre kľúč HQ44 HS1, HS2, HS1B, HS2B

HK44A = 1" (25 mm) ventil, ACME otvor pre kľúč HQ44AW HS1, HS2, HS1B, HS2B

HK55 = 1" (25 mm) ventil,  1¼" (32 mm) otvor pre kľúč HQ5 HS1, HS2, HS1B, HS2B

HADICOVÉ KOLENÁ HS

Hadicové koleno Kompatibilný kľúč

HS0 = ¾" vstup, ¾" výstup HK33

HS1 = 1" (25 mm) vstup, ¾" výstup HK44, HK44A, HK55

HS2 = 1" (25 mm) vstup, 1" (25 mm) výstup HK44, HK44A, HK55

HS1B = 1" (25 mm) vstup, ¾" BSP výstup HK44, HK44A, HK55

HS2B = 1" (25 mm) vstup, 1" (25 mm) BSP výstup HK44, HK44A, HK55

Predstavujeme nový rad odolných kĺbových prípojok HSJ v konfi-
guráciách vhodných pre akýkoľvek projekt a potrebu. Dostupná je 
dokonca aj verzia špeciálne navrhnutá pre použitie s rýchlospojkami. 
Výstup SnapLok na modeloch HSJ-1 je vybavený úpravami pre vystu-
ženie a stabilizáciu potrubia, ako aj odolnými mosadznými závitmi 
s jedinečnou funkciou uzamykania na zabránenie otáčaniu.

Pozrite kĺbové prípojky HSJ na strane 177

① ① Rýchlospojka HQ5LRC s kĺbovou prípojkou HSJ-1 SnapLok™
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PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Regulácia tlaku 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
•	 Statický tlak: 10 bar/1 000 kPa
•	 Požadovaný dynamický tlakový rozdiel: 1,0 bar/100 kPa
•	 Funguje s cievkami na jednosmerné aj striedané napätie
•	 Funguje s akýmkoľvek ventilom Hunter

Typ: Regulátor tlaku

AS-20
Výška s cievkou: 8 cm

AS-40
Výška s cievkou: 8 cm 

AS-70
Výška s cievkou: 8 cm 

AS-30
Výška s cievkou: 8 cm  

AS-50
Výška s cievkou: 8 cm 

PEVNÝ

AS-ADJ
Výška s cievkou: 8 cm 

NASTAVITEĽNÝ

Inštalácia

Regulátor Accu-Sync nainštalovaný na ventiloch ICV a PGV.

ACCU-SYNC – PRÍKLADY POUŽITIA

Nastav. tlak 1,4 až 7,0 bar
Plne nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync; umožňuje nastaviť 
tlak 1,4 – 7,0 bar; 140 – 700 kPa

Pevný tlak 1,4 bar
Ideálny pre mikro zavlažovacie systémy, regulovaný tlak na 
úroveň 1,4 bar; 140 kPa

Pevný tlak 2,1 bar
Ideálny pre systémy so sprayovými tryskami, regulovaný tlak na 
úroveň 2,1 bar; 210 kPa

Pevný tlak 2,8 bar
Ideálny pre systémy s tryskami MP Rotator a veľké systémy 
s kvapkovým zavlažovaním, reg. tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa

Pevný tlak 3,5 bar
Ideálny pre rotačné postrekovače stredného radu, regulovaný 
tlak na úroveň 3,5 bar; 350 kPa

Pevný tlak 4,8 bar
Ideálny pre veľké rotačné postr., regul. tlak na úroveň 4,8 bar; 
480 kPa

VENTILY ACCU-SYNC 
TABUĽKA ODPORÚČANÝCH PRIETOKOV

Ventil Prietok
m3/h l/min

PGV-100/101 1,2 – 6,8 19 – 114

PGV-151 4,5 – 28 75 – 454

PGV-201 9,0 – 34 150 – 750

ICV-101 1,2 – 9,0 19 – 150

ICV-151 4,5 – 31 75 – 510

ICV-201 9,0 – 34 150 – 560

ICV-301 34 – 68 565 – 1135

IBV-101 1,2 – 9,0 19 – 150

IBV-151 4,5 – 31 75 – 510

IBV-201 9,0 – 46 150 – 560

IBV-301 34 – 68 565 – 1135

1" PGV & PGV JAR TOP    PGV     ICV    IBV    RÝCHLOSPOJKY     ACCU-SYNC® 

Obsah:
Accu-Sync®

Krížové odkazy:
Ventily – Pokročilé vlastnosti
Sports Turf Solutions Accu Sync
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Od rezidenčných po komerčné plochy, od vysokého tlaku po nízky, od čistej po znečistenú vodu. Ventily 
Hunter zaistia hladký chod systému počas celej prevádzky.

Stvorené na prácu pod tlakom
VENTILY HUNTER

SPOĽAHLIVÉ:
•	 Menej dielov znamená dlhšiu výdrž a jednoduchšie 

používanie
•	 Flexibilné používanie vďaka modelom so striedavým 

a jednosmerným napájaním 
•	 Rezidenčné modely dokážu pracovať s tlakom  

až 10 bar/1 000 kPa
•	 Komerčné modely dokážu pracovať s tlakom  

až 15 bar/1 500 kPa

JEDNODUCHÁ REGULÁCIA TLAKU:
•	 Regulácia na ventile výrazne zvyšuje efektivitu
•	 Regulátor Accu-Sync® umožňuje jednoduchú reguláciu 

tlaku 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
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Obsah:
Riadiace jednotky

Krížové odkazy:
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RIADIACE JEDNOTKY
POKROČILÉ VLASTNOSTI

REZIDENČNÉ RIADIACE JEDNOTKY

KOMERČNÉ RIADIACE JEDNOTKY DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

RIADIACE JEDNOTKY NAPÁJANÉ Z BATÉRIÍ
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PROGRAMOVATEĽNÉ DEKODÉRY

VÝPOČET CELKOVÉHO TRVANIA PROGRAMU

Možnosť programovania na mieste inštalácie znamená, že do riadiacej 
jednotky netreba viac zadávať dlhé sériové čísla a šetrí sa čas potrebný pri 
preprogramovávaní priradenia dekodérov po zmene riadiacej jednotky. 
Do každého dekodéra sú naprogramované čísla jeho skutočnej sekcie 
(ventilu), čo zjednodušuje použitie a zvyšuje spoľahlivosť. Dekodéry sa 
dajú kedykoľvek preprogramovať.

Táto funkcia sčíta dobu zavlažovania u jednotlivých sekcií, takže bude 
možné zobraziť celkové trvanie zavlažovania. Na základe tejto hodnoty je 
možné zistiť čas, kedy zavlažovanie skončí.

Pohodlná údržba a správa  
zariadení

Funkcie na šetrenie vody

ONESKORENIE SENZORA SOLAR SYNC

SEZÓNNE NASTAVENIE: GLOBÁLNE, MESAČNÉ A SOLAR SYNC

SLEDOVANIE PRIETOKU V REÁLNOM ČASE

CYCLE AND SOAK – VSAKOVACIE CYKLY

PAUZA MEDZI SEKCIAMI

MOŽNOSŤ PROGRAMOVANIA SENZOROV

PROGRAMOVANIE VO VIACERÝCH JAZYKOCH

TVORBA SKUPÍN SEKCIÍ

Oneskorenie senzora Solar Sync umožňuje inštalatérovi nastaviť počet dní, 
po ktorých sa aktivuje automatické nastavenie podľa počasia. Táto funkcia 
umožňuje nastaviť dobu bez úpravy zavlažovacích programov, počas 
ktorej dôjde napríklad k zakoreneniu rastlín bez toho, aby sa po čase musel 
technik vrátiť na miesto inštalácie a aktivovať funkciu šetrenia vodou.

Táto funkcia umožňuje rýchle percentuálne upravenie dĺžky zavlažovania. 
V priebehu hlavnej sezóny sa nastaví hodnota 100 %. Ak klimatické pod-
mienky vyžadujú slabšie zavlažovanie, zadajte zodpovedajúcu percentu-
álnu hodnotu (napr. 50 %). Doba zavlažovania sa skráti v zodpovedajúcom 
pomere bez toho, aby ste museli programovať každú sekciu zvlášť.

Globálne nastavenie: Hodnota sezónneho nastavenia sa aplikuje na všetky 
programy.

Mesačné nastavenie: Umožňuje používateľom naprogramovať odlišnú 
hodnotu sezónneho nastavenia pre každý kalendárny mesiac v roku. Ku 
zmene sezónneho nastavenia dôjde vždy v prvý kalendárny deň v mesiaci.

Solar Sync: Senzor Solar Sync ET implementuje automatické každodenné 
nastavenie na základe zisteného miestneho počasia.

Táto funkcia umožňuje pripojiť merač prietoku, ktorý dokáže rozpoznať 
príliš vysoký alebo nízky prietok a aktivovať vhodný alarm. Jednotka si 
zapamätá typické hodnoty prietokov pre jednotlivé zavlažovacie zóny a 
počas automatického zavlažovania dokáže monitorovať výkon. Pri rozpo-
znaní nesprávneho prietoku dokáže jednotka automaticky identifikovať 
chybnú sekciu a vypnúť ju. Aby funkcia sledovania prietoku fungovala 
naplno, vyžaduje inštaláciu hlavného ventilu, ktorý je v normálnom stave 
zatvorený. Namerané hodnoty prietoku sa ukladajú do pamäte riadiacej 
jednotky, ktorá dokáže vyčísliť spotrebu vody.

Táto funkcia na šetrenie vody umožní obsluhe nastaviť maximálnu dobu 
zavlažovania pre každú sekciu v hodinách, minútach alebo sekundách, po 
ktorej bude nasledovať minimálna vsakovacia pauza. Takéto nastavenie 
zabráni stekaniu vody zo svahov alebo premáčaniu pôdy. Obsluha môže 
zadať akúkoľvek dobu zavlažovania a riadiaca jednotka ju automaticky 
rozdelí do cyklov, počas ktorých môže voda vsiaknuť do pôdy. Funkcia 
môže byť nastavená pre každú sekciu zvlášť a zohľadniť rôzny charakter 
jednotlivých sekcií.

Používateľ môže naprogramovať pauzu medzi sekciami pri prepínaní 
riadiacej jednotky z jednej sekcie na ďalšiu. Táto pauza môže trvať v závis-
losti od požiadaviek používateľa niekoľko sekúnd (aby sa napr. zatvorili 
pomaly sa zatvárajúce ventily) alebo oveľa dlhšie (aby sa stihli doplniť napr. 
expanzné nádoby).

Táto funkcia umožňuje používateľovi nastaviť, aký program alebo sekcia 
sa vypne pri spustení konkrétneho alarmu zo senzora. Sekcie alebo 
programy, na ktoré nemá senzor vplyv, budú pokračovať v automatickom 
režime.

Používatelia môžu programovať riadiace jednotky Hunter v šiestich 
rôznych jazykoch – v angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine, 
nemčine a portugalčine.

Táto funkcia umožní zoskupiť sekcie, ktoré sa majú v rámci programu 
spúšťať naraz. Môžete tak zosúladiť veľké systémy do niekoľkých men-
ších sekcií a dosiahnuť tak optimálnu záťaž čerpadla aj pri zavlažovaní 
rozsiahlych plôch.

ZABUDOVANÝ SENZOR SOLAR SYNC®

Ovládací panel Pro-C má zabudované ovládanie senzora Solar Sync, čo ešte 
viac uľahčuje aktualizáciu akejkoľvek jednotky Pro-C na jednotku s inteli-
gentným riadením zavlažovania podľa počasia. Solar Sync je inteligentné 
zariadenie s označením EPA WaterSense®, ktoré počíta evapotranspiráciu 
(ET) a každý deň upravuje nastavenia riadiacich jednotiek Hunter na 
základe miestnych podmienok. Výsledkom týchto úprav sú úspory vody. 
Zariadenie tiež získalo medzinárodný certifikát o ochrane vodných zdrojov.

QUICKCHECK™

DNI BEZ ZAVLAŽOVANIA

AUTOMATICKÁ OCHRANA PROTI SKRATU

Funkcia QuickCheck umožňuje zistiť problémy s elektroinštaláciou 
priamo na mieste inštalácie stlačením jediného tlačidla. Ak je u kon-
krétnej sekcie rozpoznaný skrat, funkcia QuickCheck zobrazí správu 
„ERR“.

Táto funkcia ponúka možnosť naprogramovania dní bez zavlažovania. 
Jednotlivé dni v týždni je možné nezávisle od ostatných nastavení 
naprogramovať tak, že sa počas nich nikdy nebude zavlažovať. Ak sa 
napríklad v sobotu pravidelne kosí tráva, môžete touto funkciou zakázať 
zavlažovanie u všetkých sobôt roku.

Automatická ochrana proti skratu je funkcia, ktorá je integrovaná do 
riadiacich jednotiek Hunter napájaných striedavým napätím. Táto funkcia 
automaticky deteguje elektrické chyby, ktoré sú zvyčajne spôsobené 
nesprávnym zapojením. Preskočia sa iba problematické sekcie – a všetky 
ostatné budú zavlažovať normálne podľa programu. Systém nepoužíva 
žiadne poistky alebo interné ističe, ktoré by mohli spôsobiť úplný výpadok 
zavlažovania.

Krížové odkazy:
Pokročilé vlastnosti
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POROVNÁVACIA TABUĽKA RIADIACICH JEDNOTIEK 

STRUČNÉ ŠPEC. ECO LOGIC X-CORE® PRO-C® PCC I-CORE® ACC XC-HYBRID NODE WVS

POČET SEKCIÍ 4, 6 2, 4, 6, 8 4 až 16 6, 12
6 až 42 
Až 48  

s dekodérmi

6 až 42 
Až 99  

s dekodérmi
6, 12 1, 2, 4, 6 1, 2, 4

TYP* Pevný Pevný Rozš. Pevný Rozšíriteľný Rozšíriteľný Pevný Pevný Pevný

POČET PROGRAMOV 2 3 3 3 4 6 3 3 ---

POČET ŠTARTOV 
NA PROGRAM

4 4 4 4
8  

(16 na program D)
10 4 4 ---

MAX. POČET 
SÚČASNÝCH PRO-
GRAMOV

--- --- --- --- 2 6 --- --- ---

ZÁRUKA 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 5 rokov 5 rokov 2 roky 2 roky 2 roky

PARAMETRE

TYP SCHRÁNKY
Plastová 
vnútorná

Plastová 
vnútorná

 
Plastová 
vonkajšia

Plastová 
vnútorná

 
Plastová 
vonkajšia

Plastová 
vnútorná

 
Plastová 
vonkajšia

Plastová/ 
kovová  

 
Z nehrdzavejúcej 
ocele vonkajšia 

 
Plastový  

podstavec 
 

Podstavec  
z nehrdzavejúcej 

ocele

Kovová  
vonkajšia

 
Z nehrdz. ocele  

vonkajšia
 

Plastový  
podstavec

 
Podstavec 

z nehrdzave-
júcej ocele

Plastová 
vnútorná/
vonkajšia

 
Z nehrdza-

vejúcej ocele 
vnútorná/
vonkajšia

Vodotesná Vodotesná

KOMPATIBILITA SO 
SOLAR SYNC®

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

KOMP. S CENTRÁL­
NYM RIADENÍM

⬤ ⬤ ⬤ ⬤

KOMP. S DIAĽKO­
VÝM OVLÁDANÍM

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

KOMPATIBILITA 
S PRIETOKOMEROM

⬤ ⬤ ⬤ ⬤

KOMPATIBILITA SO 
SENZOROM RAIN-
CLIK®/FREEZE-CLIK® 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

NAPÁJANIE 
Z BATÉRIÍ

⬤ ⬤ ⬤

POČET VSTUPOV NA 
PRIPOJENIE SENZO­
ROV

1 1 1 1

2  
(plastové modely)

3 (kovové a  
podstavcové)

4 + samostat
ný vstup 

na meranie 
prietoku

1 1 1

MAX. TRVANIE 
ZAVLAŽOVANIA 
U SEKCIE (h)

4 4 6 6 12 6 4 6 4

* Označenie „pevný“ alebo „rozšíriteľný“ informuje o možnosti riadiacich jednotiek rozšíriť základný počet sekcií.
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PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 4, 6
•	 Typ: Pevný
•	 Prevedenie: Vnútorné
•	 Nezávislé programy: 2
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Kompatibilné so všetkými senzormi Hunter Clik a inými senzormi 

poveternostnej situácie s mikrospínačmi
•	 Bypass dažďového senzora
•	 Programovateľná dažďová pauza: 1 až 7 dní
•	 Manuálny cyklus
•	 Rýchla kontrola systému pomocou testovacieho programu
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Pamäť Easy Retrieve™   
►► Quick Check™
►► Oneskorenie senzora Solar Sync®
►► Automatická ochrana proti skratu 
►► Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom 

Solar Sync
►► Pauza medzi sekciami
►► Možnosť programovania senzorov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 230 V str., 50/60 Hz
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 0,625 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,28 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstup na pripojenie senzora: 1

CERTIFIKÁTY
•	 CE, cUL

ECO LOGIC

Plastová vnútorná 
Výška: 12,6 cm  
Šírka: 12,6 cm  
Dĺžka: 3,2 cm

Počet sekcií: 4, 6
Typ: Pevný

ECO LOGIC

Model Popis

ELC-401i - E Štvorsekčná riad. jednotka, vnút. prevedenie, napájanie 230 V str., s európskymi konektormi

ELC-601i - E Šesťsekčná riad. jednotka, vnút. prevedenie, napájanie 230 V str., s európskymi konektormi

ELC   X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Krížové odkazy:
Eco Logic
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Plastová vonkajšia
Výška: 22 cm  
Šírka: 17,8 cm 
Hĺbka: 9,5 cm

Plastová vnútorná 
Výška: 16,5 cm  
Šírka: 14,6 cm 
Hĺbka: 5 cm

X-CORE®

PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 2, 4, 6, 8
•	 Typ: Pevný
•	 Prevedenie: Vnútorné/vonkajšie plastové
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Zabudovaný senzor Solar Sync®
•	 Programovateľná dažďová pauza
•	 Trvalá pamäť 
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Pamäť Easy Retrieve™   
►► QuickCheck™
►► Oneskorenie senzora solar sync
►► Automatická ochrana proti skratu 
►► Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom 

Solar Sync
►► Pauza medzi sekciami
►► Možnosť programovania senzorov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120 V, str. alebo 240 V, str. (univerzálny model)
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV: (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

Počet sekcií: 2, 4, 6, 8 
Typ: Pevný

X-CORE – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Modely 2 Transformátor 3 Vnút./vonk. model 4 Príslušenstvo

XC-2 = 2 sekcie (iba 
vnútorný model)

00 = 120 V str. (blank) = Vonkajší model (prázdne) = Žiadna voľba

01 = 230 V str. i = Vnútorný model E = 230 V str. s európskymi konektormi

XC-4 = 4 sekcie A = 230 V str. s austrálskymi konektormi
(vonkajšie modely pre Austráliu sú vybavené 
interným transformátorom s káblom)XC-6 = 6 sekcií

XC-8 = 8 sekcií

Príklady:  
XC-201i - E = Riadiaca jednotka, vnútorný model, 2 sekcie, 230 V str., s plastovou skrinkou
XC-401 - E = Riadiaca jednotka pre 4 sekcie, vonkajší model, 230 V str., s plastovou skrinkou
XC-601i - E = Riadiaca jednotka pre 6 sekcií, vnútorný model, 230 V str., s plastovou skrinkou
XC-801 - E = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, vonkajší model, 230 V str., s plastovou skrinkou 

ELC   X-CORE®   PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
X-Core®

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 

-- Pro-C: 4 – 16
-- PCC: 6 a 12

•	 Typ: 
-- Pro-C: Rozšíriteľný
-- PCC: Pevný

•	 Prevedenie: Vnútorné/vonkajšie 
plastové

•	 Nezávislé zavlažovacie programy: 3
•	 Nezávislé osvetľovacie programy: 3 
•	 Počet štartov na program: 4 

•	 Maximálne trvanie zavlažovania 
u sekcie: 6 h

•	 Funkcia oneskorenia senzora Solar 
Sync® umožní odloženie nastavení až 
na 99 dní

•	 Integrovaná funkcia vsakovacích 
cyklov: znižuje stekanie

•	 Pridané otvory na zvýšenie flexibility
•	 Trvalá pamäť 
•	 Bypass dažďového senzora
•	 Manuálne spustenie a obnovenie 

programu jedným tlačidlom 
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Zabudovaný senzor Solar Sync 
►► Pamäť Easy Retrieve™  
►► QuickCheck™ 
►► Automatická ochrana proti skratu 
►► Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom 

Solar Sync
►► Pauza medzi sekciami
►► Možnosť programovania senzorov 
►► Dni bez zavlažovania

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120 V, str. alebo 240 V, str. (univerzálny model)
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

PRO-C® & PCC Počet sekcií: 4 – 16, 6 a 12 
Typ: Modulárny a pevný

Plastová vonkajšia
Výška: 22,5 cm  
Šírka: 25 cm 
Hĺbka: 11 cm

Plastová vnútorná
Výška: 20,9 cm  
Šírka: 24,3 cm 
Hĺbka: 9,7 cm

PRO-C MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Modely 2 Transformátor 3 Vnút./vonkajší model 4 Príslušenstvo

PC-4 = 4-sekčná
zákl. modulová RJ

00 =  120 V str.

01   =  230 V str.

(prázdne) = Vonkajší model 
(medzinárodný transfor-
mátor)

i = Vnútorný model
(zásuvkový transformátor)

(prázdne) = Žiadna voľba

E = 230 V str. s európ-
skymi konektormi

A = 230 V str. s aus-
trálskymi konektormi 
(vonkajšie modely majú 
interný transf. s káblom)

PCC-6 = 6 sekcií

PCC-12 = 12 sekcií

Príklady:  
PC-400 = 4-sekčná vonkajšia základná jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka
PCC-601iE = 6-sekčná vnútorná riadiaca jednotka, zásuvkový transformátor 230 V str. s európskymi konektormi, plastová skrinka
PCC-1200 = 12-sekčná vonkajšia riadiaca jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC

Moduly Popis

PCM-300 Zásuvný rozširovací modul pre 3 
sekcie: Používa sa na rozšírenie 
počtu sekcií zo 4 na 7, zo 7 na 10 a 
z 10 na 13

PCM-900 Zásuvný rozširovací modul pre 9 
sekcií: Používa sa na rozšírenie 
počtu sekcií výhradne zo 7 na 16

Rozširovacie moduly 
PCM-300 a PCM-900
Tieto moduly sú kompatibilné 
s novou jednotkou série Pro-C 
400.

ELC  X-CORE®   PRO-C®   I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
Pro-C® a PCC

Krížové odkazy:
Rezidenčné riešenia
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PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 6 až 42 
•	 Typ: Rozšíriteľný
•	 Prevedenie: Vonkajšie plastové alebo 

kovové
•	 Nezávislé programy: 4
•	 Zabudovaný senzor Solar Sync®
•	 Počet štartov na program:  

8 (A, B, C); 16 (D)
•	 Maximálne trvanie zavlažovania 

u sekcie: 12 h
•	 Manuálne spustenie a obnovenie 

programu jedným tlačidlom
•	 Programovateľná dažďová pauza
•	 Trvalá pamäť
•	 Záručná doba: 5 rokov 

►► Sledovanie prietoku v reálnom čase
►► Pamäť Easy Retrieve™  
►► QuickCheck™
►► Automatická ochrana proti skratu
►► Výpočet celkového trvania programu 
►► Sezónne nastavenie: Globálne, 

mesačné, programom a senzorom 
Solar Sync

►► Pauza medzi sekciami
►► Možnosť programovania senzorov
►► Cycle and Soak – Vsakovacie cykly 
►► Časové úseky bez zavlažovania
►► Dni bez zavlažovania
►► Oneskorenie senzora solar sync 
►► Programovanie vo viacerých jazykoch

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120/230 V str., 50/60 Hz
•	 Výstup transformátora (24 V str.): 1,4 A
•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
•	 Možnosť súčasného spustenia programov: 2
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: Plastové prevedenie: 2; kovové prevedenie: 3
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC
•	 Kovová schránka: IP-56
•	 Plastový podstavec: IP-24
•	 Plastová schránka: IP-44

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

I-CORE® Počet sekcií: 6 až 42 
Typ: Rozšíriteľný

Kovová schránka (šedá alebo nehrdzavejúca oceľ)  
Výška: 31 cm  
Šírka: 39 cm 
Hĺbka: 15 cm

Plastová vonkajšia
Výška: 28 cm  
Šírka: 34 cm 
Hĺbka: 16 cm

Plastový podstavec
Výška: 97 cm  
Šírka: 55 cm 
Hĺbka: 40 cm

Kovový podstavec  (šedá 
alebo nehrdzavejúca oceľ)  
Výška: 92 cm  
Šírka: 39 cm 
Hĺbka: 13 cm

I-CORE

Model Popis

IC-600-PL Riad. jed. pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie, plastová skrinka

IC-601-PL Riad. jed. pre 6 sekcií, univerz. model, vnút./vonk. prev., plastová skrinka

IC-600-M Riad. jed. pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie, kovová skrinka

IC-600-PP Riad. jed. pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie, plastový podstavec

IC-600-SS Riad. jed. pre 6 sekcií, vnút./vonk. prevedenie, skrinka z nehrdz. ocele

ICM-600 Zásuvný rozširovací modul pre 6 sekcií

ACC-PED
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na použitie s kovovými riadiacimi 
jednotkami I-Core a ACC

PED-SS
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie s riadiacimi jednotkami z ne-
hrdzavejúcej ocele I-Core a ACC

Typ schránky Rozšíriteľnosť na

Plastová skrinka 30 sekcií

Kovová skrinka/z nehrdz. ocele 42 sekcií

Plastový podstavec 42 sekcií

Kovový podstavec/z nehrdz. ocele 42 sekcií

PREVEDENIA SCHRÁNOK A ROZŠÍRITEĽNOSŤ

Rozširovací modul ICM-600
Jedinečné „mostíkové“ moduly oživia 
existujúce svorkovnice.

ELC  X-CORE®  PRO-C®   I-CORE®   DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
I-Core®

Krížové odkazy:
Riešenia pre športové trávniky I-Core
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Výstupný dekodérový modul DUAL48M
Výška: 3,5 cm  
Šírka: 11 cm 
Hĺbka: 10 cm

DUAL

Zákl. model Plus Popis

IC-600-PL DUAL48M
Riadiaca jednotka pre 48 sekcií, vnútorné/vonkajšie 
prevedenie, plastová skrinka (USA)

IC-601-PL DUAL48M
Riadiaca jednotka pre 48 sekcií, vnútorné/vonkajšie 
prevedenie, plastová skrinka (medzinárodná verzia)

IC-600-M DUAL48M RJ pre 48 sekcií, vnút./vonk. prevedenie, kovová skrinka

IC-600-PP DUAL48M RJ pre 48 sekcií, vnút./vonk. prevedenie, plast. podstavec

IC-600-SS DUAL48M
Riadiaca jednotka pre 48 sekcií, vnútorné/vonkajšie 
prevedenie, skrinka z nehrdzavejúcej ocele

Duálny model       Popis

DUAL48M
Výstupný dekodérový modul Dual. Zásuvný modul prevádza akúkoľvek 
RJ I-Core na dvojžilový dekodérový systém (s kapacitou až 48 sekcií)

DUAL-1 Jednosekčný dekodér DUAL (s dvomi konektormi DBRY-6)

DUAL-2 Dvojsekčný dekodér DUAL (s dvomi konektormi DBRY-6)

DUAL-S Prepäťová ochrana Dual (so štyrmi konektormi DBRY-6)

TYPY A ZNAČENIE VODIČOV

2 mm2 dekodérový kábel 3,3 mm² odolný dekodérový kábel 
pre veľké vzdialenosti

ID1GRY Šedá izolácia ID2GRY Šedá izolácia

ID1PUR Purpurová izolácia ID2PUR Purpur. izolácia

ID1YLW Žltá izolácia ID2YLW Žltá izolácia

ID1ORG Oranžová izolácia ID2ORG Oranž. izolácia

ID1BLU Modrá izolácia ID2BLU Modrá izolácia

ID1TAN Žltohnedá izolácia ID2TAN Žltohn. izolácia

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Vodič ID 1 Vodič ID 2

1500 m so systémami I-Core/DUAL 2300 m so systémami I-Core/DUAL

3 km so systémami ACC/ICD 4,5 km so systémami ACC/ICD

PARAMETRE
•	 Dvojžilový dekodérový systém pre riadiace jednotky I-Core
•	 Počet sekcií dekodéra: 1, 2
•	 Dekodéry na programovanie na mieste inštalácie (bez zadávania sériových 

čísiel)
•	 Externý modul na ochranu proti prepätiu DUAL-S
•	 Modul s displejom pre dekodéry DUAL a programovanie tlačidlami uľahčuje 

naprogramovanie dekodérov na samotnej riadiacej jednotke
•	 Modul dekodéra zobrazuje ovládanie dekodéra a diagnostické informácie
•	 Vďaka možnosti kombinovať až 48 sekcií s konvenčným a dekodérovým 

riadením je možné systém jednoducho rozšíriť
•	 Súčasťou balenia všetkých dekodérov DUAL a prepäťových ochrán DUAL-S sú 

vodotesné konektory na pripojenie dvojžilového vedenia
•	 Počet dvojžilových vedení: 3
•	 Funkcia vyhľadávača cievok na jednoduché nájdenie ventilov v teréne
•	 Bezdrôtové programovanie s ICD-HP

►► Programovateľné dekodéry

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Max. odporúčaná vzdialenosť medzi dekodérom a cievkou: 30 m
•	 Maximálna vzdialenosť k dekodéru
•	 Dĺžka vedenia s prierezom 2 mm2: 1 500 m
•	 Dĺžka vedenia s prierezom 3,3 mm2: 2 300 m

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

DUAL® PRE I-CORE® Počet sekcií: Až 48 
Typ: Dekodérový

Dekodéry DUAL
Výška: 7,6 cm  
Šírka: 4,4 cm 
Hĺbka: 5 cm

Prepäťová ochrana
Výška: 7 cm  
Šírka: 4,4 cm 
Hĺbka: 5 cm

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®   DUAL®   ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Krížové odkazy:
DUAL®
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PARAMETRE
•	 Počet sekcií: 12 až 42
•	 Typ: Rozšíriteľný
•	 Prevedenie: Vonkajšie plastové a 

z nehrdzavejúcej ocele
•	 Nezávislé programy: 6
•	 Počet štartov na program: 10
•	 Maximálne trvanie zavlažovania 

u sekcie: 6 h
•	 Zabudovaný senzor Solar Sync® 
•	 Manuálne spustenie a obnovenie 

programu jedným tlačidlom
•	 Trvalá pamäť
•	 Programovateľná dažďová pauza
•	 Záručná doba: 5 rokov

►► Sledovanie prietoku v reálnom čase
►► Oneskorenie senzora Solar Sync
►► Pamäť Easy Retrieve™  
►► Automatická ochrana proti skratu
►► Výpočet celkového trvania programu 
►► Sezónne nastavenie: Globálne, 

programom alebo senzorom Solar 
Sync

►► Pauza medzi sekciami
►► Možnosť programovania senzorov
►► Cycle and Soak – Vsakovacie cykly 
►► Časové úseky bez zavlažovania
►► Tvorba skupín sekcií 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120/230 V 

str., 50/60 Hz
•	 Maximálny odber str. prúdu: 120 V 

str., 2 A; 230 V str., 1 A (max. 
vypočítaná hodnota pri spustení 
všetkých programov a nainštalovaní 
voliteľného príslušenstva)

•	 Výstup transformátora (24 V str.): 
4,0 A

•	 Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
•	 P/MV výstup (24 V str.): 0,32 A
•	 P/MV: 2, v normálnom stave 

zatvorené
•	 Vstupy na pripojenie senzorov:  

4 + prietok
•	 Prevádzková teplota: 

 -18 ºC až 66 ºC

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick, FCC
•	 Kovové schránky: IP-56
•	 Plastový podstavec: IP-24

MODELY KOMPLETNE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE (SS)
•	 Vyrobené v USA, nehrdzavejúca oceľ typy 304, hrúbka 1,45 mm
•	 Protikorózna povrchová úprava

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

ACC

Kovové podstavce (šedé 
alebo z nehrdz. ocele)  
Výška: 94 cm  
Šírka: 39 cm 
Hĺbka: 13 cm 

Plastový podstavec 
Výška: 97 cm  
Šírka: 55 cm 
Hĺbka: 40 cm

Kovové skrinky (šedé alebo z nehrdzavejúcej ocele)
Výška: 31 cm  
Šírka: 39 cm 
Hĺbka: 16 cm

Počet sekcií: 12 až 42 
Typ: Rozšíriteľný

ACM-600
Štandardný 6-sekčný vý-
stupný modul so zvýšenou 
ochranou proti prepätiu.

AGM-600
Voliteľný špičkový 6-sekčný 
výstupný modul.

ACC

Model Popis

ACC-1200 Základná RJ pre 12 sekcií s možnosťou rozš. na 42 sekcií, kovová skrinka

ACC-1200-SS
Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 42 
sekcií, skrinka z nehrdzavajúcej ocele pre montáž na stenu

ACC-1200-PP 
Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 42 
sekcií, plastový podstavec

ACC-PED 
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na použitie s kovovými riadiaci-
mi jednotkami I-Core a ACC

PED-SS 
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie s riadiacimi jednotkami 
z nehrdzavejúcej ocele I-Core a ACC

Moduly Popis

ACM-600
Zásuvný modul pre 6 sekcií na použitie 
s riadiacimi jednotkami série ACC-1200

AGM-600

Zásuvný modul pre 6 sekcií na použitie 
s riadiacimi jednotkami série ACC-1200 
(verzia s extrémnou ochranou voči 
bleskom)

SEKČNÉ ROZŠIROVACIE MODULY

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®   ACC   ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
ACC

Krížové odkazy:
Komerčné riešenia ACC
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ICD-100, 200, ICD-SEN
Výška: 92 mm  
Šírka: 38 mm 
Hĺbka: 12,7 mm

ICD-400, 600 
Výška: 92 mm  
Šírka: 46 mm 
Hĺbka: 38 mm

PARAMETRE
•	 Zahŕňa všetky funkcie riadiacej jednotky ACC plus ovládanie dekodérov 
•	 Zabudovaný senzor Solar Sync®
•	 Počet sekcií dekodéra: 1, 2, 4, 6
•	 Dekodéry so vstupmi pre senzory Flow Clik
•	 Max. odporúčaná vzdialenosť medzi dekodérom a cievkou: 45 m
•	 Kompatibilné s prenosným bezdrôtovým programátorom ICD-HP
•	 Obojsmerná komunikácia
•	 Ochrana proti prepätiu: Interná (zemniaci vodič je súčasťou)
•	 Dekodérom je možné priradiť duálne výstupy čerpadla/hlavného ventilu
•	 Ku každému dekodéru sú priložené konektory na pripojenie vedenia
•	 Počet vedení: 6
•	 Automatické každodenné prispôsobenie zavlažovania s voliteľným senzorom 

Hunter Solar Sync
►► Sezónne nastavenie: Globálne, programom a senzorom Solar Sync
►► Programovateľné dekodéry
►► Oneskorenie senzora solar sync

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstup transformátora: 120/230 V str., 50/60 Hz
•	 Maximálny odber str. prúdu: 120 V str., 2 A; 230 V str., 1 A (max. vypočítaná 

hodnota pri spustení všetkých programov a nainštalovaní voliteľného 
príslušenstva)

•	 Výstup transformátora: 24 V str., 4 A pri 120 V str.
-- Výstup na linke (trase) dekodéra: 34 V špička – špička
-- Spotreba dekodéra: 10 mA na aktívny výstup
-- Maximálna záťaž: 2 štandardné 24 V str. cievky Hunter na jeden výstup do 
vzdialenosti 45 m, až 14 cievok súčasne 

•	 Vedenie, od dekodéra k cievke: Max. 45 m 
•	 Šesť dvojžilových výstupov do dekodérov v teréne
•	 Diagnostické LED indikujú stav linky, aktivitu signálu, dekodéra a stav

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

Počet sekcií: 1 až 99 
Typ: Dekodérový

DEKODÉR ACC-99D

Model Popis

ACC-99D
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, kovová skrinka

ACC-99D-SS
2-žilová dekodérová RJ, kapacita 99 sekcií, 
skrinka z nehrdz. ocele pre montáž na stenu

ACC-99D-PP
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, plastový podstavec

ACC-PED
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na použi-
tie s kovovými RJ I-Core a ACC

PED-SS
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie 
s RJ z nehrdzavejúcej ocele I-Core a ACC

TYPY A ZNAČENIE VODIČOV

2 mm2 dekodérový kábel 
3,3 mm² odolný dekodérový 
kábel pre veľké vzdialenosti

ID1GRY Šedá izolácia ID2GRY Šedá izolácia

ID1PUR Purp. izolácia ID2PUR Purpurová izolácia

ID1YLW Žltá izolácia ID2YLW Žltá izolácia

ID1ORG Oranžová izolácia ID2ORG Oranžová izolácia

ID1BLU Modrá izolácia ID2BLU Modrá izolácia

ID1TAN Žltohnedá izolácia ID2TAN Žltohnedá izolácia

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV ID

Vodič ID 1 Vodič ID 2

1500 m so systémami 
I-Core®/DUAL®

2300 m so systémami I-Core/
DUAL

3 km so systémami ICD 4,5 km so systémami ICD

Model Popis

ICD-100 Jednosekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-200 Dvojsekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-400 Štvorsekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-600 Šesťsekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-SEN Dekodér s dvoma senz. vstupmi s prep. ochranou a zemn. vodičom

MODELY DEKODÉRA

DEKODÉR ACC-99D

Model Popis

ACC-99D
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, kovová skrinka

ACC-99D-SS
2-žilová dekodérová RJ, kapacita 99 sekcií, 
skrinka z nehrdz. ocele pre montáž na stenu

ACC-99D-PP
2-žilová dekodérová riadiaca jednotka, kapa-
cita 99 sekcií, plastový podstavec

ACC-PED
Kovový podstavec, práškovaná šedá, na použi-
tie s kovovými RJ I-Core a ACC

PED-SS
Podstavec z nehrdzavejúcej ocele na použitie 
s RJ z nehrdzavejúcej ocele I-Core a ACC

TYPY A ZNAČENIE VODIČOV

2 mm2 dekodérový kábel 
3,3 mm² odolný dekodérový 
kábel pre veľké vzdialenosti

ID1GRY Šedá izolácia ID2GRY Šedá izolácia

ID1PUR Purp. izolácia ID2PUR Purpurová izolácia

ID1YLW Žltá izolácia ID2YLW Žltá izolácia

ID1ORG Oranžová izolácia ID2ORG Oranžová izolácia

ID1BLU Modrá izolácia ID2BLU Modrá izolácia

ID1TAN Žltohnedá izolácia ID2TAN Žltohnedá izolácia

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV ID

Vodič ID 1 Vodič ID 2

1500 m so systémami 
I-Core®/DUAL®

2300 m so systémami I-Core/
DUAL

3 km so systémami ICD 4,5 km so systémami ICD

Model Popis

ICD-100 Jednosekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-200 Dvojsekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-400 Štvorsekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-600 Šesťsekčný dekodér s prep. ochranou a zemniacim vodičom

ICD-SEN Dekodér s dvoma senz. vstupmi s prep. ochranou a zemn. vodičom

MODELY DEKODÉRA

ACC-99D

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC   ACC-99D   ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Krížové odkazy:
ACC-99D
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Vysielač a prijímač
Výška: 18 cm  
Šírka: 6 cm 
Hĺbka: 3 cm

PARAMETRE
•	 Kompatibilita s riadiacimi jednotkami X-Core®, Pro-C®, PCC, I-Core® a ACC 

s konektorom SmartPort®

•	 128 programovateľných adries umožňuje použiť viacero ovládačov Roam 
v blízkosti

•	 Manuálne spustenie zavlažovacieho cyklu bez zmeny štandardného 
programu

•	 Programovateľné trvanie zavlažovania: 1 až 90 minút
•	 Dosah: 300 m (priama viditeľnosť)
•	 Záručná doba: 2 roky

ŠPECIFIKÁCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
•	 Napájanie vysielača: 4 batérie AAA (priložené)
•	 Napájanie prijímača: 24 V str., od riadiacej jednotky cez konektor SmartPort
•	 Prevádzková frekvencia: Pásmo 433 MHz
•	 Konektor SmartPort sa môže nachádzať až 15 m (max.) od riadiacej 

jednotky (je potrebné použiť tienený kábel ROAM-SCWH)
•	 Certifikát FCC: Nie je nutná licencia FCC

ROAM Dosah: Až 300 m
Typ: Diaľkový ovládač

ROAM

Model Popis

ROAM-KIT
Priložený vysielač, prijímač, káblový zväzok SmartPort® a 4 
batérie AAA

ROAM-R Prijímač

ROAM-TR Priložený vysielač a 4 batérie AAA

PRÍSLUŠENSTVO

Model Popis

ROAM-WH Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m)

ROAM-SCWH Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)

258200 Nástenný držiak pre SmartPort

Nástenný držiak pre 
SmartPort
obj.č. 258200

SmartPort
Diaľkové ovládače Hunter 
vyžadujú inštaláciu káblového 
zväzku s konektorom Smart-
Port. SmartPort je konektor, 
ktorý je pripojený ku koncov-
kám na riadiacej jednotke, a 
umožňuje rýchle pripojenie 
k akémukoľvek diaľkovému 
ovládaču Hunter.

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D   ROAM   ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
ROAM

Krížové odkazy:
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SmartPort
Diaľkové ovládače Hunter 
vyžadujú inštaláciu káblového 
zväzku s konektorom Smart-
Port. SmartPort je konektor, 
ktorý je pripojený ku koncov-
kám na riadiacej jednotke, a 
umožňuje rýchle pripojenie 
k akémukoľvek diaľkovému 
ovládaču Hunter.

Roam XL (bez antény)
Výška: 16 cm  
Šírka: 8 cm 
Hĺbka: 3 cm 

PARAMETRE
•	 Kompatibilita s riadiacimi jednotkami X-Core®, Pro-C®, PCC, I-Core® a ACC 

s konektorom SmartPort®

•	 Diaľkový ovládač s dosahom až 3 km (priama viditeľnosť) pre zavlažovacie 
systémy Hunter

•	 128 rôznych programovateľných adries
•	 Displej zobrazuje zostávajúcu kapacitu batérie
•	 Programovateľné trvanie zavlažovania: 1 až 90 minút
•	 Veľký LCD displej s ovládacími tlačidlami
•	 Manuálne spustenie zavlažovacieho cyklu bez zmeny štandardného 

programu
•	 Priložený odolný plastový kufrík
•	 Záručná doba: 3 roky

ŠPECIFIKÁCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
•	 Napájanie vysielača: 4 batérie AAA (priložené)
•	 Napájanie prijímača: 24 V str., od riadiacej jednotky cez konektor SmartPort
•	 Prevádzková frekvencia: Pásmo 27 MHz
•	 SmartPort sa môže nachádzať až 15 m (max.) od riadiacej jednotky (je 

potrebné použiť tienený kábel ROAM-SCWH)
•	 Certifikát FCC: Nie je nutná licencia FCC

*	 Nie je dostupné vo všetkých krajinách.

Dosah: Až 3 km 
Typ: Diaľkový ovládačROAM XL

ROAM XL

Model Popis

ROAMXL-KIT
Priložený vysielač, prijímač, káblový zväzok SmartPort, 4 batérie 
AAA a plastový prenosný kufrík

ROAMXL-R Prijímač (vrátane káblového zväzku SmartPort) 

ROAMXL-TR Priložený prenosný vysielač a 4 batérie AAA

PRÍSLUŠENSTVO

Model Popis

258200 Nástenný držiak pre SmartPort

ROAMXL-CASE Plastový prenosný kufrík

ROAM-WH Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m)

ROAM-SCWH Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)

Nástenný držiak pre 
SmartPort
obj.č. 258200

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM   ROAM XL   ICD-HP  PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Krížové odkazy:
ROAM XL
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PARAMETRE
•	 Možnosť naprogramovania alebo preprogramovania nových alebo starších 

dekodérov
•	 Programovanie sekcií v akomkoľvek poradí, v prípade dodatočného 

rozširovania je možné niektoré sekcie vynechať
•	 Jednoduchá konfigurácia a diagnostika dekodérov pre senzory
•	 Testovacie funkcie pre senzory Clik a Flow, integrovaný multimeter
•	 Komunikácia s dekodérmi cez plastový uzáver — bezdrôtová 

elektromagnetická indukcia šetrí vodotesné konektory
•	 Kompatibilné s dekodérmi Hunter série ICD-HP, DUAL® a Pilot®
•	 Napájanie z USB portu (pri práci v kancelárii alebo v dielni) alebo pomocou 

4 batérií AA pri práci v teréne
•	 Všetky testovacie káble a vodiče sú uložené v priloženej odolnej, zosilnenej 

taške
•	 Možnosť zapnúť sekcie s dekodérmi a sledovať stav cievky, pretekajúci prúd a 

oveľa viac
•	 Vodotesný programovací adaptér
•	 Displej s reguláciou podsvietenia
•	 6 prevádzkových jazykov 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Napájanie: 4 × batérie AA alebo štandardný USB konektor (priložený)
•	 Komunikácia: Bezdrôtová indukcia, dosah 25 mm
•	 Testovacie káble chránené poistkou pre funkcie dekodéra bez napájania

CERTIFIKÁTY
•	 FCC, CE, C-tick (nie je vyžadovaná licencia)

ICD-HP
Výška: 21 cm  
Šírka: 9 cm 
Hĺbka: 5 cm 

Táto kompletná sada v prenosnom obale obsahuje sondy, in-
dukčnú vložku, kábel, napájací kábel USB na použitie v dielni, 
a 4 batérie AA na použitie v teréne.

ICD-HP Typ: Programátor dekodérov

ICD-HP

Model Popis

ICD-HP
Bezdrôtový prenosný programátor dekodérov, 
so všetkými testovacími a napájacími káblami,
programovacím adaptérom a v odolnom kufríku

 
ICD-HP

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL   ICD-HP   PSR  XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
ICD-HP

Krížové odkazy:
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PSR

PARAMETRE
•	 Výber z troch modelov vo veľkosti vhodnej pre vaše použitie
•	 Plastová skrinka s certifikáciou NEMA 3R určená na použitie v exteriéroch, 

odolná voči nepriaznivým podmienkam a so zabezpečením
•	 24 V, str. voľné napájacie káble uľahčujú a urýchľujú pripojenie k riadiacej 

jednotke
•	 PSR-22 spĺňa všetky náročné elektrické požiadavky certifikácie UL;  

PSR-52/-53 obsahuje relé s certifikáciou UL
•	 Záručná doba: 2 roky 

Typ: Príslušenstvo

ŠTARTOVACIE RELÉ ČERPADIEL

Model Popis

PSR-22 DPST štartovacie relé čerpadla pre čerpadlá na str. napätie 120 V (až do 1,5 kW) alebo str. napätie 230 V (až do 2,2 kW)

PSR-52 DPST štartovacie relé čerpadla pre čerpadlá na str. napätie 120 V (až do 2,2 kW) alebo str. napätie 230 V (až do 5,6 kW)

PSR-53
TPST štartovacie relé čerpadla pre čerpadlá na str. napätie 120 V (až do 2,2 kW), str. napätie 230 V (až do 5,6 kW) alebo trojfázové 
str. napätie 230 V (až do 7,5 kW)

ŠTARTOVACIE RELÉ ČERPADIEL – ELEKTRICKÉ PARAMETRE

Model Jednofázový Trojfázový Maxim. záťaž
A

Max. ohm. zaťaž.
A

VA cievky VA cievky
kW pri 120 V str. kW pri 230 V str. kW pri 230 V str. NÁRAZOVO A TRVALO A

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

PSR-22 1,5* 2,2* – 30 40 33 30 1,38 1,25 8 6,5 0,33 0,27

PSR-52 2,2 5,6 – 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21
PSR-53 2,2 5,6 7,5 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21

Poznámka:
* Približný výkon

ŠTARTOVACIE RELÉ ČERPADIEL

Zosilňovač pre štartovacie relé čerpadiel PSRB
Výška: 22 cm 
Šírka: 18 cm 
Hĺbka: 9,5 cm

PSRB

PARAMETRE
•	 Rieši problémy s napájaním štartovacích relé čerpadiel pri veľkých 

vzdialenostiach
•	 Vhodný na pripojenie štandardných alebo ICD dekodérov
•	 Obsahuje polovodičové relé s ľahkou aktiváciou a lokálny 24 V transformátor 

pre aktiváciu PSR
•	 Jednoduché zapojenie s označeným káblovým zväzkom
•	 Skrinka NEMA 3R so štandardným uzamykaním na kľúč

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Primárne napájanie: 120/230 V str., 50/60 Hz, 50 W
•	 Výstup (do PSR): 25 V, 1600 mA
•	 Vstup MV: Dvojpólové polovodičové prepínacie relé (10 A)

ZOSILŇOVAČ PRE ŠTARTOVACIE RELÉ ČERPADIEL

Štartovacie relé čerpadiel
Výška: 17 cm  
Šírka: 19 cm 
Hĺbka: 12 cm

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP   PSR   XCH  NODE  WVP/WVC

Obsah:
PSR

PSRB

Krížové odkazy:
ICD-HP Ref



R
IA

D
IA

C
E JED

N
O

TK
Y

 Navštívte hunterindustries.com112

Plastová vnútorná/von-
kajšia
Výška: 22 cm  
Šírka: 18 cm 
Hĺbka: 10 cm

SPXCH
Voliteľný solárny panel 
Výška: 8 cm  
Šírka: 8 cm 
Hĺbka: 2 cm

Vonkajšia z nehrdzave-
júcej ocele
Výška: 25 cm  
Šírka: 19 cm 
Hĺbka: 11 cm

XCHSPOLE 
s nainštalovaným stĺpom 
XCHSPB pre model z nehr-
dzavejúcej ocele
Výška: 1 m

PARAMETRE
•	 Napájanie z batérie alebo z elektrickej siete
•	 Typ: Pevný
•	 Počet sekcií: 6, 12
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie
•	 Prevedenie: Vnútorné/vonkajšie plastové; vonkajšie z nehrdzavejúcej ocele
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Voliteľný solárny panel SPXCH zaistí bezúdržbovú prevádzku
•	 Kompatibilné so solárnym panelom
•	 Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Pamäť Easy Retrieve™  
►► Bypass dažďového senzora
►► Programovateľná dažďová pauza 
►► Trvalá pamäť 
►► Sezónne nastavenie: Globálne
►► Pauza medzi sekciami
►► Možnosť programovania senzorov 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie 9 – 11 V
•	 P/MV
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC

NAPÁJANIE
•	 Napájanie z batérie, 24 V str. transformátora alebo z voliteľného solárneho 

panela
•	 Plastové modely používajú 6 batérií veľkosti AA
•	 Modely z nehrdzavejúcej ocele používajú 6 batérií veľkosti C

CERTIFIKÁTY
•	 CE, UL, cUL, C-tick
•	 Plastový model: IP-24

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

Počet sekcií: 6, 12 
Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekciíXC HYBRID

XC HYBRID

Model Popis

XCH-600 RJ pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie

XCH-600-SS RJ z nehrdz. ocele pre 6 sekcií, vonk. prevedenie

XCH-1200 RJ pre 12 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie

XCH-1200-SS RJ z nehrdz. ocele pre 12 sekcií, vonk. prevedenie

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Maximálna dĺžka (m)

1 mm2 152

1,5 mm2 244

2 mm2 396

2,5 mm2 610

VOLITEĽNÉ PRÍSL. (TREBA ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Príslušenstvo Popis

XCHSPOLE Oceľový stĺp (1,2 m)

XCHSPB
Držiak z nehrdzavejúcej ocele
(k oceľovému stĺpu)

458200* Cievka na jednosmerné napätie

SPXCH Sada so solárnym panelom pre XC Hybrid

Poznámky:
* Použite iba cievky na jednosmerné napätie

XC HYBRID

Model Popis

XCH-600 RJ pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie

XCH-600-SS RJ z nehrdz. ocele pre 6 sekcií, vonk. prevedenie

XCH-1200 RJ pre 12 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie

XCH-1200-SS RJ z nehrdz. ocele pre 12 sekcií, vonk. prevedenie

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Maximálna dĺžka (m)

1 mm2 152

1,5 mm2 244

2 mm2 396

2,5 mm2 610

VOLITEĽNÉ PRÍSL. (TREBA ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Príslušenstvo Popis

XCHSPOLE Oceľový stĺp (1,2 m)

XCHSPB
Držiak z nehrdzavejúcej ocele
(k oceľovému stĺpu)

458200* Cievka na jednosmerné napätie

SPXCH Sada so solárnym panelom pre XC Hybrid

Poznámky:
* Použite iba cievky na jednosmerné napätie

XC HYBRID

Model Popis

XCH-600 RJ pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie

XCH-600-SS RJ z nehrdz. ocele pre 6 sekcií, vonk. prevedenie

XCH-1200 RJ pre 12 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie

XCH-1200-SS RJ z nehrdz. ocele pre 12 sekcií, vonk. prevedenie

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Maximálna dĺžka (m)

1 mm2 152

1,5 mm2 244

2 mm2 396

2,5 mm2 610

VOLITEĽNÉ PRÍSL. (TREBA ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Príslušenstvo Popis

XCHSPOLE Oceľový stĺp (1,2 m)

XCHSPB
Držiak z nehrdzavejúcej ocele
(k oceľovému stĺpu)

458200* Cievka na jednosmerné napätie

SPXCH Sada so solárnym panelom pre XC Hybrid

Poznámky:
* Použite iba cievky na jednosmerné napätie

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR   XCH   NODE  WVP/WVC

Obsah:
XC HYBRID

Krížové odkazy:
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NODE-100 
NODE-100-LS 
(bez cievky)
Priemer: 9 cm
Výška: 6 cm

NODE-100-Valve
Priemer: 9 cm
Výška: 6 cm

NODE-200 
NODE-400  
NODE-600
Priemer: 9 cm
Výška: 6 cm 

PARAMETRE
•	 Typ: Pevný
•	 Napájanie z batérií
•	 Počet sekcií: 1, 2, 4, 6
•	 Prevedenie: Vonkajšie plastové
•	 Nezávislé programy: 3
•	 Počet štartov na program: 4
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
•	 Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
•	 Ovládanie hlavného ventilu (dostupné v modeloch pre 2, 4 a 6 sekcií)
•	 Sada so solárnym panelom (SPNODE) zabezpečí bezúdržbovú prevádzku
•	 Predĺženie doby prevádzky napájaním z jednej alebo dvoch 9 V batérií
•	 Dĺžka kábla k cievke až 30 m (pri použití vodiča s prierezom 1 mm2)
•	 Programovateľné vypnutie
•	 Možnosť ponoru do hĺbky až 4 m (IP68)
•	 Indikátor stavu batérie
•	 Ochranné gumené puzdro
•	 Záručná doba: 2 roky

►► Pamäť Easy Retrieve™ 
►► Sezónne nastavenie: Globálne

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC
•	 Napájanie: 9 V batéria (jedna alebo dve) alebo solárny panel
•	 Sada so solárnym panelom SPNODE eliminuje potrebu batérií a zabezpečí 

bezúdržbovú prevádzku

CERTIFIKÁTY
•	 CE

►	 =	 Popis pokročilých vlastností na strane 99

NODE

SPNODE
Výška: 8 cm  
Šírka: 8 cm 
Hĺbka: 2 cm

Počet sekcií: 1, 2, 4, 6 
Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekcií

VOLITEĽNÉ PRÍSL. (JE NUTNÉ 
ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model* Popis

458200 Cievka na js napätie

SPNODE Sada so sol. pan. pre Node

NODE

Model Popis

NODE-100 Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (vrátane jednosmernej cievky)

NODE-100-LS Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (bez jednosmernej cievky)

NODE-200 Riadiaca jednotka pre 2 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)

NODE-400 Riadiaca jednotka pre 4 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)

NODE-600 Riadiaca jednotka pre 6 sekcií (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)

NODE-100-VALVE Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101-G a jednosmernou cievkou (závit NPT)

NODE-100-VALVE-B Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101G-GB a jednosmernou cievkou (závit BSP)

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča Max. dĺžka (m)

1 mm2 30

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH   NODE   WVP/WVC

Krížové odkazy:
NODE
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WVP
Výška: 29 cm  
Šírka: 8 cm  
Dĺžka: 5 cm 

WVC
Priemer: 8 cm 
Výška: 13 cm

PARAMETRE
•	 Typ: Pevný
•	 Napájanie z batérií
•	 Počet sekcií: 1, 2, 4
•	 Prevedenie: Vonkajšie plastové
•	 Nezávislé programovanie sekcií
•	 Počet štartov na program: 9
•	 Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
•	 Možnosť ponoru WVC do hĺbky až 3 m (IP68)
•	 Indikátor stavu batérie
•	 Bezdrôtové programovanie na diaľku
•	 Max. dĺžka kábla k cievke 30 m (vodič s prierezom 1 mm2)
•	 Záručná doba: 2 roky 

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Možnosť súčasného spustenia viacerých sekcií
•	 Vstupy na pripojenie senzorov: 1
•	 Napájanie: 9 V batéria
•	 Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
•	 Prevádzková teplota: -18 ºC až 66 ºC
•	 Frekvencia: 869 MHz, pásmo ISM
•	 Nie je nutná licencia FCC

CERTIFIKÁTY
•	 CE

Počet sekcií: 1, 2, 4
Typ: Napájaný z batérie/pevný počet sekciíWVP & WVC

WVP / WVC

Model Popis

WVC-100 
Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 1 sekciu (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokú-
piť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)

WVC-200
Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 2 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokú-
piť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)

WVC-400
Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 4 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné 
dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)

WVC-100-E
Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 1 sekciu (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokú-
piť), pásmo 869 MHz (Európa)

WVC-200-E 
Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 2 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokú-
piť), pásmo 869 MHz (Európa)

WVC-400-E 
Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 4 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné 
dokúpiť), pásmo 869 MHz (Európa)

WVP Bezdrôtový programátor určený na použitie s bezdr. modulmi na ovládanie ventilov

WVPE Bezdrôtový programátor určený na použitie s bezdr. modulmi na ovl. ventilov (Európa)

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez Max. dĺžka (m)

1 mm2 30

ELC  X-CORE®  PRO-C®  I-CORE®  DUAL®  ACC  ACC-99D  ROAM  ROAM XL  ICD-HP  PSR  XCH  NODE   WVP/WVC 

Obsah:
WVP a WVC

Krížové odkazy:
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Jednoduché inteligentné ovládanie
PRO-C® + SOLAR SYNC®

Vďaka pozícii Solar Sync na riadiacej jednotke Pro-C je rozšírenie na inteligentné ovládanie veľmi jedno-

duché. Netreba ťahať ďalšie káble – senzor Solar Sync využíva evapotranspiráciu (ET) a každý deň nasta-

vuje na jednotke Pro-C dobu zavlažovania podľa miestnej poveternostnej situácie. Výsledkom je úspora 

vody a ochrana vodných zdrojov. Po skombinovaní so senzorom Solar Sync sa jednotka Pro-C zmení na 

inteligentné zariadenie EPA WaterSense®, ktoré získalo medzinárodné certifikáty týkajúce sa ochrany 

vodných zdrojov.
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Obsah:
Centrálne riadiace systémy

Krížové odkazy:
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Prehľadná vizualizácia systému s cen-
trálnym ovládaním vďaka vlastným 
mapám.

MAPY

Grafické funkcie softvéru IMMS slúžia na vytvorenie mapových 
podkladov, na ktorých môžete vidieť všetky zavlažované lokality a 
získať detailnejší prehľad.

Grafická nadstavba IMMS zjednodušuje každodennú prácu zane-
prázdneným technikom, ktorí toho majú na starosti veľmi veľa. 
Stačí zobrať akýkoľvek podkladový obrázok a vytvoriť grafické 
zobrazenie systému, zavlažovanej plochy alebo riadenej oblasti. 
Potom len stačí pridať riadiace zóny a symboly sekcií a previazať ich 
s konkrétnymi príkazmi. Vy dodáte obrázky a IMMS všetky ostatné 
nástroje, ktoré budete potrebovať na vytvorenie interaktívneho 
mapového systému.

PROGRAMOVANIE

Každá riadiaca jednotka disponuje vlastnými kompletnými inštalač-
nými a konfiguračnými nástrojmi, ktoré pomôžu rýchlo dosiahnuť 
želaný výsledok. Pristupujte jednoducho ku všetkým funkciám 
riadiacich jednotiek pomocou jednoduchých obrazoviek alebo si 
z menu vyberte najbežnejšie funkcie a príkazy. V núdzových prípa-
doch sa dá zavlažovanie vypnúť jediným kliknutím.

SPRÁVA ALARMOV 

Grafická nadstavba IMMS hlási všetky alarmy, vrátane nadmer-
ných prúdov, odchýlok v prietokoch, problémov s komunikáciou 
a kolíziami v zavlažovacích programoch vo forme správ s popisom 
a časom udalosti. Už netreba jazdiť na jednotlivé miesta. Operátor 
grafickej nadstavby IMMS dokáže rozpoznať stav všetkých riadia-
cich jednotiek a ventilov na prvý pohľad. Správy sa dajú exportovať 
do iných formátov alebo vytlačiť, a následne odovzdať technikom 
na ďalšie skúmanie.

IMMS-ET (Evapotranspirácia)

Už žiadne dohady o každodennom nastavovaní optimálnych zav-
lažovacích dávok. Voliteľný softvérový doplnok IMMS-ET využíva 
cenovo prístupné lokálne senzory a v kombinácii s databázou sekcií 
(typy rastlín, pôda, zrážková výška a pod.) vytvára každý deň zavla-
žovacie programy pre celý systém, ktoré šetria vodu.

IMMS-ET modeluje úroveň vlhkosti v pôde (počíta aj s prirodze-
nými zrážkami) a vypočíta optimálnu zavlažovaciu dávku pre vaše 
rastliny. IMMS-ET dokáže sledovať históriu klimatických podmie-
nok zistených zo senzorov a zobraziť, aké úpravy zavlažovania boli 
vykonané. 

MONITOROVANIE PRIETOKOV

Sledujte svoju spotrebu vody a odhaľte problémy s rozvodmi vody 
na kilometrové vzdialenosti (alebo na stovky kilometrov ďaleko). 
Systém IMMS je postavený na báze výkonnej platformy riadiacich 
jednotiek ACC, ktoré dokážu sledovať prietoky v reálnom čase. 
Pomocou senzorov prietokov a hlavných ventilov, ktoré sú v nor-
málnom stave zatvorené, dokáže ACC odhaliť nesprávne hodnoty 
prietokov a rýchlo izoluje problematické ventily. Po skončení 
diagnostiky, ktorú prevádza každá riadiaca jednotka samostatne, 
je každá odchýlka hlásená centrálnemu softvéru. Úniky, praskliny 
a riziká zaplavenia sú znížené na minimum a správca IMMS je prvý, 
kto sa dozvie o každej poruche.

IMMS takisto sleduje celkovú spotrebu vody podľa sietí, riadiacich 
jednotiek, programov a sekcií. Ukladá všetky detailné záznamy, 
a vďaka automatickému monitorovaniu prietoku môžete ísť každý 
deň bezstarostne domov. 

Siete: Až 100
Riadiace jednotky: Až 1 000
Počet sekcií: Až 990 000IMMS®

Irrigation Management & Monitoring Software (IMMS) od 
spoločnosti Hunter je softvérový balík pre PC, ktorý prináša 
cenovo dostupné, ľahko použiteľné a zrozumiteľné riešenie na 
centrálne riadenie veľkých zavlažovacích systémov. 

Softvér a hardvér IMMS bol intenzívne vyvíjaný a vyladený do 
podoby grafického programu na riadenie zavlažovania. Pomocou 
softvéru IMMS a jeho interaktívnej mapovej grafiky (na úrovni 
sekcií) má správca zavlažovacieho systému úplnú vizuálnu 
kontrolu nad zavlažovaním rozsiahlych oblastí. 

VLASTNOSTI: 

IMMS® 

Obsah:
IMMS®

Krížové odkazy:
Komerčné riešenia IMMS
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VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3 Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 450 – 470 MHz
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, anténa 
nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (univerzálny model), 440 – 480 MHz. 
So žiadosťou o iné frekvenčné rozsahy kontaktujte výrobcu.

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových podstav-
cov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastového 
podstavca (nie je vyžadovaný pri inštalácii na stenu)

Model Popis Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
Centrálne rozhranie s pev-
ným pripojením

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230 V str. (Európa/univerzálny 
model) 
A = 230 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie k miestu 
inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), dodáva sa s USB káblom na 
pripojenie k centrálnemu počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m
300 = 90 m
500 = 150 m

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámka:
* GCBL kábel dostupný s prírastkom 300 m (až do celkovej dĺžky 1 200 m)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis

IMMS-ANT2 Všesmerová anténa, určená do veka plast. podstavca jednotky ACC

IMMS-ANT3 Všesmerová anténa pre inštaláciu na stenu alebo stĺp

IMMS-ANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M
Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu 
alebo stĺp

SOFTVÉR IMMS

Model Popis Poznámky

IMMS4CD Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS Používateľské obrázky nie sú priložené

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na autom. nastavenie parametrov 
v závislosti od počasia  (vyžaduje zákl. model IMMS4CD)

Vyžaduje senzor ET pripojený k aspoň jednej riadiacej 
jednotke ACC

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne prip./rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdr. pripojenia s lokálnymi riad. 
jednotkami podporuje kom. cez TCP/IP  v eth. sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový 
modul*

Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia 
s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komunikáciu 
cez mobilné dátové pripojenie GPRS

Poznámka:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie

VLASTNOSTI
•	 Programovací a komunikačný softvér pre systém Windows®
•	 Prístup ku všetkým funkciám riadiacich jednotiek
•	 Grafické používateľské rozhranie s podporou používania mapových podkladov
•	 Nástroj na prácu s mapami umožňuje priamy import čiar a vrstiev
•	 Sledovanie prietokov a hlásenie stavov systému s riadiacimi jednotkami ACC
•	 Hlásenia o alarmoch a detailné správy o histórii zavlažovania
•	 Možnosti pevnej alebo bezdrôtovej komunikácie, vrátane ethernetu a GPRS
•	 Zníženie nákladov na komunikáciu zdieľaním komunikačných kanálov 

viacerými riadiacimi jednotkami
•	 Kompatibilné so senzormi na šetrenie vodou Hunter Solar Sync® alebo 

voliteľnými senzormi ET

KĽÚČOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Operačný systém: Microsoft® Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8*
•	 Minimálne RAM: 512 MB
•	 Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
•	 Miesto na disku: Minimálne 100 MB

*	 Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation

KOMPATIBILNÉ RIADIACE JEDNOTKY
•	 Systém IMMS je optimalizovaný pre riadiace jednotky Hunter ACC a ich 

príslušenstvo (vrátane dekodérových riadiacich jednotiek)

KOMPATIBILNÉ SENZORY
•	 Flow-Sync®: Senzor Hunter Flow-Sync pre riadiace jednotky ACC (inštalácia 

ku každej jednotke). Zaisťuje zber údajov o celkových prietokoch a 
monitorovanie alarmov s možnosťou vypnutia v reálnom čase.

•	 Senzory Clik: Každá riadiaca jednotka vyžaduje vlastný dažďový senzor, 
ktorý umožní rýchle vypnutie zavlažovania v prípade dažďa. Všetky 
senzory Hunter Clik sú kompatibilné s jednotkami ACC a ostatnými 
riadiacimi jednotkami Hunter.

•	 Senzor ET: Platforma ET sa používa so senzorom IMMS-ET. 
Senzory ET sa pripájajú k vybraným riadiacim jednotkám ACC a informujú 
o lokálnych podmienkach. Tieto lokálne dáta nezvyšujú mesačné náklady 
a môžu sa používať na ovládanie iných riadiacich jednotiek, ktoré sú 
nainštalované na mieste s rovnakou mikroklímou. Do systému je možné 
zapojiť ľubovolný počet senzorov ET, ktoré dokážu pokryť všetky oblasti 
s rôznou mikroklímou.

•	 Senzor Solar Sync (pevný alebo bezdrôtový): Každá riadiaca jednotka 
môže používať vlastný senzor SOLAR SYNC alebo WSS na inteligentné 
automatické nastavenie, ktoré šetrí vodou. Senzory Solar Sync podporujú 
tiež vypnutie zavlažovania pri daždi alebo mraze. So senzormi Solar Sync 
je kompatibilná základná verzia softvéru IMMS4CD.

Zobrazenie prietokov a ďalších dôležitých štatistic-
kých dát vo forme grafov alebo tabuliek.

Možnosť vloženia symbolov sekcií do obrázkov s po-
zadím z rôznych zdrojov.

Senzor ET
Výška: 27 cm 
Šírka: 18 cm 
Hĺbka: 31 cm

IMMS®

Flow-Sync  
Lopatkový typ prietoko-
mera, na inštaláciu do 
potrubia vyžaduje FCT

Bezdrôtový senzor 
Solar Sync 
(s montážnou konzolou) 
Výška: 11 cm 
Šírka: 22 cm 
Hĺbka: 2,5 cm

IMMS® 
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Komunikačné komponenty s inštaláciou 
do schránky

Real Time Flow Monitoring 

ACC-HWIM

ACC-COM

RAD3 Riadiaca jednotka ACC

Komunikačné komponenty ACC s inštaláciou do plasto-
vého podstavca

IMMS-ANT2

ACC-HWIM

APPBRKT

ACC-COM

RAD3

Plastový podstavec

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3 Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 450 – 470 MHz
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, anténa 
nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (univerzálny model), 440 – 480 MHz. 
So žiadosťou o iné frekvenčné rozsahy kontaktujte výrobcu.

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových podstav-
cov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastového 
podstavca (nie je vyžadovaný pri inštalácii na stenu)

Model Popis Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
Centrálne rozhranie s pev-
ným pripojením

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230 V str. (Európa/univerzálny 
model) 
A = 230 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie k miestu 
inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), dodáva sa s USB káblom na 
pripojenie k centrálnemu počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m
300 = 90 m
500 = 150 m

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámka:
* GCBL kábel dostupný s prírastkom 300 m (až do celkovej dĺžky 1 200 m)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis

IMMS-ANT2 Všesmerová anténa, určená do veka plast. podstavca jednotky ACC

IMMS-ANT3 Všesmerová anténa pre inštaláciu na stenu alebo stĺp

IMMS-ANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M
Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu 
alebo stĺp

SOFTVÉR IMMS

Model Popis Poznámky

IMMS4CD Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS Používateľské obrázky nie sú priložené

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na autom. nastavenie parametrov 
v závislosti od počasia  (vyžaduje zákl. model IMMS4CD)

Vyžaduje senzor ET pripojený k aspoň jednej riadiacej 
jednotke ACC

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne prip./rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdr. pripojenia s lokálnymi riad. 
jednotkami podporuje kom. cez TCP/IP  v eth. sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový 
modul*

Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia 
s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komunikáciu 
cez mobilné dátové pripojenie GPRS

Poznámka:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3 Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 450 – 470 MHz
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, anténa 
nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (univerzálny model), 440 – 480 MHz. 
So žiadosťou o iné frekvenčné rozsahy kontaktujte výrobcu.

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových podstav-
cov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastového 
podstavca (nie je vyžadovaný pri inštalácii na stenu)

Model Popis Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
Centrálne rozhranie s pev-
ným pripojením

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230 V str. (Európa/univerzálny 
model) 
A = 230 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie k miestu 
inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), dodáva sa s USB káblom na 
pripojenie k centrálnemu počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m
300 = 90 m
500 = 150 m

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámka:
* GCBL kábel dostupný s prírastkom 300 m (až do celkovej dĺžky 1 200 m)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis

IMMS-ANT2 Všesmerová anténa, určená do veka plast. podstavca jednotky ACC

IMMS-ANT3 Všesmerová anténa pre inštaláciu na stenu alebo stĺp

IMMS-ANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M
Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu 
alebo stĺp

SOFTVÉR IMMS

Model Popis Poznámky

IMMS4CD Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS Používateľské obrázky nie sú priložené

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na autom. nastavenie parametrov 
v závislosti od počasia  (vyžaduje zákl. model IMMS4CD)

Vyžaduje senzor ET pripojený k aspoň jednej riadiacej 
jednotke ACC

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne prip./rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdr. pripojenia s lokálnymi riad. 
jednotkami podporuje kom. cez TCP/IP  v eth. sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový 
modul*

Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia 
s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komunikáciu 
cez mobilné dátové pripojenie GPRS

Poznámka:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis Použitie

ACC-HWIM Modul pevného pripojenia vyžadovaný na pevné pripojenie Modul so svorkovnicou s prepäťovou ochranou pre pevné pripojenie

RAD3 Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (Severná Amerika), 450 – 470 MHz
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (vyžaduje licenciu a anténu, anténa 
nebola priložená)

RAD460INT
Bezdrôtový modul pre pásmo UHF (univerzálny model), 440 – 480 MHz. 
So žiadosťou o iné frekvenčné rozsahy kontaktujte výrobcu.

Bezdrôtový modul pre pásmo UHF, iba univerzálny model (vyžaduje 
licenciu a anténu, anténa nebola priložená)

APPBRKT
Držiak komunikačných modulov na inštaláciu do plastových podstav-
cov

Na uchytenie komunikačných modulov a príslušenstva do plastového 
podstavca (nie je vyžadovaný pri inštalácii na stenu)

Model Popis Príslušenstvo Použitie

IMMS-CCC
Centrálne rozhranie s pev-
ným pripojením

Žiadne = 120 V str. (Severná Amerika)
E = 230 V str. (Európa/univerzálny 
model) 
A = 230 V str. (Austrália)

Centrálne rozhranie s pevným pripojením na pripojenie k miestu 
inštalácie priamym vodičom (kábel GCBL), dodáva sa s USB káblom na 
pripojenie k centrálnemu počítaču a so zásuvným transformátorom

GCBL*
100 = 30 m
300 = 90 m
500 = 150 m

Kábel pre všetky druhy pevného spojenia IMMS

Poznámka:
* GCBL kábel dostupný s prírastkom 300 m (až do celkovej dĺžky 1 200 m)

VOLITEĽNÉ ANTÉNY (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis

IMMS-ANT2 Všesmerová anténa, určená do veka plast. podstavca jednotky ACC

IMMS-ANT3 Všesmerová anténa pre inštaláciu na stenu alebo stĺp

IMMS-ANTYAGI3 Smerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na stĺp

RA5M
Všesmerová anténa s vysokým ziskom s inštaláciou na strechu 
alebo stĺp

SOFTVÉR IMMS

Model Popis Poznámky

IMMS4CD Centrálny gra� cký riadiaci so� vér IMMS Používateľské obrázky nie sú priložené

IMMS-ET-CD
Voliteľný so� vér na autom. nastavenie parametrov 
v závislosti od počasia  (vyžaduje zákl. model IMMS4CD)

Vyžaduje senzor ET pripojený k aspoň jednej riadiacej 
jednotke ACC

VARIANTY KOMUNIKAČNÝCH MODULOV PRE ROZHRANIE ACC

Model Použitie

ACC-COM-HWR = Pevne prip./rádiový modul* Podporuje komunikáciu cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie

ACC-COM-LAN = Ethernetový modul*
Okrem zdieľania pevného a bezdr. pripojenia s lokálnymi riad. 
jednotkami podporuje kom. cez TCP/IP  v eth. sieťach

ACC-COM-GPRS-E = GPRS GSM dátový 
modul*

Okrem zdieľania pevného a bezdrôtového pripojenia 
s lokálnymi riadiacimi jednotkami podporuje komunikáciu 
cez mobilné dátové pripojenie GPRS

Poznámka:
* Podporuje tiež pevné a bezdrôtové pripojenie

IMMS® 
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ŠPECIFIKÁCIE
•	 ACC-COM-HWR, LAN, GPRS-E
•	 8 cm × 11 cm × 4,5 cm
•	 Interné napájanie z riadiacej jednotky
•	 Interné pripojenie k riadiacej jednotke ACC
•	 RAD3, RAD460INT: 450 – 470 MHz, UHF frekvencie, výkon: 1 W, šírka pásma: 12,5 kHz
•	 ACC-HWIM: Modul pevného pripojenia pre komunikáciu cez prúdovú slučku 4 – 20 mA, zahŕňa 8 farebných koncoviek na pripojenie 

ku GCBL. Inštaluje sa do skriniek alebo podstavcov riadiacich jednotiek ACC.
•	 ACC-COM-LAN vyžaduje pridelenie pevnej IP správcom systému
•	 ACC-COM-GPRS-E vyžaduje paušál u telekomunikačného operátora

PEVNÝ KOMUNIKAČNÝ KÁBEL
•	 GCBL, tienený, krútená dvojlinka, 1 mm2 (2 AWG) s tieniacim vodičom. Maximálna vzdialenosť medzi zariadeniami až 3 000 m.

KONFIGURÁCIE SYSTÉMU (RIADIACE JEDNOTKY ACC)

1.	 Rozhodnite sa, akým spôsobom bude pripojená prvá riadiaca jednotka v každej sieti.
-- �Pevné pripojenie: K počítaču pripojte rozhranie IMMS-CCC a k riadiacej jednotke moduly ACC-COM-HWR a ACC-HWIM 	
-- Ethernet – LAN: K riadiacej jednotke pripojte modul ACC-COM-LAN a pripojte ju do siete (konektorom RJ-45)
-- GPRS pripojenie: K riadiacej jednotke pripojte modul ACC-COM-GPRS-E (vyžaduje pokrytie signálom GPRS a vhodný paušál)

2.	 ��Rozhodnite sa, akým spôsobom bude pripojená prvá jednotka k ostatným jednotkám v sieti.
-- �V prípade rádiového pripojenia pripojte k jednotke modul RAD3 (US) alebo RAD460INT (ostatné krajiny) a anténu
-- �V prípade pevného pripojenia pripojte k jednotke modul ACC-HWIM (ak už nebol pripojený v 1. kroku)

3.	 Potrebné moduly pripojte aj k ostatným jednotkám. Ku každej jednotke pripojte jeden modul ACC-COM-HWR a navyše:
-- Jeden modul ACC-HWIM v prípade pevného pripojenia
-- �Jeden modul RAD3 a anténu v prípade rádiového pripojenia

UKÁŽKOVÉ KONFIGURÁCIE
•	 K dispozícii je celý rad rôznych konfigurácií. Detaily konzultujte s technickou podporou spoločnosti Hunter alebo si ich naštudujte 

v príručke Sprievodca návrhom systému. 

PEVNÝ KÁBEL

SIEŤ LAN
GSM/BEZDRÔTOVÉ A PEVNÉ 
PRIPOJENIE (GPRS)

Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring 

Real Time Flow Monitoring 

CENTRÁLNY POČÍTAČ

IMMS

Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring 

Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring 

IMMS® 
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Obsah:
Senzory

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Každodenná automatická úprava zavlažovacích programov na základe 

miestneho počasia
•	 Pevná aj bezdrôtová verzia
•	 Podpora senzorov Solar Sync v systémoch IMMS
•	 Automatické vypnutie pri daždi alebo mraze
•	 Priložená konzola na uchytenie na odkvap
•	 Kompatibilné so všetkými riadiacimi jednotkami Hunter na striedavé napätie
•	 Záručná doba: 5 rokov (10 rokov na batériu v bezdrôtovej verzii)

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a modulom: 60 m (pevný model) 

alebo 240 m (bezdrôtový model)
•	 Súčasťou sady je 12 m prepojovací kábel (pevný model)
•	 S podporou vypnutia zavlažovania pri daždi alebo mraze

CERTIFIKÁTY
•	 FCC, CE

Senzor: ET/dážď/mrázSOLAR SYNC®

SOLAR SYNC

Model Popis

SOLAR-SYNC
Sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami PCC a Pro-C 300. 
Zahŕňa senzor Solar Sync a modul.

SOLAR-SYNC-SEN
Solar Sync s pevným pripojením na použitie s riadiacimi jednotkami ACC, I-Core®, novými Pro-C® 400/PCC, a X-Core®. 
Zahŕňa iba senzor Solar Sync. 

WSS
Bezdrôtová sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami PCC a Pro-C 300. 
Zahŕňa bezdrôtový senzor Solar Sync, bezdrôtový prijímač a modul.

WSS-SEN
Bezdrôtová sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami ACC, I-Core®, novými Pro-C 400/PCC, 
a X-Core. Zahŕňa bezdrôtový senzor Solar Sync a bezdrôtový prijímač. 

Senzor Solar Sync 
(s montážnou konzolou) 
Výška: 8 cm 
Šírka: 22 cm 
Hĺbka: 2 cm

Bezdrôtový senzor Solar 
Sync  
(s montážnou konzolou) 
Výška: 11 cm 
Šírka: 22 cm 
Hĺbka: 2,5 cm

Modul Solar Sync
Výška: 4 cm 
Šírka: 13 cm 
Hĺbka: 2 cm

Prijímač bezdrôtového 
senzora Solar Sync
Výška: 14 cm 
Šírka: 4 cm 
Hĺbka: 4 cm

SOLAR SYNC®     SOIL-CLIK®    RAIN-CLIK®    MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®    MWS    WIND-CLIK®    FLOW-CLIK®    FLOW-SYNC®

Obsah:
Solar Sync®

Krížové odkazy:
Rezidenčné riešenia
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Sonda nainštalovaná v koreňovej oblasti na monitorovanie vlhkosti pôdy

PARAMETRE
•	 Vlhkosť a stav pôdy na prvý pohľad
•	 Vypnutie zavlažovania po dosiahnutí požadovanej vlhkosti
•	 V prípade špeciálnych okolností bypass senzora vlhkosti pôdy jedným 

dotykom
•	 Exteriérová skrinka s napájaním s nízkym napätím priamo z riadiacej 

jednotky
•	 Jednoduchá inštalácia do vzdialenosti až 300 m od riadiacej jednotky
•	 Pripája sa k vstupom na pripojenie senzorov Hunter alebo sa 

používa na prerušenie spoločných vodičov prakticky u akéhokoľvek 
zavlažovacieho systému s napájaním 24 V str. 

•	 Používa sa so vstupmi na pripojenie senzorov na X-Core®, Pro-C®, 
I-Core® a ACC Clik

•	 Ideálny doplnok k senzoru Solar Sync®
•	 Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Maximálna vzdialenosť modulu od riadiacej jednotky: 2 m
•	 Maximálna vzdialenosť modulu od sondy: 300 m
•	 Napájanie: 24 V, str., max. 100 mA
•	 Výstup: Kontakt bez prúdu, v normálnom stave uzavretý
•	 Prevedenie: NEMA 3R, vnútorné/vonkajšie

Senzor: Vlhkosť pôdySOIL-CLIK®

Modul SOIL-CLIK
Výška:  11,4 cm 
Šírka:  8,9 cm 
Hĺbka:  3,2 cm
Napájanie: 24 V, str., max. 100 mA
Vodiče: 80 cm

SOIL-CLIK

Model Popis

SOILCLIK Senzor vlhkosti Soil-Clik a sonda

Sonda SOIL-CLIK
Priemer: 2 cm
Výška: 8,3 cm
Kábel k sonde: Max. 300 m
1 mm2, kábel na priame uloženie do zeme
Vodiče: 80 cm

V prípade trávnikov by sonda mala byť nainštalovaná do koreňovej oblasti, približne 15 cm 
hlboko (v závislosti od podmienok)

Pri kríkoch alebo stromov vyžaduje hlbšiu inštaláciu podľa koreňovej oblasti. Pri novo 
zasadených rastlinách zvoľte miesto približne v polovici koreňového balu, kde bude sonda 
v kontakte s prirodzenou okolitou pôdou.

SOLAR SYNC®     SOIL-CLIK®     RAIN-CLIK®    MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®    MWS    WIND-CLIK®    FLOW-CLIK®    FLOW-SYNC®

Krížové odkazy:
Soil-Clik™
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Senzor: Dážď

PARAMETRE
•	 Funkcia Quick Response™ – okamžité vypnutie zavlažovania, keď začne pršať
•	 Bezúdržbové vyhotovenie so životnosťou batérie 10 rokov pre bezdrôtovú verziu 

Rain-Clik
•	 Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje upraviť rýchlosť deaktivácie
•	 Robustné polykarbonátové telo s kovovým ramenom
•	 Súčasťou senzora Rain-Clik je 7,6 m dvojžilového tieneného kábla s prierezom 

0,5 mm2  s klasifikáciou UL
•	 Bezdrôtová jednotka s dosahom do 244 m od bezdrôtového senzora k prijímaču
•	 Kompatibilné s väčšinou riadiacich jednotiek
•	 Záručná doba: 5 rokov (10 rokov na batériu v bezdrôtovej verzii)

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Zapojenie: v normálnom stave otvorené alebo v normálnom stave zatvorené
•	 Deaktivácia zavlažovacieho systému: Pribl. 2 až 5 minút v prípade funkcie Quick 

Response
•	 Deaktivácia funkcie Quick Response: Pribl. 4 hodiny za suchého a slnečného 

počasia
•	 Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: Pribl. 3 dni za suchého a slnečného počasia
•	 Spínanie: 24 V str., 3 A
•	 Senzor mrazu vypne systém, ak vonkajšia teplota poklesne pod 3 °C  

(model Rain/Freeze-Clik)
•	 Prevádzková frekvencia: 433 MHz (bezdrôtový model)
•	 Dosah 240 m pri priamej viditeľnosti (bezdrôtový model)
•	 Napájacie napätie prijímača: 24 V str. (z riadiacej jednotky)

CERTIFIKÁTY
•	 UL, FCC, cUL, CSA, CE, vhodné na používanie v Austrálii

RAIN-CLIK® 

RAIN-CLIK

Model Popis

RAIN-CLIK Senzor Rain-Clik

RFC Senzor Rain/Freeze-Clik

WR-CLIK Bezdrôtový systém Rain-Clik

WR-CLIK-TR Len bezdrôtový vysielač Rain-Clik

WRF-CLIK Bezdrôtový systém Rain/Freeze-Clik

WR-CLIK-R Len bezdrôtový prijímač Rain

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ 
SAMOSTATNE POPRI RIADIACEJ JEDNOTKE)

Model Popis

SGM
Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap (súčasťou sady 
WRF-CLIK)

RAIN-CLIK
Výška: 6 cm
Dĺžka: 18 cm

WR-CLIK-TR
Výška: 7,6 cm
Dĺžka: 20 cm 

WR-CLIK-R
(Prijímač) 
Výška: 8,3 cm
Dĺžka: 10 cm 

SGM
Voliteľná konzola na uchy-
tenie na odkvap

SOLAR SYNC®    SOIL-CLIK®     RAIN-CLIK®     MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®    MWS    WIND-CLIK®    FLOW-CLIK®    FLOW-SYNC®

Obsah:
Rain-Clik®

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Jednoduchá inštalácia do akéhokoľvek automatického zavlažovacieho systému
•	 Odolnosť proti nečistotám umožňuje spoľahlivú prevádzku bez výpadkov
•	 Zrážková výška nastaviteľná od 3 mm do 25 mm
•	 Súčasťou senzora je 7,6 m dvojžilového tieneného kábla s prierezom 0,5 mm2  

s klasifikáciou UL
•	 Voliteľne kovová konzola na uchytenie na odkvap pre Mini-Clik® (obj. č. SGM, 

obsahuje Mini-Clik)
•	 Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Spínanie: 24 V str., 5 A
•	 Zapojenie: Kábel s prierezom 0,5 mm2 s klasifikáciou UL, zvyčajne prerušuje 

spoločný zemniaci vodič medzi ventilmi ovládanými cievkou a riadiacou jednotkou

Senzor: DážďMINI-CLIK® 

MINI-CLIK®

Model Popis

MINI-CLIK Dažďový senzor

MINI-CLIK-NO Dažďový senzor so spínačom v norm. stave otvorenom

MINI-CLIK-C Dažďový senzor s uchytením na rúrku

MINI-CLIK-HV Dažďový senzor pre použitie s vys. nap. (120/230 V str.)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (je nutné špeci� kovať samostatne)

Model Popis

SGM Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap

SG-MC Ochranný kryt z nehrdz. ocele pre senzor Mini-Clik

Senzor: Mráz

PARAMETRE
•	 Jednoduchá inštalácia bez nutnosti nastavenia
•	 Vypnutie systému pri poklese teploty vzduchu pod 3 °C
•	 Možnosť súčasného používania s inými senzormi a zvýšenie celkovej efektivity 

zavlažovacieho systému
•	 Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Spínanie: 24 V str., 5 A
•	 Zapojenie: Zvyčajne prerušenie spoločného zemniaceho vodiča medzi 

elektromagnetickými ventilmi a riadiacou jednotkou 
•	 UL

*	 Senzor nie je určený na použitie v poľnohospodárstve

FREEZE-CLIK® 

FREEZE-CLIK®

Model Popis

FREEZE-CLIK
Senzor mrazu preruší zavlažovanie, ak teplota 
poklesne pod 3° C

FREEZE-CLIK REV
Senzor mrazu povolí zavlažovanie, ak teplota 
poklesne pod 3° C

MINI-CLIK
Výška: 5 cm
Dĺžka: 15 cm

SG-MC 
Ochranný kryt z nehrdza-
vejúcej ocele pre senzor 
Mini-Clik. 
Obsahuje Mini-Clik.

SGM
Voliteľná konzola na uchy-
tenie na odkvap

FREEZE-CLIK
Výška: 5 cm
Dĺžka: 11 cm

SOLAR SYNC®    SOIL-CLIK®    RAIN-CLIK®     MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®     MWS    WIND-CLIK®    FLOW-CLIK®    FLOW-SYNC®

Krížové odkazy:
Mini-Clik®

Freeze-Clik®
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WIND-CLIK® Senzor: Vietor

PARAMETRE
•	 Kompaktný senzor, ktorý monitoruje rýchlosť vetra, zrážky, teplotu a keď to 

poveternostná situácia vyžaduje, vypne zavlažovací systém
•	 Jednoduchá inštalácia do automatických zavlažovacích systémov
•	 Nastavenie rýchlosti vetra, pri ktorej dôjde k vypnutiu zavlažovania  

(od 19 do 56 km/h)
•	 Nastavenie množstva zrážok, pri ktorom dôjde k vypnutiu zavlažovania  

(od 3 mm do 25 mm)
•	 Automatické vypnutie systému pri poklese teploty pod 3 °C
•	 Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Napájanie: 24 V, str., max. 5 A
•	 Priemer veterníka: 13 cm
•	 Nastavenie rýchlosti vetra: Zapínacia rýchlosť: 19 až 56 km/h
•	 Vypínacia rýchlosť: 13 až 39 km/h
•	 Uchytenie: Na 55 mm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč 

prostredníctvom adaptéra (priložený k jednotke)

Senzor: Vietor, dážď, mrázMINI METEOSTANICA

MINI METEOSTANICA

Model Popis

MWS Obsahuje veterný a dažďový senzor

MWS-FR
Meteostanica obsahuje veterný a dažďový 
senzor a senzor mrazu

PARAMETRE
•	 Nastavenie zapnutia/vypnutia pre rôzne rýchlosti vetra
•	 Zapojenie: v normálnom stave zatvorené alebo otvorené
•	 Vhodné na riadenie fontán a zabránenie rozstrekovaniu vody pri poryvoch vetra
•	 Veterný senzor preruší/obnoví zavlažovanie po nameraní nastavenej rýchlosti vetra
•	 Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Spínanie: 24 V, str., max. 5 A
•	 Nastavenie rýchlosti vetra:
•	 Zapínacia rýchlosť: 19 až 56 km/h
•	 Vypínacia rýchlosť: 13 až 39 km/h
•	 Uchytenie: Na 50 mm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč prostredníctvom 

adaptéra (priložený k jednotke)

MWS-FR
Výška: 20 cm 
Priemer veterníka: 13 cm

WIND-CLIK
Výška: 10 cm 
Priemer veterníka: 13 cm

SOLAR SYNC®    SOIL-CLIK®    RAIN-CLIK®    MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®     MWS    WIND-CLIK®     FLOW-CLIK®    FLOW-SYNC®

Obsah:
Mini meteostanica
Wind-Clik®

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Automatické vypnutie systému pri zvýšenom prietoku
•	 Zabraňuje škodám, ktoré vznikajú pri zaplavení alebo erózii pôdy
•	 Možnosť kalibrácie pre presné riadenie systému: Nastavenie hraničného 

prietoku pre každý systém
•	 Kompatibilné s väčšinou riadiacich jednotiek Hunter a riadiacich jednotiek 

iných značiek
•	 Viacfarebný LED indikátor informuje pri zapnutí o stave a normálnom prietoku
•	 Kompatibilné s väčšinou komerčných a rezidenčných rozvodových systémov: 

Maximálna flexibilita vďaka veľkému indikačnému rozsahu
•	 Jednoduché nastavenia zóny s najvyšším prietokom
•	 Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Panel Flow-Clik: Jednoduché pripojenie k riadiacej jednotke 90 cm káblom 

(2 žily ku konektorom 24 V, str. na riadiacej jednotke a 2 žily k senzoru)
•	 Odber prúdu: 24 V str., 0,025 A
•	 Spínaný prúd: max. 2 A
•	 Maximálna vzdialenosť medzi panelom a senzorom: 300 m
•	 Kábel na pripojenie senzora: 2 × kábel na priame uloženie do zeme, 0,82 mm2 alebo 

viac, farebné značenie alebo označenie polarity, až 300 m od riadiacej jednotky
•	 Programovateľné oneskorenie spustenia: 0 až 300 sekúnd
•	 Programovateľná doba prerušenia: 2 až 60 minút

Senzor: PrietokFLOW-CLIK® 

FLOW-CLIK®

Model Popis

FLOW-CLIK*
Štandardná sada pre všetky riadiace jednotky s 24 V str. napájaním. Súčasťou je 

senzor a modul rozhrania. Inštalácia senzora do potrubia vyžaduje FCT tvarovku.

VYŽADOVANÉ VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 
(JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis

FCT-100 1" (25 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 40

FCT-150 1½" (40 mm)  tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 40

FCT-158 1½" (40 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 80

FCT-200 2" (50 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 40

FCT-208 2" (50 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 80

FCT-300 3" (80 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 40

FCT-308 3" (80 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 80

FCT-400 4" (100 mm) tvarovka typu T na inšt. senzora Schedule 40

Poznámky:
* Tvarovka FCT na inštaláciu do potrubia sa predáva samostatne

BSP ADAPTÉRY PRE FCT TVAROVKY

Priemer Model

1" (25 mm) 795700

1½" (40 mm) 795800

2" (50 mm) 241400
3" (80 mm) 477800

ROZSAH PRIETOKOV

Priemer 
tvarovky

Prevádzkový rozsah
Minimum Odporúčané maximum*

l/min m3/h l/min m3/h
1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84

1½" (40 mm) 19 1,14 132 8,0

2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5

3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0

Poznámky:
 * Na základe osvedčenej praxe by maximálna rýchlosť nemala 
prekročiť hodnotu 1,5 m/s. Odporúčaný maximálny prietok platí 
pre plastové potrubie triedy 200 IPS.

Senzor Flow-Clik a modul s tvarovkami na uchytenie

SOLAR SYNC®    SOIL-CLIK®    RAIN-CLIK®    MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®    MWS    WIND-CLIK®     FLOW-CLIK®     FLOW-SYNC®

Krížové odkazy:
Flow-Clik®



130

SEN
Z

O
R

Y

 Navštívte hunterindustries.com

PARAMETRE
•	 Jednoduché pripojenie dvojžilovým káblom k riadiacim jednotkám ACC a 

I-Core® (až do vzdialenosti 300 m)
•	 Prenáša údaje o prietoku (v galónoch alebo litroch) do riadiacej jednotky pre 

neskorší záznam alebo vyhodnotenie prietoku
•	 Robustná vodotesná konštrukcia 
•	 Informuje o prietoku jednotlivých sekcií, možnosť reakcie na príliš vysoký 

alebo nízky prietok
•	 Pomáha predchádzať poškodeniu alebo plytvaniu vodou pri únikoch alebo 

poškodení potrubného systému

ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný tlak: 1,5 až 15,0 bar; 150 až 1500 kPa
•	 Tlaková strata: < 0,009 bar/0,9 kPa
•	 Zapojenie: 2 × kábel na priame uloženie do zeme, 0,82 mm2 alebo viac, 

farebné značenie alebo označenie polarity, až 300 m od riadiacej jednotky

Senzor: PrietokFLOW-SYNC®

FLOW-SYNC

Model Popis

HFS*
Senzor Hunter Flow-Sync, používa sa s riadiacimi jednotkami ACC a 
I-Core, inštalácia senzora do potrubia vyžaduje tvarovku FCT.

VYŽADOVANÉ VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 
(JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Model Popis

FCT-100 1" (25 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 40

FCT-150 1½" (40 mm)  tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 40

FCT-158 1½" (40 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 80

FCT-200 2" (50 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 40

FCT-208 2" (50 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 80

FCT-300 3" (80 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 40

FCT-308 3" (80 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 80

FCT-400 4" (100 mm) tvarovka typu T na inštaláciu senzora Schedule 40

Poznámka:
* Flow-Sync (len senzor) na použitie s riadiacimi jednotkami ACC a I-Core. Vyžaduje 
tvarovku FCT na inštaláciu do potrubia (predáva sa samostatne).

Lopatkový typ prietokomera, na inštaláciu do potru-
bia vyžaduje FCT tvarovku (predáva sa samostatne)

BSP ADAPTÉRY PRE FCT TVAROVKY

Priemer Model

1" (25 mm) 795700

1½" (40 mm) 795800

2" (50 mm) 241400
3" (80 mm) 477800

ROZSAH PRIETOKOV

Priemer 
tvarovky

Prevádzkový rozsah
Minimum Odporúčané maximum*

l/min m3/h l/min m3/h
1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84

1½" (40 mm) 19 1,14 132 8,0

2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5

3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0

Poznámky:
 * Na základe osvedčenej praxe by maximálna rýchlosť nemala 
prekročiť hodnotu 1,5 m/s. Odporúčaný maximálny prietok platí 
pre plastové potrubie triedy 200 IPS.

SOLAR SYNC®    SOIL-CLIK®    RAIN-CLIK®    MINI-CLIK®    FREEZE-CLIK®    MWS    WIND-CLIK®    FLOW-CLIK®     FLOW-SYNC® 

Obsah:
Flow-Sync®

Krížové odkazy:
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Špičkové zariadenie pre oblasť životného prostredia
STVORENÉ NA RÝCHLE REAKCIE

HORE A DOLE 

Získajte všetky výhody, ktoré prinášajú najnovšie pokroky v technológii šetrenia vodou. 
Skombinujte náš nový senzor vlhkosti Soil-Clik so senzorom Solar Sync a môžete merať vlh-
kosť pôdy a klimatické podmienky.  
Soil-Clik zabráni polievaniu v dni, kedy to nie je potrebné alebo polievaniu vlhkého trávnika. 
Solar Sync používa ET na nastavenie intenzity zavlažovania podľa potreby. Spoločne tvoria 
špičkové riešenie, ktoré myslí na životné prostredie.

+

Solar Sync®

hore

Soil-Clik®

dole
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MIKRO
ČASŤ 07:

Obsah:
Mikro zavlažovanie

Krížové odkazy:
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PODPOVRCHOVÉ 

 ZAVLAŽOVANIE
UDRŽATEĽNOSŤ PODPOVRCHOVÉHO ZAVLAŽOVANIA

Pokroková technológia prekonáva klasické kvapkové zavlažovanie jedinečne 
rovnomernou distribúciou a efektívnym využitím vody.

MALÉ PRIESTORY

Rohože Eco-Mat® sa hodia do stiesnených priestorov, ktoré sú príliš malé na 
použitie väčšiny nadzemných zavlažovacích zariadení.

STRECHY

S rohožami Eco-Mat sa vďaka nízkej váhe mimoriadne dobre pracuje. Je to 
dokonalá voľba na zavlažovanie zelených striech. 

EFEKTÍVNE A NEVIDITEĽNÉ

Po zavlažovanej ploche sa dá pohybovať aj počas zavlažovania. Eco-Mat 
nikdy nezasiahne chodníky, nábytok alebo iné štruktúry.

DOPLNKOVÉ PRODUKTY 

Naše profesionálne kvapkové závlahy a široký rad produktov na mikro zavla-
žovanie ponúka možnosti šetreniach vodou pre rôzne druhy použitia.

TYP RASTLINY PLD ECO-WRAP® ECO-MAT

DOČASNÉ ZAVLAŽOVANIE ⬤

PÔDNY KRYT, KRÍKY, STROMY NA 
ÚROVNI TERÉNU (PLYTŠIE NEŽ 15 CM)

⬤

POD POVRCHOM: TRÁVNIK ○ ⬤

POD POVRCHOM: MALÉ KRÍKY, 
RASTLINY A PÔDNY KRYT

⬤ ⬤

POD POVRCHOM: STROMY A VEĽKÉ 
KRÍKY

⬤

PLAZIVÉ SUKULENTY, LIŠAJNÍKY A 
KOBERCOVÉ RASTLINY

○ ⬤

TYP PLOCHY

PLOCHY SO ZNÍŽ. PREVÁDZKOU ○ ○ ○

PLOCHY SO ZVÝŠ. PREVÁDZKOU ○ ○

ŠPORTOVÉ A VEĽKÉ TRÁV. PLOCHY ○ ⬤

MALÉ, ÚZKE A NEPRAVIDELNÉ 
PLOCHY ○ ○ ○

ZELENÉ STRECHY ○ ⬤

ZELENÉ STENY ○ ○ ○

ZAKRIVENÉ PLOCHY A OBRUBY ○ ○ ○

PARKOVACIE OSTROVČEKY ○ ○ ○

○= Dobrá voľba
 ⬤ = Najlepšia voľba
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Podpovrchové zavlažovanie: Pod trávnikom,  
záhradami, malými kríkmi

PARAMETRE
•	 Jedinečná kombinácia kvapkových závlah a rohoží pomáha dosahovať 

mimoriadnu distribúciu vody
•	 Polypropylénový obal chráni pred prenikaním koreňov bez toxických 

chemikálií alebo kovových pomocných produktov
•	 Kapacita zadržanej vody 1,89 l/m2

•	 Kompenzácia tlaku
•	 Spätné ventily udržujú vodu v rozvodoch s dĺžkou až 1,5 m a zabraňujú 

odtečeniu na najnižšom mieste
•	 Odporúča sa používať s akoukoľvek sadou na riadenie kvapkového 

zavlažovania Hunter
•	 Pre maximálnu úsporu vody použite so senzorom Hunter Soil-Clik®
•	 Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie 

spôsobené pôsobením okolitého prostredia)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Minimálna filtrácia 120 mesh/125 mikrónov
•	 Prevádzkový tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
•	 Kompatibilné so 16 mm a 17 mm tvarovkami
•	 Odporúčaná hĺbka inštalácie od 10 cm do 30 cm

ECO-MAT®

ECO-MAT – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

16 MM 17 MM

Prietok 2,2 l/h; 
0,13 m3/h

2,2 l/h; 
0,13 m3/h

Dĺžka rolky 100 m 90 m

Šírka 0,80 m 0,80 m

m2 80 60

Prevádzkový tlak 1,0 až 3,5 bar; 
100 až 350 kPa

1,0 až 3,5 bar; 
100 až 350 kPa

Minimálna � ltrácia 120 mesh; 
125 mikrónov

120 mesh; 
125 mikrónov

Rozostup emitorov 30 cm 30 cm

Roz. boč. potrubia 35 cm 35 cm

JEDINEČNE ROVNOMERNÁ DISTRIBÚCIA A ÚSPORY VODY

10 – 15 cm
20 cm

30 cm

Trávnik Malé rastliny Kríky

ECO-MAT®   ECO-WRAP™  PLD  TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE  FILTRE  RZWS

UŽÍVAJTE SI KRÁSU A ÚSPORY VODY

Začnite zavlažovať novú plochu pomocou 
rohoží Eco-Mat a sledujte, ako sa rastlinám 
darí s týmto jedinečným podpovrchovým 
riešením, ktoré navyše šetrí vodou. 

PRÍPRAVA MIESTA INŠTALÁCIE

Vyhĺbte miesto do vhodnej hĺbky v závislosti 
od typu rastliny, nainštalujte potrebné 
rozvody a pripojte rohože Eco-Mat. 

ZASYPANIE

Rohože Eco-Mat zasypte čistou zeminou, 
zasaďte rastliny a pridajte mulč. 

Obsah:
Eco-Mat®

Krížové odkazy:



 Navštívte hunterindustries.com 135

M
IK

R
O

 Z
A

V
LA

Ž
O

VA
N

IE

ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

Podpovrchové zavlažovanie: Pod trávnikom,  
záhradami, kríkmi, stromami

PARAMETRE
•	 Profesionálne kvapkové závlahy obalené vlnou
•	 Prenášajú vodu rýchlejšie a efektívnejšie než čisté kvapkové závlahy
•	 Kompenzácia tlaku
•	 Spätné ventily udržujú vodu v rozvodoch s dĺžkou až 1,5 m a 

zabraňujú odtečeniu na najnižšom mieste
•	 Vlna sa úplne navlhčí za menej než 3 minúty a umožňuje 

rovnomernejšiu distribúciu než holé rozvody
•	 Odporúča sa používať s akoukoľvek sadou na riadenie kvapkového 

zavlažovania Hunter
•	 Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie 

spôsobené pôsobením okolitého prostredia)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Minimálna filtrácia 120 mesh/125 mikrónov
•	 Prevádzkový tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
•	 Kompatibilné so 16 mm a 17 mm tvarovkami

ECO-WRAP™

ECO-WRAP – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

16 MM 17 MM

Prietok 2,2 l/h; 
0,13 m3/h

2,2 l/h; 
0,13 m3/h

Dĺžka rolky 100 m 76 m

Prevádzkový tlak 1,0 až 3,5 bar; 
100 až 350 kPa

1,0 až 3,5 bar; 
100 až 350 kPa

Minimálna � ltrácia 120 mesh; 
125 mikrónov

120 mesh; 
125 mikrónov

Rozostup emitorov 30 cm 30 cm

REGULÁCIA TLAKU

Všetky produkty Hunter na kvapkové zavlažovanie obsahujú integro-
vanú kompenzáciu tlaku, ktorá umožňuje používať vstupný tlak 1 až 
3,5 bar/100 až 3 500 kPa. V prípade rozvodov, ktorých tlak prekračuje 
3,5 bar/3 500 kPa použite regulátor tlaku, ktorý zapojíte pred ventil a 
filter.

BOČNÉ VEDENIA

Bočné vedenia na distribúciu vody od ventilu k zberačom by mali mať 
vhodné rozmery, aby zabezpečili dostatočný prietok ku každej ob-
sluhovanej oblasti. V súlade s priemyselnými štandardmi by rýchlosť 
nemala prekročiť 1,5 m/s. Bočné vedenia sú zvyčajne z materiálu PE 
alebo PVC. Pre malé plochy je možné použiť holé rozvody pre kvapko-
vé závlahy bez otvorov.

ROZMERY BOČNÝCH VEDENÍ A HLÁV 

Aby všetky systémy kvapkového zavlažovania fungovali správne, 
je nutné vhodne nadimenzovať prívodné zberače a bočné vedenia. 
Vypočítajte tlakovú stratu od miesta pripojenia k najvzdialenejšiemu 
koncu každého prívodného zberača. Zberač nadimenzujte tak, aby 
mal dostatočný prietok pre celú zónu. Nevhodne nadimenzované zbe-
rače a bočné vedenia môžu zabrániť správnemu fungovaniu emitorov. 

PRÍVODNÉ ZBERAČE

Každý prívodný zberač musí byť nadimenzovaný tak, aby zabezpečil 
dostatočný prietok pre celú oblasť, ktorú obsluhuje. Zberače môžu byť 
buď na konci alebo v strede. 

NASÚVACIE TVAROVKY

Nasúvacie tvarovky umožňujú pevné spojenie s rozvodmi pre 
kvapkové závlahy. 17 mm nasúvacie tvarovky Hunter sú farebne 
zjednotené s PLD, odolné voči UV žiareniu, dimenzované na tlak až 
14 bar/1 400 kPa a umožňujú pevné, vodotesné spojenie s jednodu-
chou inštaláciou bez používania nástrojov, klieští alebo lepidla.

VZDUCHOVÝ/VÁKUOVÝ POISTNÝ VENTIL (AVR) 

Emitory pre kvapkové zavlažovanie Hunter sú navrhnuté tak, aby 
vypúšťali vzduch zo systému a zabraňovali spätnému nasávaniu. 
Ventily AVR tento proces ešte viac urýchľujú a vytvárajú priamu trasu 
na vypustenie veľkých objemov vzduchu. Mali by byť nainštalované 
do najvyššej pozície každej súvislej plochy rozvodov pre kvapkové 
závlahy. Ak sú predpísané automatické preplachovacie ventily, je nut-
né použiť verziu AVR, ktorá zabráni spätnému nasávaniu cez emitory 
počas počiatočného preplachovania.

VÝSTUPNÝ ZBERAČ

Výstupný zberač slúži na vyrovnanie tlaku a prietoku medzi jednot-
livými rozvodmi pre kvapkové závlahy a poskytuje vývod na prepla-
chovanie. Výstupný zberač nemusí byť nadimenzovaný rovnako ako 
prívodný zberač, musí však dokázať spracovať prietok prívodného 
zberača bez prekročenia rýchlosti 1,5 m/s.

Eco-Wrap

ECO-MAT®   ECO-WRAP™   PLD  TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE  FILTRE  RZWS

Obsah:
Eco-Wrap™

Krížové odkazy:
Eco-Wrap™

Mikro riešenia
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PARAMETRE
•	 Spätné ventily udržujú vodu v rozvodoch s dĺžkou až 1,5 m a zabraňujú 

odtečeniu na najnižšom mieste 
•	 Emitory s kompenzáciou tlaku
•	 Prietoky 1,4, 2,3, 3,8 l/h
•	 Rozostupy emitorov 30 cm, 45 cm, 60 cm
•	 Ochrana pred spätným nasávaním zabraňuje vniknutiu nečistôt do emitorov 

pri používaní pod povrchom
•	 Dostupné bez emitorov (prázdne)
•	 Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
•	 Záručná doba: 5 rokov (vrátane ďalších dvoch rokov na popraskanie spôsobené 

pôsobením okolitého prostredia)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Emitory s kompenzáciou tlaku bez odtekania
•	 Prevádzkový tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
•	 Odporúčaná filtrácia 120 mesh/125 mikrónov

Grafy zrážkovej výšky a maximálnej dĺžky potrubia na strane 200

Prietok: 1,4, 2,3, 3,8 l/h
Povrchové zavlažovanie: Rady kríkov, záhrady 
	              stromy

PLD

PLD 16 MM – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3

1 Model 2 Rozostup 3 Dĺžka

PLD-22 = Prietok 2,2 l/h 30 cm 100 m

PLD-38 = Prietok 3,8 l/h 50 cm 200 m

400 m

Príklady:  
PLD-22 - 30 - 100 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 2,2 l/h, rozostupom 
30 cm v 100 m rolke
PLD-22 - 50 - 200 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 2,2 l/h, rozostupom 
50 cm v 200 m rolke
PLD-38 - 50 - 400 = Kvapkové zavlažovanie s prietokom 3,8 l/h, rozostupom 
50 cm v 400 m rolke

PLD 17 MM – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3  +  4

1 Model 2 Rozostup 3 Dĺžka 4 Príslušenstvo

PLD-04 = Prietok 1,4 l/h 12 = 30 cm 100 = 30 m* (prázdne) = Vnút. závit NPT

PLD-06 = Prietok 2,3 l/h 18 = 45 cm 250 = 75 m R = Upozornenie na 
použitie úžitkovej vody
(dostupné len v mode-
loch 2,3 a 3,8 l/h)

PLD-10 = Prietok 3,8 l/h 24 = 60 cm 1K = 300 m

PLD-BLNK = Prázdne

Príklad:  
PLD-04 - 12 - 250 = 1,4 l/h profesionálne kvapkové závlahy s rozostupom 30 cm v 75 m rolke

* = 30 m rolky dostupné len u modelov PLD-BLNK-100, PLD-06-12-100, PLD-10-12-100,
  a PLD-10-18-100

PLD

PLD úžitková voda

Voliteľná farba pre zdroje 
úžitkovej vody, dostupné len pre 
17 mm

PROFESIONÁLNE KVAPKOVÉ ZÁVLAHY

ECO-MAT®  ECO-WRAP™   PLD   TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE  FILTRE  RZWS

Obsah:
PLD

Krížové odkazy:
Mikro riešenia PLD
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

PARAMETRE
•	 Polypropylén
•	 Dve drážky zaistia pevnejšie uchytenie než jedna
•	 Ideálna na použitie s rohožami Eco-Mat®, Eco-Wrap™, PLD
•	 Hnedá farba prispôsobená kvapkovým závlahám PLD
•	 Nie sú potrebné svorky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Maximálny tlak: 3,5 bar/350 kPa

Tvarovky: Všetky 16 a 17 mm pre kvap. závlahyPLD TVAROVKY

PLD-050
½" MPT × 17 mm nástrčko-
vá koncovka

PLD-075
¾" MPT × 17 mm nástrčko-
vá koncovka

PLD-CPL 
17 mm nástrčková spojka

PLD-TEE
17 mm nástrčkové T

PLD-BV
17 mm nástrčkový uzatvá-
rací ventil

PLD-AVR
½" vzduchový/vákuový 
poistný ventil

PLD-ELB
17 mm nástrčkové koleno

PLD-CAP
17 mm nástrčková × ½ MPT 
s krytkou

PLD-075-TBTEE
17 mm nástrčkové T × ¾" 
závit

16 MM TVAROVKY

17 MM TVAROVKY

PLD-CPL-16
16 mm nástrčková × nástrč-
ková koncovka

PLD-050-16
½" MPT × 16 mm nástrčko-
vá koncovka

PLD-TEE-16 
16 mm nástrč. koncovka × 
nástrčkové T

PLD-BV-16
16 mm nástrč. koncovka × ná-
strčková koncovka s guľovým 
ventilom

PLD-ELB-16
16 mm nástrč. koncovka × 
nástrčkové koleno

 
Tvarovky s ľahkou inštaláciou na rýchle a pevné pripojenie 

ECO-MAT®  ECO-WRAP™  PLD   TVAROVKY   BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE  FILTRE  RZWS

Krížové odkazy:
PLD tvarovky
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BODOVÉ EMITORY Kompenzácia tlaku: 2, 4, 8, 15, 23 l/h

PARAMETRE
•	 Kompenzácia tlaku
•	 Farebné označenie podľa prietoku

•	 Tri varianty prívodov: ¼" nástrčka, 10/32" závit, ½" FPT

•	 Vrúbkované okraje na jednoduché uchytenie

•	 Prietoky 2, 4, 8, 15, 23 l/h

•	 Prepichovacia nástrčka

•	 Zložené v USA

•	 Voliteľná difúzna krytka

•	 Samopremývacia membrána
•	 Záručná doba: 2 roky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Odporúčaný tlak: 1,0 až 3,5 bar; 100 až 350 kPa
•	 Minimálna filtrácia 150 mesh/100 mikrónov

BODOVÉ EMITORY – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 +  2  +  3 + 4

1 Model 2 Prietok 3 Vstup 4 Množstvo/bal.

HE 050 = 2 l/h B = Prepich. nástrčka* 25

HEB 10 = 4 l/h T = 10⁄ 32" so závitom* 100

20 = 8 l/h (prázdne) = ½" vnútor-
ný závit

40 = 15 l/h

60 = 23 l/h

* Len pre HE (nie HEB)

Príklad:  
HE-20 - T - 100 = Bodový emitor 8 l/h s  10⁄ 32" závitom v balení po 100
HEB-050 - 100 = Bodový emitor 2 l/h s ½" vnútorným závitom v balení po 25

TABUĽKA MODELOV EMITOROV

Model Typ pripojenia Prietok 
(l/h)

  Modrá HE-050-B Prepich. nástrčka 2,0

  Čierna HE-10-B Prepich. nástrčka 4,0

  Červená HE-20-B Prepich. nástrčka 8,0

  Žltohn. HE-40-B Prepich. nástrčka 15,0

 Oranž. HE-60-B Prepich. nástrčka 23,0

  Modrá HE-050-T 10⁄ 32" závit 2,0

  Čierna HE-10-T 10⁄ 32" závit 4,0

  Červená HE-20-T 10⁄ 32" závit 8,0

  Žltohn. HE-40-T 10⁄ 32" závit 15,0

 Oranž. HE-60-T 10⁄ 32" závit 23,0

  Modrá HEB-05 ½" vnútorný závit 2,0

  Čierna HEB-10 ½" vnútorný závit 4,0

  Červená HEB-20 ½" vnútorný závit 8,0

  Žltohn. HEB-40 ½" vnútorný závit 15,0

 Oranž. HEB-60 ½" vnútorný závit 23,0

DIFÚZNA KRYTKA
Jemne rozptyľuje vodu u emitorov s vyšším  
prietokom a zabraňuje erózii.

 
Voľby prívodov

ECO-MAT®  ECO-WRAP™  PLD  TVAROVKY   BODOVÉ EMITORY   MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE  FILTRE  RZWS

① Prepichovacia 
nástrčka

② 10/ 32" závit ③ ½" vnútorný závit

Obsah:
Bodové emitory

Krížové odkazy:
Mikro riešenia PSE
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

MIKRO POSTREKOVAČE Použitie: Stromy, kríky, kontajnery a nádoby 
s kvetinami

SOLO-DRIP
•	 Presné zavlažovanie vďaka ôsmim lúčom vody
•	 Krytka na manuálne nastavenie prietoku a dostreku
•	 Prevádzkové špecifikácie: 1,0 až 2,5 bar; 100 až 250 kPa
•	 Záručná doba: 1 rok

HALO-SPRAY
•	 Vodný dáždnik s veľkým priemerom
•	 Nastavenie dostreku
•	 Kombináciou viacerých je možné vytvoriť vodnú „pokrývku“
•	 Prevádzkové špecifikácie: 1,0 až 2,5 bar; 100 až 250 kPa
•	 Záručná doba: 1 rok

TRIO-SPRAY
•	 Konfigurácia s plným, polovičným a štvrtinovým kruhom
•	 Funguje ako veľké postrekovače avšak s mikro dostrekom
•	 Otočný ovládač na presné nastavenie
•	 Prevádzkové špecifikácie: 0,5 až 2,5 bar; 50 až 250 kPa
•	 Záručná doba: 1 rok

MODELY MIKRO POSTREKOVAČOV

Model Popis

SD-T Solo-Drip so závitom 10-32, 360°

SD-B Solo-Drip s nástrčk. koncovkou, 360°

SD-B-STK Solo-Drip s nástrčk. konc. a kolíkom, 360°

HS-T Halo-Spray so závitom 10-32, 360°

HS-B Halo-Spray s nástrčk. koncovkou, 360°

HS-B-STK Halo-Spray s nástrčk. konc. a kolíkom, 360°

TS-T-F Trio-Spray so závitom 10-32, 360°

TS-T-H Trio-Spray so závitom 10-32, 180°

TS-T-Q Trio-Spray so závitom 10-32, 90°

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK TRIO-SPRAY

Tlak
bar

Prietok 
l/h

Obrazec postrekovača (m)          
Priemer Výseč

360° × 18 otvorov 180 ° 90 °

0,5 0 – 54 0 – 5,0 0 – 2,0 0 – 1,5

1,0 0 – 77 0 – 5,8 0 – 2,5 0 – 2,1

1,5 0 – 94 0 – 6,4 0 – 2,9 0 – 2,6

2,0 0 – 105 0 – 7,0 0 – 3,2 0 – 3,0
2,5 0 – 119 0 – 7,5 0 – 3,5 0 – 3,3

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK SOLO-DRIP

Tlak
bar

Prietok 
l/h

Priemer zavlažovaného kruhu (m)

1,0 0 – 40 0 – 0,5

1,5 0 – 50 0 – 0,6
2,0 0 – 60 0 – 0,8

Poznámka: Nastaviteľné na maximum (pribl. 20 cvaknutí)

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK HALO-SPRAY

Tlak
bar

Prietok 
l/h

Priemer zavlažovaného kruhu (m)

1,0 0 – 52 0 – 1,7

1,5 0 – 65 0 – 2,8
2,0 0 – 74 0 – 3,4

Poznámka: Nastaviteľné na maximum (pribl. 14 cvaknutí)

[C][B][A]

[C][B][A]

[B][A] [C]

SOLO-DRIP

HALO-SPRAY

TRIO-SPRAY

[A] SD-T: 2,4 cm × 2,0 cm × 1,6 cm (v × š × h)
[B] SD-B: 2,4 cm × 2,0 cm × 1,6 cm (v × š × h) 
[C] SD-B-STK: 15,2 cm × 4,3 cm × 1,6 cm (v × š × h)

[A] HS-T: 2,4 cm × 2,0 cm × 1,6 cm (v × š × h)
[B] HS-B: 2,4 cm × 2,0 cm × 1,6 cm (v × š × h) 
[C] HS-B-STK:  15,2 cm × 4,3 cm × 1,6 cm (v × š × h)

[A] TS-F: 3,8 cm × 2,3 cm × 1,5 cm (v × š × h)
[B] TS-H: 3,8 cm × 2,3 cm × 1,5 cm (v × š × h) 
[C] TS-Q: 3,8 cm × 2,3 cm × 1,5 cm (v × š × h)

ECO-MAT®  ECO-WRAP™  PLD  TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY   MIKRO POSTREKOVAČE   SADY NA RIADENIE  FILTRE  RZWS

Krížové odkazy:
Mikro postrekovače
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PARAMETRE
•	 Užitočná sada so všetkými potrebnými komponentmi
•	 Komponenty najvyššej kvality
•	 Urýchli dobu inštalácie
•	 Zložené od výroby
•	 Záručná doba: 2 roky

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Regulátor 1,7 alebo 2,8 bar; 170 alebo 280 kPa

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PCZ-101 (obj. č. 269205) 

PCZ-101
•	 Regulácia tlaku: 1,7 alebo 2,8 bar; 170 alebo 280 kPa
•	 Prietok: 2 až 55 l/min
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 8,0 bar; 140 až 800 kPa
•	 Prevádzková teplota: do 66 °C
•	 Sitko z nehrdzavejúcej ocele s filtráciou 150 mesh/100 mikrónov

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE CIEVKY
•	 Odolná cievka s napájaním 24 V str.

-- Nárazový prúd 350 mA, trvalý prúd 190 mA, 60 Hz
-- Nárazový prúd 370 mA, trvalý prúd 210 mA, 50 Hz

*	 Výkonová charakteristika PCZ na strane 201

Sady: Rezidenčné a málo využívané komerčné 
plochy
Prietok: 2 až 55 l/min

SADY NA RIADENIE 
KVAP. ZAVLAŽOVANIA

PCZ-101
Výška: 18 cm
Šírka: 7 cm 
Dĺžka: 26 cm 
1" (25 mm) prívod × ¾" vývod

SADY NA RIADENIE KVAPKOVÉHO ZAVLAŽOVANIA – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2

1 Model 2 Príslušenstvo

PCZ-101 = 1" (25 mm) guľový ventil PGV s 1" (25 mm) � ltračným systémom 
HY100

25 = regulátor na tlak 1,7 bar

40 = regulátor na tlak 2,8 bar 

Príklady:  
PCZ-101 - 25 = 1" (25 mm) guľový ventil PGV s 25 mm � ltračným systémom HY100 a regulátorom na tlak 1,7 bar
ICZ-101 - 40 = 1" (25 mm) guľový ventil ICV s 25 mm � ltračným systémom HY100 a regulátorom na tlak 2,8 bar

 
Nainštalovaný PCZ-101

ECO-MAT®  ECO-WRAP™  PLD  TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE   SADY NA RIADENIE   FILTRE  RZWS

Obsah:
Sady na riadenie kvapkového zavlažovania

Krížové odkazy:
Mikro riešenia
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ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

PARAMETRE
•	 Zložené a otestované od výroby
•	 Komponenty najvyššej kvality (filtračné sitko z nehrdzavejúcej ocele, 

štandardné ukončenie, špičkový regulátor)
•	 Široký rozsah prietokov dokáže pokryť všetky potreby mikro zavlažovania
•	 Záručná doba: 2 roky

HFR-075
•	 Regulácia tlaku: 1,7 alebo 2,8 bar; 170 alebo 280 kPa
•	 Prietok: 2 až 55 l/min
•	 Prevádzkový tlak: 1,4 až 8,0 bar; 140 až 800 kPa
•	 Prevádzková teplota: do 66 °C
•	 Sitko z nehrdzavejúcej ocele s filtráciou 150 mesh/100 mikrónov

HUNTER Y-FILTER
•	 Filter HY-075, ¾" vonkajší závit

Systém: Regulácia a filtrácia, univerzálny kom-
ponentREGULÁTOR S FILTROM

HFR-075-25 
HFR-075-40
Výška: 18 cm
Šírka: 7 cm 
Dĺžka: 16 cm 
¾" prívod × ¾" vývodSADY NA RIADENIE KVAPKOVÉHO ZAVLAŽOVANIA

Model Popis

PCZ-101 -25-B
1" (25 mm) guľový ventil BSP PGV s 1" (25 mm) � ltračným systé-
mom a regulátorom na tlak 1,7 bar, ¾" výstup

PCZ-101 -40-B
1" (25 mm) guľový ventil BSP PGV s 1" (25 mm) � ltračným systé-
mom a regulátorom na tlak 2,8 bar, ¾" výstup

REGULÁTOR S FILTROM HUNTER – SADY

Model Popis

HFR-075-25 ¾" � ltračný systém, regulátor na tlak 1,7 bar; 170 kPa, ¾" výstup

HFR-075-40 ¾" � ltračný systém, regulátor na tlak 2,8 bar; 280 kPa, ¾" výstup
HY-075
Výška: 15 cm
Šírka: 7 cm 
Dĺžka: 13 cm

ECO-MAT®  ECO-WRAP™  PLD  TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE   FILTRE    RZWS

Krížové odkazy:
Regulátor s filtrom
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PARAMETRE
•	 Vstavaná kĺbová prípojka Hunter na priamu inštaláciu k ½" PVC potrubiu
•	 Patentovaný systém prepážok StrataRoot™, ktoré odvádzajú vodu do koreňovej 

zóny a zosilňujú jednotku
•	 Zaisťovacie veko
•	 Záručná doba: 2 roky

ROZMERY
•	 25 cm: 5,1 cm × 25 cm (priemer × dĺžka) 
•	 45 cm: 7,6 cm × 45 cm (priemer × dĺžka)
•	 90 cm: 7,6 cm × 90 cm (priemer × dĺžka) 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok bubblerom: 0,9 l/min alebo 1,9 l/min
•	 Odporúčaný tlak: 1,0 až 4,8 bar; 100 až 480 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Spätný ventil
•	 Zaisťovacie ružové veko s upozornením na použitie úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
•	 Plášť: Tkaninový filtračný plášť, ktorý zabraňuje nežiadúcemu vniknutiu piesčitej 

pôdy. Pre 45 cm a 90 cm modely (obj. č. RZWS-SLEEVE)
•	 Náhradné veko pre modely s dĺžkou 45 cm a 90 cm (obj. č. RZWS-CAP)
•	 Ružové zaisťovacie veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre modely 

s dĺžkou 45 cm a 90 cm (obj. č. RZWS-RCCAP)
•	 Veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre 25 cm (obj. č. RZWS10-RCC)

RZWS Veľkosť: 25, 45, 90 cm
Prietok: 0,9 l/min alebo 1,9 l/min

SYSTÉMY NA ZAVLAŽOVANIE KOREŇOVEJ ZÓNY – MODELY A ZNAČENIE:  V poradí 1  +  2  +  3

1 Model 2 Prietok bubblerom 3 Príslušenstvo

RZWS-10 = 25 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny 25 = 0,9 l/min (prázdne) = Žiadna voľba

RZWS-18 = 45 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny 50 = 1,9 l/min CV = Spätný ventil

RZWS-36 = 90 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny (prázdne) = bez bubblera alebo 
kĺbovej prípojky

R = Veko s upoz. na použitie úžitkovej vody (okrem modelov RZWS-10)

CV-R = Spätný ventil s vekom s upoz. na použitie úžit. vody

Príklady:  
RZWS-18 - 25 - CV = 45 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 0,9 l/min, so spätným ventilom
RZWS-10 - 50 - R = 25 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 1,9 l/min, s vekom s upozornením na použitie úžitkovej vody
RZWS-36 - 25 - CV-R = 90 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 0,9 l/min, so spätným ventilom a vekom s upozornením na použitie úžitkovej 
vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

RZWS-SLEEVE = Plášť s možnosťou inštalácie v teréne vyrobený z � ltračnej tkaniny

RZWS-CAP = Náhradné veko pre 45 cm a 90 cm modely

RZWS-10RCC  = Náhradné veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre 25 cm modely

RZWS-RC-CAP = Náhradné veko s upoz. na použitie úžit. vody pre 45 cm a 90 cm modely

SYSTÉMY NA ZAVLAŽOVANIE KOREŇOVEJ ZÓNY – MODELY A ZNAČENIE:  V poradí 1  +  2  +  3

1 Model 2 Prietok bubblerom 3 Príslušenstvo

RZWS-10 = 25 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny 25 = 0,9 l/min (prázdne) = Žiadna voľba

RZWS-18 = 45 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny 50 = 1,9 l/min CV = Spätný ventil

RZWS-36 = 90 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny (prázdne) = bez bubblera alebo 
kĺbovej prípojky

R = Veko s upoz. na použitie úžitkovej vody (okrem modelov RZWS-10)

CV-R = Spätný ventil s vekom s upoz. na použitie úžit. vody

Príklady:  
RZWS-18 - 25 - CV = 45 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 0,9 l/min, so spätným ventilom
RZWS-10 - 50 - R = 25 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 1,9 l/min, s vekom s upozornením na použitie úžitkovej vody
RZWS-36 - 25 - CV-R = 90 cm systém na zavlažovanie koreňovej zóny s prietokom 0,9 l/min, so spätným ventilom a vekom s upozornením na použitie úžitkovej 
vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

RZWS-SLEEVE = Plášť s možnosťou inštalácie v teréne vyrobený z � ltračnej tkaniny

RZWS-CAP = Náhradné veko pre 45 cm a 90 cm modely

RZWS-10RCC  = Náhradné veko s upozornením na použitie úžitkovej vody pre 25 cm modely

RZWS-RC-CAP = Náhradné veko s upoz. na použitie úžit. vody pre 45 cm a 90 cm modely

 
Zavlažovací systém pre koreňovú zónu

Dostupné sú štandard-
né modely aj modely 
s upozornením na pou-
žitie úžitkovej vody

Dostupné sú modely 
s upozornením na pou-
žitie úžitkovej vody
Ružové náhradné veko 
s upozornením na použitie 
úžitkovej vody (obj. č. 
RZWS-RCCAP pre modely 
s dĺžkou 45 cm a 90 cm, 
obj. č. RZWS-10RCC pre 
modely s dĺžkou 25 cm).

ECO-MAT®  ECO-WRAP™  PLD  TVAROVKY  BODOVÉ EMITORY  MIKRO POSTREKOVAČE  SADY NA RIADENIE  FILTRE   RZWS 

Obsah:
RZWS

Krížové odkazy:
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Úzke plochy, zelené strechy, zatrávňovacie dlaždice a iné podobné plochy predstavujú výzvu pri návrhu 
zavlažovacích systémov.  
Naše najnovšie produkty určené na mikro zavlažovanie sú flexibilným riešením do náročných priestorov. 
Naše produkty – od profesionálnych kvapkových závlah a emitorov po podpovrchové riešenia – prinášajú 
flexibilitu pri návrhu zavlažovania v okolí prekážok a chodníkov bez toho, aby ste obetovali zelenú krásu. 

Do najnáročnejších priestorov
EFEKTÍVNE RIEŠENIA NA ZAVLAŽOVANIE 
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Obsah:
Príslušenstvo

Krížové odkazy:
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PRÍSLUŠENSTVO

HCV
Celková výška: 7,5 cm

Vodotesné konektory
DBRY100, DBRY2X25

Závitové nástrčkové kolená
HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

DBRY-6 
MODELY

•	 DBRY100: Balenie 100 konektorov 
(100 voľne uložených dutiniek plus vnútorný box so 100 koncovkami)

•	 DBRY2X25: Balenie 25 × 2 
(2 dutinky a koncovky v plastovom obale × 25)

Vlastnosti
•	 Certifikácia UL pre priame uloženie do zeme pri 600 V
•	 Vylepšená červená a žltá koncovka, ktorá eliminuje potrebu dvoch rôznych 

veľkostí
•	 Funkcia samozaskakujúceho zámku, ktorá zaistí koncovku v spodnej časti 

bledomodrej vodotesnej dutinky
•	 Otvory na 3 vodiče v krytke na zjednodušenie vedenia vodičov
•	 Spĺňa požiadavky smernice 2006/95/EC a noriem IEC EN61984:2009,  

EN60998- 1:2004 a EN60998-2-4:2005

HCV 

Modely
•	 HC-50F-50F: ½" vstupný vnútorný závit × ½" výstupný vnútorný závit
•	 HC-50F-50M: ½" vstupný vnútorný závit × ½" vstupný vonkajší závit
•	 HC-75F-75M: ¾" vstupný vnútorný závit × ¾" výstupný vonkajší závit

Vlastnosti
•	 Prístup z hornej strany ventilu
•	 Nastavenie na kompenzáciu prevýšenia až 11 m: Maximálna flexibilita
•	 Rôzne priemery vstupov a výstupov: Znižuje potrebu použitia redukcií
•	 Spĺňa prísne špecifikácie: Odolné voči vysokým tlakom

Grafy tlakových strát pre produkty HCV nájdete na strane 210

ZÁVITOVÉ NÁSTRČKOVÉ KOLENÁ HUNTER 

Modely
•	 HSBE-050: ½" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno
•	 HSBE-075: ¾" vonkajší závit × závitové nástrčkové koleno
•	 HSBE TOOL: Náradie k nástrčkovým kolenám

Vlastnosti
•	 Určené na použitie s pružným potrubím FLEXSG

•	 Ostrá nástrčková koncovka je vyrobená z acetalu
•	 Prevádzkový tlak až 5,5 bar; 550 kPa
•	 Kompatibilné s potrubím FLEXSG a ďalšími značkami

PRUŽNÉ POTRUBIE FLEXSG

Modely
•	 FLEXSG: 30 m rolka
•	 FLEXSG-18: narezané na 45 cm 

Vlastnosti
•	 Navrhnuté na extrémnu ohybnosť
•	 Vnútorný priemer: 1,2 cm
•	 Prevádzkový tlak až 5,5 bar; 550 kPa

Pružné potrubie FLEXSG
Pripravené dĺžky 30 m a 45 cm

PRÍSLUŠENSTVO     NÁRADIE     GOLFOVÉ NÁRADIE

Obsah:
Príslušenstvo

Krížové odkazy:
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 Navštívte hunterindustries.com ZAVLAŽOVANIE REZIDENČNÝCH A KOMERČNÝCH PLÔCH | Založené na inovácii®

PRÍSLUŠENSTVO

Kĺbová prípojka SJ
15 cm alebo 30 cm prípojky

•	 Lineárny polyetylén s nízkou hustotou

KĹBOVÁ PRÍPOJKA SJ

Modely
•	 SJ-506: ½" závit × 15 cm dĺžka
•	 SJ-512: ½" závit × 30 cm dĺžka
•	 SJ-7506: ½" × ¾" závit × 15 cm dĺžka
•	 SJ-7512: ½" × ¾" závit × 30 cm dĺžka
•	 SJ-706: ¾" závit × 15 cm dĺžka
•	 SJ-712: ¾" závit × 30 cm dĺžka

Vlastnosti
•	 Maximálna flexibilita vďaka možnosti inštalácie jedinečných otočných kolien 

na oboch koncoch do akejkoľvek pozície
•	 Prevádzkový tlak až 10 bar; 1000 kPa

Grafy tlakových strát pre produkty SJ nájdete na strane 210

KONCOVÁ TRYSKA NA HADICU SPOTSHOT

Modely 
•	 Vstup na hadicu so závitom ¾" – obj. č. 160700
•	 Vstup na hadicu so závitom 1" (25 mm) – obj. č. 160705

Vlastnosti
•	 Rôzne voľby lúčových trysiek:
•	 Vejárová – Široký a jemný prúd pre prehriate trávniky 
•	 Vsakovacia – Stredný prúd vhodný do prašného prostredia
•	 Prúdová – Presný a pevný prúd na tlakové umývanie 

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Prietok – 132 l/min; 8 m3/h pri tlaku 5,5 bar/551 kPa*

*	 Neodporúča sa pre rezidenčné použitie s regulovaným, nízkym tlakom alebo 
pre nízke prietoky.

Koncová tryska na hadicu SpotShot 
¾" obj. č. 160700 
1" obj. č. 160705

 
Prúdová tryska

 
Vsakovacia tryska

 
Vejárová tryska

PRÍSLUŠENSTVO     NÁRADIE     GOLFOVÉ NÁRADIE
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NÁRADIE

Montážny kľúč Hunter
obj.č. 172000

T kľúč
obj.č. 053191

Objímkový držiak na rotačné 
postrekovače
obj.č. 123200

Zostava na meranie tlaku MP
obj. č. MPGAUGE
(Na použitie s tryskami MP Rotator 
alebo štandardnými tryskami)

Nástroj na konektory mikro-
závlahy
obj. č. POCKETPUNCH
(Slúži na dierovanie, vkladanie a 
odstraňovanie emitorov)

Multifunkčný nástroj na emito-
ry Hunter
obj. č. HEMT
(Slúži na dierovanie, vkladanie a 
odstraňovanie emitorov a strihanie 
trubiek)

Montážny kľúč ST1600
obj.č. 517600

Merač tlaku
obj.č. 280100

Ručné čerpadlo
obj.č. 460302

MP Tool
obj. č. MPTOOL

PRÍSLUŠENSTVO     NÁRADIE      GOLFOVÉ NÁRADIE

Obsah:
Náradie

Krížové odkazy:
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Nástroj na nastavenie výseče/
podržanie výsuvníka 
obj.č. 382800 
G85B/G885

Kliešte na nasadenie/zosade-
nie ventilu a poistného krúžku
obj.č. 475600
Séria G800

Nástroj na nasadenie/zosade-
nie ventilu
obj.č. 604000
Séria G800

Nástroj na nasadenie/zosade-
nie ventilu
obj.č. 052805
Séria G900/G90

Nástroj na odstránenie/inšta-
láciu trysky
obj.č. 803700 
Trysky a krátkym a stredným dosa-
hom G85B, G885

Nástroj na zosadenie poistného 
krúžku
obj.č. 052510
Všetky golfové modely

GOLFOVÉ NÁRADIE

PRÍSLUŠENSTVO    NÁRADIE      GOLFOVÉ NÁRADIE 

Krížové odkazy:
Golfové náradie
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Obsah:
Golfové rotačné postrekovače

Krížové odkazy:
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FLEXIBILITA TRYSIEK S DUÁLNOU TRAJEKTÓRIOU KONTÚROVÉ „VEDĽAJŠIE TRYSKY“

OZUBENÝ VÝSUVNÍK S MOŽNOSŤOU NASTAVENIA 
QUICKSET-360 

ADAPTÉR PRIMÁRNYCH TRYSIEK 

DOSTUPNÝ AJ NOVÝ BLOKOVÝ ROTAČNÝ POSTREKOVAČ G85B 

G885 MÁ SILY NA ROZDÁVANIE  JEDNODUCHÉ NASTAVENIE VÝSEČE S NÁSTROJOM 
ALEBO BEZ NEHO

Máte na výber zo širokej ponuky účinných 22,5° trysiek 
odolných voči nárazom vetra so štandardnou trajektóriou 
alebo 15° trysiek s nízkym vzostupom. Každá z nich dokáže 
pokryť všetky jedinečné požiadavky, ktoré môžu nastať na 
ihrisku. Nech zvolíte ktorúkoľvek verziu, výmena trysiek bude 
rýchla a jednoduchá vďaka exkluzívnej technológii Hunter 
QuickChange.

Či už chcete trochu viac 
zelene za rotačnými 
postrekovačmi G885 
s nastaviteľnou výsečou 
alebo máte záujem 
o ostrejšie hrany fairwaya, 
kontúrové „vedľajšie 
trysky“ premenia vaše 

predstavy na realitu. Sú tiež skvelým riešením na zníženie 
spotreby vody na hranici obytných plôch a iné jedinečné situácie 
okolo ihriska. Na výber je zo šiestich trysiek s krátkym alebo 
siedmich so stredným dosahom, ktoré pokryjú vaše požiadavky.

Nastavenie rotačného postrekovača 
G885 je rýchle a ľahké. Integrovaný 
ozubený mechanizmus umožňuje 
jednoduché otočenie výsuvníka a 
zarovnanie návratového bodu na 
pravej strane. Nastavovací prstenec sa 
následne použije na rýchle nastavenie 

výseče a návratového bodu na ľavej strane. Pomocou našej 
jedinečnej funkcie QuickSet-360 sa rotačný postrekovač 
G885 dá tiež jednoducho zmeniť na skutočnú nepretáčavú 
360° verziu.

Prakticky na každom golfovom ihrisku 
dochádza k jedinečným problémom so 
zavlažovaním. Tento výrok je obzvlášť 
pravdivý pri stiesnených plochách, 
ktoré sa ťažko zavlažujú. Adaptér 
primárnych trysiek G885 dokáže 
vyriešiť mnohé z týchto problémov 
ľahko a rýchlo. Umožňuje skombinovať 
a prispôsobiť trysky tak, aby ste 
získali potrebné pokrytie, alebo úplne 
zablokovať primárny prúd.

Ak hľadáte cenovo efektívny golfový rotačný postrekovač s početnými funkciami a širokým rozsahom 
dostrekov, vrátane zapustenej časti určenej na montáž štítkov, mali by ste sa zaujímať o model G85B. Zahŕňa 
všetky skvelé funkcie rotačného postrekovača G885 za zlomok jeho ceny.

Patentovaná prevodovka postrekovača 
G885 sa dostane cez všetko, čo jej príde 
do cesty – môže sa pochváliť najvyšším 
krútiacim momentom spomedzi všetkých 
golfových rotačných postrekovačov na 
trhu. Vyskúšajte si to sami a uvidíte. Stačí 
raz otočiť teleso rukou a hneď pocítite 
obrovskú silu tohto postrekovača. Vďaka 
silnému jadru, radu účinných trysiek a pod-
pore čiastkovej výseče alebo skutočného 
celého kruhu sa na golfový rotačný postre-
kovač G885 môžete naozaj spoľahnúť.

U tohto modelu sa dá výseč nastaviť 
kedykoľvek – nezávisle na tom, či 
je nainštalovaný alebo nie, alebo 
dokonca aj počas prevádzky. Kom-
fortný prstenec na nastavenie sa dá 
otáčať voľne rukou alebo pomocou 
jednoduchého nástroja na úpravu 
výseče. Tento kombinovaný nástroj sa 
používa aj na podržanie výsuvníka vo 
vysunutej polohe pri výmene trysiek.

GOLFOVÉ ROTAČNÉ POSTREKOVAČE

POKROČILÉ VLASTNOSTI
ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY PRE GOLFOVÉ IHRISKÁ

Krížové odkazy:
Golf Rotor Advanced Features
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GOLFOVÉ POSTREKOVAČE TTS
POKROČILÉ VLASTNOSTI
Total-Top-Service (TTS)

Patentovaná
technológia

na ochranu pred 
zamrznutím

Filtrácia 2. stupňa

Filtrácia 1. stupňa

Všetky súčiastky prístupné 
zhora

Toto riešenie eliminuje potrebu 
kopania, čo ocenia golfisti, 
manažment a hlavne správco-
via ihrísk.

Veľký identifikačný štítok 
vzdialeností s možnosťou 
výmeny

Zapustená časť určená na 
umiestnenie štítkov. Voliteľne 
vystúpená značka pre populár-
ne vyrezávané a farbené štítky.

Mrazuvzdorná jednotka 
riadiaceho ventilu

Ďalším jedinečným rysom 
postrekovačov TTS je paten-
tovaná technológia FST, ktorá 
zabraňuje poškodeniu ventilov 
mrazom.

Dvojstupňová filtrácia 
v systéme ventilov

Filtre v riadiacom ventile a 
vstupnom ventile zabraňujú 
prieniku nečistôt a chránia dô-
ležité časti systému ventilov.

Zjednotená zostava vstup-
ného ventilu

Jednoduché odstránenie kame-
nej prepážky, sedla a zostavy 
ventilu v jednom kroku.

Praktická kruhová obruba 
postrekovača

Vyrovnaný povrch výsuvníka a 
boxu umožňuje rýchle a jedno-
duché kosenie v okolí rotačné-
ho postrekovača aj pomocou 
motorizovanej techniky.

Poistný krúžok výsuvníka 
s integrovaným tesnením

Chráni výsuvník rotačného po-
strekovača pred znečistením, 
napr. pri úpravách terénu.

Servis zhora a prepínač 
zap./vyp./auto

Ľahká a finančne nenáročná 
výmena v prípade poškodenia.

Obsah:

Krížové odkazy:
Golfové rotačné postrekovače TTS
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GOLFOVÉ POSTREKOVAČE TTS
POKROČILÉ VLASTNOSTI

Zložené v USA

Pripojenie cievky  
prístupné zhora

Vodotesné spoje vodičov sú  
pri servise cievky chránené 
v boxe s jednoduchým  
prístupom.

Sedlo riadiaceho ventilu 
z nehrdzavejúcej ocele

Trvácne a odolné voči korózii. 
Zabraňuje pomalému presa-
kovaniu a slzeniu rotačného 
postrekovača.

Ochrana nastaviteľnej 
regulácie tlaku

Regulácia tlaku je bezpečne 
chránená a zabraňuje neúmy-
selnému prestaveniu.

Vyrobené v USA

Hunter je jediný popredný 
výrobca golfových rotačných 
postrekovačov, ktorý vyrába 
priamo v USA.
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GOLFOVÉ POSTREKOVAČE DIH

Decoder-In-Head (DIH)

Zložené v USA

Dekodéry sú zabudované 
do rotačných postrekova-
čov

Dokonalý balíček na doplne-
nie dekodérových riadiacich 
systémov. Všetky rotačné 
postrekovače DIH obsahujú dva 
prepojené konektory DBR/Y-6

Prepäťová ochrana novej 
generácie

Zemnenie je možné jedno-
ducho pripojiť na prepäťovú 
ochranu Pilot DSG.

Individuálny dekodér 
s cievkou umiestnenou 
do obruby

Izolovaná konfigurácia mini-
malizuje rok čo rok náklady 
na údržbu aj s výhľadom do 
budúcnosti.

Pevné prepojenie dekodé-
ra s cievkou bez použitia 
konektorov

Prepojenie bez konektorov za-
chováva elektrickú kontinuitu a 
pokojný spánok.

POKROČILÉ VLASTNOSTI

Obsah:

Krížové odkazy:
Golfové rotačné postrekovače DIH
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GOLFOVÉ POSTREKOVAČE DIH
POKROČILÉ VLASTNOSTI

Nová možnosť inštalácie 
dvojsekčného DIH rotačné-
ho postrekovača

Dokonalé ekonomické riešenie 
pre vedľa seba stojace postre-
kovače v okolí greenov.

Umiestnenie dekodérov 
v jedinečnom priestore DIH 
rotačných postrekovačov

Zlepšuje celkovú hrateľnosť 
na povrchu a eliminuje stovky 
nevzhľadných šachtíc pre deko-
déry na ihrisku.

Programovanie dekodérov 
zhora bez nutnosti rozobe-
rania

Jednoduché, rýchle a ľahké 
programovanie pred alebo 
po inštalácii s bezdrôtovým 
programátorom ICD-HP.

Rotačné postrekovače DIH 
zahŕňajú všetky jedinečné 
výhody a možnosti rotač-
ných postrekovačov TTS

Keď môžete ku všetkému 
pristupovať zhora, prakticky sa 
nemusíte dotknúť trávnika.

Prístup k dekodérom zhora 
bez potreby kopania

S rotačnými postrekovačmi TTS 
DIH je servis detskou hrou.

Vyrobené v USA

Hunter je jediný z troch najväč-
ších výrobcov zavlažovacích 
systémov, ktorý vyrába golfové 
rotačné postrekovače v USA.

Odolnosť, efektivita a 
spoľahlivosť v prvom rotač-
nom postrekovači TTS DIH 
v rámci odvetvia

Pokojný spánok pri používa-
ní rotačných postrekovačov 
s prevodovým mechanizmom 
od svetového výrobcu č. 1.
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PARAMETRE
•	 Modely:

-- G990 – Kruhové prevedenie
-- G995 – Nastav. výseč (40° – 360°)

•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Výber trysiek s duálnou trajektóriou:

-- 8 trysiek so štandardnou 
trajektóriou (22,5°)

-- 8 trysiek s nízkym vzostupom (15°)

•	 Rad trysiek: #25 až #73
•	 Exkluzívna technológia trysiek 

PressurePort™
•	 Kontúrové „vedľajšie trysky“
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus

►► Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►► S možnosťou DIH (dekodér v hlave)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 G990

-- Dostrek: 22,3 až 31,4 m
-- Prietok: 6,93 až 18,92 m3/h; 115,5 až 315,3 l/min 
-- Odporúčaný tlak: 5,5 až 8,3 bar; 550 až 830 kPa

•	 G995
-- Dostrek: 20,1 až 29,6 m
-- Prietok: 6,7 až 19,04 m3/h; 111,7 až 317,2 l/min 
-- Odporúčaný tlak: 5,5 až 8,3 bar; 550 až 830 kPa

•	 Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C – Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou horných 

prepojení sa dá ľahko prerobiť na hydrauliku v normálnom stave otvorenú
•	 D – Dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 D – Dvojsekčný dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 E – Elektromagnetický ventil v hlave s nastaviteľnou reguláciou tlaku, 

prepínačom zap./vyp./auto, 210 mA (nárazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA 
(nárazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchyteným piestom a interným dolným 
odvzdušnením

*	 Všetky rotačné postrekovače DIH obsahujú dva kontakty IBM DBRY-6 na 
pripojenie k dvojžilovému vedeniu. Kritické odporúčania k zemneniu rotačných 
postrekovačov DIH nájdete na strane 184.

►	 =	 Pokročilé vlastnosti TTS a DIH sú podrobne rozpísané na stranách 154 a 156

G990C
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 34 cm 
Priemer obruby: 19 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G995E
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 34 cm 
Priemer obruby: 19 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

SÉRIA G900
Modely: G990 a G995
Dostrek: 22,3 až 31,4 m
Prietok: 6,7 až 19,04 m3/h; 111,7 až 317,2 l/min

G990 & G995 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Prísl.

G990 = Kruhové prevedenie C = Check-O-Matic* 25 až 73  = Nainštalovaná tryska 
G990*

P8  = 80 PSI (trysky 25 až 53) S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér P1  = 100 PSI (trysky 53 až 73)

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér P2  = 120 PSI (tryska 73)

E = Predinštalovaný elmag. ventil

G995 = Nastaviteľná výseč 
40° – 360°

C = Check-O-Matic* 25 až 73  = Nainštalovaná tryska 
G995*

P8  = 80 PSI (trysky 25 až 53) S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér P1  = 100 PSI (trysky 53 až 73)

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér P2  = 120 PSI (tryska 73)

E = Predinštalovaný elmag. ventil

* Konverzia na hydraulický ventil v hlave 
v normálnom stave otvorený

* SSU = #25 alebo #53 * SSU = P8/#25
                P8/#53

* Štand. sklad. 
jednotka

Príklad:  
G990 - 53 - P8 - S = G990, kruhové prevedenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #53, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová jednotka

SÉRIA G900     SÉRIA G800    SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

Obsah:
Séria G900

Krížové odkazy:
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Kontúrové „vedľajšie trysky“

Vyberte si akúkoľvek trysku postrekovačov PGP, I-40 a 
G70, alebo trysky s krátkym či stredným dostrekom pre 
postrekovače G900. 

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G990*

Tryska Tlak Dostrek** 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

25
5,5 550 22,3 6,93 115,2 14,0 16,2
6,2 620 22,9 7,36 122,6 14,1 16,3

Sv. modrá 6,9 690 23,2 7,79 129,8 14,5 16,8

7,6 760 23,8 8,29 138,2 14,7 16,9
8,3 830 24,1 8,72 145,4 15,0 17,4

33
5,5 550 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3
6,2 620 23,8 8,72 145,4 15,4 17,8

Šedá 6,9 690 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9

7,6 760 24,7 9,70 161,6 15,9 18,4
8,3 830 25,0 10,20 170,0 16,3 18,9

38
5,5 550 24,4 9,22 153,7 15,5 17,9
6,2 620 25,0 9,75 162,4 15,6 18,0

Červená 6,9 690 25,3 10,29 171,4 16,1 18,6

7,6 760 25,9 10,84 180,6 16,1 18,6
8,3 830 26,2 11,40 190,0 16,6 19,2

43
5,5 550 25,3 10,49 174,9 16,4 18,9
6,2 620 25,6 11,04 184,0 16,8 19,4

Tm. hnedá 6,9 690 25,9 11,56 192,7 17,2 19,9

7,6 760 26,2 12,13 202,1 17,7 20,4
8,3 830 26,5 12,70 211,6 18,1 20,8

48
5,5 550 26,2 11,27 187,8 16,4 18,9
6,2 620 27,1 11,93 198,7 16,2 18,7

Tm. zelená 6,9 690 27,4 12,45 207,4 16,5 19,1

7,6 760 27,7 13,02 216,9 16,9 19,5
8,3 830 28,0 13,52 225,2 17,2 19,8

53
5,5 550 27,1 12,31 205,2 16,7 19,3
6,2 620 27,4 12,88 214,6 17,1 19,8

Tm. modrá 6,9 690 28,0 13,45 224,1 17,1 19,7

7,6 760 28,3 14,02 233,6 17,4 20,1
8,3 830 28,7 14,58 243,0 17,8 20,5

63
5,5 550 28,0 14,36 23,92 18,3 21,1
6,2 620 28,7 14,97 249,5 18,2 21,1

Čierna 6,9 690 29,3 15,76 265,7 18,4 21,3

7,6 760 29,6 16,36 272,5 18,7 21,6
8,3 830 29,9 17,01 283,5 19,1 22,0

73
5,5 550 29,3 16,38 272,9 19,1 22,1
6,2 620 29,9 17,04 283,9 19,1 22,0

Oranžová 6,9 690 30,2 17,67 297,5 19,4 22,4

7,6 760 31,1 18,29 304,7 18,9 21,8
8,3 830 31,4 18,92 315,3 19,2 22,2

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové 
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. 
Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu 
číslom 2.

TRYSKY G900 

G990 a G995

TRYSKY S NÍZKYM 
VZOSTUPOM G900 

G990 a G995**

** Trysky s nízkym 
vzostupom majú znížený 
dostrek o 15 %

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G995*

Tryska Tlak Dostrek** 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

25
5,5 550 20,1 6,70 111,7 16,6 19,1
6,2 620 20,4 7,16 119,2 17,2 19,8

Sv. modrá 6,9 690 20,7 7,54 125,7 17,6 20,3

7,6 760 21,0 8,09 134,8 18,3 21,1
8,3 830 21,0 8,52 142,0 19,3 22,2

33
5,5 550 20,7 8,22 137,0 19,1 22,1
6,2 620 21,0 8,68 144,6 19,6 22,7

Šedá 6,9 690 21,3 9,18 152,9 20,2 23,3

7,6 760 21,6 9,68 161,3 20,7 23,9
8,3 830 21,9 10,18 169,6 21,1 24,4

38
5,5 550 21,9 9,22 153,7 19,1 22,1
6,2 620 22,3 9,77 162,8 19,7 22,8

Červená 6,9 690 22,9 10,31 171,9 19,7 22,8

7,6 760 23,2 10,81 180,2 20,1 23,3
8,3 830 23,5 11,36 189,3 20,6 23,8

43
5,5 550 22,6 10,47 174,5 20,6 23,8
6,2 620 22,6 11,02 183,6 21,7 25,0

Tm. hnedá 6,9 690 22,9 11,52 191,9 22,0 25,4

7,6 760 23,5 12,13 202,1 22,0 25,4
8,3 830 23,8 12,65 210,8 22,4 25,8

48
5,5 550 23,5 11,40 190,0 20,7 23,9
6,2 620 24,1 11,95 199,1 20,6 23,8

Tm. zelená 6,9 690 24,7 12,52 208,6 20,5 23,7

7,6 760 25,0 13,06 217,7 20,9 24,1
8,3 830 25,3 13,74 229,0 21,5 24,8

53
5,5 550 24,7 12,47 207,8 20,5 23,6
6,2 620 25,6 12,99 216,5 19,8 22,9

Tm. modrá 6,9 690 26,2 13,52 225,2 19,7 22,7

7,6 760 26,5 14,11 235,1 20,1 23,2
8,3 830 26,8 14,63 243,8 20,3 23,5

63
5,5 550 26,2 14,15 235,8 20,6 23,8
6,2 620 26,8 14,88 247,9 20,7 23,9

Čierna 6,9 690 27,4 15,67 261,2 20,8 24,0

7,6 760 27,7 16,33 272,2 21,2 24,5

8,3 830 28,0 16,97 282,8 21,6 24,9

73
5,5 550 27,1 16,51 275,2 22,4 25,9
6,2 620 27,7 17,13 285,4 22,3 25,7

Oranžová 6,9 690 28,3 17,74 295,6 22,1 25,5

7,6 760 29,0 18,38 306,2 21,9 25,3
8,3 830 29,6 19,04 317,2 21,8 25,1

SÉRIA G900     SÉRIA G800    SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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PARAMETRE
•	 Model: G880 – Kruhové prevedenie
•	 Výber trysiek: 7 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)
•	 Rad trysiek: #23 až #53
•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus

►► Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►► S možnosťou DIH (dekodér v hlave)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 20,4 až 26,8 m 
•	 Prietok: 5,11 až 13,15 m3/h; 85,2 až 219,2 l/min
•	 �Odporúčaný tlak: 4,5 až 6,9 bar; 450 až 690 kPa
•	 Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C – Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou horných 

prepojení sa dá ľahko prerobiť na hydrauliku v normálnom stave otvorenú
•	 D – Dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 D – Dvojsekčný dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 E – Elektromagnetický ventil v hlave s nastaviteľnou reguláciou tlaku, 

prepínačom zap./vyp./auto, 210 mA (nárazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA 
(nárazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchyteným piestom a interným dolným 
odvzdušnením

*	 Všetky rotačné postrekovače DIH obsahujú dva kontakty IBM DBRY-6 na 
pripojenie k dvojžilovému vedeniu. Kritické odporúčania k zemneniu rotačných 
postrekovačov DIH nájdete na strane 184.

►	 =	 Pokročilé vlastnosti TTS a DIH sú podrobne rozpísané na stranách 154 a 156

G880C
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G880E
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

Model: G880
Dostrek: 20,4 až 26,8 m
Prietok: 5,11 až 13,15 m3/h; 85,2 až 219,2 l/minSÉRIA G800

G880 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G880 = Kruhové 
prevedenie

C = Check-O-Matic* 23 to 53  = Nainštalovaná tryska 
G880*

 P6  = 65 PSI (trysky 23 a 25) S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér   P8  = 80 PSI (trysky 23 až 53)

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér  

E = Predinštalovaný elektromagnetický ventil

* Konverzia na hydraulický ventil v hlave v nor-
málnom stave otvorený

* SSU = #23, #25 alebo #48 * SSU = P6/#23, P6/#25 
                P8/#25, P8/#48

* Štandardná sklado-
vá jednotka

Príklad:  
G880 - E - 48 - P8 - S = G880, kruhové prevedenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #48, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová jednotka

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

Obsah:
Séria G800

Krížové odkazy:
Golf Solutions G880
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TTS JE SYNONYMUM POHODLIA A VŠESTRANNOSTI

S postrekovačmi TTS je všetko príslušenstvo jednoducho prístupné 
a servisovateľné bez zbytočného neporiadku.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G880*

Tryska Tlak Dostr. 

m

Prietok Zráž. v. mm/h
             Bar kPa m3/h l/min

23
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1
4,8 480 21,0 5,43 90,5 12,3 14,2

Zelená 5,5 550 21,6 5,91 98,4 12,6 14,6

6,2 620 21,9 6,34 105,6 13,2 15,2
6,9 690 22,3 6,77 112,8 13,7 15,8

25
4,5 450 21,6 6,54 109,0 14,0 16,1
4,8 480 22,3 6,79 113,2 13,7 15,8

Modrá 5,5 550 22,6 7,29 121,5 14,3 16,5

6,2 620 22,9 7,79 129,8 14,9 17,2
6,9 690 23,2 8,18 136,3 15,2 17,6

33
4,5 450 22,3 7,04 117,3 14,2 16,4
4,8 480 22,6 7,31 121,9 14,4 16,6

Šedá 5,5 550 23,2 7,88 131,4 14,7 17,0

6,2 620 23,5 8,40 140,1 15,3 17,6
6,9 690 23,8 8,81 146,9 15,6 18,0

38
4,5 450 23,2 7,97 132,9 14,9 17,2
4,8 480 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3

Červená 5,5 550 24,1 8,75 145,7 15,1 17,4
6,2 620 24,4 9,20 153,3 15,5 17,9
6,9 690 24,7 9,75 162,4 16,0 18,5

43
4,5 450 23,8 8,90 148,4 15,8 18,2
4,8 480 24,1 9,27 154,4 16,0 18,5

Tm. hnedá 5,5 550 25,0 9,93 165,4 15,9 18,3

6,2 620 25,3 10,56 176,0 16,5 19,1
6,9 690 25,6 11,09 184,7 16,9 19,5

48
4,5 450 25,0 9,95 165,8 15,9 18,4
4,8 480 25,3 10,52 175,3 16,4 19,0

Tm. zelená 5,5 550 25,9 11,13 185,5 16,6 19,1

6,2 620 26,2 11,79 196,5 17,2 19,8
6,9 690 26,5 12,36 205,9 17,6 20,3

53
4,5 450 25,3 10,65 177,5 16,6 19,2
4,8 480 25,6 11,15 185,9 17,0 19,6

Tm. modrá 5,5 550 26,5 11,95 199,1 17,0 19,6

6,2 620 26,8 12,45 207,4 17,3 20,0
6,9 690 26,8 13,15 219,2 18,3 21,1

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové 
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. 

TRYSKY G880 

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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PARAMETRE
•	 Model: G884 – Kruhové prevedenie
•	 Farebne označené trysky s duálnou trajektóriou:

-- 10 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
-- 9 trysiek s nízkym vzostupom (15°)

•	 Rad trysiek: #15 až #53
•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus

►► Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►► S možnosťou DIH (dekodér v hlave)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 14,9 až 28,3 m
•	 Prietok: 3,28 až 13,24 m3/h; 54,6 až 220,6 l/min
•	 �Odporúčaný tlak: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
•	 Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1000 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C – Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou horných 

prepojení sa dá ľahko prerobiť na hydrauliku v normálnom stave otvorenú
•	 D – Dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 D – Dvojsekčný dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 E – Elektromagnetický ventil v hlave s nastaviteľnou reguláciou tlaku, 

prepínačom zap./vyp./auto, 210 mA (nárazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA 
(nárazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchyteným piestom a interným dolným 
odvzdušnením

*	 Všetky rotačné postrekovače DIH obsahujú dva kontakty IBM DBRY-6 na 
pripojenie k dvojžilovému vedeniu. Kritické odporúčania k zemneniu rotačných 
postrekovačov DIH nájdete na strane 184.

►	 =	 Pokročilé vlastnosti TTS a DIH sú podrobne rozpísané na stranách 154 a 156

Model: G884
Dostrek: 14,9 až 28,3 m
Prietok: 3,28 až 13,24 m3/h; 54,6 až 220,6 l/min

G884 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G884 = Kruhové prevedenie

(možnosť zmeny na rotor 

otočený dopredu s nastavi-

teľnou výsečou)

C = Check-O-Matic* 15 až 53  = Nainštalovaná tryska 
G880*

P5 = 50 PSI (trysky 15 až 18) S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér  P6  = 65 PSI (trysky 18 až 25)

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér  P8  = 80 PSI (trysky 25 až 35)

E = Predinštalovaný elmag. ventil

* Konverzia na hydraulický ventil v hlave 
v normálnom stave otvorený

* SSU = #18, #23, #25 alebo #48 * SSU = P5/#18, P6/#23
                P8/#25, P8/#48

* Štandardná skla-
dová jednotka

Príklad:  
G884 - E - 48 - P8 - S = G884, kruhové prevedenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #48, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová jednotka

SÉRIA G800

G884C
Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G884E
Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G884

Sada trysiek Tlak Dostr. 

m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

3,4 340 14,9 3,28 54,6 14,7 17,0
Žltohnedá Šedá 4,1 410 15,5 3,65 60,8 15,1 17,4

15 4,5 450 15,9 3,81 63,5 15,2 17,5
4,8 480 16,2 3,90 65,1 15,0 17,3

803611 Biela 315317 5,5 550 16,8 4,13 68,9 14,7 17,0
3,4 340 16,8 3,97 66,1 14,1 16,3

Žltohnedá Šedá 4,1 410 17,1 4,28 71,3 14,7 17,0

18 4,5 450 17,4 4,45 74,1 14,7 17,0
4,8 480 18,0 4,66 77,6 14,4 16,6

803611 Oranžová 315317 5,5 550 18,6 4,94 82,4 14,3 16,5
3,4 340 17,4 3,91 65,2 13,0 15,0

Žltohnedá Šedá 4,1 410 18,6 4,28 71,3 12,4 14,3

20 4,5 450 18,9 4,47 74,4 12,5 14,4
4,8 480 19,2 4,67 77,9 12,7 14,6

803611 Hnedá 315317 5,5 550 19,5 5,02 83,6 13,2 15,2
3,4 340 19,2 4,49 74,8 12,2 14,1

Žltohnedá Sv. modrá 4,1 410 19,8 4,99 83,2 12,7 14,7

23 4,5 450 20,1 5,19 86,5 12,8 14,8
4,8 480 20,4 5,41 90,1 13,0 15,0

803611 zelená 315311 5,5 550 20,4 5,81 96,9 13,9 16,1
4,5 450 21,6 6,50 108,3 13,9 16,0

Žltohnedá Sv. modrá 4,8 480 22,3 6,75 112,5 13,6 15,7

25 5,5 550 22,6 7,19 119,8 14,1 16,3
6,2 620 22,9 7,65 127,5 14,6 16,9

803611 Modrá 315311 6,9 690 22,9 8,12 135,3 15,5 17,9
4,5 450 22,3 7,02 117,0 14,2 16,4

Žltohnedá Sv. modrá 4,8 480 22,9 7,30 121,7 14,0 16,1

33 5,5 550 23,2 7,81 130,1 14,6 16,8
6,2 620 23,5 8,24 137,3 15,0 17,3

803611 Šedá 315311 6,9 690 24,1 8,65 144,1 14,9 17,2
4,5 450 22,9 7,96 132,6 15,2 17,6

Žltohnedá Sv. modrá 4,8 480 23,2 8,29 138,1 15,4 17,8

38 5,5 550 23,8 8,85 147,5 15,7 18,1
6,2 620 24,1 9,38 156,3 16,2 18,7

803611 Červená 315311 6,9 690 25,0 9,87 164,4 15,8 18,2
- - - - - - -

Žltohnedá Modrá - - - - - - -

43 5,5 550 25,3 9,85 164,1 15,4 17,8
6,2 620 25,9 10,52 175,3 15,7 18,1

803611 Tm. Hnedá 315300 6,9 690 26,5 11,04 183,9 15,7 18,1
- - - - - - -

Tm. hnedá Tm. modrá - - - - - - -

48 5,5 550 25,9 10,88 181,2 16,2 18,7
6,2 620 27,1 11,46 191,0 15,6 18,0

803610 Tm. zelená 833500 6,9 690 27,7 12,08 201,4 15,7 18,1
- - - - - - -

Tm. hnedá Tm. modrá - - - - - - -

53 5,5 550 27,1 11,86 197,7 16,1 18,6
6,2 620 27,7 12,58 209,6 16,3 18,9

803610 Tm. Modrá 833500 6,9 690 28,3 13,24 220,6 16,5 19,0

*  Predbežné údaje. V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie 
platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postrekovače s výsečou 180° vyná-
sobte uvedenú hodnotu číslom 2.

ŠTANDARDNÉ TRYSKY G884                   TRYSKY S NÍZKYM 
VZOSTUPOM G884

** Trysky s nízkym vzostupom majú znížený dostrek o 15 %

Rotačný postrekovač TTS G885 s priestrannou obrubou

Všetky rotačné postrekovače TTS poskytujú dostatok miesta na dodatočné 
pripojenie cievky a dekodérového modulu.

Rotačný postrekovač TTS G885  
s dekodérom v hlave

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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PARAMETRE
•	 Model: G885 – Skutočné kruhové prevedenie/nastaviteľná výseč (60° až 360°)
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Výsečový mechanizmus QuickSet-360
•	 Farebne označené trysky s duálnou trajektóriou:

-- 12 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
-- 9 trysiek s nízkym vzostupom (15°)

•	 Rad trysiek: #10 až #53
•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Kontúrové „vedľajšie trysky“
•	 Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus

►► Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►► S možnosťou DIH (dekodér v hlave)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 13,1 až 27,7 m 
•	 Prietok: 1,86 až 13,06 m3/h; 31,0 až 217,7 l/min
•	 �Odporúčaný tlak: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
•	 Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C – Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou horných 

prepojení sa dá ľahko prerobiť na hydrauliku v normálnom stave otvorenú
•	 D – Dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 D – Dvojsekčný dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 E – Elektromagnetický ventil v hlave s nastaviteľnou reguláciou tlaku, 

prepínačom zap./vyp./auto, 210 mA (nárazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA 
(nárazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchyteným piestom a interným dolným 
odvzdušnením

*	 Všetky rotačné postrekovače DIH obsahujú dva kontakty IBM DBRY-6 na 
pripojenie k dvojžilovému vedeniu. Kritické odporúčania k zemneniu rotačných 
postrekovačov DIH nájdete na strane 184.

►	 =	 Pokročilé vlastnosti TTS a DIH sú podrobne rozpísané na stranách 154 a 156

G885C
Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G885E
Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

Model: G885
Dostrek: 13,1 až 27,7 m
Prietok: 1,86 až 13,06 m3/h; 31,0 až 217,7 l/min SÉRIA G800

G885 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G885 = Kruhové prevede-
nie/výseč 60º – 360º

C = Check-O-Matic* 10 až 53  = Nainštalovaná tryska 
G885*

P5 = 50 PSI (trysky 10 až 18) S = SSU*

D = Predinštalovaný dekodér P6  = 65 PSI (trysky 18 až 25)

DD = Predinštalovaný dvojsekčný dekodér P8  = 80 PSI (trysky 25 až 53)

E = Predinštalovaný elmag. ventil
* Konverzia na hydraulický ventil v hlave 
v normálnom stave otvorený

* SSU = #18, #23, #25 alebo #48 * SSU = P5/#18, P6/#23
                P8/#25, P8/#48

* Štandardná skla-
dová jednotka

Príklad:  
G885 - 48 - P8 - S = G885, kruhové vyhotovenie, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #48, regulácia tlaku na 80 PSI, štandardná skladová jednotka

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

Krížové odkazy:
Golf Solutions G880
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G885

Sada trysiek Tlak Dostr.

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             bar kPa m3/h l/min

Oranžová Tm. zelená 3,4 340 13,1 1,86 31,0 10,8 12,5
4,1 410 13,4 2,23 37,1 12,4 14,3

10 4,5 450 13,7 2,29 38,2 12,2 14,1
803603 315312 - - - - - - -

Sv. zelená - - - - - - -
Oranžová Biela 3,4 340 14,6 2,66 44,3 12,4 14,3

4,1 410 15,2 2,91 48,5 12,5 14,5

13 4,5 450 15,5 3,04 50,7 12,6 14,5
803603 315314 - - - - - - -

Sv. modrá - - - - - - -
Oranžová Biela 3,4 340 15,9 3,02 50,3 12,0 13,9

4,1 410 16,2 3,34 55,6 12,8 14,8

15 4,5 450 16,5 3,45 57,5 12,7 14,7
803603 315314 - - - - - - -

Biela - - - - - - -
Oranžová Sv. zelená 3,4 340 16,8 3,79 63,2 13,5 15,6

4,1 410 17,4 4,04 67,4 13,4 15,5

18 4,5 450 17,7 4,13 68,9 13,2 15,3
803603 315313 - - - - - - -

Oranžová - - - - - - -
Oranžová Sv. zelená 3,4 340 17,7 4,18 69,7 13,4 15,4

4,1 410 18,3 4,45 74,2 13,3 15,4

20 4,5 450 18,6 4,66 77,6 13,5 15,6
803603 315313 4,8 480 18,6 4,88 81,4 14,1 16,3

Žltohnedá 5,5 550 18,9 5,13 85,6 14,4 16,6
Oranžová Sv. zelená 3,4 340 18,6 4,78 79,6 13,8 16,0

4,1 410 19,2 5,18 86,3 14,0 16,2

23 4,5 450 19,8 5,43 90,5 13,8 16,0
803603 315313 4,8 480 20,1 5,86 97,7 14,5 16,7

zelená 5,5 550 20,4 6,34 105,6 15,2 17,5
Červená Zelená 4,5 450 21,0 6,68 111,3 15,1 17,4

4,8 480 21,3 6,92 115,3 15,2 17,6

25 5,5 550 21,6 7,37 122,8 15,7 18,2
803602 315310 6,2 620 21,9 7,77 129,5 16,1 18,6

Modrá 6,9 690 22,3 8,25 137,4 16,7 19,2
Červená Zelená - - - - - - -

- - - - - - -

33 5,5 550 22,3 7,83 130,4 15,8 18,3
803602 315310 6,2 620 22,6 8,34 138,9 16,4 18,9

Šedá 6,9 690 23,2 8,75 145,7 16,3 18,8
Červená zelená - - - - - - -

- - - - - - -

38 5,5 550 24,1 8,94 149,0 15,4 17,8
803602 315310 6,2 620 24,1 9,36 156,0 16,1 18,6

Červená 6,9 690 24,4 9,75 162,4 16,4 18,9
Červená Zelená - - - - - - -

- - - - - - -

43 5,5 550 24,4 9,88 164,7 16,6 19,2
803602 315310 6,2 620 24,7 10,54 175,6 17,3 20,0

Tm. hnedá 6,9 690 25,3 11,06 184,3 17,3 20,0
Tm. červ. Tm. zelená - - - - - - -

- - - - - - -

48 5,5 550 25,9 11,20 186,6 16,7 19,3
803601 315312 6,2 620 26,2 11,86 197,6 17,3 19,9

Tm. zelená 6,9 690 26,8 12,43 207,1 17,3 19,9
Tm. červ. Tm. zelená - - - - - - -

- - - - - - -

53 5,5 550 27,1 11,98 199,7 16,3 18,8
803601 315312 6,2 620 27,4 12,54 209,0 16,7 19,2

Tm. modrá 6,9 690 27,7 13,06 217,7 17,0 19,6

  = Zátka s obj. č. 315300 nainštalovaná na zadnej strane tela trysky. 
*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané 

pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rov-
nostranné trojuholníky. Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú 
hodnotu číslom 2.

QuickSet-360 s ozubeným výsuvníkom

Nastavenie rotačného postrekovača G885 s nastaviteľnou výsečou je rýchle a ľahké. 
Integrovaný ozubený mechanizmus umožňuje jednoduché otočenie výsuvníka a 
zarovnanie návratového bodu na pravej strane. Pomocou našej jedinečnej funkcie 
QuickSet-360 sa rotačný postrekovač G885 dá tiež jednoducho zmeniť na skutočnú 
nepretáčavú 360° verziu.

Kontúrové „vedľajšie trysky“

Či už chcete trochu viac zelene za rotačnými postrekovačmi G885 s nastaviteľnou 
výsečou alebo máte záujem o ostrejšie hrany fairwaya, kontúrové „vedľajšie trysky“ 
premenia vaše predstavy na realitu. Na výber je zo štyroch trysiek s krátkym alebo 
štyroch so stredným dosahom, ktoré pokryjú vaše požiadavky.     

ŠTANDARDNÉ TRYSKY G885               TRYSKY S NÍZKYM  
                                                                            VZOSTUPOM G885**

KONTÚROVÉ VEDĽAJŠIE TRYSKY G885 

** Trysky s nízkym vzostupom majú znížený dostrek o 15 %

CHARAKTERISTIKA KONTÚROVÝCH VEDĽAJŠÍCH TRYSIEK

obj.č. Farba Pro� l
4,5 bar 5,5 bar

metre l/min metre l/min

803604 Broskyňová 7,6 12,9 8,2 14,8

803603 Oranžová 8,5 14,4 8,8 15,9

803602 Červená 9,4 15,9 10,1 17,0

803601 Tm. červ. 10,4 17,4 11,0 18,5

315314 Biela 11,3 10,6 11,6 11,0

315313 Sv. zelená 12,8 16,3 13,4 17,8

315310 Zelená 14,0 19,7 14,6 21,6

315312 Tm. zelená 14,9 29,9 15,5 33,3

Nástroj na 
nastavenie 
výseče/podržanie 
výsuvníka

6

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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G835E
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

G835C
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 30 cm 
Priemer obruby: 18 cm
Vnútorný závit: 1½" ACME

PARAMETRE
•	 Model: G835: Kruhové prevedenie/výseč (50° až 360°)
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Výsečový mechanizmus QuickSet-360
•	 Výber trysiek: 8, viaceré trajektórie (15° až 25°)
•	 Rad trysiek:  č. 2 až č. 12
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus

►► Všetky pokročilé vlastnosti TTS
►► S možnosťou DIH (dekodér v hlave)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 5,5 až 15,2 m 
•	 Prietok: 0,43 až 2,91 m3/h; 7,2 až 48,5 l/min
•	 �Odporúčaný tlak: 2,8 až 4,5 bar; 280 až 450 kPa
•	 Všetky rotačné postrekovače TTS sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

PRÍSLUŠENSTVO
•	 C – Check-O-Matic dokáže spracovať prevýšenie až 8 m a pomocou horných 

prepojení sa dá ľahko prerobiť na hydrauliku v normálnom stave otvorenú
•	 D – Dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 D – Dvojsekčný dekodér v hlave so všetkými špecifikáciami verzie „E“ *
•	 E – Elektromagnetický ventil v hlave s nastaviteľnou reguláciou tlaku, 

prepínačom zap./vyp./auto, 210 mA (nárazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA 
(nárazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchyteným piestom a interným dolným 
odvzdušnením

*	 Všetky rotačné postrekovače DIH obsahujú dva kontakty IBM DBRY-6 na 
pripojenie k dvojžilovému vedeniu. Kritické odporúčania k zemneniu rotačných 
postrekovačov DIH nájdete na strane 184.

►	 =	 Pokročilé vlastnosti TTS a DIH sú rozpísané na stranách 154 a 156

Model: G835
Dostrek: 5,5 až 15,2 m
Prietok: 0,43 až 2,91 m3/h; 7,2 až 48,5 l/minSÉRIA G800

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

G835 – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Regulácia* 5 Príslušenstvo

G835 = Kruhové prevedenie/výseč 
50° až 360°

C = Check-O-Matic * 6  = Nainštalovaná tryska G835 * 
obsahuje rad 8 trysiek

 P5  = 50 PSI S = SSU *

D = Predinštalovaný dekodér

E = Predinšt. elmag. ventil

* Konverzia na hydraulický 
ventil v hlave v normálnom 
stave otvorený

 P6  = 65 PSI

* SSU = #6 * SSU = P5 * Štand. skladová jednotka

Príklady:  
G835E - 6 - P5 - S = G835, kruhové vyhotovenie/výseč, predinštalovaný elektromagnetický ventil, nainštalovaná tryska #6, regulácia tlaku na 50 PSI, štandardná skladová jednotka
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G835*

Tryska Tlak Dostr. 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

2
2,8 280 5,5 0,43 7,2 14,3 16,6
3,4 340 6,1 0,48 7,9 12,8 14,8

Žltá 4,1 410 6,7 0,55 9,1 12,1 14,0
4,5 450 7,0 0,59 9,8 12,0 13,9

3
2,8 280 7,0 0,68 11,4 13,9 16,0
3,4 340 7,6 0,73 21,1 12,5 14,5

Žltá 4,1 410 8,2 0,80 13,2 11,7 13,6
4,5 450 8,5 0,82 13,6 11,2 13,0

4
2,8 280 7,6 0,89 14,8 15,3 17,6
3,4 340 8,5 0,93 15,5 12,8 14,8

Žltá 4,1 410 9,1 1,00 16,7 12,0 13,8
4,5 450 9,4 1,04 17,4 11,7 13,5

5
2,8 280 8,8 1,07 17,8 13,7 15,8
3,4 340 9,8 1,14 18,9 11,9 13,8

Žltá 4,1 410 10,1 1,20 20,1 11,9 13,7
4,5 450 10,7 1,23 20,4 10,8 12,4

6
2,8 280 9,8 1,36 22,7 14,3 16,5
3,4 340 10,7 1,43 23,8 12,6 14,5

Žltá 4,1 410 11,3 1,50 25,0 11,8 13,6
4,5 450 11,9 1,54 25,7 10,9 12,6

8
2,8 280 11,0 1,77 29,5 14,7 17,0
3,4 340 11,9 1,82 30,3 12,9 14,8

Žltá 4,1 410 12,8 1,89 31,4 11,5 13,3
4,5 450 13,1 1,93 32,2 11,2 13,0

10
2,8 280 11,9 2,20 36,7 15,6 18,0
3,4 340 13,1 2,29 38,2 13,4 15,4

Žltá 4,1 410 13,7 2,34 39,0 12,4 14,4
4,5 450 14,3 2,39 39,7 11,6 13,4

12
2,8 280 13,4 2,73 45,4 15,2 17,5
3,4 340 14,3 2,77 46,2 13,5 15,6

Žltá 4,1 410 14,6 2,84 47,3 13,3 15,3
4,5 450 15,2 2,91 48,5 12,5 14,5

TRYSKY G835 

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové 
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postre-
kovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu číslom 2.

QuickSet-360

S mechanizmom Hunter na rýchle nastavenie výseče QuickCheck a 
patentovanou technológiou nepretáčavého kruhového zavlažovania 
QuickSet-360 v rotačnom postrekovači s variabilným nastavením 
výseče je možné vykonávať rýchlejšie, jednoduchšie a flexibilnejšie 
nastavenia než kedykoľvek predtým. Teraz dostupné u všetkých rotač-
ných postrekovačov s nastaviteľnou výsečou sérií B a G800.

v 1

SÉRIA G900     SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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PARAMETRE
•	 Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami 
•	 Farebné označenie trysiek: 7 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°) 
•	 Rad trysiek: #23 až #53
•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Zadržiavacia výška až do prevýšenia 3 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 20,4 až 26,8 m
•	 ���Prietok: 5,11 až 13,15 m3/h; 85,2 až 219,2 l/min 
•	 �Odporúčaný tlak: 4,5 až 6,9 bar; 450 až 690 kPa 
•	 Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

Modely: G80B
Dostrek: 20,4 až 26,8 m
Prietok: 5,11 až 13,15 m3/h; 85,2 až 219,2 l/minSÉRIA B

G80B
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 24,5 cm 
Priemer obruby: 13,7 cm 
Vnútorný závit: 1¼" ACME

G80B – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1  +  2  +  3 +  4 

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Príslušenstvo*

G80 = Kruhové prevedenie B = Blokový rotačný postrekovač so 
spätným ventilom

23 až 53  = Nainšt. tryska G80*  S  = SSU*

  * SSU = #23, #25 alebo #48 * Štandardná skladová jednotka

Príklad:  
G80 - B - 25  - S = G80, blokový rotačný postrekovač, kruhové prevedenie, nainštalovaná tryska #25, štandardná skladová jednotka 

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

Obsah:
Séria B

Krížové odkazy:
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G80B*

Tryska Tlak Dostr.
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

23
4,5 450 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1
4,8 480 21,0 5,43 90,5 12,3 14,2

zelená 5,5 550 21,6 5,91 98,4 12,6 14,6

6,2 620 21,9 6,34 105,6 13,2 15,2
6,9 690 22,3 6,77 112,8 13,7 15,8

25
4,5 450 21,6 6,54 109,0 14,0 16,1
4,8 480 22,3 6,79 113,2 13,7 15,8

Modrá 5,5 550 22,6 7,29 121,5 14,3 16,5

6,2 620 22,9 7,79 129,8 14,9 17,2
6,9 690 23,2 8,18 136,3 15,2 17,6

33
4,5 450 22,3 7,04 117,3 14,2 16,4
4,8 480 22,6 7,31 121,9 14,4 16,6

Šedá 5,5 550 23,2 7,88 131,4 14,7 17,0

6,2 620 23,5 8,40 140,1 15,3 17,6
6,9 690 23,8 8,81 146,9 15,6 18,0

38
4,5 450 23,2 7,97 132,9 14,9 17,2
4,8 480 23,5 8,25 137,4 15,0 17,3

Červená 5,5 550 24,1 8,75 145,7 15,1 17,4

6,2 620 24,4 9,20 153,3 15,5 17,9
6,9 690 24,7 9,75 162,4 16,0 18,5

43
4,5 450 23,8 8,90 148,4 15,8 18,2
4,8 480 24,1 9,27 154,4 16,0 18,5

Tm. hnedá 5,5 550 25,0 9,93 165,4 15,9 18,3

6,2 620 25,3 10,56 176,0 16,5 19,1
6,9 690 25,6 11,09 184,7 16,9 19,5

48
4,5 450 25,0 9,95 165,8 15,9 18,4
4,8 480 25,3 10,52 175,3 16,4 19,0

Tm. zelená 5,5 550 25,9 11,13 185,5 16,6 19,1

6,2 620 26,2 11,79 196,5 17,2 19,8
6,9 690 26,5 12,36 205,9 17,6 20,3

53
4,5 450 25,3 10,65 177,5 16,6 19,2
4,8 480 25,6 11,15 185,9 17,0 19,6

Tm. Modrá 5,5 550 26,5 11,95 199,1 17,0 19,6

6,2 620 26,8 12,45 207,4 17,3 20,0
6,9 690 26,8 13,15 219,2 18,3 21,1

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové 
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky.

TRYSKY G80B 

 
G80B

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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PARAMETRE
•	 Modely:

-- G84B: Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami 
-- G85B: Skutočné kruhové prevedenie/nastaviteľná výseč (60° až 360°)

•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™ (G85B)
•	 Výsečový mechanizmus QuickSet-360 (G85B)
•	 Farebne označené trysky s duálnou trajektóriou:

-- G84B: 10 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°) 
-- G85B: 12 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)

•	 G84B a G85B: 9 trysiek s nízkym vzostupom (15°)
•	 Rad trysiek:

-- G84B: č. 15 až č. 53
-- G85B: č. 10 až č. 53

•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Kontúrové „vedľajšie trysky“ (G85B)
•	 Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Zadržiavacia výška až do prevýšenia 3 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 G84B

-- Dostrek: 14,9 až 28,3 m 
-- ���Prietok: 3,28 až 13,24 m3/h; 54,6 až 220,6 l/min
-- �Odporúčaný tlak: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa

•	 G85B
-- Dostrek: 13,1 až 27,7 m
-- Prietok: 1,86 až 13,06 m3/h; 31,0 až 217,7 l/min
-- Odporúčaný tlak: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa

•	 Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

Modely: G84B a G85B
Dostrek: 13,1 až 28,3 m
Prietok: 1,86 až 13,24 m3/h; 31,0 až 220,6 l/minSÉRIA B

G84B & G85B – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Príslušenstvo*

G84 = Kruhové prevedenie B = Blokový rotačný postrekovač so 
spätným ventilom

15 to 53  = Nainštalovaná tryska G84*  S  = SSU*

  * SSU = #18, #25 a #48 * Štandardná skladová jednotka

G85 = Kruhové prevedenie/výseč 
60° – 360°

B = Blokový rotačný postrekovač so 
spätným ventilom

10 až 53  = Nainšt. tryska G85**  S  = SSU*

* * SSU = #18, #25 a #48 * Štandardná skladová jednotka

Príklad:  
G84 - B - 25  - S = G80, blokový rotačný postrekovač, kruhové prevedenie, nainštalovaná tryska #25, štandardná skladová jednotka 

G85B
Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 24,5 cm 
Priemer obruby: 13,7 cm
Vnútorný závit: 1¼" ACME

G84B
Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 24,5 cm 
Priemer obruby: 13,7 cm
Vnútorný závit: 1¼" ACME

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G85B

Sada trysiek Tlak Dostr.

m

Prietok Zráž. v. mm/h

             bar kPa m3/h l/min

Oranžová Tm. zelená 3,4 340 13,1 1,86 31,0 10,8 12,5
4,1 410 13,4 2,23 37,1 12,4 14,3

10 4,5 450 13,7 2,29 38,2 12,2 14,1
803603 315312 - - - - - - -

Sv. zelená - - - - - - -
Oranžová Biela 3,4 340 14,6 2,66 44,3 12,4 14,3

4,1 410 15,2 2,91 48,5 12,5 14,5

13 4,5 450 15,5 3,04 50,7 12,6 14,5
803603 315314 - - - - - - -

Sv. modrá - - - - - - -
Oranžová Biela 3,4 340 15,9 3,02 50,3 12,0 13,9

4,1 410 16,2 3,34 55,6 12,8 14,8

15 4,5 450 16,5 3,45 57,5 12,7 14,7
803603 315314 - - - - - - -

Biela - - - - - - -
Oranžová Sv. zelená 3,4 340 16,8 3,79 63,2 13,5 15,6

4,1 410 17,4 4,04 67,4 13,4 15,5

18 4,5 450 17,7 4,13 68,9 13,2 15,3
803603 315313 - - - - - - -

Oranžová - - - - - - -
Oranžová Sv. zelená 3,4 340 17,7 4,18 69,7 13,4 15,4

4,1 410 18,3 4,45 74,2 13,3 15,4

20 4,5 450 18,6 4,66 77,6 13,5 15,6
803603 315313 4,8 480 18,6 4,88 81,4 14,1 16,3

Žltohnedá 5,5 550 18,9 5,13 85,6 14,4 16,6
Oranžová Sv. zelená 3,4 340 18,6 4,78 79,6 13,8 16,0

4,1 410 19,2 5,18 86,3 14,0 16,2

23 4,5 450 19,8 5,43 90,5 13,8 16,0
803603 315313 4,8 480 20,1 5,86 97,7 14,5 16,7

Zelená 5,5 550 20,4 6,34 105,6 15,2 17,5
Červená Zelená 4,5 450 21,0 6,68 111,3 15,1 17,4

4,8 480 21,3 6,92 115,3 15,2 17,6

25 5,5 550 21,6 7,37 122,8 15,7 18,2
803602 315310 6,2 620 21,9 7,77 129,5 16,1 18,6

Modrá 6,9 690 22,3 8,25 137,4 16,7 19,2
Červená Zelená - - - - - - -

- - - - - - -

33 5,5 550 22,3 7,83 130,4 15,8 18,3
803602 315310 6,2 620 22,6 8,34 138,9 16,4 18,9

Šedá 6,9 690 23,2 8,75 145,7 16,3 18,8
Červená Zelená - - - - - - -

- - - - - - -

38 5,5 550 24,1 8,94 149,0 15,4 17,8
803602 315310 6,2 620 24,1 9,36 156,0 16,1 18,6

Červená 6,9 690 24,4 9,75 162,4 16,4 18,9
Červená Zelená - - - - - - -

- - - - - - -

43 5,5 550 24,4 9,88 164,7 16,6 19,2
803602 315310 6,2 620 24,7 10,54 175,6 17,3 20,0

Tm. hnedá 6,9 690 25,3 11,06 184,3 17,3 20,0
Tm. červ. Tm. zelená - - - - - - -

- - - - - - -

48 5,5 550 25,9 11,20 186,6 16,7 19,3
803601 315312 6,2 620 26,2 11,86 197,6 17,3 19,9

Tm. zelená 6,9 690 26,8 12,43 207,1 17,3 19,9
Tm. červ. Tm. zelená - - - - - - -

- - - - - - -

53 5,5 550 27,1 11,98 199,7 16,3 18,8
803601 315312 6,2 620 27,4 12,54 209,0 16,7 19,2

Tm. modrá 6,9 690 27,7 13,06 217,7 17,0 19,6

   = Zátka s obj. č. 315300 nainštalovaná na zadnej strane tela trysky. 

     * Predbežné údaje.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G84B

Sada trysiek Tlak Dostr. 

m

Prietok Zr. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

3,4 340 14,9 3,28 54,6 14,7 17,0
Žltohnedá Šedá 4,1 410 15,5 3,65 60,8 15,1 17,4

15 4,5 450 15,9 3,81 63,5 15,2 17,5
4,8 480 16,2 3,90 65,1 15,0 17,3

803611 Biela 315317 5,5 550 16,8 4,13 68,9 14,7 17,0
3,4 340 16,8 3,97 66,1 14,1 16,3

Žltohnedá Šedá 4,1 410 17,1 4,28 71,3 14,7 17,0

18 4,5 450 17,4 4,45 74,1 14,7 17,0
4,8 480 18,0 4,66 77,6 14,4 16,6

803611 Oranžová 315317 5,5 550 18,6 4,94 82,4 14,3 16,5
3,4 340 17,4 3,91 65,2 13,0 15,0

Žltohnedá Šedá 4,1 410 18,6 4,28 71,3 12,4 14,3

20 4,5 450 18,9 4,47 74,4 12,5 14,4
4,8 480 19,2 4,67 77,9 12,7 14,6

803611 Hnedá 315317 5,5 550 19,5 5,02 83,6 13,2 15,2
3,4 340 19,2 4,49 74,8 12,2 14,1

Žltohnedá Sv. modrá 4,1 410 19,8 4,99 83,2 12,7 14,7

23 4,5 450 20,1 5,19 86,5 12,8 14,8
4,8 480 20,4 5,41 90,1 13,0 15,0

803611 Zelená 315311 5,5 550 20,4 5,81 96,9 13,9 16,1
4,5 450 21,6 6,50 108,3 13,9 16,0

Žltohnedá Sv. modrá 4,8 480 22,3 6,75 112,5 13,6 15,7

25 5,5 550 22,6 7,19 119,8 14,1 16,3
6,2 620 22,9 7,65 127,5 14,6 16,9

803611 Modrá 315311 6,9 690 22,9 8,12 135,3 15,5 17,9
4,5 450 22,3 7,02 117,0 14,2 16,4

Žltohnedá Sv. modrá 4,8 480 22,9 7,30 121,7 14,0 16,1

33 5,5 550 23,2 7,81 130,1 14,6 16,8
6,2 620 23,5 8,24 137,3 15,0 17,3

803611 Šedá 315311 6,9 690 24,1 8,65 144,1 14,9 17,2
4,5 450 22,9 7,96 132,6 15,2 17,6

Žltohnedá Sv. modrá 4,8 480 23,2 8,29 138,1 15,4 17,8

38 5,5 550 23,8 8,85 147,5 15,7 18,1
6,2 620 24,1 9,38 156,3 16,2 18,7

803611 Červená 315311 6,9 690 25,0 9,87 164,4 15,8 18,2
- - - - - - -

Žltohnedá Modrá - - - - - - -

43 5,5 550 25,3 9,85 164,1 15,4 17,8
6,2 620 25,9 10,52 175,3 15,7 18,1

803611 Tm. hnedá 315300 6,9 690 26,5 11,04 183,9 15,7 18,1
- - - - - - -

Tm. hnedá Tm. modrá - - - - - - -

48 5,5 550 25,9 10,88 181,2 16,2 18,7
6,2 620 27,1 11,46 191,0 15,6 18,0

803610 Tm. zelená 833500 6,9 690 27,7 12,08 201,4 15,7 18,1
- - - - - - -

Tm. hnedá Tm. modrá - - - - - - -

53 5,5 550 27,1 11,86 197,7 16,1 18,6
6,2 620 27,7 12,58 209,6 16,3 18,9

803610 Tm. modrá 833500 6,9 690 28,3 13,24 220,6 16,5 19,0

TRYSKY S NÍZKYM VZOSTUPOM**

** Trysky s nízkym vzostupom majú znížený dostrek o 15 %

TRYSKY G85B TRYSKY G84B 

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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SÉRIA B

PARAMETRE
•	 Modely:

-- G70B: Kruhové prevedenie
-- G75B: Kruhové prevedenie/výseč (50° až 360°)

•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™ (G75B)
•	 Výsečový mechanizmus QuickSet-360 (G75B)
•	 Výber trysiek:

-- G70B: 6 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)
-- G75B: 9 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)

•	 Rad trysiek:
-- G70B: č. 15 až č. 28
-- G75B: č. 8 až č. 28 

•	 Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Zadržiavacia výška až do prevýšenia 3 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 G70B

-- Dostrek: 16,2 až 22,9 m
-- Prietok: 2,95 až 7,66 m3/h; 49,2 až 127,6 l/min
-- Odporúčaný tlak: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa

•	 G75B
-- Dostrek: 14,3 až 21,6 m
-- Prietok: 1,75 až 7,34 m3/h; 29,1 až 122,3 l/min 
-- Odporúčaný tlak: 2,8 až 6,9 bar; 280 až 690 kPa

•	 Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

Modely: G70B a G75B 
Dostrek: 14,3 až 22,9 m
Prietok: 1,75 až 7,66 m3/h; 29,1 až 127,6 l/min

G75B
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 23 cm 
Priemer obruby: 12 cm
Vnútorný závit: 1¼" ACME

G70B
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 23 cm 
Priemer obruby: 12 cm
Vnútorný závit: 1¼" ACME

G70B A G75B – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

 1  Model 2 Varianty ventilov  3  Tryska 4 Príslušenstvo 

 G70 = Kruhové prevedenie  B = Blokový rotačný postrekovač so 
spätným ventilom

 25 = Nainštalovaná tryska G70 *
S = SSU * 

 * Dostupné iba v modeli SSU
   SSU = #25
   Obsahuje sadu trysiek 

* Štandardná skladová jednotka

 G75 = Kruhové prevedenie/výseč,
              uhol 50° – 360°

 B = Blokový rotačný postrekovač so 
spätným ventilom

25 = Nainštalovaná tryska G75 ** S = SSU * 

 ** Dostupné iba v modeli SSU
      SSU = #25
      Obsahuje sadu trysiek

* Štandardná skladová jednotka

Príklad:  
G70 - B - 25 - S = G70, blokový rotačný postrekovač, kruhové prevedenie, nainštalovaná tryska #25 s radom trysiek, štandardná skladová jednotka 

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G70B*

Tryska Tlak Dostrek 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

15
3,4 340 16,2 2,95 49,2 11,3 13,1
4,1 410 16,5 3,20 53,4 11,8 13,7

Šedá 4,5 450 16,8 3,36 56,0 12,0 13,8

4,8 480 17,1 3,52 58,7 12,1 14,0
5,5 550 17,7 3,70 61,7 11,8 13,7

18
3,4 340 17,7 3,23 53,8 10,3 11,9
4,1 410 18,0 3,61 60,2 11,2 12,9

Červená 4,5 450 18,3 3,70 61,7 11,1 12,8

4,8 480 18,3 3,84 64,0 11,5 13,3
5,5 550 18,6 4,04 67,4 11,7 13,5

20
3,4 340 18,6 4,27 71,2 12,4 14,3
4,1 410 18,9 4,45 74,2 12,5 14,4

Tm. hnedá 4,5 450 19,2 4,66 77,6 12,6 14,6

4,8 480 19,5 5,00 83,3 13,1 15,2
5,5 550 19,5 5,32 88,6 14,0 16,1

23
3,4 340 19,2 4,57 76,1 12,4 14,3
4,1 410 19,8 4,77 79,5 12,2 14,0

Tm. zelená 4,5 450 19,8 4,97 82,9 12,7 14,6

4,8 480 20,1 5,32 88,6 13,1 15,2
5,5 550 20,4 5,66 94,3 13,6 15,7

25
3,4 340 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6
4,1 410 20,4 5,11 85,2 12,3 14,1

Tm. modrá 4,5 450 20,4 5,36 89,3 12,9 14,8

4,8 480 21,0 5,75 95,8 13,0 15,0
5,5 550 21,6 6,11 101,8 13,0 15,1

28
4,8 480 21,6 6,38 106,4 13,6 15,7
5,5 550 21,6 6,79 113,2 14,5 16,7

Čierna 6,2 620 22,3 7,22 120,4 14,6 16,8
6,9 690 22,9 7,66 127,6 14,6 16,9

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové 
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. 
Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu 
číslom 2.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G75B*

Tryska Tlak Dostr. 

m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

8
2,8 280 14,3 1,75 29,1 8,5 9,8
3,4 340 14,9 1,89 31,4 8,5 9,8

Sv. hnedá 4,1 410 15,2 2,09 34,8 9,0 10,4

4,5 450 15,2 2,16 36,0 9,3 10,7
4,8 480 15,5 2,25 37,5 9,3 10,7

10
3,4 340 16,2 2,48 41,3 9,5 11,0
4,1 410 16,5 2,73 45,4 10,1 11,6

Sv. zelená 4,5 450 16,5 2,84 47,3 10,5 12,1

4,8 480 16,8 2,98 49,6 10,6 12,2
5,5 550 17,1 3,25 54,1 11,1 12,9

13
3,4 340 16,8 2,54 42,4 9,1 10,5
4,1 410 17,1 2,79 46,6 9,6 11,1

Sv. modrá 4,5 450 17,1 2,91 48,5 10,0 11,5

4,8 480 17,4 3,02 50,3 10,0 11,6
5,5 550 17,4 3,25 54,1 10,8 12,4

15
3,4 340 17,4 3,04 50,7 10,1 11,6
4,1 410 17,7 3,25 54,1 10,4 12,0

Šedá 4,5 450 18,0 3,36 56,0 10,4 12,0

4,8 480 18,0 3,48 57,9 10,7 12,4
5,5 550 18,3 3,73 62,1 11,2 12,9

18
3,4 340 18,3 3,29 54,9 9,8 11,4
4,1 410 18,6 3,57 59,4 10,3 11,9

Červená 4,5 450 18,6 3,70 61,7 10,7 12,4

4,8 480 18,9 3,84 64,0 10,7 12,4
5,5 550 19,2 4,13 68,9 11,2 12,9

20
4,1 410 18,9 4,04 67,4 11,3 13,1
4,5 450 18,9 4,13 68,9 11,6 13,4

Tm. hnedá 4,8 480 19,2 4,36 72,7 11,8 13,7

5,5 550 19,5 4,66 77,6 12,2 14,1
6,2 620 19,8 4,95 82,5 12,6 14,6

23
4,1 410 19,5 4,97 82,9 13,1 15,1
4,5 450 19,8 4,86 81,0 12,4 14,3

Tm. zelená 4,8 480 19,8 5,36 89,3 13,7 15,8

5,5 550 20,1 5,82 96,9 14,4 16,6
6,2 620 20,4 6,13 102,2 14,7 17,0

25
4,1 410 19,8 5,34 89,0 13,6 15,7
4,5 450 19,8 5,63 93,9 14,4 16,6

Tm. modrá 4,8 480 20,4 5,82 96,9 13,9 16,1

5,5 550 21,0 6,20 103,3 14,0 16,2
6,2 620 21,6 6,59 109,8 14,1 16,2

28
4,8 480 20,1 6,11 101,8 15,1 17,4
5,5 550 20,7 6,56 109,4 15,3 17,6

Čierna 6,2 620 21,3 6,95 115,8 15,3 17,6
6,9 690 21,6 7,34 122,3 15,7 18,1

TRYSKY G70B A G75B 

G70B

G75B

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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PARAMETRE
•	 Model: G35B: Kruhové prevedenie/výseč (50° až 360°)
•	 Výsečový mechanizmus QuickCheck™
•	 Výsečový mechanizmus QuickSet-360
•	 Výber trysiek:

-- 8, viaceré trajektórie 15° – 25°
•	 Rad trysiek:

-- #2 až #12
•	 Vodomazný prevodový mechanizmus
•	 Zadržiavacia výška až do prevýšenia 3 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Dostrek: 5,5 až 15,2 m
•	 ���Prietok: 0,43 až 2,91 m3/h; 7,2 až 48,5 l/min 
•	 �Odporúčaný tlak: 2,8 až 4,5 bar; 280 až 450 kPa 
•	 Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 

10 bar/1 000 kPa

Model: G35B  
Dostrek: 5,5 až 15,2 m
Prietok: 0,43 až 2,91 m3/h; 7,2 až 48,5 l/minSÉRIA B

G35B
Výška výsuvu: 8 cm
Celková výška: 23 cm 
Priemer obruby: 12 cm
Vnútorný závit: 1¼" ACME

G35B – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 

1 Model 2 Varianty ventilov 3 Tryska 4 Príslušenstvo*

G35 = Kruhové prevedenie/výseč (50° až 
360°) 

B = Blokový rotačný postrekovač so spät-
ným ventilom

6  = Nainštalovaná tryska G35*  S  = SSU*

* Dostupné iba v modeli SSU
   SSU = #6
   Obsahuje rad trysiek

* Štandardná skladová jednotka

Príklad:  
G35 - B - 6  - S = blokový rotačný postrekovač G35, kruhové prevedenie/výseč, nainštalovaná tryska #6 s radom trysiek, štandardná skladová jednotka

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B     PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G835*

Tryska Tlak Dostr. 
m

Prietok Zráž. v. mm/h
             bar kPa m3/h l/min

2
2,8 280 5,5 0,43 7,2 14,3 16,6
3,4 340 6,1 0,48 7,9 12,8 14,8

Žltá 4,1 410 6,7 0,55 9,1 12,1 14,0
4,5 450 7,0 0,59 9,8 12,0 13,9

3
2,8 280 7,0 0,68 11,4 13,9 16,0
3,4 340 7,6 0,73 21,1 12,5 14,5

Žltá 4,1 410 8,2 0,80 13,2 11,7 13,6
4,5 450 8,5 0,82 13,6 11,2 13,0

4
2,8 280 7,6 0,89 14,8 15,3 17,6
3,4 340 8,5 0,93 15,5 12,8 14,8

Žltá 4,1 410 9,1 1,00 16,7 12,0 13,8
4,5 450 9,4 1,04 17,4 11,7 13,5

5
2,8 280 8,8 1,07 17,8 13,7 15,8
3,4 340 9,8 1,14 18,9 11,9 13,8

Žltá 4,1 410 10,1 1,20 20,1 11,9 13,7
4,5 450 10,7 1,23 20,4 10,8 12,4

6
2,8 280 9,8 1,36 22,7 14,3 16,5
3,4 340 10,7 1,43 23,8 12,6 14,5

Žltá 4,1 410 11,3 1,50 25,0 11,8 13,6
4,5 450 11,9 1,54 25,7 10,9 12,6

8
2,8 280 11,0 1,77 29,5 14,7 17,0
3,4 340 11,9 1,82 30,3 12,9 14,8

Žltá 4,1 410 12,8 1,89 31,4 11,5 13,3
4,5 450 13,1 1,93 32,2 11,2 13,0

10
2,8 280 11,9 2,20 36,7 15,6 18,0
3,4 340 13,1 2,29 38,2 13,4 15,4

Žltá 4,1 410 13,7 2,34 39,0 12,4 14,4
4,5 450 14,3 2,39 39,7 11,6 13,4

12
2,8 280 13,4 2,73 45,4 15,2 17,5
3,4 340 14,3 2,77 46,2 13,5 15,6

Žltá 4,1 410 14,6 2,84 47,3 13,3 15,3
4,5 450 15,2 2,91 48,5 12,5 14,5

TRYSKY G835 

*  V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové 
výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové 
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postre-
kovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu číslom 2.

PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM

Hadicové adaptéry

Gumený kryt

ADAPTÉRY NA HADICE 

Modely
•	 Adaptér na hadicu pre série G90 a G900 (pre ¾" a 1" hadicu), obj. č. G90HS100
•	 Adaptér na hadicu pre série G800 (pre ¾" a 1" hadicu), obj. č. G800HS100

GUMENÉ KRYTY

Modely
•	 Gumený kryt G990 (iba dátumový kód 06/11 alebo nižší), obj. č. 473800
•	 Gumený kryt G995 (+ G990 s dátumovým kódom 07/11 alebo vyšším), 		

obj. č. 473900

Rýchlospojka HQ5LRC 

s kĺbovou prípojkou HSJ-1 SnapLok™

Predstavujeme nový rad odolných kĺbových  
prípojok HSJ  v konfiguráciách vhodných pre  
akýkoľvek projekt a potrebu. Dostupná je dokonca  
aj verzia špeciálne navrhnutá pre použitie s rýchlospojkami. 
Výstup SnapLok na modeloch HSJ-1 je vybavený úpravami 
pre vystuženie a stabilizáciu potrubia,  ako aj odolnými 
mosadznými závitmi s jedinečnou funkciou uzamykania 
na zabránenie otáčaniu.

Pozrite kĺbové prípojky HSJ na strane 177

SÉRIA G900    SÉRIA G800     SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM     SÉRIA RT    KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

Krížové odkazy:
Rotor Accessories
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G80RT
Výška výsuvu: 8 cm

G70RT/G75RT
Výška výsuvu: 8 cm

PARAMETRE
•	 Modely:

-- G70RT: Výsuvník s kruhovým prevedením a sadou trysiek
-- G75RT: Výsuvník s kruhovým/výsečovým prevedením a sadou trysiek
-- G80RT: Výsuvník s kruhovým prevedením a sadou trysiek

•	 Kompatibilný s rotačnými postrekovačmi pre golfové ihriská Toro® radu 600 a 
700 so vstupom 1" a 1½"

•	 Zmeňte svoje aktuálne postrekovače na rotačné postrekovače v uzavretých 
puzdrách

•	 Aktualizácia RT predlžuje životnosť existujúcich zavlažovacích systémov
•	 Výkon, spoľahlivosť a dlhá životnosť
•	 Aktualizácia zaberie menej než 5 minút

Modely: G70RT, G75RT a G80RT 
Dostrek: 14,3 až 26,8 m
Prietok: 1,75 až 13,15 m3/h; 29,1 až 219,2 l/minSÉRIA RT

Rýchla a ľahká aktualizácia!

Aktualizácia postrekovačov RT zaberie iba zopár 
chvíľ a predĺži životnosť a spoľahlivosť starnúcich 
zavlažovacích systémov.

RETRO VÝSUVNÍKY G70RT/G75RT

Náhrada za
TORO®

Použite model/trysku Hunter
Tryska G70RT

Kruhové 
prevedenie

G75RT
Kruhové preve-

denie/výseč

630

31 15 15

32 18 18

33 20 20

34 28 –

660

62 15 15

63 18 18

64 25 25

65 28 –

730

31 15 15

32 18 18

33 20 20

34 23 23

35 28 –

760

62 15 15

63 18 18

64 20 23

65 25 25

66 28 –

RETRO VÝSUVNÍKY G80RT

Náhrada za
TORO®

Použite model/tr. Hunter
Tryska G80RT

Kruhové 
prevedenie

650

56 23

57 33

58 33

59 38

670
70 43

71 48

72 48

680

84 25

85 33
86 33
87 43

88 48

750

54 25

55 33

56 38

57 43

58 48

780

84 25

85 25

86 33

87 38

88 43

89 48

SÉRIA G900 SERIES    SÉRIA G800    SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM     SÉRIA RT     KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

Obsah:
Séria RT

Krížové odkazy:
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Navigation Header: 
SOFTVÉR PILOT® 
RIADIACA JEDNOTKA PILOT®  
DEKODÉRY PILOT® 
METEOSTANICA 
VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU

PARAMETRE
•	 Odolné kĺbové prípojky, prefabrikované PVC 

s tesniacimi krúžkami
•	 Dostupné so všetkými populárnymi konfiguráciami 

prívodov a vývodov
•	 Dĺžka 20, 30 alebo 46 cm a Single Top-Out alebo Triple 

Top-Out
•	 Jedinečný vývod SnapLok™ s mosadznými závitmi a 

excelentnou odolnosťou v inštaláciách s rýchlospojkami
•	 Pri kombinácii kĺbových prípojok HSJ s golfovými 

rotačnými postrekovačmi Hunter máte nárok na 
rozšírenú 5-ročnú záruku s výmenou náhradných dielov*

*	 Záruka platí iba pri nákupe od autorizovaného 
distribútora produktov Hunter Golf.

KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ

KĹBOVÁ PRÍPOJKA – MODELY A ZNAČENIE:  V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

1 Model 2 Typ pripojenia 3 Typ výstupu 4 Výstup 5 Dĺž. ram.

HSJ-0 = ¾" komerčná kĺbová prípojka 3  = Vonkajší – NPT  2  = Vonkajší – NPT 2  = Single Top-Out  8 = 20 cm 
rameno*

4  = Vonkajší – ACME* 3  = Zväčšenie – na 1½" (40 mm) vonk. NPT*

HSJ-1 = 1" odolná kĺbová prípojka 5  = Čap – metrický, krátky**  5  = Vonkajší – BSP (nie je dotupný pri HSJ-0) 4  = Triple Top-Out*  12  = 30 cm
rameno

6  = Vonkajší – BSP** 6  = Zväčšenie – na 1½" (40 mm) vonk. BSP*

HSJ-2 = 1¼" odolná kĺbová prípojka 7  = Čap – 10 cm dlhý** 8  = Zväčšenie – na 1½" vonkajší ACME* 18  = 46 cm
rameno**

M  = Hlavné hor. pripojenie ACME *** 0  = Vonkajší, ACME 

HSJ-3 = 1½" odolná kĺbová prípojka P  = Hlavné vert. pripojenie ACME **** A  = Zväčšenie/redukcia – na 1¼" vonk. CME**

S  = Vonkajší – mosadz, NPT SnapLok™ ***

*      Nie je dostupné pri HSJ-0 alebo HSJ-3.
        Pri HSJ-3 použite vstup „M“. 

U  = Vonkajší – mosadz, BSP SnapLok™ ***

**    Nie je dostupné pri HSJ-0. *    Nie je dostupné pri HSJ-0 alebo HSJ-3. * Nie je dostupné pri 
type výstupu S

*   Len HSJ-0

***  Horizontálne pripojenie slúži na redukciu 
z 1½" ACME na rozmer kĺbovej prípojky

**  Nie je dostupné pri HSJ-0 a HSJ-2 **  Nie je dostupné 
pri HSJ-0

***  Vertikálne pripojenie slúži na redukciu 
z ½" ACME na rozmer kĺbovej prípojky

*** Len model HSJ-1 – pre rýchlospojku

Príklad:  
HSJ - 3 - M - 0 - 2 - 12  = odolná kĺbová prípojka HSJ 1½", 1½" vonkajšie horizontálne pripojenie ACME k T hlavného rozvodu, 1½" vonkajší ACME vývod single top, dĺžka ramena 12". 

1¼" modely
1¼" vonk. z. ACME x 1" vnút. z. NPT, obj. č. 109325

1¼" vonk. z. ACME x 1" vnút. z. NPT, obj. č. 105329

1¼" vonk. z. ACME x 1" vnút. z. NPT, obj. č. 474800

1¼" vonk. z. ACME x 1" vnút. z. BSP, obj. č. 474900

1¼" vonk. z. ACME x 1½" vnút. z. NPT, obj. č. 104153

1¼" vonk. z. ACME x 1½" vnút. z. BSP, obj. č. 107262

1½" modely
1½" vonk. z. ACME × 1" vnút. z. NPT, obj. č. 475400

1½" vonk. z. ACME × 1" vnút. z. BSP, obj. č. 475500

1½" vonk. z. ACME × 1¼" vnút. z. NPT, obj. č. 475200

1½" vonk. z. ACME × 1¼" vnút. z. BSP, obj. č. 475300

1½" vonk. z. ACME × 1½" vnút. z. NPT, obj. č. 475000

1½" vonk. z. ACME × 1½" vnút. z. BSP, obj. č. 475100

Modely Acme × Acme
1½" vonk. z. ACME × 1" vnút. z. ACME, obj. č. 225300

1½" vonk. z. ACME × 1¼" vnút. z. ACME, obj. č. 225400

1¼" vonk. z. ACME × 1" vnút. z. ACME, obj. č. 225500

SPOJKY ACME

T tvarovka B2B
1½" ACME T a 1½" redukcia na pripojenie dvoch kĺbových 

prípojok k jednému hlavnému rozvodu za sebou v okolí 

greenov. 

Obj. č. = HSJ-305-015-3 = NPT závit 

Obj. č. = HSJ-305-015-6 = BSP závit

Obj. č. = HSJ-305-015-M = ACME závit (na obrázku)

Kĺbové prípojky
HSJ-0	 = 	 Model ¾" 
HSJ-1	 = 	 Model 1" 
HSJ-2	 =	 Model 1¼" 
HSJ-3	 =	 Model 1½" 

VYRÁBA LASCO FITTINGS, INC.

SÉRIA G900	 SÉRIA G800    SÉRIA B    PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM POSTREKOVAČOM    SÉRIA RT   KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ 

Obsah:
Kĺbové prípojky HSJ

Krížové odkazy:
Kĺbové prípojky HSJ
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Obsah:
Golf Central Control

Krížové odkazy:
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DEKODÉROVÝ UZOL PILOT-DH JEDNODUCHÉ PROGRAMOVANIE A ÚDRŽBA

SOFTVÉR PILOT-CC NA CENTRÁLNE RIADENIE RIADIACA JEDNOTKA PILOT-FC V TERÉNE

Pilot obsahuje verziu dvojdrôtového dekodéra. Dekodérové 
uzly Pilot-DH majú kapacitu 999 sekcií a súčasne môže na nich 
bežať až 120 sekcií. 

Uzol má vlastný plastový podstavec s plne vybaveným ovlá-
dacím panelom. Dá sa používať na ovládanie v teréne alebo 
ako samostatná dekodérová riadiaca jednotka, prípadne v 
kombinácii s centrálnym riadením Pilot-CC pre plne optimali-
zované zavlažovanie.

Komunikovať sa dá cez pevné pripojenie, UHF a dve širo-
kospektrálne pásma. Podporované je napájanie 120 V str. a 
230 V str.

Jednoduché používanie: Ovládací panel je vybavený veľkým 
viacjazyčným displejom a množstvom funkčných tlačidiel, 
ktoré poskytujú rýchly prístup k najčastejšie používaným 
funkciám. Na displeji je jasne zobrazené, čo robí riadiaca 
jednotka a ponúka jedinečnú funkciu, ktorá informuje o čase 
aktivácie najbližšieho naplánovaného zavlažovania.

Jednoduchá údržba: Pri návrhu systému sa myslelo na použí-
vateľa. Aby sa predišlo poškodeniu vlhkosťou alebo domácimi 
zvieratami, dosky plošných spojov sú zatavené v polyuretáne. 
Všetky upevňovacie prvky sú prichytené, tak nebudete strácať 
matice a skrutky v tráve. Čistý a modulárny dizajn jednotiek 
Pilot umožní ich opravu obyčajným krížovým skrutkovačom, 
ktorý prikladáme ku každej riadiacej jednotke.

Prispôsobenie požiadaviek 
zo strany postrekovačov 
reálnym dodávkam vody a 
elektrickej energie v záujme 
dosiahnutia najefektívnej-
šieho zavlažovania.

Riadiaca jednotka Pilot v teréne dokáže obslúžiť až 80 sekcií 
v krokoch po 10 sekciách. Plne vybavená riadiaca jednotka 
obsahuje všetko, čo vyžadujete od samostatnej riadiacej 
jednotky v teréne. Ak však potrebujete plne automatizovaný 
systém s optimalizovaným prietokom, pripojte všetky riadiace 
jednotky k centrálnemu riadiacemu softvéru Pilot-CC.

Komunikovať sa dá cez pevné pripojenie, UHF a dve širo-
kospektrálne pásma. Podporované je napájanie 120 V str. 
a 230 V str.

CENTRÁLNE RIADENIE PILOT®

POKROČILÉ VLASTNOSTI
ÚPLNÁ KONTROLA

Krížové odkazy:
Pilot Advanced Features
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SOFTVÉR PILOT®

Pilot sa ľahko používa a je vybavený všetkými funkciami, ktoré potrebujete na spoľahlivé 
a automatické zavlažovanie ihriska. Doby zavlažovania sa dajú nastavovať manuálne 
alebo určiť automaticky v závislosti od požadovanej hĺbky zavlažovania. Zavlažovanie sa 
plánuje prostredníctvom efektívnych programovacích matíc, ktoré vám počas nastavovania 
umožnia vidieť každý postrekovač na ihrisku. Pilot ponúka dva typy riadenia spotreby 
vody – s optimalizáciou prietoku alebo pomocou programov riadiacej jednotky (FCP). Pri 
optimalizácii prietoku sú požiadavky na napájanie a hydrauliku obsluhované tak, aby bol 
časový úsek zavlažovania čo najkratší. Pri používaní FCP máte úplnú kontrolu nad tým, 
kedy, kde a ako dlho budú postrekovače bežať – čo je užitočné pri siatí, klíčení, zakladaní 
nových tráv a v ďalších situáciách, kde optimálne využívanie vody ustupuje do pozadia. FCP 
sa dajú preniesť do centrálneho riadiaceho softvéru, upraviť a následne odoslať späť do 
jednotky v teréne. Zavlažovacie plány všetkých riadiacich jednotiek tam môžete spravovať 
z počítača vo vašej kancelárii.

ŠPECIFIKÁCIE SOFTVÉRU PILOT
•	 Operačný systém: 64-bitový OS Windows® 8
•	 Maximálny počet riadiacich jednotiek v teréne: 999
•	 Maximum počet sekcií: 79 920
•	 Plánovanie zavlažovania na základe evapotranspirácie, meteostanice alebo manuálne
•	 Hydraulické riadenie: automatizované a graficky vykreslené na úrovni sekcií
•	 Mapovanie: online mapy prevedené z AutoCADu a iných aplikácií

*	 Poznámka: Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft®

Prehľad – Pilot

SOFTVÉR PILOT®     RIADIACA JEDNOTKA PILOT®    DEKODÉRY PILOT®    METEOSTANICA    VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP

Obsah:
Pilot® Software

Krížové odkazy:
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RIADENIE PRIETOKU
Pilot® používa vaše dáta o elektrine a hydraulike na efektívne spracúvanie 
požiadaviek od postrekovačov a udržovanie prietoku na bezpečnej úrovni. Kvôli 
ochrane čerpacích staníc a zachovaniu optimálnej uniformity postrekovačov je 
možné postupne zvyšovať úroveň zavlažovania po bezpečných krokoch. 

VYTVÁRANIE A ÚPRAVA ZAVLAŽOVACÍCH PLÁNOV  
PRIAMO NA IHRISKU
So softvérom Pilot už kritické zavlažovanie nezávisí od rozmerov alebo 
dostupnosti počítača alebo komunikačných prepojení, kde zlyhanie jedného 
prvku môže viesť k zlyhaniu celého systému. Softvér Pilot vytvára zavlažovacie 
plány a odosiela ich na miesta inštalácie, kde zavlažovanie obsluhujú priamo 
riadiace jednotky. Pretože riadiace jednotky Pilot v teréne sú vybavené 
inteligenciou, môžete vytvárať a upravovať zavlažovacie plány aj priamo na 
ihrisku a prenášať ich späť do softvéru Pilot na kontrolu a prípadné ďalšie úpravy.

MAPOVANIE IHRISKA
Aj keď mapu mať nemusíte, pri jej použití budete môcť spustiť zavlažovanie
kliknutím na symboly sekcie na mape, monitorovať bežiace sekcie
a upravovať niektoré nastavenia.

Optimalizácia prietoku

Vytvorenie plánu

Mapy

SOFTVÉR PILOT®     RIADIACA JEDNOTKA PILOT®    DEKODÉRY PILOT®    METEOSTANICA    VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP
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PARAMETRE
•	 5 jazykov
•	 Až 80 sekcií v krokoch po 10 sekciách
•	 Až 3 rotačné postrekovače Hunter 

s ventilom v hlave na každý výstup 
sekcie

•	 Až 20 aktívnych rotačných 
postrekovačov Hunter s ventilom 
na riadiacu jednotku

•	 32 automatických zavlažovacích 
plánov s 8 časmi spustenia na plán

•	 Exkluzívne mechanické sekčné 
prepínače zap./vyp./auto Safe-
Toggle™

•	 Vynechanie zavlažovania na 1 – 31 dní
•	 Vypnutie zavlažovania pri daždi 

jedným dotykom až na 30 dní alebo 
natrvalo

•	 Aktivácia bezpečnostnej pauzy 
Safe-Pause™ na 30 minút jediným 
dotykom

•	 Sezónne nastavenie 1 – 300 %
•	 Úprava času spustenia pri sezónnom 

nastavení sa používa na rýchlu zmenu 
všetkých časov spustenia o plus alebo 
mínus 30 minút 
 

VSTUP NAPÁJANIA
•	 120/230 str. pri 60/50 Hz
•	 Max. 1,2 A pri 120 V str.
•	 Max. 0,73 A pri 230 V str.

VÝSTUP NAPÁJANIA
•	 Sekčný výstup 1 A pri 24 V str.
•	 Výstup 24 V str. Hot Post: 420 mA pri 24 V str.
•	 Maximálna záťaž: 3 štandardné 24 V str. golfové rotačné postrekovače 

s ventilom v hlave Hunter na jeden výstup, maximálne 20 sekcií súčasne

BEZDRÔTOVÉ SYSTÉMY
•	 UHF: 450 – 470 MHz + iné frekvenčné rozsahy určené pre konkrétne trhy
•	 Širokospektrálny: 915 MHz (USA) a 2,4 GHz (medzinárodný)

PEVNÉ SYSTÉMY
•	 GCBL: Tienená krútená dvojlinka, 0,82 mm²
•	 GCBLA: Pancierová tienená krútená dvojlinka, 0,82 mm²   

Použitie: Golf 
Počet sekcií: 80
Typ: Riadiaca jednotka v teréne

RIADIACA JEDNOTKA 
PILOT® 

Plastový podstavec Pilot-FC
Výška: 100 cm  
Šírka: 60 cm 
Hĺbka: 44 cm 
Váha: 32 kg

Rozhranie v teréne Pilot-FI
Vyžaduje sa pri akomkoľvek centrál-
nom riadiacom systéme. Používa sa 
na prepojenie centrálneho počítača 
s vybavením v teréne. Určené výhrad-
ne do interiéru.

Výška: 30 cm   
Šírka: 30 cm 
Hĺbka: 11 cm 
Váha: 2 kg

PILOT-FI – MODELY A ZNAČENIE V PORADÍ 1 + 2 + 3 

1 Model 2 Charakteristika 3 Príslušenstvo  

Pilot-FI Plastový podstavec (šedý)

HWR Pevná komunikácia

UHF Bezdrôtová komunikácia UHF (len USA)

LF Bezdr. komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu

ILF Bezdr. komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu

Príklady:
Pilot-FI-HWR = Rozhranie do terénu s pevným pripojením
Pilot-FI-UHF = Rozhranie do terénu s bezdrôtovým pripojením (len USA)
Pilot-FI-ILF = Rozhranie do terénu s bezdrôtovým pripojením v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu (medzinárodné)

SOFTVÉR PILOT®   RIADIACA JEDNOTKA PILOT®     DEKODÉRY PILOT®    METEOSTANICA    VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP

Obsah:
Pilot Controller

Krížové odkazy:
Golf Solutions Pilot
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RIADIACA JEDNOTKA V TERÉNE PILOT® BOLA VYVINUTÁ ŠPECIÁLNE 
NA OVLÁDANIE ZAVLAŽOVANIA GOLFOVÝCH IHRÍSK.

Vodeodolná klávesnica
Veľký podsvietený displej s pohodlný-

mi funkčnými klávesmi na ovládanie 
najčastejšie používaných funkcií. 

Integrovaná diagnostika uľahčuje vy-
hľadávanie porúch vo vašom systéme.

Jednoduchý servis
Jediným nástrojom, ktorý  budete 
potrebovať, je krížový skrutkovač pri-
ložený ku každej riadiacej jednotke.

Modulárne rozširovacie dosky na 10 sekcií 
Farebne označované modulárne kompo-
nenty s prichytenými skrutkami, ktoré 
sa nestratia, výrazne uľahčujú montáž a 
odstraňovanie porúch.

Dostatočný priestor na zapojenie káblov 
Žiadne nechránené obvody alebo uvoľne-
né vodiče.
Kvôli ochrane pred vlhkosťou, hmyzom a 
výkyvmi teplôt sú všetky dosky plošných 
spojov zatavené v polyuretáne.

Prepínače auto/zap./vyp. a 
diagnostické LED indikátory

Štandard pre všetky výstupy sekcií, 
ponúkajú rýchle odstraňovanie porúch 
a nástroje na nastavenie zavlažovania.

Dvojnapäťová (120/230 V str.) rozvádza-
cia skrinka s pohodlným umiestnením

Je vybavená odolnou ochranou proti 
prepätiu a obsahuje náhradnú poistku.

PILOT-FC – MODELY A ZNAČENIE V PORADÍ 1 + 2 + 3 

1 Model 2 Charakteristika 3 Príslušenstvo  

Pilot-FC30 (30 sekcií) S Samostatná RJ do terénu bez centrálnej komunikácie

Pilot-FC40 (40 sekcií) HWR Pevná komunikácia

Pilot-FC50 (50 sekcií) Plastový podstavec (šedý) UHF Bezdrôtová komunikácia UHF (len USA)

Pilot-FC60 (60 sekcií)
Transformátor na dve napätia – 120/230 V 
str., 60/50 Hz

LF Bezdrôtová komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu 
(900 MHz pre Severnú Ameriku a miesta, kde je to povolené)

Pilot-FC70 (70 sekcií) ILF Bezdrôtová komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu
(2,4 GHz medzinárodný model a miesta, kde je to povolené)

Pilot-FC80 (80 sekcií)

Príklady:
Pilot-FC40-S = 40 sekcií, samostatná riadiaca jednotka do terénu bez centrálnej komunikácie
Pilot-FC70-HWR = 70 sekcií, riadiaca jednotka s komunikáciou cez pevné pripojenie 
Pilot-FC80-ILF = 80 sekcií, riadiaca jednotka do terénu s komunikáciou cez bezdrôtové pripojenie v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu (medzinárodné)

SOFTVÉR PILOT®     RIADIACA JEDNOTKA PILOT®     DEKODÉRY PILOT®    METEOSTANICA    VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP
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Dekodérové inštalácie sú i naďalej jednou z najrýchlejšie rastúcich 
technologických foriem v oblasti zavlažovania. Kľúčovou výhodou oproti 
tradičným systémom je, že dekodéry používajú v rámci celého zavlažovacieho 
systému menej vodičov. Znamená to nižšie náklady, rýchlejšiu inštaláciu a 
jednoduchšiu diagnostiku systému a v prípade potreby aj opravu. Systém sa dá 
rozširovať veľmi jednoducho – s minimálnym kopaním alebo narúšaním plôch. 
Namiesto pridávania ďalších vodičov stačí pripojiť viac dekodérov.

Pilot vám umožní využiť výhody tohto cenovo efektívneho prístupu. Dekodéry 
Pilot sú dostupné s 1, 2, 4 a 6-sekčnými výstupmi. Všetky hlavy na celom greene 
je tak možné riadiť pomocou jediného dekodéra. Dekodéry umožnia z jedného 
uzla obsluhovať celkovo až 999 sekcií do vzdialenosti 4,5 km.

Dekodérové systémy Pilot obsahujú integrovanú ochranu proti prepätiu, farebne 
odlíšené vodiče, naozaj nezávislé ovládanie sekcií, programovateľné adresy sekcií 
a dvojsmernú odozvu do riadiacej jednotky s potvrdením a indikáciou stavu.

Ak sa pri návrhu systému počíta s inštaláciou rotačných postrekovačov 
s dekodérom v hlave, vyžaduje sa použitie prepäťových ochrán Pilot-SG.

DEKODÉRY PILOT® 
Použitie: Golf
Počet sekcií: 999 
Typ: Dekodérový systém

Vodeodolná klávesnica
Podsvietený displej a sekundárny LED panel umožňujú použí-
vanie vo dne aj v noci

Diagnostické LED indikátory
Pre všetky funkcie na dekodérovom výstupnom module

Výstupné moduly pre 250 sekcií 
Dekodérový uzol môže rásť spolu s vaším ihriskom. Začnite 
s 250 a pokračujte až na 999

Dekodérový uzol Pilot 

Dekodéry Pilot
1- a 2-sekčné dekodéry: 
Výška: 9 cm 
Šírka: 4 cm 
Hĺbka: 2,5 cm 
Váha: 150 g 
 
4- a 6-sekčné dekodéry: 
Výška: 9 cm  
Šírka: 4,5 cm 
Hĺbka: 4 cm 
Váha: 250 g 
 
Výrazná žltá farba zvyšuje viditeľnosť dekodérov v tmavých ventilových boxoch 
alebo zakopaných v zemine.

Všetky rotačné postrekovače DIH 
obsahujú dva kontakty IBM DBRY-6 na 
pripojenie k dvojžilovému vedeniu. Ria-
diace systémy rotačných postrekova-
čov DIH vyžadujú zemnenie prostred-
níctvom prepäťových ochrán Pilot-SG 
prepojených s vhodnou zemniacou 
platňou alebo tyčou. Spoločnosť Hun-
ter odporúča minimálne jednu ochranu 
Pilot-SG na každých 12 nainštalovaných 
DIH rotačných postrekovačov alebo 
podľa špecifikácií v projekte.

Prepäťová poistka DS-G

PILOT-DH – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 

1 Model 2 Charakteristika 3 Príslušenstvo  

Pilot-DH250 (250 sekcií) S Samostatný dekodérový uzol bez centrálnej komunikácie

Pilot-DH500 (500 sekcií) HWR Pevná komunikácia

Pilot-DH750 (750 sekcií) Plastový podstavec 
(šedý)

UHF Bezdrôtová komunikácia UHF (len USA)

Pilot-DH999 (999 sekcií)
LF Bezdrôtová komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu 

(900 MHz pre Severnú Ameriku a miesta, kde je to povolené)

  
ILF Bezdrôtová komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu 

(2,4 GHz medzinárodný model a miesta, kde je to povolené)

Príklady:
Pilot-DH250-S = 250 sekcií, samostatný dekodérový uzol bez centrálnej komunikácie
Pilot-DH750-ILF = 750 sekcií, dekodérový uzol s komunikáciou cez bezdrôtové pripojenie v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu (me-
dzinárodné)
Pilot-DH999-HWR = 999 sekcií, dekodérový uzol s komunikáciou cez pevné pripojenie

PILOT-DH – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 

1 Model 2 Charakteristika 3 Príslušenstvo  

Pilot-DH250 (250 sekcií) S Samostatný dekodérový uzol bez centrálnej komunikácie

Pilot-DH500 (500 sekcií) HWR Pevná komunikácia

Pilot-DH750 (750 sekcií) Plastový podstavec 
(šedý)

UHF Bezdrôtová komunikácia UHF (len USA)

Pilot-DH999 (999 sekcií)
LF Bezdrôtová komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu

(900 MHz pre Severnú Ameriku a miesta, kde je to povolené)

  
ILF Bezdrôtová komunikácia v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu

(2,4 GHz medzinárodný model a pre miesta, kde je to povolené)

Príklady:
Pilot-DH250-S = 250 sekcií, samostatný dekodérový uzol bez centrálnej komunikácie
Pilot-DH750-ILF = 750 sekcií, dekodérový uzol s komunikáciou cez bezdrôtové pripojenie v pásme, ktoré nevyžaduje licenciu (medzinárodné)
Pilot-DH999-HWR = 999 sekcií, dekodérový uzol s komunikáciou cez pevné pripojenie

SOFTVÉR PILOT®    RIADIACA JEDNOTKA PILOT®     DEKODÉRY PILOT®      METEOSTANICA    VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP

Obsah:
Dekodéry Pilot

Krížové odkazy:
DIH Ground
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Dekodér v hlave
Exkluzívne golfové rotačné po-
strekovače Hunter s dekodérmi 
v hlavách prispievajú k zmenše-
niu krytov ventilových boxov na 
hracej ploche

Ovládanie na vzdialenosť až 4,5 km  
Prostredníctvom jediného páru vodičov 

Dekodér vo ventilovom 
boxe 
Až 45 m od dekodéra 
k cievkam

Možnosti rozšírenia 
Ak sa na vašom ihrisku 
nachádza viac než 999 
sekcií, môžete používať až 
999 dekodérových uzlov pre 
998 001 dekodérov

Pilot-DH
Umožňuje nezávislé ovládanie 
sekcií s až 999 dekodérmi, kde až 
120 môže bežať súčasne

DEKODÉRY – MODELY A ZNAČENIE 

1 Model 2 Charakteristika

Pilot-100 1-sekčný dekodér Integr. ochrana proti prepätiu

Pilot-200 2-sekčný dekodér Vodotesné konektory DBRY-6

Pilot-400 4-sekčný dekodér

Pilot-600 6-sekčný dekodér

Pilot-SG Zabud. ochrana proti prepätiu 
(pre systémy rot. postr. DIH)

Príklad:
Pilot-100 = 1-sekčný dekodér

Ochrana proti prepätiu
Systémy s dekodérmi v hlave vyžadujú 
približne jednu prepäťovú poistku Pilot 
na každých 12 dekodérov. Skutočný 
počet závisí od návrhu systému.

Bezdrôtové programovanie!

Komunikácia s dekodérmi priamo 
cez plastový uzáver — bezdrôtová 
elektromagnetická indukcia šetrí 
vodotesné konektory

Pozrite ICD-HP na strane 110

SOFTVÉR PILOT®    RIADIACA JEDNOTKA PILOT®     DEKODÉRY PILOT®      METEOSTANICA    VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP
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PARAMETRE
•	 Zahŕňa dátový záznamník na 60 dní: s integrovaným výpočtom 

evapotranspirácie (ET) (upravený vzorec Penman-Monteith pre trávu)
•	 Bezdrôtový balík využíva pásmo 2,4 GHz, ktoré nevyžaduje licenciu

-- 2,4 GHz bezdrôtové systémy s dosahom až 3 km
-- Vo vidieckych oblastiach vyskúšajte 900 MHz verziu, ktorá nevyžaduje 
licenciu, s dosahom až 800 m

•	 Pevné systémy využívajú Hunter GCBL, káble na priamu pokládku do zeme 
s dosahom až 1,25 km (vyžaduje špeciálny sériový počítačový port s 9 vývodmi)

•	 Voliteľná zostava so solárnym panelom zabezpečuje napájanie bezdrôtových 
súčastí

-- Jednoduchá inštalácia a univerzálna montáž s integrovanou nabíjateľnou 
gélovou batériou s kapacitou 800 mAh, transformátorom s výstupom 
18 V js. a 7 m napájacím káblom.

•	 Konštrukcia odolná voči poveternostným vplyvom: Kryt odolný voči UV 
žiareniu, vodotesné externé konektory a potiahnuté dosky plošných spojov 
s dlhou životnosťou

•	 Certifikáty UL, c-UL a CE

Meteostanica TurfWeather
Výška: 61 cm   
Šírka: 40,5 cm 
Hĺbka: 38 cm 
Váha: 6 kg

Použitie: Golf
Dosah: Bezdrôtovo 1 km
Typ: MeteostanicaMETEOSTANICA

ÚPLNÉ BALENIA OBSAHUJÚ SOFTVÉR NA SLEDOVANIE POČASIA OD SPOLOČNOSTI HUNTER

Model Popis

TWHW Pevná komunikácia s centrálnym počítačom – vyžaduje GCBL kábel

TW24 Bezdrôtová komunikácia s centrálnym počítačom v pásme 2,4 GHz bez potreby licencie

TW916 Bezdrôtová komunikácia s centrálnym počítačom v pásme 916 MHz bez potreby licencie

TW922A Bezdrôtová komunikácia s centrálnym počítačom v pásme 922 MHz bez potreby licencie

TWSUN Voliteľná zostava so solárnym panelom pre všetky modely meteostaníc TurfWeather

SOFTVÉR PILOT®    RIADIACA JEDNOTKA PILOT®    DEKODÉRY PILOT®     METEOSTANICA     VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP

Obsah:
Meteostanica

Krížové odkazy:
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PARAMETRE
•	 Okamžité ovládanie sekcií, blokov a programov
•	 Menej tlačidiel
•	 Okamžité zvukové potvrdenie príkazov
•	 Preslávená technológia Hunter StraightTalk™: Umožňuje bezdrôtové diaľkové 

ovládanie na vzdialenosť až 3,5 km nezávisle od toho, či je centrálny počítač 
zapnutý alebo nie

•	 Jednoduché príkazy, ktoré sa zobrazujú na displeji pred odoslaním
•	 Kompaktná veľkosť, priemyselná konštrukcia
•	 Vhodná na obojsmernú hlasovú komunikáciu s technikmi a kanceláriou
•	 Vysoký výkon: 2 W, UHF (450 – 470 MHz)* 

*	 Poznámka: Vo väčšine krajín vyžaduje licenciu

Vysielačka TRNR
Výška: 10,25 cm  
Šírka: 5,25 cm 
Hĺbka: 3 cm 
Váha: 200 g

Použitie: Golf
Dosah: Až 3,5 km
Typ: Diaľkové ovládanie

VYSIELAČKA NA 
ÚDRŽBU

PARAMETRE
•	 Možnosť naprogramovania alebo preprogramovania nových alebo 

starších dekodérov
•	 Programovanie sekcií v akomkoľvek poradí, v prípade dodatočného 

rozširovania je možné niektoré sekcie vynechať
•	 Možnosť zapnúť sekcie s dekodérmi a sledovať stav cievky, pretekajúci 

prúd a oveľa viac
•	 Zabudovaný voltmeter pre dekodérovú trasu
•	 Komunikácia s dekodérmi priamo cez plastový uzáver – bezdrôtová 

elektromagnetická indukcia šetrí vodotesné konektory
•	 Komunikácia cez vrchnú časť rotačných postrekovačov DIH – netreba 

odstraňovať kryt

Typ: Programátor dekodérovICD-HP

 
ICD-HP

PRENOSNÝ BEZDRÔTOVÝ PROGRAMÁTOR DEKODÉROV

ICD-HP
Výška: 21 cm 
Šírka: 9 cm 
Hĺbka: 5 cm 

Táto kompletná sada v prenosnom obale obsahuje sondy, in-
dukčnú vložku, kábel, napájací kábel USB na použitie v dielni, 
a 4 batérie AA na použitie v teréne.

SOFTVÉR PILOT®    RIADIACA JEDNOTKA PILOT®    DEKODÉRY PILOT®    METEOSTANICA     VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU    ICD-HP 

Krížové odkazy:
Vysielačka na údržbu

ICD-HP
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ČASŤ 10:
Obsah:
Technické údaje

Krížové odkazy:
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Technické služby 
HUNTER

Kontaktujte nás
Telefón: 1-800-733-2823, po – pi 06.00 – 16.00 PST

E-mail: huntertechnicalsupport@hunterindustries.com

Po pracovnej dobe: Zanechajte nám hlasovú správu a 
niekto z nášho tímu sa vám nasledujúci pracovný deň 
ozve

Online informácie o výrobkoch

Navštívte našu knižnicu podpory, v ktorej nájdete 
inštruktážne videá, návody na obsluhu, podrobnosti 
o inštalácii, články a oveľa viac.

Rotačné postrekovače, riadiace jednotky, senzory, kvap-
kové/mikro zavlažovanie, ventily, sprayové postrekovače, 
trysky, ovládanie FX a centrálne riadenie

www.hunterindustries.com/support

Výrobky vám môže predať ktokoľvek. Spoločnosť Hunter však 
verí, že rozdiel skvie v poskytovaní podpory svetovej triedy, 
ktorá uľahčuje vašu každodennú prácu. Keď budete potrebovať 
technickú pomoc – či už ide o krátku otázku alebo získanie pomoci 
pri odstraňovaní problémov s konkrétnym výrobkom – môžete 
sa spoľahnúť, že tím technických služieb spoločnosti Hunter vám 
poskytne najlepšiu podporu v rámci odvetvia. Naši erudovaní 
experti sú vám vždy pripravení pomôcť.

Tím podpory v teréne navyše poskytuje školenia priamo na 
mieste inštalácie a pomoc s odstraňovaním porúch s centrálnym 
riadením, dekodérovým systémom a inými komerčnými, rezi-
denčnými, mestskými a golfovými inštaláciami. Ich kombinované 
viac než 200-ročné skúsenosti z tohto odvetvia sú neoceniteľné, 
keď budete potrebovať podporu po telefóne, cez počítač alebo 
priamo v teréne.

Náš tím technických služieb Hunter ponúka 
viac než 197 rokov kombinovaných skúseností 
z oblasti zavlažovania.

Obsah:
Hunter Technical Services

Krížové odkazy:
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Ako začať:

1.	 Prístup k webovej stránke vzdelávacieho programu:

•	 Navštívte stránku www.training.hunterindustries.com
•	 Prihláste sa alebo si vytvorte nový účet
•	 Kliknite na kurzy, prihláste sa bez poplatkov, pozrite si vzdelá-

vací modul a otestujte sa

2.	 Zúčastnite sa kurzov ľubovolných úrovní:

•	 Kliknite na položku Specialist Program a zvoľte požadovanú 
úroveň

•	 Kliknite na kurzy požadované pre každú úroveň a prihláste sa  
do nich

•	 Pozrite si vzdelávací modul a otestujte sa

3.	 Požiadajte o certifikát:

•	 Odošlite formulár s oznámením o dokončení pre každú úroveň
•	 Získajte certifikát a môžete začať používať svoju členskú 

kartu. Svoje certifikáty môžete použiť pri podávaní žiadosti 
o kredity CEU prostredníctvom organizácie Irrigation Asso-
ciation.

PROGRAM  
Špecialista  
na produkty

Tento jedinečný vzdelávací program je určený na 

vyškolenie dodávateľov, distribútorov a iných 

profesionálov a ich oboznámenie s výrobkami 

značky Hunter. 

Máte na výber z troch úrovní vzdelávacích kurzov:

Úroveň Technik: Základné znalosti celého radu produktov Hunter

Úroveň Špecialista: Podrobné znalosti konkrétnych výrobkov

Úroveň Expert: Dôkladné znalosti kategórie výrobkov

Krížové odkazy:
Product Specialist Program
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

KOMPATIBILITA VÝROBKOV

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S PREVODO-
VÝM MECHANIZMOM PGP®

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter
  Červená       Modrá

Mini-Paw 15103 07 (čierna) 6 2,5
09 (zelená) 7 3,0

Maxi-Paw 2045 06 (červená) 5 2,0
07 (čierna) 6 2,5
08 (modrá) 8 4,0

10 (žltá) 9 5,0
12 (béžová) 10 8,0

R-50 1,5 (čierna) 5 2,0
2.0 (čierna) 7 3,0
3.0 (šedá) 8 4,0
4,0 (žltá) 9 5,0

6,0 (zelená) 10 8,0
T-Bird T-30 1,3 (čierna) 4 1,5

2.5 (šedá) 6 2,5
5,0 (zelená) 9 5,0

5000 1,5 4 1,5
2,0 5 2,0
3,0 7 3,0
4,0 8 4,0
6,0 9 5,0
8,0 10 8,0

5505 2 5 2,0
3 6 2,5
4 7 3,0
5 8 4,0
6 9 5,0
8 10 8,0
10 10 8,0
12 11 8,0

Náhrada za
K-RAIN®

Použitie trysiek Hunter
  Červená       Modrá

RPS75 0,50 1 - -
0,75 2 - -
1,0 4 1,5
2,0 6 2,0
2,5 7 2,5
3,0 8 3,0
4,0 9 4,0
6,0 10 6,0
8,0 11 8,0

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S PREVODOVÝM 
MECHANIZMOM PGP®

Náhrada za 
TORO®

Použitie trysiek Hunter
  Červená       Modrá

300/340 308-XX-02 4 1,5
Stream Rotor 308-XX-03 7 3,0

316-XX-02 7 3,0
316-XX-03 10 8,0

XP-300 Series XP-300-090-07 4 1,5
180-07 7 3,0
360-07 10 8,0

XP-300-090-09 5 2,0
180-09 8 4,0
360-09 11 - -

XP-300-090-10 5 2,0
180-10 9 5,0
360-10 12 - -

Super 600 1,3 4 1,5
2,5 7 3,0
5,0 10 8,0
6,0 10 8,0

Super 700 1,3 3 1,5
1,5 4 1,5
2,0 5 2,0
3,0 7 3,0
4,5 8 4,0
6,0 9 5,0
7,5 10 8,0
9,0 11 8,0

Super 800 0,50 1 - -
0,75 2 - -
1,0 4 1,5
2,0 6 2,0
2,5 7 2,5
3,0 8 3,0
4,0 9 4,0
6,0 10 6,0
8,0 11 8,0

TR50 1,0 3 - -
1,5 4 1,5
2,0 5 2,0
3,0 6 3,0
4,5 8 4,0
6,0 9 6,0
7,5 10 8,0
9,0 11 8,0

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE S PRE-
VODOVÝM MECHANIZMOM PGJ

Náhrada za 
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter
  Červená

3500 0.75 0.75
1 1.0

1.5 1.5
2 2.0
3 3.0
4 4.0

T-Bird T-22 .65 (modrá) 0.75
1.0 (červená) 1.0
1.3 (čierna) 1.5
2.0 (čierna) 2.0
2.5 (šedá) 2.5
4.0 (žltá) 4.0

T-Bird T-30 1.0 (červená) 1.0
1.3 (čierna) 1.5
2.0 (čierna) 2.0
2.5 (šedá) 2.5
4.0 (žltá) 4.0

5.0 (zelená) 5.0

Náhrada za 
TORO®

Použitie trysiek Hunter
  Červená

300/340 1 0.75
Stream Rotor 2 1.5

3 3.0

Náhrada za 
NELSON®

Použitie trysiek Hunter
  Červená

5500 č. 51 0.75
č. 52 1.5
č. 53 2.0
č. 54 2.5

Vďaka spojeniu dlhoročného inovátorského prístupu spoločnosti Hunter, starostlivo kontrolovanej výrobe a pravidelnému testovaniu, 
vytvára Hunter naozaj mimoriadne trysky. A podstatné je, že vývoj výnimočných trysiek – a teda aj výnimočných postrekovačov – vyzerá tak 
jednoducho. Uľahčili sme vám aj výber niektorého z týchto špičkových postrekovačov ako náhrady za iné značky. Stačí nazrieť do nasledujú-
cej tabuľky a veľmi rýchlo nájdete vhodný postrekovač Hunter pre akúkoľvek potrebu.

Obsah:
Tabuľka kompatibility výrobkov

Krížové odkazy:
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KOMPATIBILITA VÝROBKOV

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE 
S PREVODOVÝM MECHANIZMOM 
PGP® ULTRA / I-20

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter 
  Modrá

Mini-Paw 15103 07 (čierna) 2.5
09 (zelená) 3.0

Maxi-Paw 2045 06 (červená) 2.0
07 (čierna) 2.5
08 (modrá) 4.0

10 (žltá) 5.0
12 (béžová) 8.0

R-50 1.5 (čierna) 2.0
2.0 (čierna) 3.0
3.0 (šedá) 4.0
4.0 (žltá) 5.0

6.0 (zelená) 8.0
T-Bird T-30 1.3 (čierna) 1.5

2.5 (šedá) 2.5
5.0 (zelená) 5.0

5000 1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.0 4.0
6.0 5.0
8.0 8.0

5505 2 2.0
3 2.5
4 3.0
5 4.0
6 5.0
8 8.0
10 8.0
12 8.0

Náhrada za
K-RAIN®

Použitie trysiek Hunter
  Modrá

RPS75 0.50 - -
0.75 - -
1.0 1.5
2.0 2.0
2.5 2.5
3.0 3.0
4.0 4.0
6.0 6.0
8.0 8.0

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE 
S PREVODOVÝM MECHANIZMOM 
PGP® ULTRA / I-20

Náhrada za 
TORO®

Použitie trysiek Hunter
  Modrá

300/340 308-XX-02 1.5
Stream Rotor 308-XX-03 3.0

316-XX-02 3.0
316-XX-03 8.0

XP-300 Series XP-300-090-07 1.5
180-07 3.0
360-07 8.0

XP-300-090-09 2.0
180-09 4.0
360-09 - -

XP-300-090-10 2.0
180-10 5.0
360-10 - -

Super 600 1.3 1.5
2.5 3.0
5.0 8.0
6.0 8.0

Super 700 1.3 1.5
1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.5 4.0
6.0 5.0
7.5 8.0
9.0 8.0

Super 800 0.50 - -
0.75 - -
1.0 1.5
2.0 2.0
2.5 2.5
3.0 3.0
4.0 4.0
6.0 6.0
8.0 8.0

TR50 1.0 - -
1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.5 4.0
6.0 6.0
7.5 8.0
9.0 8.0

SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

Náhrada za
TRYSKY MFRS

Použitie výrobku Hunter
Trysky

Trysky Dostrek 8 8 A
Dostrek 10 10 A
Dostrek 12 12 A
Dostrek 15 15 A
Dostrek 17 17 A

Rain Bird 1800 Pro-Spray
1800 SAM Pro-Spray-CV
1800 SAM PRS Pro-Spray-PRS30-CV
Uni-Spray PS Ultra
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KOMPATIBILITA VÝROBKOV

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter

FALCON 4 (čierna) 4 (žltá)

6 (svetlá modrá) 5 (biela)

8 (tm. zelená) 7 (oranžová)

10 (šedá) 8 (svetlá hnedá)

12 (béžová) 10 (svetlá zelená)

14 (sv. zelená) 13 (svetlá modrá)

16 (tm. hnedá) 18 (červená)

18 (tm. modrá) 20 (tm. hnedá)

41-51A 18 × 11,5 20 (tm. hnedá)

41-51A 13 × 11 13 (svetlá modrá)

47 A 16 13 (svetlá modrá)

37 A 14 8 (svetlá hnedá)

7005 4 (čierna) 4 (žltá)

6 (svetlá modrá) 5 (biela)

8 (tm. zelená) 8 (svetlá hnedá)

10 (šedá) 10 (svetlá zelená)

12 (béžová) 13 (svetlá modrá)

14 (sv. zelená) 15 (šedá)

16 (tm. hnedá) 18 (červená)

18 (tm. modrá) 20 (tm. hnedá)

8005 12 (béžová) 13 (svetlá modrá)

14 (sv. zelená) 15 (šedá)

16 (tm. hnedá) 18 (červená)

18 (tm. modrá) 20 (tm. hnedá)

20 (červená) 23 (tm. zelená)

22 (žltá) 25 (tm. modrá)

24 (oranžová) 28 (čierna)

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter

2001 6 (žltá) 7 (oranžová)

9 (červená) 8 (svetlá hnedá)

12 (hnedá) 10 (svetlá zelená)

18 (modrá) 18 (červená)

24 (zelená) 25 (tm. modrá)

640 40 8 (svetlá hnedá)

41 10 (svetlá zelená)

42 13 (svetlá modrá)

43 15 (šedá)

44 20 (tmavá hnedá)

Náhrada za
NELSON®

Použitie trysiek Hunter

7000 a 7500 1 7 (oranžová)

2 8 (svetlá hnedá)

3 10 (svetlá zelená)

4 13 (svetlá modrá)

5 15 (šedá)

6 20 (tm. hnedá)

7 23 (tm. zelená)

8 25 (tm. modrá)

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE 
S PREVODOVÝM MECHANIZMOM I-25

ROTAČNÉ POSTREKOVAČE 
S PREVODOVÝM MECHANIZMOM I-40

Náhrada za
RAIN BIRD®

Použitie trysiek Hunter

41-51A 18 × 11,5 23 (tm. zelená)

41-51A 13 × 11 15 (šedá)

47A-SAM 16 13 (svetlá modrá)

37 A 14 10 (svetlá zelená)

65 SERIES 16 13 (svetlá modrá)

8005 12 (béžová) 10 (svetlá zelená)

14 (sv. zelená) 15 (šedá)

16 (tm. hnedá) 15 (šedá)

18 (tm. modrá) 23 (tm.zelená)

20 (červená) 25 (tmavá modrá)

22 (žltá) 25 (tmavá modrá)

TALON 14 13 (svetlá modrá)

16 10 (svetlá zelená)

18 23 (tm. zelená)

20 25 (tmavá modrá)

22 25 (tmavá modrá)

Náhrada za
TORO®

Použitie trysiek Hunter

640 40 8 (svetlá hnedá)

41 10 (svetlá zelená)

42 13 (svetlá modrá)

43 15 (šedá)

44 23 (tm. zelená)

Náhrada za
THOMPSON®

Použitie trysiek Hunter

186/7 R-Nozzle 13 (svetlá modrá)

S-Nozzle 15 (šedá)

T-Nozzle 15 (šedá)

188/9 U-Nozzle 23 (tmavá zelená)

V-Nozzle 25 (tmavá modrá)
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HQ - RÝCHLOSPOJKY

Náhrada za
RAIN BIRD®

Náhrada za
TORO®

Náhrada za
BUCKNER

Náhrada za
WEST AG/STORM

Značka Hunter

3RC 075-SLSC QB3RC07 4V075-RY, QCV075-R HQ-3RC
33DRC QB33RC07 4V133-4A-RY, QCV133-4A-R HQ-33DRC
33DLRC QB33LRC07 4V133-4A-RLY, QCV133-4A-RL-2 HQ-33DLRC
33DNP QB33NP07 4V133-4A-RL-NP, QVC133-4A-N-2 HQ-33DLRC-R
44RC 100-SLSC, QB44RC10 4V144-RY, QCV-144-R HQ-44RC
44LRC 100-2SLVC QB44LRC10 4V144-RLY, QCV-144-RL HQ-44LRC
44NP 100-SLVLC QB44NO10 4V144-RL-NP, QCV-144-N HQ-44LRC-R

100-2SLLVC QB44RCATAR10 HQ-44RC-AW
QB44LRCATAR10 HQ-44LRC-AW

4NP-Acme QB44NPATAR10 HQ-44LRC-AW-R
5RC 100-ATLVC QBRB5RC10 4V101-RY, QCV-101-R HQ-5RC
5LRC QBRB5LRC10 4V101-RLY, QCV-101-RL HQ-5LRC
5NP QBRB5NP10 4V101-RL-NP, QCV-101-N HQ-5LRC-R
5RC-BSP QBRB5RC10BS 4V101-RY-BS, QCV-101-R-BS HQ-5RC-BSP
5LRC-BSP QBRB5LRC10BS 4V101-RLY-BS, QCV-101-RL-BS HQ-5LRC-BSP
5NP-BSP QBRB5NP10BS 4V101-RL-NP-BS, QCV-101-N-BS HQ-5LRC-BSPR

HQ - KĽÚČE

Náhrada za
RAIN BIRD®

Náhrada za
TORO®

Náhrada za
BUCKNER

Náhrada za
WEST AG/STORM

Značka Hunter

33K, 33DK 075-SLK QB33K07 4C075, C075 HK-33
44 K 100-SLK QB44K10 4C100, C100 HK-44
4K-Acme 100-AK QB44KAT10 4C100A, C100A HK-44A
55K-1 QB5RK10 4C101, C101 HK-55

HQ - KOLENÁ

Náhrada za
RAIN BIRD®

Náhrada za
TORO®

Náhrada za
BUCKNER

Náhrada za
WEST AG/STORM

Značka Hunter

SH-0 075-75MHS HS075 4HS-075, HS075 HS-0
SH-1 075-MHS HS100 4HS-100, HS-100 HS-1
SH-2 100-MHS HS101 4HS-101, HS-101 HS-2

HS100BS 4HS-100-BS, HS-100-BS HS-1-B
HS101BS 4HS-101-BS, HS-101-BS HS-2-B

Krížové odkazy:
HQ Key Ref
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VÝPOČET ZRÁŽKOVEJ VÝŠKY

VÝPOČET ZRÁŽKOVEJ VÝŠKY

V závislosti od konštrukcie zavlažovacieho systému sa môže zrážková výška počítať dvomi spôsobmi – buď podľa rozostupov postrekovačov alebo podľa celkovej zavlažovanej plochy.

Výpočet podľa rozostupu postrekovačov (■)
Zrážková výška by sa mala počítať pre každú samostatnú 
zónu. Ak majú všetky postrekovače v zóne rovnaký rozostup, 
prietok a výseč, použite jeden z nasledujúcich vzorcov:

Akákoľvek výseč a akýkoľvek rozostup (■):

Zrážková výška (palcov/h) = prietok (g/min) pre akúkoľvek výseč x 34 650
výseč v stupňoch × rozostup postr. (st.) × rozostup potrubia (st.)

Zrážková výška (mm/h) = prietok (m3/h) pre akúkoľvek výseč  × 360 000
výseč v stupňoch × rozostup postr. (m) × rozostup riadkov (m)

Zrážková výška (mm/h) = prietok (l/min) pre akúkoľvek výseč × 21 600
výseč v stupňoch × rozostup postr. (m) × rozostup riadkov (m)

Výpočet podľa rozostupu postrekovačov (▲)
Zrážková výška by sa mala počítať pre každú samostatnú 
zónu. Ak majú všetky postrekovače v zóne rovnaký rozostup, 
prietok a výseč, použite jeden z nasledujúcich vzorcov:

Trojuholníkové rozmiestnenie (▲):

Zrážková výška (palcov/h) = prietok (g/min) pre akúkoľvek výseč x 34 650
výseč v stupňoch × (rozostup postrekovačov)2 × 0,866

Zrážková výška (mm/h) = prietok (m3/h) pre akúkoľvek výseč  × 360 000
výseč v stupňoch × (rozostup postrekovačov)2 × 0,866

Zrážková výška (mm/h) = prietok (l/min) pre akúkoľvek výseč × 21 600
výseč v stupňoch × (rozostup postrekovačov)2 × 0,866

Výpočet podľa celkovej zavlažovanej plochy 
Zrážková výška pre celý systém bude priemerom zrážkovej 
výšky všetkých postrekovačov na ploche, nezávisle od ich 
rozostupov, prietoku a výseče. U tohto spôsobu sa počíta 
prietok všetkých postrekovačov na danej ploche.

Zrážková výška (palcov/h) = Prietok (g/min) × 96,25
Celková plocha (st.)

Zrážková výška (mm/h) = Prietok (m3/h) × 1 000
Celková plocha (m2)

Zrážková výška (mm/h) = Prietok (l/min) × 60
Celková plocha (m2)

Rovnica zrážkovej výšky vychádza z metódy rozmiestnenia postrekovačov a ich dostrekov. Môžeme sa stretnúť s výpočtom pre štvorcové 
alebo trojuholníkové rozmiestnenie. Prvá skupina rovníc s označením ■ udáva výpočet zrážkovej výšky pre štvorcové rozmiestnenie po-
strekovačov. Ďalšia skupina rovníc s označením ▲ udáva výpočet zrážkovej výšky pre rozmiestnenie postrekovačov do vrcholov rovnostran-
ných trojuholníkov. Ide o rovnicu s označením „Trojuholníkové rozmiestnenie“.

ČO JE TO „ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA“?

Ak niekto povie, že zažil lejak, počas ktorého spadli za hodinu dva centimetre zrážok, budete mať aspoň približnú predstavu o jeho sile. Ak 
naprší na plochu 25 milimetrov vody za jednu hodinu, „zrážková výška“ bude 25 mm/h. Pri umelom zavlažovaní indikuje zrážková výška 
„rýchlosť“, s akou postrekovač alebo zavlažovací systém rozptýli vodu na plochu. 

PRISPÔSOBENÁ ZRÁŽKOVÁ VÝŠKA

O systémoch alebo plochách, kde majú všetky postrekovače rovnakú alebo podobnú zrážkovú výšku, hovoríme, že majú „prispôsobenú 
zrážkovú výšku“. U systémoch s prispôsobenou zrážkovou výškou je eliminovaná tvorba premokrených alebo suchých miest, čo vedie 
k nadmernej spotrebe vody a nárastu prevádzkových nákladov. Je treba si uvedomiť, že na zrážkovú výšku vplýva rozostup postrekovačov, 
rýchlosť prietoku a výseč. Všeobecné pravidlo znie: Ak má postrekovač dvojnásobnú výseč, dvojnásobný bude aj prietok.

	 90° výseč = 0,23 m3/h;  
	 3,8 l/min 

	 180° výseč = 0,45 m3/h;  
	 7,6 l/min 
	

	 360° výseč = 0,91 m3/h;  
	 15,1 l/min 

Prietok rotačného postrekovača s polkruhovou výsečou musí byť dvojnásobný než prietok rotačného postrekovača so štvrťkruhovou 
výsečou. A prietok rotačného postrekovača s kruhovou výsečou musí byť dvojnásobný než prietok rotačného postrekovača s polkruhovou 
výsečou. Na obrázku je aplikované rovnaké množstvo vody na každý štvrťkruh, a preto je zrážková výška prispôsobená.

Obsah:
Výpočet zrážkovej výšky

Krížové odkazy:
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ZAVLAŽOVANIE SVAHOV: Maximálna zrážková výška pre svahy v mm/h

Druh pôdy Sklon 0 až 5 % Sklon 5 až 8 % Sklon 8 až 12 % Sklon 12 % a viac
S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu

Hrubá piesčitá pôda 51 51 51 38 38 25 25 13

Hrubá piesčitá pôda na kompaktnom podloží 44 38 32 25 25 19 19 10

Ľahká piesčitohlinitá pôda 44 25 32 20 25 15 19 10

Ľahká piesčitohlinitá pôda na komp. podloží 32 19 25 13 19 10 13 8

Hlinitá pôda 25 13 20 10 15 8 10 5

Hlinitá pôda na kompaktnom podloží 15 8 13 6 10 4 8 3
Ťažká ílovitá alebo ílovitohlinitá pôda 5 4 4 3 3 2 3 2

Poznámky:
Maximálna zrážková výška pre svahy v mm/h
Nižšie uvedené maximálne hodnoty zrážkových výšok odporúča ministerstvo poľnohospodárstva USA. Hodnoty sú priemerné a môžu sa 
meniť v závislosti od stavu pôdy a porastu.

Krížové odkazy:
Zavlažovanie svahov
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TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ VZOSTUPU

TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ A VÝŠOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

Model Č. trysky Tlak Uhol vzost. 
trajektórie

Max. výška 
postreku (m)

Vzdialenosť od hlavy 
postr. k max. výške (m)bar kPa

MP ROTATOR® 800 2,8 275 18 0,4 Premenlivá
1000 2,8 275 20 0,5 Premenlivá

2000 2,8 275 26 1,1 Premenlivá

3000 2,8 275 26 2,0 Premenlivá

3500 2,8 275 28 2,5 Premenlivá

Roh 2,8 275 14 0,4 Premenlivá
Pozd. okraj 

pruhu 2,8 275 16 0,5 Premenlivá
Ľavý pruh 2,8 275 16 0,5 Premenlivá

PGJ 0,75 2,8 275 10 0,6 1,2
1,0 2,8 275 10 0,6 2,4

1,5 2,8 275 10 0,9 3,7

2,0 2,8 275 15 1,5 4,9

2,5 2,8 275 12 1,5 6,1

3,0 2,8 275 15 1,5 6,1

4,0 2,8 275 15 1,5 6,7
5,0 2,8 275 15 1,8 7,3

ČERVENÉ 
TRYSKY PGP®

1,0 3,5 350 26 2,1 6,7
2,0 3,5 350 26 2,1 6,7

3,0 3,5 350 26 2,4 7,0

4,0 3,5 350 26 2,4 7,0

5,0 3,5 350 27 2,7 7,9

6,0 3,5 350 27 3,0 8,5

7,0 3,5 350 26 3,4 9,1

8,0 3,5 350 26 3,4 9,1

9,0 3,5 350 27 3,7 9,8

10,0 4,0 400 25 4,0 9,8

11,0 4,0 400 25 4,0 11,6
12,0 4,0 400 25 4,0 12,2

ŠEDÉ TRYSKY 
S NÍZKYM 
VZOSTUPOM 
PGP

4,0 3,5 350 15 1,5 6,7
5,0 3,5 350 15 1,2 6,7

6,0 3,5 350 14 1,2 6,7

7,0 3,5 350 14 1,2 6,7

8,0 3,5 350 14 1,5 7,3

9,0 3,5 350 15 1,5 7,9
10,0 4,0 400 15 1,8 9,1

MODRÉ 
TRYSKY PGP

1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
2,0 3,0 300 25 2,4 7,0

2,5 3,0 300 25 2,7 7,9

3,0 3,0 300 25 3,0 8,5

4,0 3,0 300 25 3,4 9,1

5,0 3,0 300 25 3,4 9,1

6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 3,8 380 25 4,0 9,8

PGP 
ULTRA/I-20
TMAVOMODRÉ
TRYSKY

1,0 3,5 350 26 2,4 7,0
1,5 3,5 350 26 2,4 7,0

2,0 3,5 350 27 2,7 7,9

3,0 3,5 350 27 3,0 8,5

3,5 3,5 350 26 3,4 9,1

4,0 3,5 350 26 3,4 9,1

6,0 3,5 350 27 3,7 9,8
8,0 4,0 400 25 4,0 9,8

PGP 
ULTRA/I-20
MODRÉ 
TRYSKY

1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
2,0 3,0 300 25 2,4 7,0

2,5 3,0 300 25 2,7 7,9

3,0 3,0 300 25 3,0 8,5

4,0 3,0 300 25 3,4 9,1

5,0 3,0 300 25 3,4 9,1

6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 3,8 380 25 4,0 9,8

Trajektória a maximálna výška vzostupu 
vodného lúča vystupujúceho z trysky 
postrekovača sú dôležité hodnoty potreb-
né pri návrhu a inštalácii zavlažovacích 
systémov.

Tieto tabuľky trajektórií trysiek rotačných 
postrekovačov sú navrhnuté tak, aby vám 
pomohli vyhodnotiť, do akej vzdialenosti od 
objektu (napr. múru alebo živého plotu) má 
byť umiestnený postrekovač, aby nedochá-
dzalo k narušovaniu vodného lúča. Všetky 
informácie platia pre optimálny prevádz-
kový tlak.

Obsah:
Tabuľka trajektórií vzostupu

Krížové odkazy:
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TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ VZOSTUPU

TABUĽKA TRAJEKTÓRIÍ A VÝŠOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

Model Č. trysky Tlak Uhol vzost. 
trajektórie

Max. výška 
postreku (m)

Vzdialenosť od hlavy 
postr. k max. výške (m)bar kPa

PGP® Ultra/I-20
Šedé s nízkym 
vzostupom

2.0 LA 3,5 350 13 1,5 6,7
2.5 LA 3,5 350 13 1,2 6,7

3.5 LA 3,5 350 13 1,2 6,7
4.5 LA 3,5 350 13 1,2 6,7

PGP Ultra/I-20
Čierne s krátkym 
dostrekom

0,5 3,5 350 15 1,5 2,4
1,0 3,5 350 14 1,8 2,7
2,0 3,5 350 3 0,3 1,8

PGP Ultra/I-20
Čierne s krátkym 
dostrekom

0,75 3,5 350 22 2,1 4,0
1,5 3,5 350 18 2,1 4,0
3,0 3,5 350 8 0,3 1,8

I-25 4 3,5 350 25 2,7 6,7
5 3,5 350 25 3,4 8,5

7 3,5 350 25 3,0 8,5

8 3,5 350 25 3,4 8,5

10 4 400 25 3,7 9,1

13 4 400 25 4,0 9,4

15 4 400 25 3,7 9,4

18 4 400 25 4,6 10,4

20 5 500 25 4,6 10,7

23 5 500 25 4,9 11,6

25 5 500 25 4,9 11,6
28 5 500 25 5,2 12,2

I-40 8 (40) 3,5 350 25 3,7 9,8
10 (41) 4 400 25 4,3 9,8

13 (42) 4 400 25 4,3 10,4

15 (43) 4 400 25 4,6 12,8

23 (44) 5 500 25 5,2 14,0
25 (45) 5 500 25 5,2 14,6

I-90 ADV 33 5,5 550 22 4,6 12,8
38 5,5 550 22 4,9 14,6

43 5,5 550 22 4,9 14,6

48 5,5 550 22 5,2 16,5

53 5,5 550 22 5,2 17,1
63 5,5 550 22 5,5 19,5

I-90 36V 33 5,5 550 22 5,2 14,0
38 5,5 550 22 5,2 15,2
43 5,5 550 22 5,2 16,5
48 5,5 550 22 5,2 17,1
53 5,5 550 22 5,2 17,7
63 5,5 550 22 5,5 18,9
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TABUĽKY PRE PLD

PRIETOK 16 MM EMITORA – 2,2 l/h

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

0,30 24 15

0,35 21 13

0,40 18 11

0,45 16 10

0,50 15 9

0,55 13 8
0,60 12 7

Poznámky
Hodnoty v mm/h

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 16 MM EMITORMI – 2,2 l/h

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

1,0 47 73

2,0 84 131
3,0 104 162

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 16 MM EMITORMI – 3,8 l/h

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

1,0 35 54

2,0 59 91
3,0 72 112

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 17 MM EMITORMI – 1,5 l/h

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,0 86 119 149

2,0 132 185 232
3,0 159 223 281

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 17 MM EMITORMI – 2,3 l/h

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,0 51 71 88

2,0 89 124 156
3,0 108 152 191

MAXIMÁLNA DĹŽKA POTRUBIA 
SO 17 MM EMITORMI – 3,8 l/h

Tlak
(bar)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,0 37 52 65

2,0 65 92 115
3,0 80 112 142

PRIETOK 16 MM EMITORA – 3,8 l/h

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

0,30 42 25

0,35 36 22

0,40 32 19

0,45 28 17

0,50 25 15

0,55 23 14
0,60 21 13

PRIETOK 17 MM EMITORA – 1,5 l/h

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,45 0,61

0,30 17 11 8

0,35 14 10 7

0,40 13 8 6

0,45 11 7 5

0,50 10 7 5

0,55 9 6 4
0,60 8 6 4

PRIETOK 17 MM EMITORA – 2,3 l/h

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,45 0,61

0,30 26 17 13

0,35 22 15 11

0,40 19 13 9

0,45 17 11 8

0,50 15 10 8

0,55 14 9 7
0,60 13 9 6

PRIETOK 17 MM EMITORA – 3,8 l/h

Rozostup 
potrubia (m)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,45 0,61

0,30 42 28 21

0,35 36 24 18

0,40 32 21 16

0,45 28 19 14

0,50 25 17 12

0,55 23 15 11
0,60 21 14 10

TABUĽKY MAXIMÁLNYCH DĹŽOK EMITOROVÝCH POTRUBÍ PLD

HODNOTY PLD

16 MM – STRUČNÁ REFERENČNÁ 
TABUĽKA – l/min NA 100 M

Emitor
(l/h)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50

2,2 12,2 7,3

3,8 21,1 12,7

17 MM – STRUČNÁ REFERENČNÁ 
TABUĽKA – l/min NA 100 M

Emitor
(l/h)

Rozostup emitorov (m)

0,30 0,50 0,60

1,5 8,1 5,4 4,2

2,3 12,6 8,5 6,4
3,8 20,2 13,6 10,2

TABUĽKY PREVODU PRIETOKOV PLD

Obsah:
Tabuľky pre PLD

Krížové odkazy:
PLD Ref
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SADY NA RIADENIE KVAPKOVÉHO ZAVLAŽOVANIA
V
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Naprojektovaný prietok v litroch za minútu

PCZ 2,7 bar

PCZ 1,7 bar

0
200 40 60 80

1

2

3

4

5

6

PCZ101: Vyžadovaný vstupný tlak pre naprojektovaný výstupný tlak

Krížové odkazy:
Sady na riadenie kvapkového zavlažovania

Krížové odkazy:
Drip Zone Ref
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TABUĽKA PREVODU JEDNOTIEK

TABUĽKA PREVODU JEDNOTIEK

Veličina Z Do Násobiteľ

Plocha akre stopy2 43560
akre metre2 4046,8

metre2 stopy2 10,764

stopy2 palce2 144

palce2 centimetre2 6,452

hektáre metre2 10000
hektáre akre 2,471

Výkon kilowatty konská sila 1,341

Prietok stopy3/minútu metre3/sekundu 0,0004719
stopy3/sekundu metre3/sekundu 0,02832

yardy3/minútu metre3/sekundu 0,01274

galóny/minútu metre3/hodinu 0,22716

galóny/minútu litre/minútu 3,7854

galóny/minútu litre/sekundu 0,06309

metre3/hodinu litre/minútu 16,645

metre3/hodinu litre/sekundu 0,2774
litre/minútu litre/sekundu 60

Dĺžka stopy palce 12
palce centimetre 2,54

stopy metre 0,30481

kilometre míle 0,6214

míle stopy 5280

míle metre 1609,34
milimetre palce 0,03937

Tlak PSI kilopascaly 6,89476
PSI bar 0,068948

bar kilopascaly 100
PSI tlaková výška v stopách 2,31

Rýchlosť stopy/sekundu metre/sekundu 0,3048

Objem stopy3 galóny 7,481
stopy3 litre 28,32

metre3 stopy3 35,31

metre3 yardy3 1,3087

yardy3 stopy3 27

yardy3 galóny 202

akre/stopy stopy3 43 560

galóny metre3 0,003785

galóny litre 3,785
britské galóny galóny 1,833

Obsah:
Tabuľka prevodu jednotiek

Krížové odkazy:
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

UPVC POTRUBIE TRIEDY 3 (6 BAR)
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Vn. priemer
Von. priemer
Hrúbka steny

40 mm
36,4 mm
40 mm
1,8 mm

50 mm
46,4 mm

50 mm
1,8 mm

63 mm
59,2 mm
63 mm
1,9 mm

75 mm
70,6 mm

75 mm
2,2 mm

90 mm
84,6 mm
90 mm
2,7 mm

110 mm
103,6 mm

110 mm
3,2 mm

160 mm
153,2 mm
160 mm
3,4 mm

200 mm
188,2 mm
200 mm
5,9 mm

Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25
7,6 0,5
11,4 0,75
15,1 1 0,3 0,03
26,5 1,5 0,4 0,06 0,2 0,02
34,1 2 0,5 0,09 0,3 0,03
41,6 2,5 0,7 0,14 0,4 0,04
49,2 3 0,8 0,20 0,5 0,06
56,8 3,5 0,9 0,27 0,6 0,08
68,1 4 1,1 0,34 0,7 0,10
83,3 5 1,3 0,52 0,8 0,16
98,4 6 1,6 0,72 1,0 0,22 0,6 0,07 0,4 0,03
117,3 7 1,9 0,96 1,1 0,30 0,7 0,09 0,5 0,04
132,5 8 2,1 1,23 1,3 0,38 0,8 0,12 0,6 0,05
151,4 9 2,4 1,53 1,5 0,47 0,9 0,14 0,6 0,06
166,6 10 2,7 1,86 1,6 0,57 1,0 0,17 0,7 0,07
181,7 11 1,8 0,68 1,1 0,21 0,8 0,09 0,5 0,04

200,6 12 2,0 0,8 1,2 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
215,8 13 2,1 0,93 1,3 0,28 0,9 0,12 0,6 0,05
234,7 14 2,3 1,07 1,4 0,33 1,0 0,14 0,7 0,06
249,8 15 2,5 1,21 1,5 0,37 1,1 0,16 0,7 0,06 0,5 0,02
265,0 16 1,6 0,42 1,1 0,18 0,8 0,07 0,5 0,03
283,9 17 1,7 0,47 1,2 0,20 0,8 0,08 0,6 0,03
299,0 18 1,8 0,52 1,3 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03
318,0 19 1,9 0,57 1,3 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
333,1 20 2,0 0,63 1,4 0,27 1,0 0,11 0,7 0,04
348,3 21 2,1 0,69 1,5 0,29 1,0 0,12 0,7 0,05
367,2 22 2,2 0,75 1,6 0,32 1,1 0,13 0,7 0,05
382,3 23 2,3 0,82 1,6 0,35 1,1 0,14 0,8 0,05
401,3 24 1,7 0,37 1,2 0,16 0,8 0,06
416,4 25 1,8 0,40 1,2 0,17 0,8 0,06
431,5 26 1,8 0,43 1,3 0,18 0,9 0,07
450,5 27 1,9 0,47 1,3 0,19 0,9 0,07
465,6 28 2,0 0,50 1,4 0,21 0,9 0,08
484,5 29 2,1 0,53 1,4 0,22 1,0 0,08
499,7 30 2,1 0,57 1,5 0,23 1,0 0,09
583,0 35 1,7 0,31 1,2 0,12
666,2 40 2,0 0,40 1,3 0,15
749,5 45 2,2 0,50 1,5 0,19
832,8 50 1,6 0,23
916,1 55 1,8 0,27
999,3 60 2,0 0,32
1082,6 65 2,1 0,37 1,0 0,05
1165,9 70 2,3 0,42 1,1 0,06
1249,2 75 1,1 0,07
1332,5 80 1,2 0,08
1415,7 85 1,3 0,09
1499,0 90 1,4 0,10
1665,6 100 1,5 0,12 1,0 0,04
1832,1 110 1,7 0,14 1,1 0,05
1998,7 120 1,8 0,17 1,2 0,06
2165,3 130 2,0 0,20 1,3 0,07
2331,8 140 2,1 0,23 1,4 0,08
2498,4 150 2,3 0,26 1,5 0,09

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich 
opatrne.

Krížové odkazy:
Tabuľky strát spôsobených trením
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

UPVC POTRUBIE TRIEDY 4 (10 BAR)
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Vn. priemer
Von. priemer
Hrúbka steny

25 mm
22 mm
25 mm
1,5 mm

32 mm
28,4 mm

32 mm
1,8 mm

40 mm
36,2 mm
40 mm
1,9 mm

50 mm
45,2 mm
50 mm
2,4 mm

63 mm
57 mm
63 mm
3,0 mm

75 mm
67,8 mm
75 mm
3,6 mm

90 mm
81,4 mm
90 mm
4,3 mm

110 mm
99,4 mm
110 mm
5,3 mm

160 mm
144,6 mm

160 mm
7,7 mm

200 mm
180,8 mm
200 mm
9,6 mm

Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25 0,2 0,02
7,6 0,5 0,4 0,08
11,4 0,75 0,5 0,18
15,1 1 0,7 0,30
26,5 1,5 1,1 0,64 0,7 0,19
34,1 2 1,5 1,10 0,9 0,32
41,6 2,5 1,8 1,66 1,1 0,48 0,7 0,15
49,2 3 2,2 2,33 1,3 0,67 0,8 0,21
56,8 3,5 2,6 3,10 1,5 0,89 0,9 0,27
68,1 4 1,8 1,14 1,1 0,35 0,7 0,12
83,3 5 2,2 1,73 1,3 0,53 0,9 0,18
98,4 6 2,6 2,42 1,6 0,74 1,0 0,25 0,7 0,08
117,3 7 1,9 0,99 1,2 0,34 0,8 0,11
132,5 8 2,2 1,27 1,4 0,43 0,9 0,14
151,4 9 2,4 1,58 1,6 0,53 1,0 0,17 0,7 0,07
166,6 10 1,7 0,65 1,1 0,21 0,8 0,09
181,7 11 1,9 0,77 1,2 0,25 0,8 0,11

200,6 12 2,1 0,91 1,3 0,29 0,9 0,13
215,8 13 2,3 1,06 1,4 0,34 1,0 0,15
234,7 14 2,4 1,21 1,5 0,39 1,1 0,17
249,8 15 2,6 1,38 1,6 0,44 1,2 0,19
265,0 16 1,7 0,50 1,2 0,22 0,9 0,09
283,9 17 1,9 0,56 1,3 0,24 0,9 0,10
299,0 18 2,0 0,62 1,4 0,27 1,0 0,11
318,0 19 2,1 0,69 1,5 0,30 1,0 0,12
333,1 20 2,2 0,76 1,5 0,33 1,1 0,13
348,3 21 2,3 0,83 1,6 0,36 1,1 0,15
367,2 22 2,4 0,90 1,7 0,39 1,2 0,16
382,3 23 2,5 0,98 1,8 0,42 1,2 0,17
401,3 24 1,8 0,46 1,3 0,19
416,4 25 1,9 0,49 1,3 0,20
431,5 26 2,0 0,53 1,4 0,22 0,9 0,08
450,5 27 2,1 0,57 1,4 0,23 1,0 0,09
465,6 28 2,2 0,61 1,5 0,25 1,0 0,09
484,5 29 2,2 0,65 1,5 0,27 1,0 0,10
499,7 30 2,3 0,69 1,6 0,28 1,1 0,11 0,5 0,02
583,0 35 1,9 0,38 1,3 0,14 0,6 0,02
666,2 40 2,1 0,48 1,4 0,18 0,7 0,03
749,5 45 2,4 0,60 1,6 0,23 0,8 0,04
832,8 50 1,8 0,28 0,8 0,04
916,1 55 2,0 0,33 0,9 0,05
999,3 60 2,1 0,39 1,0 0,06

1082,6 65 2,3 0,45 1,1 0,07
1165,9 70 2,5 0,51 1,2 0,08
1249,2 75 2,7 0,58 1,3 0,09
1332,5 80 2,9 0,66 1,4 0,11
1415,7 85 3,0 0,74 1,4 0,12
1499,0 90 3,2 0,82 1,5 0,13 1,0 0,04
1665,6 100 1,7 0,16 1,1 0,05
1832,1 110 1,9 0,19 1,2 0,06
1998,7 120 2,0 0,22 1,3 0,08
2165,3 130 2,2 0,26 1,4 0,09
2331,8 140 2,4 0,30 1,5 0,10
2498,4 150 2,5 0,34 1,6 0,11

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

UPCV POTRUBIE TRIEDY 5 (16 BAR)
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Vn. priemer
Von. priemer
Hrúbka steny

25 mm
21,2 mm
25 mm
1,5 mm

32 mm
27,2 mm
32 mm
1,8 mm

40 mm
34 mm
40 mm
1,9 mm

50 mm
42,6 mm

50 mm
2,4 mm

63 mm
53,6 mm
63 mm
3 mm

75 mm
63,8 mm

75 mm
3,6 mm

90 mm
76,6 mm
90 mm
4,3 mm

110 mm
93,6 mm
110 mm
5,3 mm

160 mm
136,2 mm
160 mm
7,7 mm

200 mm
170,2 mm
200 mm
14,9 mm

Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25 0,2 0,03
7,6 0,5 0,4 0,10
11,4 0,75 0,6 0,21 0,4 0,06
15,1 1 0,8 0,36 0,5 0,11 0,3 0,04
26,5 1,5 1,2 0,77 0,7 0,23 0,5 0,08 0,3 0,03
34,1 2 1,6 1,32 1,0 0,39 0,6 0,13 0,4 0,04
41,6 2,5 2,0 1,99 1,2 0,59 0,8 0,20 0,5 0,07
49,2 3 2,4 2,79 1,4 0,83 0,9 0,28 0,6 0,09
56,8 3,5 1,7 1,10 1,1 0,37 0,7 0,12
68,1 4 1,9 1,41 1,2 0,48 0,8 0,16
83,3 5 2,4 2,13 1,5 0,72 1,0 0,24
98,4 6 1,8 1,01 1,2 0,34 0,7 0,11
117,3 7 2,1 1,34 1,4 0,45 0,9 0,15
132,5 8 2,4 1,72 1,6 0,57 1,0 0,19
151,4 9 1,8 0,71 1,1 0,23
166,6 10 1,9 0,87 1,2 0,28
181,7 11 2,1 1,03 1,4 0,34 1,0 0,14

200,6 12 2,3 1,21 1,5 0,40 1,0 0,17
215,8 13 1,6 0,46 1,1 0,20
234,7 14 1,7 0,53 1,2 0,23
249,8 15 1,8 0,60 1,3 0,26
265,0 16 2,0 0,68 1,4 0,29 1,0 0,12
283,9 17 2,1 0,76 1,5 0,32 1,0 0,13
299,0 18 2,2 0,84 1,6 0,36 1,1 0,15
318,0 19 2,3 0,93 1,7 0,40 1,1 0,16
333,1 20 2,5 1,02 1,7 0,44 1,2 0,18
348,3 21 1,8 0,48 1,3 0,20
367,2 22 1,9 0,52 1,3 0,21
382,3 23 2,0 0,57 1,4 0,23
401,3 24 2,1 0,61 1,4 0,25 1,0 0,09
416,4 25 2,2 0,66 1,5 0,27 1,0 0,10
431,5 26 2,3 0,71 1,6 0,29 1,0 0,11
450,5 27 2,3 0,76 1,6 0,31 1,1 0,12
465,6 28 2,4 0,82 1,7 0,33 1,1 0,13
484,5 29 2,5 0,87 1,7 0,36 1,2 0,13
499,7 30 1,8 0,38 1,2 0,14
583,0 35 2,1 0,51 1,4 0,19
666,2 40 2,4 0,65 1,6 0,24
749,5 45 2,7 0,81 1,8 0,30
832,8 50 2,0 0,37 1,0 0,06
916,1 55 2,2 0,44 1,0 0,07
999,3 60 2,4 0,52 1,1 0,08
1082,6 65 2,6 0,60 1,2 0,10
1165,9 70 2,8 0,69 1,3 0,11
1249,2 75 3,0 0,78 1,4 0,13
1332,5 80 3,2 0,88 1,5 0,14
1415,7 85 1,6 0,16
1499,0 90 1,7 0,18
1665,6 100 1,9 0,21 1,2 0,07
1832,1 110 2,1 0,26 1,3 0,09
1998,7 120 2,3 0,30 1,5 0,10
2165,3 130 2,5 0,35 1,6 0,12
2331,8 140 2,7 0,40 1,7 0,14
2498,4 150 2,9 0,45 1,8 0,15

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

PLASTOVÉ PVC POTRUBIE SCHEDULE 40 IPS
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Von. priemer
Vn. priemer
Vn. priem. mm
Hrúbka steny

1"
1,315"
1,049"
26,64
0,133"

1¼"
1,66"

1,380"
35,05
0,140"

1½"
1,900"
1,610"
40,89
0,145"

2"
2,375"
2,067"
52,50
0,154"

2½"
2,375"
2,469"
62,71

0,203"

3"
3,500"
3,068"
77,93

0,216"

4"
4,500"
4,026"
102,26
0,237"

6"
6,625"
6,065"
154,05
0,280"

8"
8,625"
7,981"
202,72
0,322"

Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25 0,1 0,01
7,6 0,5 0,2 0,03
11,4 0,75 0,4 0,07 0,2 0,02
15,1 1 0,5 0,12 0,3 0,03 0,2 0,01
26,5 1,5 0,7 0,25 0,4 0,07 0,3 0,03 0,2 0,01
34,1 2 1,0 0,43 0,6 0,11 0,4 0,05 0,3 0,02
41,6 2,5 1,2 0,65 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02
49,2 3 1,5 0,92 0,9 0,24 0,6 0,11 0,4 0,03
56,8 3,5 1,7 1,22 1,0 0,32 0,7 0,15 0,4 0,04
68,1 4 2,0 1,56 1,2 0,41 0,8 0,19 0,5 0,06
83,3 5 2,5 2,36 1,4 0,62 1,1 0,29 0,6 0,09
98,4 6 1,7 0,87 1,3 0,41 0,8 0,12 0,5 0,05 0,3 0,02
117,3 7 2,0 1,16 1,5 0,55 0,9 0,16 0,6 0,07 0,4 0,02
132,5 8 2,3 1,48 1,7 0,70 1,0 0,21 0,7 0,09 0,5 0,03
151,4 9 2,6 1,84 1,9 0,87 1,2 0,26 0,8 0,11 0,5 0,04
166,6 10 2,9 2,24 2,1 1,06 1,3 0,31 0,9 0,13 0,6 0,05
181,7 11 2,3 1,26 1,4 0,37 1,0 0,16 0,6 0,05

200,6 12 2,5 1,48 1,5 0,44 1,1 0,18 0,7 0,06
215,8 13 2,7 1,72 1,7 0,51 1,2 0,21 0,8 0,07
234,7 14 3,0 1,97 1,8 0,58 1,3 0,25 0,8 0,09
249,8 15 3,2 2,24 1,9 0,66 1,3 0,28 0,9 0,10
265,0 16 2,1 0,75 1,4 0,31 0,9 0,11
283,9 17 2,2 0,84 1,5 0,35 1,0 0,12
299,0 18 2,3 0,93 1,6 0,39 1,0 0,14
318,0 19 2,4 1,03 1,7 0,43 1,1 0,15
333,1 20 2,6 1,13 1,8 0,48 1,2 0,17
348,3 21 1,9 0,52 1,2 0,18
367,2 22 2,0 0,57 1,3 0,20
382,3 23 2,1 0,62 1,3 0,21
401,3 24 2,2 0,67 1,4 0,23
416,4 25 2,2 0,72 1,5 0,25
431,5 26 2,3 0,77 1,5 0,27
450,5 27 2,4 0,83 1,6 0,29
465,6 28 1,6 0,31
484,5 29 1,7 0,33
499,7 30 1,7 0,35
583,0 35 2,0 0,47 1,2 0,12
666,2 40 2,3 0,60 1,4 0,16
749,5 45 2,6 0,74 1,5 0,20
832,8 50 2,9 0,90 1,7 0,24
916,1 55 1,9 0,29
999,3 60 2,0 0,34
1082,6 65 2,2 0,39 1,0 0,07
1165,9 70 2,4 0,45 1,0 0,08
1249,2 75 2,5 0,51 1,1 0,09
1332,5 80 2,7 0,57 1,2 0,10
1415,7 85 2,9 0,64 1,3 0,11
1499,0 90 3,0 0,71 1,3 0,12 0,8 0,03
1665,6 100 1,5 0,15 0,9 0,03
1832,1 110 1,6 0,18 0,9 0,04
1998,7 120 1,8 0,21 1,0 0,04
2165,3 130 1,9 0,25 1,1 0,05
2331,8 140 2,1 0,28 1,2 0,06
2498,4 150 2,1 0,32 1,3 0,07

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

PLASTOVÉ PVC POTRUBIE SCHEDULE 80 IPS
C = 150   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Von. priemer
Vn. priemer
Vn. priem. mm
Hrúbka steny

1"
1,315"
0,957"
24,31

0,179"

1¼"
1,660"
1,278"
32,46
0,191"

1½"
1,900"
1,500"
38,10

0,200"

2"
2,375"
1,939"
49,25
0,218"

2½"
2,875"
2,323"
59,00
0,276"

3"
3,500"
2,900"
73,66

0,300"

4"
4,500"
3,826"
97,18

0,337"

6"
6,625"
5,761"
146,33
0,432"

8"
8,625"
7,625"
193,68
0,500"

Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25 0,1 0,01
7,6 0,5 0,3 0,05
11,4 0,75 0,4 0,11 0,3 0,03
15,1 1 0,6 0,19 0,3 0,05 0,2 0,02
26,5 1,5 0,9 0,40 0,5 0,10 0,4 0,04 0,2 0,01
34,1 2 1,2 0,68 0,7 0,17 0,5 0,08 0,3 0,02
41,6 2,5 1,5 1,02 0,8 0,25 0,6 0,11 0,4 0,03
49,2 3 1,8 1,43 1,0 0,35 0,7 0,16 0,4 0,05
56,8 3,5 2,1 1,90 1,2 0,47 0,9 0,21 0,5 0,06
68,1 4 2,4 2,44 1,3 0,60 1,0 0,27 0,6 0,08
83,3 5 3,0 3,69 1,7 0,90 1,2 0,41 0,7 0,12
98,4 6 2,0 1,26 1,5 0,58 0,9 0,17 0,6 0,07 0,4 0,02
117,3 7 2,3 1,68 1,7 0,77 1,0 0,22 0,7 0,09 0,5 0,03
132,5 8 2,7 2,15 1,9 0,99 1,2 0,28 0,8 0,12 0,5 0,04
151,4 9 3,0 2,68 2,2 1,23 1,3 0,35 0,9 0,15 0,6 0,05
166,6 10 2,4 1,49 1,5 0,43 1,0 0,18 0,7 0,06
181,7 11 2,7 1,78 1,6 0,51 1,1 0,21 0,7 0,07

200,6 12 2,9 2,09 1,7 0,60 1,2 0,25 0,8 0,08
215,8 13 1,9 0,69 1,3 0,29 0,8 0,10
234,7 14 2,0 0,80 1,4 0,33 0,9 0,11
249,8 15 2,2 0,91 1,5 0,38 1,0 0,13
265,0 16 2,3 1,02 1,6 0,42 1,0 0,14
283,9 17 2,5 1,14 1,7 0,47 1,1 0,16
299,0 18 2,6 1,27 1,8 0,53 1,2 0,18
318,0 19 1,9 0,58 1,2 0,20
333,1 20 2,0 0,64 1,3 0,22
348,3 21 2,1 0,70 1,4 0,24
367,2 22 2,2 0,76 1,4 0,26
382,3 23 2,3 0,83 1,5 0,28
401,3 24 2,4 0,90 1,6 0,30
416,4 25 2,5 0,97 1,6 0,33
431,5 26 1,7 0,35
450,5 27 1,8 0,38
465,6 28 1,8 0,41 1,0 0,11
484,5 29 1,9 0,43 1,1 0,11
499,7 30 2,0 0,46 1,1 0,12
583,0 35 2,3 0,61 1,3 0,16
666,2 40 2,6 0,78 1,5 0,20
749,5 45 1,7 0,25
832,8 50 1,9 0,31
916,1 55 2,1 0,37
999,3 60 2,2 0,43
1082,6 65 2,4 0,50 1,1 0,07
1165,9 70 2,6 0,57 1,2 0,08
1249,2 75 2,8 0,65 1,2 0,09
1332,5 80 3,0 0,73 1,3 0,10
1415,7 85 3,2 0,82 1,4 0,11
1499,0 90 3,4 0,91 1,5 0,12
1665,6 100 1,7 0,15 0,9 0,04
1832,1 110 1,8 0,18 1,0 0,05
1998,7 120 2,0 0,21 1,1 0,05
2165,3 130 2,1 0,25 1,2 0,06
2331,8 140 2,3 0,28 1,3 0,07
2498,4 150 2,5 0,32 1,4 0,08

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE PE80 SDR 17,6 PN6
C = 140   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Vn. pr. mm
Hrúbka steny

25 mm
21,40

1,8

32 mm
28,40

1,8

40 mm
35,40

2,3

50 mm
44,20

2,9

63 mm
55,80

3,6

75 mm
66,40

4,3

90 mm
79,80

5,1

110 mm
97,40

6,3

160 mm
141,80

9,1

200 mm
177,20

11,4
Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25 0,2 0,03
7,6 0,5 0,4 0,11
11,4 0,75 0,6 0,23 0,3 0,06
15,1 1 0,8 0,40 0,4 0,10 0,3 0,03
26,5 1,5 1,2 0,84 0,7 0,21 0,4 0,07 0,3 0,02
34,1 2 1,5 1,43 0,9 0,36 0,6 0,12 0,4 0,04
41,6 2,5 1,9 2,16 1,1 0,54 0,7 0,19 0,5 0,06
49,2 3 2,3 3,03 1,3 0,76 0,8 0,26 0,5 0,09
56,8 3,5 2,7 4,03 1,5 1,01 1,0 0,35 0,6 0,12
68,1 4 3,1 5,16 1,8 1,30 1,1 0,44 0,7 0,15
83,3 5 2,2 1,96 1,4 0,67 0,9 0,23
98,4 6 2,6 2,75 1,7 0,94 1,1 0,32 0,7 0,10 0,5 0,04
117,3 7 3,1 3,66 2,0 1,25 1,3 0,42 0,8 0,14 0,6 0,06
132,5 8 3,5 4,69 2,3 1,60 1,4 0,54 0,9 0,17 0,6 0,07
151,4 9 2,5 2,00 1,6 0,68 1,0 0,22 0,7 0,09
166,6 10 2,8 2,43 1,8 0,82 1,1 0,26 0,8 0,11
181,7 11 2,0 0,98 1,2 0,32 0,9 0,14

200,6 12 2,2 1,15 1,4 0,37 1,0 0,16
215,8 13 2,4 1,34 1,5 0,43 1,0 0,18
234,7 14 2,5 1,53 1,6 0,49 1,1 0,21
249,8 15 2,7 1,74 1,7 0,56 1,2 0,24
265,0 16 2,9 1,96 1,8 0,63 1,3 0,27
283,9 17 3,1 2,20 1,9 0,71 1,4 0,30
299,0 18 3,3 2,44 2,0 0,79 1,4 0,34
318,0 19 2,2 0,87 1,5 0,37
333,1 20 2,3 0,95 1,6 0,41
348,3 21 2,4 1,04 1,7 0,45 1,2 0,18
367,2 22 2,5 1,14 1,8 0,49 1,2 0,20
382,3 23 2,6 1,24 1,8 0,53 1,3 0,22
401,3 24 2,7 1,34 1,9 0,57 1,3 0,23
416,4 25 3,8 1,44 2,0 0,62 1,4 0,25
431,5 26 2,1 0,67 1,4 0,27 1,0 0,10 0,5 0,02
450,5 27 2,2 0,71 1,5 0,29 1,0 0,11 0,5 0,02
465,6 28 2,2 0,76 1,6 0,31 1,0 0,12 0,5 0,02
484,5 29 2,3 0,81 1,6 0,33 1,1 0,13 0,5 0,02
499,7 30 2,4 0,87 1,7 0,35 1,1 0,13 0,5 0,02
583,0 35 2,8 1,15 1,9 0,47 1,3 0,18 0,6 0,03
666,2 40 3,2 1,48 2,2 0,60 1,5 0,23 0,7 0,04
749,5 45 2,5 0,75 1,7 0,28 0,8 0,05
832,8 50 2,8 0,91 1,9 0,35 0,9 0,06
916,1 55 3,1 1,09 2,1 0,41 1,0 0,07
999,3 60 3,3 1,28 2,2 0,48 1,1 0,08
1082,6 65 2,4 0,56 1,1 0,09
1165,9 70 2,6 0,64 1,2 0,10
1249,2 75 1,3 0,12
1332,5 80 1,4 0,13
1415,7 85 1,5 0,15
1499,0 90 1,6 0,16
1665,6 100 1,8 0,20 1,1 0,07
1832,1 110 1,9 0,24 1,2 0,08
1998,7 120 2,1 0,28 1,4 0,09
2165,3 130 2,3 0,33 1,5 0,11
2331,8 140 1,6 0,13
2498,4 150 1,7 0,14

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM

TLAKOVÉ POTRUBIE HDPE PE80 SDR 11 PN10
C = 140   •   TLAKOVÁ STRATA (BAR/100 METROV)
Nom. veľkosť 
Vn. pr. mm
Hrúbka steny

25 mm
20,40

2,3

32 mm
26,20

2,9

40 mm
32,60

3,7

50 mm
40,80

4,6

63 mm
51,40

5,8

75 mm
61,40

6,8

90 mm
73,60

8,2

110 mm
90,00

10

160 mm
130,80

14,6

200 mm
163,60

18,2
Prietok 
l/min

Prietok 
m3/h

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

Rýchlosť 
m/s

Strata 
bar

3,8 0,25 0,2 0,04
7,6 0,5 0,4 0,14
11,4 0,75 0,6 0,29 0,4 0,09
15,1 1 0,8 0,50 0,5 0,15
26,5 1,5 1,3 1,06 0,8 0,31 0,5 0,11
34,1 2 1,7 1,80 1,0 0,53 0,7 0,18
41,6 2,5 2,1 2,73 1,3 0,81 0,8 0,28 0,5 0,09
49,2 3 2,5 3,82 1,5 1,13 1,0 0,39 0,6 0,13
56,8 3,5 3,0 5,08 1,8 1,50 1,2 0,52 0,7 0,17
68,1 4 2,1 1,92 1,3 0,66 0,8 0,22 0,5 0,07
83,3 5 2,6 2,91 1,7 1,00 1,1 0,34 0,7 0,11
98,4 6 3,1 4,08 2,0 1,41 1,3 0,47 0,8 0,15
117,3 7 2,3 1,87 1,5 0,63 0,9 0,20
132,5 8 2,7 2,40 1,7 0,8 1,1 0,26
151,4 9 3,0 2,98 1,9 1,00 1,2 0,32
166,6 10 2,1 1,21 1,3 0,39
181,7 11 2,3 1,45 1,5 0,47 1,0 0,20

200,6 12 2,5 1,70 1,6 0,55 1,1 0,23
215,8 13 2,8 1,97 1,7 0,64 1,2 0,27
234,7 14 3,0 2,27 1,9 0,74 1,3 0,31
249,8 15 2,0 0,84 1,4 0,35
265,0 16 2,1 0,94 1,5 0,40
283,9 17 2,3 1,05 1,6 0,44 1,1 0,18
299,0 18 2,4 1,17 1,7 0,49 1,2 0,20
318,0 19 2,5 1,30 1,8 0,54 1,2 0,23
333,1 20 2,7 1,42 1,9 0,60 1,3 0,25
348,3 21 2,8 1,56 2,0 0,66 1,4 0,27
367,2 22 2,9 1,70 2,1 0,71 1,4 0,30
382,3 23 3,1 1,84 2,2 0,78 1,5 0,32
401,3 24 2,3 0,84 1,6 0,35
416,4 25 2,3 0,91 1,6 0,37
431,5 26 2,4 0,97 1,7 0,40 1,1 0,15
450,5 27 2,5 1,04 1,8 0,43 1,2 0,16
465,6 28 2,6 1,12 1,8 0,46 1,2 0,17
484,5 29 2,7 1,19 1,9 0,49 1,3 0,19
499,7 30 2,8 1,27 2,0 0,53 1,3 0,20
583,0 35 3,3 1,69 2,3 0,70 1,5 0,26
666,2 40 2,6 0,89 1,7 0,34
749,5 45 2,9 1,11 2,0 0,42
832,8 50 3,3 1,35 2,2 0,51 1,0 0,08
916,1 55 2,4 0,61 1,1 0,10
999,3 60 2,6 0,71 1,2 0,12
1082,6 65 2,8 0,83 1,3 0,13
1165,9 70 3,1 0,95 1,4 0,15
1249,2 75 3,3 1,08 1,6 0,17
1332,5 80 1,7 0,20
1415,7 85 1,8 0,22 1,1 0,07
1499,0 90 1,9 0,24 1,2 0,08
1665,6 100 2,1 0,30 1,3 0,10
1832,1 110 2,3 0,35 1,5 0,12
1998,7 120 2,5 0,42 1,6 0,14
2165,3 130 2,7 0,48 1,7 0,16
2331,8 140 1,8 0,19
2498,4 150 2,0 0,21

Poznámky: Vyznačená oblasť predstavuje rýchlosti nad 1,5 m/s. Ak hrozí riziko poškodenia povrchu dopadajúcou vodou, používajte ich opatrne.
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TABUĽKY STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM
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TABUĽKY TLAKOVÝCH STRÁT V PRÍSLUŠENSTVE

TABUĽKA PRIBLIŽNÝCH TLAKOVÝCH STRÁT V TVAROVKÁCH

Typ oceľovej 
tvarovky

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 6" 8"

Koncovka 0,18 0,24 0,30 0,37 0,46 0,61 0,76 0,91 1,21 1,82 2,40

Vedenie so štand. T 0,30 0,30 4,60 0,60 0,60 0,76 0,91 1,21 1,52 2,13 3,05

T, bočný výstup 0,91 1,38 1,50 2,13 2,74 3,35 4,0 4,90 6,1 9,44 12,1

Vedenie so zred. T ½" 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10

Koleno, 90° 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10

Koleno, 45 ° 0,22 0,30 0,40 0,52 0,60 0,76 0,91 1,06 1,5 2,28 3,04

Odbočovací ventil 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Vonkajší ventil 1,82 1,82 2,13 2,13 2,43 2,43

Typ plast. IPS alebo 
medenej tvarovky

½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4" 6" 8"

Koncovka 0,46 0,76 0,91 0,91 1,22 1,82 2,13 2,43 3,35 5,50 7,31

Vedenie so štand. T 0,76 0,91 1,22 1,52 1,83 2,43 2,74 3,35 4,57 6,40 8,53

T, bočný výstup 2,13 2,74 3,65 4,57 5,48 7,31 9,14 11,0 13,71 21,33 27,43

Vedenie so zred. T ½" 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71

Koleno, 90° 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Koleno, 34 ° 0,46 0,60 0,91 1,06 1,22 1,52 2,13 2,44 3,04 4,90 6,10

Ak chcete použiť tento graf, vynásobte približnú hodnotu „ekvivalentná dĺžka potrubia v stopách“ správnou tlakovou stratou 
potrubia na 30 m a následne vydeľte hodnotou 100. Výsledkom je strata v tvarovke v jednotkách bar; kPa. 

Poznámka:
Údaje z vyššie uvedenej tabuľky sa odporúča používať iba v prípade, ak hodnoty tlakových strát od výrobcu nie sú dostupné.

TABUĽKA TLAKOVÝCH STRÁT PRE HCV
TABUĽKA STRÁT SPÔSOBENÝCH TRENÍM 
PRE KĹBOVÉ PRÍPOJKY

Krížové odkazy:
HCV Ref
Swing Joint Ref
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TABUĽKA VODIČOV

ŠTANDARDNÁ MÄKKÁ MEĎ PRI 20° C

Amer. stup. 
hrúbky

Metrická 
stupnica hrúbky

Priemer 
(mil)

Priemer
(mm)

Odpor 
(na m�  v ohmoch)

Odpor
(na km v ohmoch)

1 289,3 7,348 0,9239 0,4065

7 7 0,448

2 257,6 6,543 0,1563 0,5128

6 6 0,6098

3 229,4 5,827 0,1971 0,6466

4 204,3 5,189 0,2485 0,8152

5 5 0,08781

5 181,9 4,62 0,3134 1,028

4,5 4,5 1,084

6 162 4,115 0,3952 1,297

4 4 1,372

7 144,3 3,665 0,4981 1,634

3,5 3,5 1,792

8 128,5 3,264 0,6281 2,061

3 3 2,439

9 114,4 2,906 0,7925 2,6

10 101,9 2,588 0,9988 3,277

2,5 2,5 3,512

11 90,7 2,3 1,26 4,14

12 80,8 2,05 1,59 5,21

2 2 5,49

13 72 1,83 2 6,56

1,8 1,8 6,78

14 64,1 1,63 2,52 8,28

1,6 1,6 8,58

15 57,1 1,45 3,18 10,4

1,4 1,4 11,2

16 50,8 1,29 4,02 13,2

1,2 1,2 15,2

17 45,3 1,15 5,05 16,6

18 40,3 1,02 6,39 21

1 1 22

19 35,9 0,912 8,05 26,4

0,9 0,9 27,1
20 32 0,813 10,1 33,2

Krížové odkazy:
Tabuľka vodičov
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VÝPOČET PRIEMEROV VODIČOV

TABUĽKA 1 – ODPOR MEDENÝCH 
VODIČOV

Prierez vo-
diča (mm2)

Odpor pri 20 °C
(v ohmoch na 1000 m)

0,5 38,4

1,0 18,7

1,5 13,6

2,5 7,4

4,0 4,6
6,0 3,1

TABUĽKA 2 – PRIEREZ VODIČOV K VENTILOM

Zemniaci 
vodič

Ovládací vodič

0,5 1 1,5 2,5 4 6 6
0,5 140 190 210 235 250 260 1590

1,0 190 290 335 415 465 495 2440

1,5 208 335 397 515 595 647 3700

2,5 235 415 515 730 900 1030 5400

4,0 250 465 595 900 1175 1405 7690
6,0 260 495 647 1030 1405 1745 10530

Poznámky:
Maximálna vzdialenosť (jedným smerom) medzi riadiacou jednotkou a odolnou cievkou vo ventile: 24 V str., 
350 mA nárazový prúd, 190 mA trvalý prúd, 60 Hz; 370 mA nárazový prúd, 210 mA trvalý prúd, 50 Hz

POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

Skutočná dĺžka kábla medzi riadiacimi jednotkami a napájacím zdrojom alebo medzi riadiacimi jednotkami a ventilmi

Prípustná strata napätia vo vedení

Súčet prúdov pretekajúcich káblom v ampéroch

ODPOR VEDENIA SA POČÍTA PODĽA VZORCA:

R = 1 000 × AVL

2L × I
R = Maximálny prípustný odpor kábla na 300 metrov (v ohmoch)

AVL = Prípustná strata napätia

L = Dĺžka kábla (v jednom smere)

I = Nárazový prúd

Maximálna prípustná strata napätia (AVL) pre kábel k riadiacej jednotke sa vypočíta ako rozdiel medzi minimálnym napätím napája-
cieho zdroja a minimálnym pracovným napätím riadiacej jednotky.

Maximálna prípustná strata napätia (AVL) pre kábel k ventilu sa vypočíta ako rozdiel medzi výstupným napätím riadiacej jednotky a 
minimálnym pracovným napätím cievky.  
Toto číslo závisí od výrobcu a niekedy aj od tlaku v potrubí.

PRÍKLAD VÝPOČTU PRIEMERU VODIČA K VENTILU

Predpokladajme nasledujúce zapojenie: Vzdialenosť od riadiacej jednotky k ventilu je 600 m. Výstup z riadiacej jednotky je 24 V. Mini-
málne pracovné napätie ventilu je 20 V a nárazový prúd 370 mA (0,37 A).

R = 1000 × 4

2 (600) × 0,37

R = 4 000
 444

R = 9,01 ohmov/1000 m

Odpor vodiča by nemal presiahnuť hodnotu 9 ohmov na 1000 m. Teraz prejdite k tabuľke č. 1 a vyberte vodič s vhodným prierezom. 
Pretože vodič s prierezom 1,5 mm2 má väčší odpor než 9 ohmov na 300 metrov, zvoľte vodič s prierezom 2,5 mm2.

V tabuľke 2 sú uvedené maximálne dĺžky vodičov v závislosti od informácií uvedených v spodnej časti tabuľky.

Obsah:
Výpočet priemerov vodičov

Krížové odkazy:
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ĎALŠIE ÚDAJE

PRIEREZY VODIČOV – REFERENČNÁ TABUĽKA

Prierez
(mm2)

25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm Prierez
(mm2)

0,5 20 35 49 80 110 175 - - - 0,5

1 16 30 42 67 97 150 - - - 1

1,5 10 18 25 40 56 88 120 150 - 1,5

2,5 7 15 20 33 50 75 102 130 - 2,5

4 6 13 16 27 40 63 85 110 - 4
6 4 6 9 16 25 35 50 65 150 6

Poznámky:
Približný počet vodičov, ktoré je možné nainštalovať do rúrky alebo potrubia. Maximálny počet vodičov v rúrke 
alebo potrubí

TABUĽKA KLÍMY ETp

Klíma* mm denne

Studená vlhká 2,5 až 3,8

Studená suchá 3,8 až 5,1

Teplá vlhká 3,8 až 5,1

Teplá suchá 5,1 až 6,3

Horúca vlhká 5,1 až 7,6
Horúca suchá 7,6 až 11,4

Poznámky:
* Studená = priemer teplôt uprostred leta < 21 °C
* Teplá = priemer teplôt uprostred leta od 21 °C do 32 °C
* Horúca = nad 32 °C
* Vlhká = priemer relatívnej vlhkosti uprostred leta nad 
50 % (suchá = pod 50 %)

Krížové odkazy:
Ďalšie údaje
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PREHLÁSENIE O ZÁRUKE Zavlažovanie rezidenčných a komerčných plôch

Hunter Industries Incorporated („Hunter“) garantuje, že sa na nasledujúcich výrobkoch pri normálnom používaní pri zavlažovaní plôch nevyskytne 
závada na materiáli alebo spracovaní po dobu určenú nižšie od dátumu výroby:

JEDEN 
ROK

ROTAČNÉ  

POSTREKOVAČE 

SRM MIKRO  

ZAVLAŽOVANIE

Mikro postrekovače

DVA 
ROKY

ROTAČNÉ  

POSTREKOVAČE

PGP®-ADJ, PGJ RIADIACE  

JEDNOTKY 

Eco Logic, XC Hybrid, X-Core® a Pro-C®, ROAM, NODE, WVP, 

WVC, PSR, Wi-Fi Kit

SPRAYOVÉ POSTR. PS Ultra SENZORY Systém ET

TRYSKY Sprayové trysky, PCN, PCB, AFB, MSBN MIKRO ZAVL. ACZ, PCZ, RZWS, bodové emitory

VENTILY PGV, PSR PRÍSLUŠENSTVO HCV, SJ, FLEXsg, HSBE, SpotShot

TRI 
ROKY

RIADIACE  

JEDNOTKY

ROAM XL MP ROTATOR® Všetky

PÄŤ 
ROKOV

ROTAČNÉ  

POSTREKOVAČE

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, a 

I-90

CENTRÁLNE  

RIADIACE SYSTÉMY

Výrobky na centrálne riadenie IMMS®

SPRAYOVÉ POSTR. Pro-Spray®, Pro-Spray PRS30, a Pro-Spray PRS40 SENZORY Senzory Clik, Solar-Sync®, Flow-Sync®, MWS

VENTILY HQ, ICV, IBV MIKRO  

ZAVLAŽOVANIE

ICZ a PLD potrubia, Eco-Mat®, Eco-Wrap™

RIADIACE  

JEDNOTKY

I-Core®/DUAL® a ACC, ICD a výrobky s duálnym 

dekodérom, ovládače ICR 

Pri používaní v poľnohospodárstve obmedzuje spoločnosť Hunter záruku 
na svoje sprayové, rotačné a rotorové postrekovače na obdobie jedného 
(1) roka od dátumu zakúpenia. Toto obmedzenie pre poľnohospodárske 
použitie nahrádza všetky ostatné vyslovené alebo predpokladané 
záruky. Na batériu v senzoroch Wireless Rain-Clik a Wireless Solar 
Sync poskytuje spoločnosť Hunter záruku 10 rokov. Ak sa počas platnej 
záručnej doby vyskytne na výrobku značky Hunter porucha, spoločnosť 
Hunter podľa vlastného uváženia chybnú časť opraví alebo vymení. 

Táto záruka sa nevzťahuje na opravy, úpravy alebo výmeny výrobkov 
značky Hunter alebo ich častí z dôvodu nesprávneho používania, 
nedbanlivosti, pozmeňovania, úprav, zasahovania do činnosti alebo 
nesprávnej inštalácie alebo údržby výrobku. Táto záruka sa vzťahuje iba 
na pôvodného dodávateľa výrobku značky Hunter. Ak sa počas záručnej 
doby vyskytne na výrobku Hunter porucha, kontaktujte miestneho 
autorizovaného distribútora výrobkov značky Hunter.

Spoločnosť Hunter na základe vlastného uváženia bezpodmienečne 
opraví, vymení alebo odkúpi chybné výrobky z kategórie Golf alebo 
ST uvedené nižšie podľa kategórií, vrátené predplatenou dopravou, 
v rámci…

GOLFOVÉ ROTAČNÉ POSTREKOVAČE
A.	 …trojročnej záruky na komponent* od dátumu výroby
B.	 …päťročnej záruky na komponent* od dátumu výroby pri 

zodpovedajúcom nákupe kĺbových prípojok HSJ  v pomere 1:1 od 
autorizovaného distribútora produktov Hunter Golf.

KĹBOVÉ PRÍPOJKY HSJ, ROTAČNÉ POSTREKOVAČE ST A PRÍSLU-
ŠENSTVO ST
C.	 …päťročnej záruky na komponent* od dátumu výroby

GOLFOVÉ RIADIACE JEDNOTKY
D.	 …jednoročnej záruky na komponent* od dátumu výroby

GOLFOVÉ DEKODÉRY PILOT
E.	 …trojročnej záruky na komponent* od dátumu výroby

POČÍTAČE, TLAČIARNE A PRÍSLUŠENSTVO
F.	 …záruky výrobcu zariadenia (bez záruky spoločnosti Hunter)

VYSIELAČKA NA ÚDRŽBU A BATÉRIA
G.	 …záruky výrobcu zariadenia (bez záruky spoločnosti Hunter)

Záruka spoločnosti Hunter sa vzťahuje iba na produkty nainštalované 
podľa špecifikácie a používané na zavlažovanie. Záruka spoločnosti 
Hunter sa obmedzuje na chyby v materiáli a spracovaní počas záručnej 
doby a nevzťahuje sa na situácie, v ktorých bol produkt vystavený 
nesprávnemu dizajnu, inštalácii, prevádzke, údržbe, použitiu, 
zneužitiu, nevhodnému napájaniu, zemneniu a servisu u iných než 
autorizovaných agentov spoločnosti Hunter, iným prevádzkovým 
podmienkam, než na aké bol navrhnutý, alebo v systémoch, ktoré 
používajú vodu znečistenú korozívnymi chemikáliami, elektrolytmi, 
pieskom, špinou, bahnom, usadeninami alebo prostriedkami, ktoré 
majú nepriaznivý vplyv na plasty. Záruka spoločnosti Hunter sa 
nevzťahuje na zlyhanie komponentov spôsobené úderom blesku, 
elektrickým prepätím alebo neupraveným napájaním. Pri odkúpení 
produktov bude vyplatená cena, ktorá sa rovná cene v čase vrátenia 
produktov.

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE Zavlažovanie Hunter Golf a Systém ST

Obsah:
Prehlásenie o záruke
Prehlásenie o záruke

Krížové odkazy:



	�	�  Povinnosť spoločnosti Hunter opraviť, vymeniť alebo odkúpiť svoje produkty alebo komponenty, ako je uvedené vyššie, je exkluzívnou 
zárukou poskytovanou spoločnosťou Hunter navyše. Spoločnosť Hunter neposkytuje žiadne ďalšie záruky, vyslovené alebo predpokladané, 
vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na určité účely. Spoločnosť Hunter nepreberá zodpovednosť za nevhodný výber výrobkov zo 
strany zákazníka, za záručné podmienky inštalačných firiem a nezodpovedá za prípadné poškodenie výrobkov Hunter a iné prípadné 
následné škody alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, spôsobené, alebo údajne spôsobené akýmkoľvek iným spôsobom.

	 * �	�Záruka sa vzťahuje na opravu, výmenu alebo odkúpenie jednotlivých chybných komponentov, ktoré sa nachádzajú v produkte. Vrátenie 
kompletných dokončených výrobkov nie je na základe záruky povolené bez predchádzajúceho schválenia od produktového manažéra 
spoločnosti Hunter.

** 	Pokiaľ je možné aplikovať, prehlásenie spoločnosti Hunter o záruke musí byť v súlade s miestnymi predpismi.

		  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záruky spoločnosti Hunter alebo jej uplatňovania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese   
      HunterTechnicalSupport@hunterindustries.com.

		  PREHLÁSENIE O CERTIFIKÁCII ASAE

		�  Spoločnosť Hunter Industries Incorporated zaručuje, že tlak, prietok a dostrek týchto výrobkov boli stanovené a uvedené v súlade so 
štandardom ASAE S398.1 – Spôsob testovania postrekovačov a vykazovania výkonnosti. Uvádzané hodnoty platia pre aktuálny sortiment 
postrekovačov v čase ich publikovania. Skutočný výkon výrobkov sa môže mierne líšiť od uvádzaných špecifikácií z dôvodu normálnych 
výrobných zmien a výberu skúšobných vzoriek. Všetky ostatné špecifikácie sú iba odporúčaním spoločnosti Hunter.

®



Poháňa nás túžba pomôcť našim zákazníkom uspieť. Vo všetkom, čo robí-

me, sa skrýva vášeň pre inovácie a vývoj. Veríme však, že v rodine zákazní-

kov spoločnosti Hunter vás nadchádzajúce roky udrží hlavne náš záväzok 

poskytovať mimoriadnu podporu.

Gregory R. Hunter, prezident spoločnosti Hunter Industries
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TEL: +52 664-903-1300 
FAX: +52 664-903-1325

EURÓPA  
Avda. Diagonal 523, 5°- 2° 
Edificio Atalaya  
08029 Barcelona, Španielsko 
TEL: +34 9-34-94-88-81 

AUSTRÁLIA  
Suite 7, 202 Ferntree Gully Road 
Notting Hill, Melbourne, Victoria 3168, 
Austrália 
TEL: +61 3-9562-9918 
FAX: +61 3-9558-6983 

STREDNÝ VÝCHOD  
P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordánsko
TEL: +962 6-5152882
FAX: +962 6-5152992 

ČÍNA 
B1618, Huibin Office Bldg. 
No. 8, Beichen Dong Street 
Beijing 100101, Čína 
TEL/FAX: +86 10-84975146

SLOVENSKO - OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR 
JV INTERSAD s.r.o.
Na Pažiti 6/D, Svätý Jur 900 21
TEL: +421-2-4497-0330
FAX: +421-2-4497-0680
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